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Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
L7 -|0,80 L8 L6 w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
w Powiecie Pilskim i regionie
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WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.2,0cm WARSTWA KLEJOWA LUB FOLIA KUBELKOWA gr.0,5cm
PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA SIATKAMI gr. 20,0 cm SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (1< 0,033) gr.16,0cm
FOLIA PEx 2 gr. 0,4 mm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
PODKtAD BETONOWY C12/15 gr. 10,0 cm ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA gr.24,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm
B1 - STROP MIEDZYKODYGNACYINY
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POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA PEYTAMI POLIETYLENOWYMI | gr. 5,0 cm TYNK ZEWNETRZNY - metoda lekka mokra gr.0,5cm
WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (A< 0,033) gr.16,0cm
STYROPIAN EPS 100 gr.4,0cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr. 0,2 mm
FOLIAPEx2 gr-0,4mm ZELBETOWA $CIANA FUNDAMENTOWA gr. 24,0 cm
PLYTY KANALOWE gr. 26,5cm 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm a RYNNA @150
_ _ , ogrzewana elektrycznie
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WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.1,5cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY > ; .
N |
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WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna =] ] B A i
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm N E? | | | | | 1 1 | I | | 1 I I I 1 1 1 1 =1 \\E
STYROPIAN EPS 100 gr-4,0cm TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY 0 podwyzszonej odpornosci +[11,33 732 —¥ — M HILL/ &
FOLIA PEx 2 gr. 0,4 mm na uderzenia gr.1,0cm : ‘ ‘ﬂ N nzs ‘
PLYTY KANALOWE gr-26,5cm SN2 - SCIANA NADZIEMIA u = 0,19 wimk] o o
| WEENA MINERALNA (1< 0,038) gr. 18cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY N E n < ~
©w - - o o
| WARSTWA WYKONCZENIOWA IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr. 18,0 cm J. - J ‘
B3 - STROP MIEDZYKODYGNACYINY o SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm 7 S B1 — 7 —
S . ) .
WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.1,5cm o IZ%E;’Z%%EETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci ar. 1,0cm = +|7,92 <3
WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna SAL - SCIANKA ATTYKOWA D — S I 31 1 I N I T S I N e B ot I e e e T E1h B b I
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY /éﬁ_ = = N L
STYROPIAN EPS 100 gr. 4,0cm NZ2.2 r r
IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr. 18,0 cm N Nz2.2
FOLIAPEX 2 gr. 0,4 mm - - .
PEYTY KANALOWE ar. 32.0om SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm - o
IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr. 16,0 cm N o ~
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C1 - STROPODACH u =034 i WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWE! NA ATTYKE gr. 1,6mm &
MEMBRANA DACHOWA PVC gr. 1,6 mm SN1 N1
WELNA MINERALNA TWARDA (1< 0,040) gr.8,0cm SA2 - SCIANKA ATTYKOWA U=0,18W[mK] E’ - B1 ] WIMT K] I jednostka projektowa
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WELNA MINERALNA DACHOWA (A< 0,038) gr.14,0cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY = o0 +4,20 o
PAROIZOLACIA 1ZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr.18,0cm +3,83 524 ‘ ARCHI GRAF
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MEMBRANA DACHOWA PVC gr. 1,6 mm 2| WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr. 1,6 mm
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