Al - POSADZKA NA GRUNCIE SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA do poziomu gruntu u =019 wim]
WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.2,0cm WARSTWA KLEJOWA LUB FOLIA KUBELKOWA gr.0,5cm
PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA SIATKAMI gr.20,0cm SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (1< 0,033) gr. 16,0 cm
FOLIAPEx 2 gr. 0,4 mm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm
PODKEAD BETONOWY C12/15 gr. 10,0 cm ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA gr.24,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm
B1 - STROP MIEDZYKODYGNACYINY
WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.1,5cm SF2 - S'CIANA FUNDAMENTOWA powyzej poziomu gruntu u=o,1s wimk
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA PLYTAMI POLIETYLENOWYMI | gr. 5,0 cm TYNK ZEWNETRZNY - metoda lekka mokra gr.0,5cm
WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (A< 0,033) gr.16,0cm
STYROPIAN EPS 100 gr.-4,0cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
FOLIAPEx2 gr- 0,4 mm ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 24,0 cm
PLYTY KANALOWE gr- 26,5cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
syst. stalowa
B2 - STROP PRZEWIESZENIA u=0:13wim SN1 - SCIANA NADZIEMIA 0~ 0,18 wimiq 2 podstawa went. cokét stalowy c1 c1
WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.1,5cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY 11.95 U=0,14W[m?K] klin dla wyprofilowania potaci dachowej ~ \'5————— izolowany U=0,14W[m?ZK] U=0,14W[m?K] 11.95
+ : tylko w strefie kosza +
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA PLYTAMI POLIETYLENOWYMI | gr. 5,0 cm IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr. 18,0 cm X}Tf, - (ty )\ . . Tkl dymowa ﬁ o ﬂ,—;
WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr. 24,0cm SA1 A Tl > e | e e e e e e e SA2
STYROPIAN EPS 100 gr. 4,0 cm TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszone] odpornoci i il B Y. = T T T R .. 1 TR TR R TR 1 Y EREN
FOLIA PEx 2 ' 0,4 mm na uderzenia gr.1,0cm NE! ! S S T N N N N o O S T S N S S N S
gr. 0, P
] +/11,28 - = |
PLYTY KANALOWE gr- 26,5 cm SN2 - SCIANA NADZIEMIA u =019 win) NZ3.9—" | l & |
3| WELNA MINERALNA (A< 0,038) gr. 18cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY =
| WARSTWA WYKONCZENIOWA IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr. 18,0 cm 2 |2 g -
o [= 3 Kee] o
< o
B3 - STROP MIEDZYKODYGNACYINY S SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm E ™ S = 1 ‘ ™ |
- . . P )
WARSTWA POSADZKOWA, wg tabeli zestawienia pomieszczen gr.1,5cm o I;%E:YZEV,YSETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci gr. 1,0cm R é B1
POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA PtYTAMI POLIETYLENOWYMI | gr. 4,5 cm SAL - ECIANKA ATTYKOWA % 47,92 +7,92 +7,92
WARSTWA RODZIELAJACA - folia budowalna - +7.50 & 3 +7,55
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY T s X/ £ E R T S =cscstscScSsSmSSDScctcrsrrrrrrSSS:SSSs::s::eerrrerrmmE :
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IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr.18,0cm N | I N N Y N N N NN N SO | I R T S T S N T N =
FOLIAPEx 2 gr.0,4mm A ST | =
PEYTY KANALOWE o 32,0cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm NZ2.9 l I E SN2
1 STROPODACH u- - IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr. 16,0cm ) < = U=0,19W[m2K]
Y=o Wil WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr. 1,6 mm . = REI 120
MEMBRANA DACHOWA PVC gr. 1,6 mm 2 ) - ‘ ) = =
. 52} N =
WEENA MINERALNA TWARDA (A< 0,040) gr.8,0cm SA2 - SCIANKA ATTYKOWA SN1 |:B3 BN H | = I jednostka projektowa
WELNA MINERALNA DACHOWA (A< 0,038) gr. 14,0cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY U=0,18W[m*K] 2y S é B1 = ——
= — T
PAROIZOLACIA IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr. 18,0 cm +(4,20 +4,20 4,20 5 N A RC H I G RAF
— o= -
PLYTY KANALOWE uktadane ze spadkiem gr. 26,5cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm X ——————— } = 2 +(3,83
C2 - STROPODACH u = 0,14 Wik &|1ZOLACIA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNE! (A< 0,04) gr.16,0cm R 7 l 1 l l P l l l l Sp% JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY
MEMBRANA DACHOWA PVC gr. 1,6 mm Z| WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr. 1,6 mm +3,70 >
B w - . .
WEENA MINERALNA TWARDA (1< 0,040) e B0cm == 64-920 PIA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757
i = = — Inwestor:
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