"INBUD” Janusz Kwapisz ul. Kanonierska 21/8 58-100 Swidnica

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ciagu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach
do cmentarza komunalnego wraz z budowg parkingu przy cmentarzu w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Opracowanie dokumentac;ji
niezbednych do realizacji przysztych inwestycji" - DROGA

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 17, 92, 93; obr. 0002 Gorce

NAZWA INWESTORA:  Gmiana Miasto Boguszow-Gorce
ADRES INWESTORA: Pl. Odrodzenia 1; 58-370 Boguszow-Gorce

WYKONAWCA: "INBUD” Janusz Kwapisz
ADRES WYKONAWCY: ul. Kanonierska 21/8 58-100 Swidnica

BRANZE: drogowa wraz z odwodnieniem

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa wraz z odwodnieniem mgr inz. Kamila Stachon

DATA OPRACOWANIA: 14.07.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha
d. 1| 0121-02 - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
0,12 ha 0,120
RAZEM 0,120
2 oznakowanie budowy i ruchu drogowego na czas robot - kpl.
d.1 montaz i rozbi6rka
1 kpl. 1
RAZEM 1
3| KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1| 0103-03
kalk. wtasna
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4] KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1l 0105-03
kalk. wtasna
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
5| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1l 0108-04
kalk. wtasna
0,06 ha 0,060
RAZEM 0,060
6/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
analogia
119*4,2 m2 499,800
RAZEM 499,800
7] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-04 mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 4
poz.6 m2 499,800
RAZEM 499,800
8| KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 20 m
d.1{ 0817-03 cm na podsypce piaskowej
analogia
119*2 m 238,000
RAZEM 238,000
9] KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.1| 0816-01
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15| m2
d.1l  0126-01 cm za pomocg spycharek
119*2,5*2 m2 595,000
RAZEM 595,000
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj m3
d.1{ 0207-03 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
119*8,5*0,7 m3 708,050
RAZEM 708,050
12| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do | m3
d.1f 0229-03 10 m w gruncie kat. IV
595 m3 595,000
RAZEM 595,000
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13| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV | m3
d.1| 0229-09 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do
60 m
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 595,000
RAZEM 595,000
14 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1{ 0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
kalk. wtasna | odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjag
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
119*5,0 + (52,5 + 88,9) * 2,0 m2 877,800
RAZEM 877,800
16| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2[ 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
analogia gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.15 m2 877,800
RAZEM 877,800
17| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2[ 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
analogia
poz.15 m2 877,800
RAZEM 877,800
3 Roboty nawierzchniowe
18| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2
d.3[ 0109-03 zageszczeniu 12 cm
analogia
119,0 * 5,0 m2 595,000
RAZEM 595,000
19| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3| 0109-04 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 8
poz.18 m2 595,000
RAZEM 595,000
20[ KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.3[ 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
analogia
poz.18 m2 595,000
RAZEM 595,000
21| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.3[ 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia
119,0 * 5,0 m2 595,000
RAZEM 595,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy | m2
d.3[ 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ =5
poz.21 m2 595,000
RAZEM 595,000
23| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.3| 0401-04 cm w gruncie kat.llI-1V
analogia
125,0* 2 m 250,000
RAZEM 250,000
24 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
analogia
250*(0,3*0,2+0,15*0,15) m3 20,625
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RAZEM 20,625
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.3| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
250 m 250,000
RAZEM 250,000
26| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
119,0* 5,0 m2 595,000
RAZEM 595,000
27 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
analogia zageszczeniu
poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000
28|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki | m2
d.3| 0511-04 brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia
poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000
29] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3[ 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(129) * 2,0 m2 258,000
RAZEM 258,000
30 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3[ 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za
analogia kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
(129) * 2,0 m2 258,000
RAZEM 258,000
311 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.3[ 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia
(129) * 2,0 m2 258,000
RAZEM 258,000
32| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | m
d.3| 0401-02 cm w gruncie kat.llI-1V
analogia
133 m 133,000
RAZEM 133,000
33| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3| 0402-03
analogia
(133) * (0,2*0,2) m3 5,320
RAZEM 5,320
34] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementowa
133 m 133,000
RAZEM 133,000
35| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
(129) * 2,0 m2 258,000
RAZEM 258,000
36 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3] 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
analogia zageszczeniu
poz.35 m2 258,000
RAZEM 258,000
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37| NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki | m2
d.3| 0511-04 brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia
poz.35 m2 258,000
RAZEM 258,000
38| KNR2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy m2
d.3[ 0510-01 humusu 5 cm
analogia
119,0*2,0*2 m2 476,000
RAZEM 476,000
39] KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5| m2
d.3| 0510-02 cm humusu
analogia
poz.38 m2 476,000
RAZEM 476,000
40[ KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3] 0510-03
analogia
poz.38 m2 476,000
RAZEM 476,000
4 Kanalizacja
41 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3
d.4[ 0102-05 do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. llI
(1,5*1,5)* 120 m3 270,000
RAZEM 270,000
42 KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500| szt.
d4| 0625-01 mm z osadnikiem i syfonem
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m2
d.4| 0501-02
120,0*1,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
44 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm| m2
d.4| 0501-04 Krotnos$¢ = 1,5
120,0* 1,5 m2 180,000
RAZEM 180,000
45| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4| 0408-02
(3,5+25)*5 m 30,000
RAZEM 30,000
46| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4| 0408-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
47| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3
d.4[ 0105-03 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
\Y
120,0*1,5*1,5 m3 270,000
RAZEM 270,000
48| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.4[ 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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5 Pozostale roboty
5.1 nasadzenia
49 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do | m3
d.5.1 0307-02 10 m (kat. gruntu IIl)
(0,5*0,5*0,5)*7 m3 0,875
RAZEM 0,875
50 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na szt.
d.5.1 0302-05 terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gteboko$¢ : 0.5 m. drzew gatunku Wisnia Kanzan o
obwodzie min. 12 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
51| KNR2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.5.1 0307-02 10 m (kat. gruntu lll) - zasyoanie dotow z ubicien dookota
analogia posadzonych drzew
(0,5*0,5%0,5)*7 m3 0,875
RAZEM 0,875
52| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.5.1] 0505-02
2*7 m2 14,000
RAZEM 14,000
53| KNR2-21 | Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.5.1] 0701-03 Krotnosc¢ = 4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5.2 Stojaki na rowery
54| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.5.2| 0307-02 10 m (kat. gruntu IIl)
(0,35*0,35*0,6)*2*4 m3 0,588
RAZEM 0,588
55 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z m3
d.5.2| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu - stopy fundamentowe pod
analogia stojak na rowery o wymiarach 0,3*0,3*0,6m
(0,3*0,3*0,6)* 8 m3 0,432
RAZEM 0,432
56/ KNR 2-21 MOntaz stojakow na rowery typu U kpl
d.5.2| 0607-02
analogia
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
57| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.5.2| 0307-02 10 m (kat. gruntu lll) - zasyoanie dotow z ubicien dookota
analogia posadzonych drzew
poz.54 - ((0,3*0,35*0,6) *2* 4) m3 0,084
RAZEM 0,084
58| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.5.2| 0505-02
2*7 m2 14,000
RAZEM 14,000
5.3 Tablice informacyjne
59| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.5.3| 0307-02 10 m (kat. gruntu IIl)
(0,7*0,4*0,4) * poz.61 m3 0,224
(0,6 *0,35*0,35) * 2 m3 0,147
RAZEM 0,371
60 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.5.3| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu - stopy fundamentowe pod
analogia stojak na rowery o wymiarach 0,3%0,3*0,6m
(0,35*0,3*0,6) * 2 m3 0,126
RAZEM 0,126
61| KNR2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5.3| 0702-01 malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

-7-
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 2-31 Dostawa i montaz tablicy o dofinansowaniu wg wytycznych szt.
d.5.3] 0703-02 instytucji dofinansowujgcej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63 Wykonanie stelaza drewnianego pod tablice informacyjna. kpl
d.5.3| kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-31 Dostawa i montaz tablicy informujgcej o Boguszowie-Gorcach | szt.
d.5.3| 0703-02
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.5.3| 0307-02 10 m (kat. gruntu lll) - zasypanie dotow z ubicien dookota
analogia posadzonych drzew
poz.59 - ((0,3*0,35* 0,6) * 2) m3 0,245
RAZEM 0,245
66| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.5.3| 0505-02
2*7 m2 14,000
RAZEM 14,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon



