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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikatgchnicznej (OST) SA wymagania ogoélne
dotyczzce wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego
podiaza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi na zadaniu p.n.:
Przebudowa cagu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —Goach do cmentarza
komunalnego wraz z budovg parkingu przy cmentarzu — parking.

1.2. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaigitycz zasad prowadzenia robot z@anych
z wykonaniem i odbiorem podbuddéw i ulepszonego @adtz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrélenia podstawoweagszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotyaz robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyez sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy Iub ulepszonego pzalto
stabilizowanego spoiwami powinien wyk&zaic mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowohspwych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.



ST -05.00.00 Podbudowa i ulepszone po¢doz gruntéw lub kruszyw 4
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spisych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymies@agruntu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufchnia
gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejaszerokéci do
rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikbw na waog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtgtaznych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaz transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank kruszynowospoinows mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu,
W sposbéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniensegoegowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w\8¥Ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtae gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i ST ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalania podbudowy i ulepszonego padio
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny yustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposob, zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 cm.

Jeeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma by
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudaalgy ustawé na podtau prowadnice
w taki sposbéb, aby wyznaczaly oneisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadlagrubcci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraumjeni, w stanie nie zggzczonym.
Prowadnice powinny l#yustawione stabilnie, w sposob wykluegsj ich przesuwanie sipod
wptywem oddziatywania maszyrzytych do wykonania warstwy.
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5.3. Wykonanie

Podbudow wykona poprzez wymieszanie kruszywa naturalnego (piaska@mentem.
Gruba¢ warstwy wg dokumentaciji.

Parametry podbudowy:

- ME; = 2,5 MPa.

5.4. Odcinek probny
Jeeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniegj
na 3 dni przed rozpogeiem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadan@&gszczania jest
wiasciwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieAoym, Konieczn ej do uzyskania wymaganej
grubgici warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia potrzebnej liczby prz&€) walcow do uzyskania wymaganego wahkilia
zag:szczenia warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Wykonawca mae przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego paatpo
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.5. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pagiopo wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy,
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.zéd Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora, gotow podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt
napraw wynikltych z niewkciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaltobciza
Wykonawe robat.

Wykonawca jest zoboyzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atierycznych takich
jak opady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zoboyzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jeeli wystgpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydrauliagnnypowinna by przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob, zaakceptowany pgregzektora.

5.5. Piekgnacja warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegaspoiwami hydraulicznymi
Pie¢gnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

a) skrr(:]é)ienie warstwy emudspsfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w éld od 0,5 do 1,0
kg/m,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnsz posiadagcymi aprobat techniczi
wydary przez uprawnion jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu iclzycia przez
Inspektora,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wagdw ciggu dnia, w czasie
CO najmniej 7 dni,
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdliig z tworzywa sztucznego, uong na zaktad
0 szerokéci co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,
e) przykrycie warsty piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywia jej w stanie
wilgotnym co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pignacji, zaproponowane przez Wykongwaénne materiaty przeznaczone
do piekgnaciji, mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch teatgiozny mae odbywa sic wytacznie za
zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania spoiw, kruszyw
I gruntdw przeznaczonych do wykonania robét i pstadic wyniki tych bada Inspektorowi,
w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan i pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie badania Cgstotliwosé badan
Minimalna liczba badan Maksymalna
na dziennej dziatce powierzchnia
roboczej podbudowy lub

ulepszonego podiza
przypadajaca na jedno

badanie
1. 2. 3. 4.
1. Jednorodni i glebokas¢ wymieszania
2. Zagszczenie warstwy 1 100 nf
3. Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 1 100 nf
4. Wytrzymaita¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 2 probki 400 nf

i wapnem

5 | ME, 100 nf
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6.3.2. Jednorodn€’ i gtebokasé wymieszania

Jednorodrsd wymieszania piasku ze spoiwem polega na ocenieiaiiej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia.
Glebokas¢ wymieszania powinna bytaka, aby grubi& warstwy po zagszczeniu byta rowna
projektowanej.

6.3.3. Grub@¢ podbudowy lub ulepszonego pogho

Grubé¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢c od projektowanej o wcej niz
+1cm.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podhpa stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé¢ badan
i pomiaréw

1. 2. 3.

1. Szeroké&t 10razyna 1l km

2. Réwna¢ podiwna w spos6b agly planografem albo co 20 m
tata na kadym pasie ruchu

3. Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4, Spadki poprzeczné 10razy na 1l km

5. Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. Uksztaltowanie osi w planié

7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio w 3 punktach lecz nie rzadziegmaz na
100 nf

7 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatatoa osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok&' podbudowy i ulepszonego podiéo
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Szerok& podbudowy i ulepszonego pod& nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, - 5 cm.

Na jezdniach bez kraanikow, szeroké podbudowy powinna lkiywicksza od szerokaoi
warstwy wye] lezagcej o co najmniej 25 cm lub o waéto wskazag w dokumentacii
projektowe;j.

6.4.3 Rowne¢ podbudowy i ulepszonego poéiéo

Nieréwnéci podtwzne podbudowy i ulepszonego pottonaley mierzy 4-metrovy taty
lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnéci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paalioaley mierzye 4-metrowvy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqia.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegkopa
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegtiopa powinny by zgodne z dokumentag;j
projektowy z tolerancgj £ 0,5%.

6.4.5. Redne wysoksgciowe podbudowy i ulepszonego paiito
Rénice pome¢dzy rzdnym i wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegot@a
G podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mae by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubg¢ podbudowy i ulepszonego poéiéo
Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej
0 wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalte 10%, - 15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego
podiaa

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegtpmd

Jeeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paaglto
stwierdza sj, ze odchylenia cech geometrycznych przekracuag¢lkosci okreslone w p.6.4., to
warstwa zostanie zerwana na acgrubcg¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,il® zostanie on
zaakceptowany przez Inspektora.

Jeeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozho jest mniejsza od szerckn
projektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to
Wykonawca powinien poszerzyodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na
petry gruba¢ do polowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza ¢simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RoletyVykonawca
wykona na wiasny koszt.
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6.5.2. Niewtdciwa grubai¢ podbudowy i ulepszonego poéiéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pedgledem grubéci Wykonawca wykona
naprave podbudowy lub ulepszonego pozoprzez zerwanie wykonanej warstwy, usui@
zerwanego materialui ponowne wykonanie warstwy o0 odpowiednich $glavosciach
I 0 wymaganej grubiwi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.vB#onaniu tych
robdt nasipi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymaitéé podbudowy i ulepszonego pogéo

Jeeli wytrzymata¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST
dla poszczegolnych rodzajéw podbuddw i ulepszomegiaza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na rowvodpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST \Afgania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest caté¢ robot wynikajcych z dokumentacji i ST zgdanych
z wykonaniem podbudowy i ulepszonego pedt@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
Jednostka wg przedmiaru robo6t — formularz wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ygania ogoéline”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wy7niki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa —ulepszonej podbudowy (gruntwjnolje caté¢ robot wg dokumentacii
I ST,w tym m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie mieszanki z kruszywa naturalnego i agme
- utozenie mieszanki
- zagsszczenie mieszanki,
- pielegnacja mieszanki
- wykonanie pomiaréw i badavg ST.
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