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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y3 wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych zyganych z  projektem: Przebudowa ciagu
komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —Gorcéicdo cmentarza komunalnego
wraz z budowg parkingu przy cmentarzu — parking.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych
z rozbiérkami wszystkich elementow okianych dokumentagjoraz niezbdnych do wykonania
robét budowlanych okétonych dokumentagj w tym z rozbiork chodnikow, krawznikow,
obrzezy, nawierzchni drogowych, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.,Mymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST — 00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST —
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drog i elementéw j.w. e by
wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— mioty mechaniczne,
- frezarki do nawierzchni asfaltobetonowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 00.00.00. ,Wymaganigne.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 000DQWymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektow obejmugunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji projektowzgodnie z dokumentacjprojektow,
SST lub wskazanych przezzymiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamwentaryzacyjnej lubl/i
rozbiérkowej, Irkynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacii.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST
lub przez Iryniera.

Elementy i materialy z rozbiorki stapie wkasndgciag Wykonawcy, powinny by usungte
Z terenu budowy.

Materiaty z rozbiérki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy.

Powyzsze nie dotyczyelementow okrdonych w dokumentacji jako materiaty do odzysku
I ponownego wbudowania (kwalifikacja materiatow @owtornego wbudowania dokonana
poprzez kierownika budowy, inspektora nadzoru, gkiginta), takich jak: kostka, kramniki,
obrzera, ptyty aurowe.

Kostka kamienna i kraggniki kamienne w calxi podlegag odzyskowi. Elementy te nadg
przewiez¢ na plac budowy sktadowy Zamawgeggo, t.j. na odlegks do 3 km.

Rozbidrke elementow naley prowadzé w sposob umdiwiajacy ich odzyskanie i powtorne
wbudowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogalne”
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplémowykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.0QW§magania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg Przedmiaru rob6t — Fornzalavyceny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.0Q\@§magania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatdci podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje cdtoobot wg dokumentacji i ST, w tym m.in.:
a) dla rozbiérki nawierzchni (nawierzchnia asfaitimowa, podbudowa z kruszywa, frezowanie
nawierzchni):
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozliork
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanieviezchni,
- ewentualne przesortowanie materialu uzyskanegwzbiorki, w celu ponownego jej
utozenia, z utaeniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorkitylizacja,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- wniesienie optat za sktadowanie odpadidadowiskowych.

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey, opornikéw, schodow:
- odkopanie krawznikOw, obrzey i opornikbw wraz z wyciem i oczyszczeniem oraz
posegregowaniem do dalszego wbudowania,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betaych,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorkitylizacja,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z odzysku tec sktadowy.

c) dla rozbiorki elementéw betonowych i nawierzchmlementow betonowych:

- reczne wygcie elementdw wraz z oczyszczeniem,

- ewentualne przetransportowanie materiatu uzysk@aerozbidrki w celu ponownego jego
uzycia, z ut@zeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupenienie i wyréwnanie podia,

- zagszczenie podia do parametrow wg dokumentacii,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorkitylizacja,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki

d) dla rozbiorki chodnikow i zjazdow:
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- reczne wygcie piyt i kostek chodnikowych lub rozkucie i zemig innych materiatow
chodnikowych, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych

- ewentualne przesortowanie materiatlu uzyskanegozbiorki w celu ponownego jego
uzycia, z ut@zeniem na poboczu,

- przeniesienie posortowanych materiatow z rozhigkiostka betonowa i granitowa) na
miejsce wskazane przez Zamawtago w odlegtéci do 6 km,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- rozebranie podbudow z kruszywa,

- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiorki itylizacja wraz z wniesieniem
wymaganych optat,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki

e) dla rozbidrki przepustow i ruragjow; (dla kadej srednicy):
- odkopanie przepustu, kanalizacji, fundamentow, tamocni&, studni, wpustow, itd.,
- rozebranie elementow przepustow, ruggéw wraz ze studniami i wpustami,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorkitylizacja wraz z wniesieniem optat,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gszrzeniem do uzyskania ¥s1,00 wg BN-
77/8931-12,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.



