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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czesc opisowa

2. Czesé rysunkowa

- Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr 1;
- Niweleta rys. nr2;
- Niweleta rys. nr 3;
- Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4;

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ciggu komunikacyjnego od ul.
Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z budowa parkingu przy
cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Opracowanie dokumentacji nie-
zbednych do realizacji przysztych inwestycji".

Nazwa zadania: ,,Przebudowa ciggu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach
do cmentarza komunalnego wraz z budowg parkingu przy cmentarzu w ramach zadania in-
westycyjnego pod nazwa "Opracowanie dokumentacji niezbednych do realizacji przysztych
inwestycji"”;

Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw-Gorce Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszéw-Gorce
Lokalizacja inwestycji: ul. Chopina, Boguszéw-Gorce;

Nr dziatki, obreb: dziatka nr 175, 92, 93; obreb nr 0002 Gorce;

Stan prawny: wtasnos¢ Skarbu Panstwa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
4 umowa z Inwestorem;

ogledziny terenu zainwestowania,
uzgodnienia z Inwestorem,
mapa w skala 1:500;

* & o o

aktualne przepisy i normy:
Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156,
poz. 1118 + pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 + pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz.
2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budow-
lanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w spra-
wie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 +
pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),
e Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 + pdin.zm.),

e Obowigzujgce normy techniczne,

e Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Bezposrednio w miejscu projektowanych miejsc postojowych znajduje sie teren porosniety
zielenig niska i $rednig. Teren zréznicowany wysokosciowo. Bezposrednio przy terenie na
ktédrym projektuje sie miejsca postojowe przebiega droga dojazdowa do cmentarza, droga o
nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz drogi przebiega odwodnienie liniowe zbierajgce wode z dro-
gi oraz terenu przylegtego i dalej odprowadzajgcego wode do kanalizacji deszczowej.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA
Biorgc pod uwage potozenie projektowanego parkingu ktérego miejsca postojowe od grani-

cy dziatki drogowej oddalone s3 minimum 1,95m i minimum 80m od najblizszego budynku
mieszkalnego, projektowanej drogi dojazdowej i projektowanych sieci, znajdujacych sie na
dziatce objetej wnioskiem bedacych witasnoscig inwestora, w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki objetej wnio-
skiem tj. dziatki nr 175, 92, 93 obreb 0002 Gorce.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres opracowania
Opracowanie zakresem obejmuje budowe parkingu dla pojazdéw samochodéw osobowych

wraz z niezbedna infrastrukturg obejmujgcg budowe odwodnienia.
Podstawowe parametry:

- powierzchnia miejsc postojowych: 640,0m?
- powierzchnia drég: 1428,0m°
- powierzchnia chodnikow: 248,0m’
- powierzchnia catkowita: 2316,0m”
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- kategoria obiektu: XXII

Projektowane zagospodarowanie dziatek:

W obrebie dziatki oznaczonej numerem 92 przewiduje sie budowe czterdziesto szescio sta-
nowiskowego ( w tym trzy miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych) parkingu dla
samochoddw osobowych wraz z drogg manewrowa.

W obrebie dziatki nr 93 przewiduje sie przebudowe istniejgcej drogi dojazdowej wraz z prze-
budowg odwodnienia.

Zakres projektu jest zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nego uchwatg Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXI11/2014/17 z dnia 27.02.2017.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowié bariery dla oséb niepetnosprawnych. Przewi-
dziano trzy miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

W miejscach przejs¢ dla pieszych przewiduje sie wykonanie obnizen kraweznika przy zasto-
sowaniu odpowiednio wyprofilowanych kraweznikow.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — CZESC BUDOWLANA

Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badania makroskopowe, na podstawie
ktorych stwierdzono grunty nasypowe oraz gliny w stanie plastycznym i miekkoplastycznym,
klasyfikujgce grunt do grupy nosnosci G3. W projekcie zaktada sie wymiane podfoza o ztych
parametrach i zastgpieniu go gruntem z grupy nosnosci G1.

* Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podtozu prostych warunkach gruntowych.

¢ Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czestosci opadow i
niskim stanie wod gruntowych;

¢ Z podtoza zaleca sie usuniecie gleby i glin w stanie miekkoplastycznym.

e Zaleca sie odbidr podtoza gruntowego i kolejnych warstw podbudowy przez uprawnionego
geologa;

e Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian warunkow
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji;

Roboty ziemne

Przewiduje sie niwelacje terenu poprzez wykonanie nasypu do uzyskania pozioméw zatozo-
nych w dokumentacji. Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji w obrebie inwestycji
przewiduje sie rozbidrke istniejgcej drogi, wyciecie i wykarczowanie porastajgcej zieleni, ze-
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branie ziemi urodzajnej i uplastycznionego gruntu mineralny. Roboty nalezy przeprowadzié
w taki sposdb aby nie dochodzito naptywu wdd powierzchniowych na teren inwestycji.

Rozwigzania sytuacyjne

Jako droge dojazdowa do miejsc postojowych przewiduje sie wykorzystanie fragmentu ist-
niejacej drogi dojazdowej do cmentarza, ktdra w catosci przewidziana zostata do przebudo-
wy majgcej na celu uzyskanie na catej dtugosci szerokosci 5,0m i wydzieleniu chodnika o sze-
rokosci 2,0m oraz budowe nowej drogi dojazdowej, do ktérej dochodzi¢ beda zaprojektowa-
ne drogi manewrowe o szerokosci 5,0m do ktérych przylegaé beda miejsca postojowe pro-
stopadle w ilosci 46szt. o dtugosci 5,0m i szerokosci 2,5 oraz 3szt. przystosowane dla osdb
niepetnosprawnych o dtugosci 5,0m i 3,6m szerokosci.

Rozwigzania wysokosciowe

Zaktada sie wykonanie niwelacji terenu dla uzyskania odpowiedniego obszaru dla wykonania
projektowanego parkingu z uzyskaniem zaktadanych spadkow.

- spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1,5-2,5%;

- spadki podtuzne miejsc parkingowych 1.5-2.5%;

- spadki poprzeczne drogi manewrowej 3,0%;

- spadki poprzeczne chodnika 1,5%;

Wyniesienie kraweznikéw wyniesionych 12cm, zatopionych 4cm.

W opracowaniu zatozono rzedne nawierzchni w charakterystycznych miejscach parkingu i
drogi. Nalezy na roboczo wytyczy¢ te wysokosci przed wykonaniem robét ziemnych, poddac
analizie a w przypadku watpliwosci wezwaé projektanta w celu uzgodnienia ewentualnych
korekt.

Odwodnienie:
Przewiduje sie przebudowe istniejgcego odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji desz-
czowej, odprowadzenia wéd bez zmian do kanalizacji deszczowe;j.

Rozwigzania konstrukcyjne:
Konstrukcja nawierzchni oparta jest na rozwigzaniach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 Dz. U. nr 43 poz. 430 w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie, poz. 5.3.3. Droga o
ruchu kategorii KR2.
Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej:

- kostka betonowa wibroprasowana -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -4cm
- mieszanka kamienia tamanego fr. 0-63 - 20cm,

- podtoze G1, Ry;;=80MPa

W przypadku braku odpowiednich parametrow podfoza przewiduje sie wykonanie ptyty be-
tonowej poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacjg dowieziong o parametrach
Rm=2,5MPa o grubosci minimum 20cm;
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Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm uktadaé na fundamencie z betonu C20/25 o
wymiarach 20x30cm + opor 15x15cm.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonaé z zachowaniem ponizszych warstw:

Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana -6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -4cm
- mieszanka kamienia tamanego fr. 0-63 -10cm
- piasek -15cm
Zielen

W obrebie trawnikéw przewiduje utozenie humusu, wyrdownanie, profilowanie, rozgrabienie,
obsianie mieszankg ziaren traw, wywatowanie, a nastepnie dwukrotne koszenie.

Odwodnienie

6.8.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez likwidacje odwod-
nienia powierzchniowego i wykonanie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe (roztopowe)
odprowadzane bedg za pomocg wpustéw deszczowych, rur kanalizacyjnych i studzienek
kontrolnych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekdw deszczo-
wych z projektowanego obszaru w ukfadzie grawitacyjnym.

Wopusty uliczne nalezy zamontowaé na studzienkach @500mm z osadnikiem h= 0,5m o i
odptywem @160mm PVC-U. Zwiericzenie studzienek nalezy wykona¢ poprzez montaz wpu-
stu zeliwnego w klasie D400 , wspartego na stozku zelbetowym. Studzienka wpustu wypo-
sazona bedzie w separator.

6.8.2 Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac za pomoca rur i ksztattek przeznaczonych do
kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze $ciang litg jednorodng w kolorze poma-
ranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wg rozwigzan systemowych. Przewi-
dziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m?%; SDR34) stosowanych w
przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury faczone na uszczelki. Projek-
towana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o srednicy DN200. Na zatgczonych
profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice,
materiat, spadki, gtebokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN
okreslone sg jako DN/OD, co w przyblizeniu rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w
milimetrach odnoszagcemu sie do srednicy zewnetrznej. Zmiane kierunku przeptywu, wyko-
nywanie podtgczen, zmiane Srednicy oraz pofaczenia z rurami z innych materiatdw nalezy
wykonywac przy pomocy ksztattek systemowych: kolan, tréjnikow, redukcji itp. Wszystkie
elementy systemu sg zgodne z Polskg Norma lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne
wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.
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6.8.3 Studnie rewizyjne

Studnie betonowe @800

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ztazowe, wyposazone w stopnie. Konstrukcja
studzienki sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- kineta betonowa
- kregi betonowe
- zwezka 800/600

- zwienczenie (pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wtaz zeliwny uliczny w klasie D400)

Studnie betonowe @500

Wpusty deszczowe zeliwne uliczne klasy D400 nalezy montowaé na studzienkach osadni-
kowych kanalizacji deszczowej niewtazowych, betonowych o S$rednicy wewnetrznej
@500mm

Konstrukcja studzienki rewizyjnej sktada sie z nastepujgcych elementow:

- kineta $lepa betonowa (osadnik h=0,5m),

- kregi betonowe,

- zwienczenie (pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wpust deszczowy zeliwny uliczny
w klasie D400)

6.8.4 Roboty ziemne
Roboty ziemne pod utozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-

10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wdéd opa-
dowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0sdb postronnych, z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100mm z piasku nie zawiera-
jacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i
nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabili-
zowaé poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie powinno odbywacd sie warstwami o grubosci 100-300mm. W miejscach
zblizenia sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke
wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig
do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu zageszczonego.
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6.8.5 Roboty montazowe
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze $ciang litg jednorodng o potaczeniach kieli-

chowych z uszczelkami wg rozwigzan systemowych. System ten jest oparty na montowa-
nych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowa-
ne w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpic¢ na
placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. tgczone elementy powinny by¢
ustawione wspoétosiowo. Rury nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekdw. W trakcie taczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zosta-
nie skrécona, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowa-
nie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenie i zabezpiecza przed wysunie-
ciem.

Trwatos¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co wigze sie
przede wszystkim z zachowaniem czystosci potaczen oraz starannym zageszczeniem grun-
tu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa wyréwnujgca, musi by¢
wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne muszg by¢ utozone rowno, prosto-
liniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformac;ji
przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie
sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki
piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC mogg by¢ sto-
sowane wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Wykopy szerokoprze-
strzenne wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, mogg dochodzi¢ do gérnego
poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach
pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szerokos$¢ w Swietle obudowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a ze-
wnetrzng Scianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwod-
nionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz
oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkdéw kanatu.

System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wy-
danymi przez producenta.

6.8.6 Roboty, badania i uruchomienie sieci
— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwierczenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢

sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sg oznako-
wane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw,

— Badanie odchylen przewodéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
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6.8.7 Roboty zabezpieczajace

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o scianach pionowych, umocnionych, z pogtebieniem wy-
kopodw,

— Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami poprzez podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie natozenie rury
ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajgcej z lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposdb zabezpieczenia uzgodnic¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

6.8.8 Uwagi i zalecenia
—  Woykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczgé od doktadnego rozpoznania po-

ziomu zagtebienia istniejgcej sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Cato$é robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9,

— Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”

— Recznie wykonac¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziem-
nym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a
takie w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo
wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia.
Urobek sktadac od strony naplywu wody opadowej do wykopu.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko.

8. INFORMACIA BIOZ

Informacje oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Dla projektowanej inwestycji nalezy opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrona Zdrowia na

Budowie przez Kierownika Budowy.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierac sie
na obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach szcze-
goélnych zawartych w w/w Rozporzgdzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte
w jednolitym tekscie
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Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie przepisow
ogoblnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844, stanowigcego za-
tacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.

Szczegdlnej uwadze poleca sie rozdz. E. dotyczacy prac na wysokosci.

8.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét - obejmuje wykonanie prac:

- Budowlano montazowych,

Planowane roboty obejmowac bedg branze:

- Budowlang

- Melioracyjng

Rodzaj prowadzonych robét :

- Roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodze-
nie,

- Roboty ziemne, w tym niwelacja terenu, wykonanie wykopdw pod fundamenty stupkéw,
korytowanie pod konstrukcje nawierzchni;

- Roboty drenarskie;

- Prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektow;

- Roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty,

- Uktadanie poszczegdlnych warstw nawierzchni jezdni i chodnikéw, kraweznikow, obrzezy;

- Roboty betonowe — fundamenty;

- Roboty zbrojarskie

- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

8.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren dziatki objetej opracowaniem jest terenem niezabudowanym.

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWZRZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ — wystepuja. Nalezy
pamietaé, by w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykopy wykonywaé recznie. W
wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu
oraz elementow rozpierajgcych, przy wzajemnej asekuracji.

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLA-
NYCH, OKRES'LAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu

- istnieje niebezpieczenstwo osuniecia mas ziemi do wykopu

- drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami

- porazenie pragdem podczas eksploatacji elektronarzedzi

- upadek z drabiny podczas montowania ogrodzenia i urodzen sportowych
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegoblnosci:

a/ zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

b/ zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcig-
Zenia,

¢/ przed uzytkowaniem rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslo-
nym w odrebnych przepisach,

d/ po opadach i burzach nalezy rusztowanie przeglagdnac i dokonac odbioru,

e/ zapewnic stosowanie przez pracownikéw okularow i kaskéw ochronnych.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balu-
strad jest niemozliwe, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy zastosowac inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju wykonywanej
pracy oraz warunkow. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w spo-
sob nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdze-
nia na ktorym stoi. Przy pracach na: drabinkach, klamrach wtazowych, rusztowaniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi na wysokosci do 2,0m nad poziomem podtogi nalezy zapew-
ni¢ aby:

a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenia,

b) pomosty robocze spetniaty nastepujgce wymagania:

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyelimi-
nowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgled-
ne przestrzeganie przepiséw BHP.

W miejscach, w ktérych mogg wystepowac kable energetyczne, sieci gazowe nalezy wykopy
wykonywac recznie, uwazajac by nie doszto do uszkodzenia kabli i porazenia pragdem. Infor-
macja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznako-
wanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych. Przechowywanie materiatow
budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w inwestycji. Po uzgodnieniach z
wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kra-
dziezg) i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz
nie tarasowac¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia
budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

8.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okre-
sowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przepro-
wadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 6.3. szczegdto-
wym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot.
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

8.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNI-
KAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO-
ZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | IN-
NYCH ZAGROZEN

Szczegdtowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami okresla kierownik budowy w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,planem bioz”. Ma on obowigzek sporzadzi¢ go
lub zapewni¢ jego sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, uwzgledniajgc specyfike obiek-
tu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (art. 21a ustawy z 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane — Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.). Plan bioz dotyczy
wiec danego zadania budowlanego — budowy, czyli na jednej budowie obowigzuje jeden plan
bioz. Jednym z elementéw planu bioz jest informacja o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Obo-
wigzkiem kierownika budowy jest koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
podczas wykonywania robdt budowlanych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy zawartych w
przepisach bhp oraz planie bioz.

Kierownik budowy moze wiec zgda¢ od podwykonawcy instrukcji bezpiecznego wykonywa-
nia robot budowlanych — informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych i wprowadzaé na tej podsta-
wie niezbedne zmiany w planie bioz, wynikajgce z postepu wykonywanych robét budowla-
nych, jak réwniez egzekwowac ich przestrzeganie. Gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réinych pracodawcow (podwykonawcow),
pracodawcy ci majg obowigzek miedzy innymi wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym sa-
mym miejscu oraz ustali¢ zasady wspodtdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia pracownikow (art.208 § 1 pkt 2i 3 Kodek-
su pracy).

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce $rodki:

¢ oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegdlnie niebezpiecznych winny byé kazdorazowo
sprawdzone przed uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosc.

o strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wiasciwie oznakowad.
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¢ zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, do-
stawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych) w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikow.

e wykonac¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,

e rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materia-
téw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

¢ ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i za-
bezpieczen

e wykonac zejscie do wykopu co 10m.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci

¢ zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwie-
kowy

e wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem betoniarki

e wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m

e pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu so-
cjalnym oznaczonym na planie j/w.
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