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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycice wykonania i
odbioru robét zwgzanych z budowdroég, realizowanych w ramach projelRtzebudowa ciagu
komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —Gorcéicdo cmentarza komunalnego
wraz z budowg parkingu przy cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jed#to jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem warstwy odszapcej odcinajcej, stanowjcych czs$¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku, gdy podiee stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okreleniami podanymi w ST-0.0.,Wymagania ogolne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST-0.0.,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
ST-0.0.,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtapcych g
- piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtgapce] powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalendicia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramty podiaa.
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Dla materialtdw stosowanych przy wykonywaniu warstwigiczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwae odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:
d
u=—2>5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwyacdapcej powinien spetni@wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacosacej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, t
Wykonawca rob6t powinien zabezpieéAruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podi®e w miejscu sktadowania powinno dyréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0.,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirsge]j lub odgczapcej powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- spycharek lub réwniarek
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0.0.,Wymagania ogolne"4pk
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.,\Alyamia ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podlaze gruntowe powinno spetriavymagania okrdone w ST ,Roboty ziemne” oraz
ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy odgczapca powinna b§ wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacihgnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu
spycharek lub rowniarek, z zachowaniem wymaganyadlsdw i rzdnych wysokéciowych.
Gruba¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykaie warstwy odgzapcej
lub odcinagcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najlewykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kade] nasgpnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze
przez Irzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przysgpi¢ do
jej zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczynd od krawdzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo nakladajcymi ske, w kierunku jej osi.
Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczyna od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny iywyrownywane
na bieigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Usungcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanimi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 0,99 wedlug normalnej préby Proctora, przeprawsad] wediug PN-B-04481. Wskaik
zag:szczenia nale okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamnywarstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtlug normalnej proby
Proctora, kontral zag:szczenia nalgy oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegliBN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kbyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej waroi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od
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wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Nie jest wymagane
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed akeniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza gich pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olbgia Wykonawe
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0.0.,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki
bada kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t. Bademowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnie Minimalna czstotliwos¢
nie bada i bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokéc warstwy | 4 miejsca dla kdego obiektu
2 | Rowna¢ podiwzna | jw

3 | ROwWNna¢ poprzeczngjw

4 | Spadki poprzeczne | jw

5 [Rzdne W

wysokaciowe
6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, le¢z
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nie rzadziej ni raz na 200 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz na 1000

m2

7 | Zagsszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |ecz
wilgotnos¢ kruszywal| nie rzadziej ni raz na 100

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokeé¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3.Réwnai¢ warstwy

Nierowndgci podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzye 4 metrow fata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownaci poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy 4 metrow tatg.
Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @dzapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektow z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi -2 cm.

6.3.6.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmaash,
nalezy mierzy¢ tagczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubéci Wykonawca wykona
naprav¢ warstwy przez spulchnienie warstwy nghgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich tavosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omghiu tych robot nagbi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zagsszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-
12 nie powinien b§ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporOwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naly bad@& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna ky rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.
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6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zesgczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandvd.8.,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostki obmiarowe wg Przedmiaru rob6t — Fornzalavyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.0.,Wyené ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST-0.0. ,Wymagania ogolne” pkt
9. Koszt robot tymczasowych i towarzysych ugto w cenie jednostki obmiarowej podanejaji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
17
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalre ricawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalre rthwierzchni drogowych.

Piasek
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcerawierzchni
02 podatnych i podiza przez obeaizenie piyt

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowdeonawierzchni planografem i tat
04

8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
12



