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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTYSs3 wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zwranych z budow kanalizacji deszczowej, realizowanych w
ramach projektu :

Przebudowa cagu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —Goach do cmentarza
komunalnego wraz z budovg parkingu przy cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Niniejsza gpkacja techniczna zwrana jest z
wykonaniem niej wymienianych robot:

— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie nojsanalizacji deszczowej)

— przygotowanie podtaa,

— dostaw materiatow,

— oznakowanie robot,

— demonta istniegcych rur kanalizacyjnych

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,

— monta studni deszczowych ,

— monta separatora substancji ropopochodnych wraz z osiadm;

— monta wpustow,

— badania instalacji,

— wykonanie wszelkich robot towarzygz/ch.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z SiecCi
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieranieiekOw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokadci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
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1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej ni
1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxicinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pejczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekOw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetnigja funkcje studzienki pg¢zeniowe).

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazdo
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora podczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona gtzénia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna
umazliwiajgce wythcenie nadmiaru energiciekdw sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekow - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejcie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubzelbetowych pracgpych pod dinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezuway do
okresowego zatrzymania gzi sciekdbw opadowych i zredukowania maksymalnegaaeatia

przeptywu.
1.4.3.12. Przepompowniasciekdbw - obiekt budowlany wypogsany w zespoty pompowe,

instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigkow z
poziomu nkSzego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorusciekdbw opadowych, sptywggych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyno
eksploatacyjnych. Wysoké komory robocze) jest to odledgi® pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory, a kdng spocznika.

1.4.4.2. Komin witazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.
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1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiaiek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiioviajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjp@nidzy kinety asciamg
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wynaamga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne” kt

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pude
ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe deszczowe

Rury z PCV-U - klasy S. Wymagana sztywéiobwodowa: SN 8 kN/fM
Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deswe;.
- PCV-U:érednice wg dokumentacji.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana zddw betonowych arednicy 1000. Wpust
uliczny deszczowyeliwny na studni betonowej 500mm. ZWwezenie studni wykortazgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowe;j

Separator substancji ropopochodnych oraz osadmikfabrykatow betonowych

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych st@stych
przy rurachzywicznych.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detaosciach
podanych w pkt 2.3.1. lub systemowe stosowane qpnachzywicznych.

2.3.4.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe:zeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 Ilub systemowe
stosowane przy ruractywicznych.
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2.5. Skladowanie materiatow kanalizacji deszczowej
2.5.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna lwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobaamny uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewryey stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2.Studzienki
Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowami&anatowych.
2.5.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji dzigggh
korodupgco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsgbiernych,
- spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie™4.
4.2. Transport rur kanatowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztiych, mog by¢ przewaone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpiegzaj je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m,
ktOre naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwlaéciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstviemaze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wsiyrobow naley przektadd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynmiirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - GMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomagdkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxinymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodg@a warstwy humusu.

Roboty pomiarowe nahy wykona& zgodnie z warunkami okfenymi w ST — 1.1.
,Odtworzenie trasy i punktéw wysokaowych” pkt. 5.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz
stosowa si¢ do wytycznych podanych parsj.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto-
wykopu (rkcznie lub mechanicznie) powinny dbylostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego &jprz mechanicznego i istnigjej infrastruktury
podziemne;.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& lbyykonane bezpwednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w
sposOb uzgodniony z ignierem.
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W gruntach skalistych dno wykopu powinnalyykonane od 0,10 do 0,15 nxhiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrzewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykona z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 cngkznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi. Dla przewodéw @rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumeriacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podiaze z
pospotki,zwiru lub ttucznia o grub&ei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsiednicy powyej 0,50
m nalezy wykona& fundament betonowy zgodnie z dokumenigepjektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:

— dla kanatéw agrednicy do 0,4 m - Soo,

— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o

(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwiecksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 mé#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gfcbokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).

Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto natey dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kawowce wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nmitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw pofloych przy tym
kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznych ¢gbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektows.

Poszczegolne wone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mina wykoné:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wezypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,

— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lkddbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozedan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
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sznurem konopnym i fali aluminiong przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych

cisnieniowychsrednicy

od 0,2 do1,0 m,

zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkuywicznych i z tworzyw sztucznych.
Pohczenia kanatlow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o

srednicy do 0,3 m mima Bczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryty - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiaego powinien

zawiera sie w granicach od 45 do 80

Rury nalgy uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa w temperaturze nie mniejszepnis® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy

konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nale/ przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny Bbylokalizowane na odcinkach prostych kanatdow w
odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach natéaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywéa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naistmwv
trudnych warunkach gruntowych (przy wymbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatldw w studzience przekracza 0,50 i&ya
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aeltami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach
o srednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnytrz studzienki. Rénica poziomoOw przy tym rozwzaniu nie powinna przekracz4,0
m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, ggm#niowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgonsymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogdwhopracowanym przez , Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktad@apic z nastpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna ntievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj
zapewné ww. wysokaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudow& i uszczelnt
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacijjgktowej.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@amialey wykona& na ptyciezelbetowej
przegciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wihazu
znajdowata si nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bérgdnio
na komorze roboczej nale umiesci¢ ptyte pokrywowy, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedhizony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kRiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w Kkorpusach drogi (lub innych miejscadaraonych na obazenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
maozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ & nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielacach gérna krawdz witazu powinna znajdowasie na wysokeéci min.
8cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch gdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej
osi stopni 0,30 m.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hiy réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Ireynierem.

Po zasypaniu i zaggzczeniu wykopow Wykonawca razeli warstwe humusu w
miejscach wskazanych przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” gkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotycace wykonania kanalizacji deszczowej
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénldadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustalirecept.
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6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w

zakresie i z ogstotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nag#aniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowéci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szeroki warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodtdegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oieipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigciag do+ 5
mm.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazwyicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny byyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca

zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne iiustddres i wielk@¢ potacen za obniong
jakaose.

7.

OBMIAR ROBOT



[ST - 02/S | Kanalizacja deszczowa | 12|

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia il&ci robot i
ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.ij\tyania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catas¢ robot wedtug przedmiaru robot — formularza wyceny.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00.0(boBouznaje si za wykonane
zgodnie z dokumentagijprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i @ rob6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” Lub ,kfaki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie kanalizaciji
deszczowej

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienlkciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
— wykonane wyloty kanalizacji deszczowej,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop,
— préby szczelngi przewodow i studzienek.
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Podstawptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoreazeccaty zakres
robét obgtych opracowaniem projektowym. Cena ryczattowgzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST |
w dokumentacji projektowe;.
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9.2. Cena ryczattowa obejmuje
Dla kanalizacji deszczowej (dlaZdejsrednicy):
— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie noeejsanalizacji deszczowe))
— przygotowanie podta,
— dostaw materiatow,
— o0znakowanie robot,
— wykonanie robot ziemnych (wykopy),
— mont& studni,
— monta separatora substancji ropopochodnych wraz z osiadmi
— monta wpustow,
— badania instalaciji,
— zasypanie ruroggéw wraz z zaggzczeniem wg ST 02.00.00, ST 02.01.00, ST
02.02.00,
— wykonanie wszelkich robot towarzygz/ch.

Dla studni kanalizacyjnej lub wpustu (dlazkie] srednicy):
— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie noeejsanalizacji deszczowe))
— przygotowanie podta,
— dostaw materiatow,
— o0znakowanie robot,
— wykonanie robot ziemnych (wykopy),
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,
— badania instalacji,
— zasypanie ruroggéw wraz z zaggzczeniem wg ST 02.00.00, ST 02.01.00, ST
02.02.00,
— wykonanie wszelkich robot towarzygz/ch.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanaljpe

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaogjn
Ksztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa
goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidoaa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlddiego)
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PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-80/H-74219
BN-88/6731-08
BN-62/673803,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
BN-70/6716-02

PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625

PN-B-04115

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widypu
ciezkiego)

Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych.
Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowanearacg
0g0lnego zastosowania

Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,Wipro”

Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu.ckr betonowe
i zelbetowe.

Materiaty kamienne. Badanigsigsci pozornej,
gestasci, porowatdci i szczelndci

Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisvosci
wodg

Materialy kamienne. Oznaczenie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzgdta
nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na
tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Kamiamany

Kamig dla budownictwa i drogownictwa .
Podziat i zastosowanie wedtug witascio
fizyczno-mechanicznych

Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoywaa
goraco

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraigsti
kamienia na uderzenie (zyziosci)



