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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét przygotowawczych — usegie krzewdw oraz drzew zwaanych

z realizacy zadania p.n.Przebudowa chagu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie
—Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z budayarkingu przy cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych
Z usungciem drzew i krzewdw oraz robot rozbiorkowych wykaanych w ramach robot
przygotowawczych:
- usunecie drzew i krzewow kolidagych z robotami realizowanymi wg dokumentacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00,@0/magania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakow naky stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.



[ST-01.04.00 | Usuniecie krzewéw oraz drzew 4

3.3. Sprzt do wykonania rozbiorek

- mioty pneumatyczne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo

4.2. Transport pni

Pnie, karpin oraz gajzie i elementy rozbiorki, natg przewozé transportem
samochodowym.

Pnie przedstawiagge warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNymagania ogolne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakOow obejmajwyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow.

Zgoda na prace ze#ane z usugciem drzew i krzakéw powinna byzyskana przez
Wykonawe.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktérych grupst przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nateoczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie
tak, aby zawart® czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahiavw nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gkbokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w obebie robot, nie przeznaczona do usard, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenientellgoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykoaaw@owinna b§ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiedltadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdige s¢ w pasie robot, powinny lbywykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiamaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00
»Roboty ziemne”.
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Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracty
wiasciwosci w czasie robot.

Usunkte pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat naley odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Nieuwzyteczne pozostaici po przerObce powinny bByusunéte przez Wykonawg z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tio usunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni, rozbiorce elementow sygmnia dotdw. Zagpzczenie
gruntu wypetniajcego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania olktene w ST -
»Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg Przedmiaru rob6t — Formalargceny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/d¢@magania ogolne”.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robo6t obejmuje éatoobot wg dokumentacji projektowej i ST,
w tym:
o dladrzew:
— wyciecie i wykarczowanie drzew
— pockcie usungtych pni na kloce,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub ich rozdrobnienie i itflimacja na
koszt wykonawcy,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat,
» dla krzewow:
jak wyzej lecz wycecie i wykarczowanie krzewow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuijg.



