"INBUD” Janusz Kwapisz ul. Kanonierska 21/8 58-100 Swidnica

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ciagu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach
do cmentarza komunalnego wraz z budowg parkingu przy cmentarzu w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Opracowanie dokumentac;ji
niezbednych do realizacji przysztych inwestycji" - PARKING

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 17, 92, 93; obr. 0002 Gorce

NAZWA INWESTORA:  Gmiana Miasto Boguszow-Gorce
ADRES INWESTORA: Pl. Odrodzenia 1; 58-370 Boguszow-Gorce

WYKONAWCA: "INBUD” Janusz Kwapisz
ADRES WYKONAWCY: ul. Kanonierska 21/8 58-100 Swidnica

BRANZE: drogowa wraz z odwodnieniem

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa wraz z odwodnieniem mgr inz. Kamila Stachon

DATA OPRACOWANIA: 14.07.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha
d.1l 0121-02
analogia
0,3 ha 0,3
RAZEM 0,3
2 oznakowanie budowy i ruchu drogowego na czas robot - kpl.
d.1 montaz i rozbidérka
1 kpl. 1
RAZEM 1
3| KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1| 0103-03
kalk. wtasna
60 szt. 60
RAZEM 60
4/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt.
d.1l 0105-03
kalk. wtasna
60 szt. 60
RAZEM 60
5| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia wrazz | ha
d.1| 0108-04 wywiezieniem i utylizacjg
kalk. wtasna
0,2 ha 0,2
RAZEM 0,2
6/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-cido | m2
d.1l  0126-01 15 cm za pomoca spycharek
2000 m2 2000
RAZEM 2 000
7| KNR 2-01 | Niwelacja spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw | m3
d. 1| 0229-03 gruncie kat. IV - srednio na glebokos¢ 30cm z placu
parkingowego
2000 * 0,5 m3 1 000,000
RAZEM 1 000,000
8| KNR2-01 | Niwelacja spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - m3
d. 1| 0229-09 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do
60 m
Krotnos¢ = 4
2000 * 0,5 m3 1 000,000
RAZEM 1 000,000
9| KNR2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi| m3
d.1f 0212-08 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
2000 * 0,8 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
10] KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu m3
d.1| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 2
2000 * 0,8 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymiwrazz | kpl.
d.1| 0108-18 utylizacjg
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
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2 Roboty ziemne
12| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- ni i m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
1390 m2 1390
RAZEM 1390
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- ni i m2
d.2[ 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
analogia gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2[ 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
analogia
poz.12 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
3 Roboty nawierzchniowe
15| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2
d.3[ 0109-03 zageszczeniu 12 cm
analogia
1390 m2 1390
RAZEM 1390
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3| 0109-04 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 8
poz.15 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
17| KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z m2
d.3] 0118-01 mieszanki betonowe;j
analogia
poz.15 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.3[ 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia
1390 m2 1390
RAZEM 1390
19| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy | m2
d.3[ 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ =5
poz.18 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
20| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.3| 0401-04 cm w gruncie kat.llI-1V
analogia
390 + 125 m 515,000
RAZEM 515,000
21| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
analogia
515*(0,3*0,2 +0,15*0,15) m3 42,488
RAZEM 42,488
22| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce m
d.3| 0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
515 m 515
RAZEM 515
23| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- m2
d.3[ 0105-07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
1390 m2 1390
RAZEM 1390
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24 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- m2
d.3] 0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu
poz.23 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
25|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - | m2
d.3| 0511-04 ponad 50 elementéw/m2
analogia
poz.23 m2 1390,000
RAZEM 1390,000
26| KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. | m
d.3| 0701-04 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
analogia
17,5+15+ 12,5 m 45,000
RAZEM 45,000
27 KNR 2-31 | stupki stalowe szt
d.3| 0701-05
analogia
4 szt 4
RAZEM 4
28| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu | m2
d.3] 0510-01 5cm
analogia
180,0 * 2,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
29| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5cm | m2
d.3| 0510-02 humusu
analogia
poz.28 m2 360,000
RAZEM 360,000
30 KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3| 0510-03
analogia
poz.28 m2 360,000
RAZEM 360,000
4 Kanalizacja
31| KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3
d.4[ 0102-05 do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
35 m3 35
RAZEM 35
32| KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500| szt.
d.4| 0625-01 mm z osadnikiem i separatorem
analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
33| KNR2-18 | Kanatly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubos-ci 15 | m2
d.4| 0501-02 cm
35,0%1,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
34| KNR 2-18 | Kanatly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubos-ci 25 | m2
d.4| 0501-04 cm
Krotnos¢ = 1,5
35,0%1,5 m2 52,500
RAZEM 52,500
35| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4| 0408-02
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
36| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4| 0408-03
38 m 38
RAZEM 38
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37| KNR4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem zie- mina | m3
d.4[ 0105-03 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
\Y
350*1,5*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
38| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.4[ 0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1
RAZEM 1
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