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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X3 wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kragznikOw betonowych na robotach drogowych
realizowanych w ramach zadania pPrzebudowa ciagu komunikacyjnego od ul. Chopina w
Boguszowie —Gorcach do cmentarza komunalnego wraz budowg parkingu przy
cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
Z ustawieniem kraggnikow:
- betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe omzapce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okdlenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,Wygaaia ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 01.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadania, podano
w ST.00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymigs

- krawezniki betonowe,

- piasek na posypki do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonywania tawy pod krainiki.
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2.3. Kraw ezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne:
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Przygto krawezniki typu ,,U” rodzaj ,a”.
Wymiary 15 x 30 cm.
Dopuszczalne odchyiki:
- dhugc¢ £5 mm,
- szerokd¢ i wysokas¢ £ 2 mm.
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragnikow betonowych powinny lgéybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementow powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powhenizd krawedzi elementow, zgodnie

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczeartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfawnkow betonowych

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkke wad i
uszkodzé
(Gatunek 1)
WKklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia kradzi i| Ograniczajcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
nadpray ($cieralne), mm
Ograniczajce pozostate powierzchnige
- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokaé¢, mm, max 6

2.4.3. Skladowanie

Krawzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, d@iwr wielkosci.

Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraggnikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:
- nasikliwoscig, ponizej 4%,
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- Scieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@at@1 4 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelngria, zgodnie z norPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinieti tgmentem portlandzkim klasy niezsizej ni
»32,5”, wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnattlagodne z PN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiaflasymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiuni marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna kdyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypk cementow@iaskows powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN6B1Q.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna kgyodmiany ,I” i odpowiadéa wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa dla:
a) fawy betonowej — beton klasy B 20, wg PN-B-0625@orégo skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin @dggnych na gaco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771/04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST - 00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego weéej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien odbyve® w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas zalewows nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniergliméw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST 00000, Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naly wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z uvgtiednieniem
w szerokdéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod d¢gwowinien wynosi co najmniej
1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno bygodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe wykonuje ¢siw szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ltywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
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wykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym inaktosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicznmag zalewovs.

Przekroj taw wg projektu.

5.4. Ustawianie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ly zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewntrznasciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie kragznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragznikOdw na tawie betonowej

Ustawienie kraggnikOw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
piaskowej 0 grub&ci 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikOw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypenic
piaskiem.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawa nate oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej naley zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogaélne”

6.2. Badanie przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndoadania materialow
przeznaczonych do ustawienia krgwikdw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygillu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadn&ia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementowalety przeprowadzi z dokiadnécia
do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBnyy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie gtow prostych w nargach elementéw wykonuje ¢siprzez
przytozenie kytownika do badanego nadpgeoi zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanyay ustawianiu kraeznikbw betonowych
powinny obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Naley sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne
Z pkt 5.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj
a) Zgodnéc profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumengaajojektows.
Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien éygodny z projektowanniweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw
Wymiary taw sprawdzi w dwoch dowolnie wybranych punktach nazék@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogz
- dla szerokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.
c) ROwna¢ gornej powierzchni taw
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzea girzez przylaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m. tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamekjerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwikOw
Przy ustawianiu kraymikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzkyaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm nazkie@ 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikoOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 cm. Spoiny mugdy¢ wypetnione catkowicie
na peta glebokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00Mimagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg Przedmiaru rob6t — Fornzalavyceny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/dmagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa — metr ustawionego kravka nowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie nowych materiatébw na miejsce whuaiaya
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikéw,
- wypetnienie spoin,
- zasypanie zewitrznejsciany kravgznika i ubicie,
- badania i pomiary wg ST.

Cena jednostkowa — metr ustawionego krawa z odzysku obejmuje:
- prace jak powsej lecz dostarczenie krganikOw z odzysku po wcZaiejszym oczyszczeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&tonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. todg pomiaru cech
geometrycznych.

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamargo nawierzchni
drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa  relng do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

13.
14.

15.

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe.

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RpETransprojekt — Warszawa, 1979

11982 r.



