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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdlna

3.1.1. Inwestor

Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Boguszow Gorce,
58-370 Boguszow Gorce, ul. Pl. Odrodzenia 1.

3.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia drogowego dla zadania pt.:
»Przebudowa ciggu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego
wraz z budowg parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Opracowanie
dokumentacji niezbednych do realizacji przysztych inwestycji”.

3.1.3. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

- karta katalogowa stupéw i opraw oswietleniowych,
- obliczenia oswietlenia ulicy,

- warunki techniczne.

3.1.4. Zakres opracowania

- montaz opraw oswietleniowych w obrebie projektowanego parkingu i drogi,
- linie kablowe zasilania stupéw oswietleniowych,
- stupy oswietleniowe,

3.1.5. Zatozenia wykonania przytacza i zasilania oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie drogowe w wzdtuz ciggu komunikacyjnego do cmentarza komunalnego
oraz w obrebie projektowanego parkingu zasilane bedzie z istniejgcej linii kablowej zasilajgcej oswietlenie
drogowe zlokalizowane na Warszawskiej. Zasilanie projektowanej linii kablowej dla potrzeb zasilania
oswietlenia drogowego nalezy wykonaé poprzez nawigzania (wpiecie) sie do istniejgcego stupa przy ul.
Warszawskiej stup nr PO5. Istniejgce oswietlenia zasilane jest z szafki oswietlenia ulicznego SOU
zabudowanej przy ul. KosSciuszki. Szafki oswietlenia ulicznego w zwigzku z realizowang modernizacjg
istniejgcego oswietlenia na zrédta LED posiadajg rezerwe mocy w zwigzku z powyzszym pozostawia sie
istniejgca moc bez zmian. Zasilanie projektowanej czesci oswietlenia nalezy wykona¢ linig kablowa typu
YAKY 4x25mm?2.

3.2. Czes¢ szczegotowa

3.2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Oswietlenie drogi zasilane bedzie z istniejgcych linii oswietlenia drogowego poprzez wpiecie sie w
zaciski pragdowe istniejgcych slupdw pokazanych na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej
projektu.. Zasilanie projektowane] czesci oswietlenia nalezy wykona¢ linig kablowa typu YAKY 4x25mm?2.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez zatgczenie sie istniejgcej linii oswietlenia poprzez zegar
astronomiczny zabudowany w istniejgcych szafkach o$wietlenia ulicznego.
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3.2.2. Projektowane oprawy oswietleniowe

Na stupach oswietleniowych wzdtuz ulic nalezy zamontowaé nowoczesne oprawy dekoracyjne o

mocy LED 12LED/700mA/28W. Oswietlenie zewnetrzne ma spetnia¢ wymagania normy PN-13201.
Dla realizacji inwestycji proponuje sie zastosowanie oprawy o parametrach poddanych ponizej:

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat bazy — Odlew aluminium

Materiat pokrywy - Poliweglan

Materiat klosza — Poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @76mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 12 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 3200Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrédtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy o dtugosci 4m

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.

w .
/ H
L
’:‘ a76
W 524mm
H 530mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:
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e Proponowane rozwigzania musze spetniaé wszystkie parametry oswietleniowe nie gorsze niz
przedstawione w obliczeniach fotometrycznych, a w przypadku stosowania rozwigzan zamiennych
nalezy dostarczy¢ zZrédtowe pliki obliczeniowe wykonane w ogdlnodostepnym programie
komputerowym, np. Dialux
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktére bedq posiadaty aktualne aprobaty

techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i co najmniej
rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.3. Zasilanie stupow oswietleniowych

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykonac linig kablowg typu YAKY
4x25mm?2. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami
natomiast pod drogami na gtebokosci min. 1m. Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
stalowych RS 110 lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS 110 lub innych o parametrach nie gorszych.
Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typu DVR
110 lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel ukfada¢ linig falista z zapasem 1-3%. Réwnolegle z
kablem nalezy uktada¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x3mm. Bednarke uktada¢ 10 cm ponizej dna
wykopu. Kabel na catej dtugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
co 10cm. Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3.2.4. Stupy oswietleniowe

Do budowy projektowanego oswietlenia nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe okragte,
ocynkowane, malowane w kolorze czarnym o wysokosci 4m osadzane w gruncie. Zastosowane stupy
powinny by¢ stupami stalowymi, ocynkowanymi, rurowymi, wkopywanymi oraz posiada¢ zabezpieczenia
przed korozjg czesci podziemnej oraz czesci nadziemnej do wysokosci 0,5m od grunty. Zastosowane stupy
powinny by¢ dostosowane do Il strefy wiatrowej.

Do kazdego projektowanego stupa weciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm2 t3czacy ztacze
kablowe 1ZK z oprawg os$wietleniowg. Zyte PE potaczy¢ z obudowg metalowg podlegajacg uziemieniu
wspolnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4. Stupy
ponumerowac zgodnie ze schematem, umieszczajgc numer na wysokosci 1,7m m nad ziemig. Wskazane na
schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykonac¢ uziomy tasmowo-pretowe) wartos¢ opornosci uziemienia: R<10
Q. Potaczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy spawad, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg. Stupy
posiadac bedg zamykang wneke, w ktérej zainstalowane bedg ztgcza kablowe z bezpiecznikami typu I1ZK 04
przystosowane do potgczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacje projektowanych stupdéw
oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu pokazanym w czesci rysunkowej opracowania.
Wyglad, styl, wielkos¢ stupa i wysiegnika podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej:
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Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow, ktére bedq posiadaty aktualne aprobaty
techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedg gorsze i co najmniej
rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.5. Sterowniki dla potrzeb zarzqdzania oswietleniem

Dla potrzeb zarzadzania oswietleniem zewnetrznym przewiduje sie w kazdej oprawie zabudowe

uktady sterowania oswietlenia umozliwiajgcego redukcje mocy, odczyt parametréw itp.. Zabudowane
sterownika bezprzewodowe majg umozliwi¢ sterowanie i zarzadzania zabudowanych opraw. Sterowniki w
oprawie powinien charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

dziatajg w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 2,4GHz,

posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wytaczenie zasilania oprawy,

majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania,

posiadajg bez potencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktory moze sterowaé réwniez innymi
oprawami,

majg mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu),

dokonujg pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodta
Swiatta,

majg mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

muszg by¢ zainstalowane w odlegtosci 100m od innego sterownika,

3.2.6. Tabliczka bezpiecznikowe

W stupach oswietleniowych nalezy stosowad typowe przystosowane do zasilania kablowego

tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe 1ZK wyposazone w bezpieczniki. Kazdg oprawe zabezpieczyé
oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.
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3.2.7. Warunki wykonania instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepiséw Budowy i Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych, Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r., Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace powinna wykonywac firma lub
osoba, ktora posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

3.3. Uwagi koncowe

> catosé prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
» po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowad,
» wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci,
» w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych,
» wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét. W
szczegblnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych
sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonad¢:

- Odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokdét odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodéw, pomiar

uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

- pomiary oswietlenia.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

3.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.

Opracowat:




