SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENA
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YAKY 4x25mm?2 dla zasilania oswietlenia

+bednarka FeZN 25x4mm

LEGENDA:

PO ® - projektowany stalowy okrogly ocynkowany malowany w kolorze czarnym slupy oswietleniowy o wysokosci 4m — wkopywany np. typu S—40SRsG (bqdz réwnowazny)
(( > — projektowana oprawa oswietlenia zewngtrznego do oswietlenia ternéw rekreacyi typu PILZEO 12LED/700mA/NW/5068ASY/ 28W IP66 012 DALI (bqd? réwnowazng)
260

H — projektowane zlgcze bezpiecznikowe typu IZK montowana w stupie — wyposaZona w wkladki bezpiecznikowe 44 gG

\/ — projektowany uziom sfupa — podfqczenia do bednarki FeZn 25x4mm prowadzone wraz z kablem zasilajgcym

Zaklad Ustug Inwestycyjnych INWESTOR,
58-314 Walbrzych, ul. Poselska 23/10

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15

Asystenci:

Data:
09.11.2018

Temat:

Przebudowa ciqgu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie—Gorcach do cmentarza komunalnego wraz

Stadium:
PB

z budowq parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Opr ie dok
niezbednych do realizacji przysztych inwestycji”
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Inwestor:

Gmina Miasto Boguszdw—Gorce
Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszéw—Gorce

Skala:

Tytut rys.:

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

Nr rys.:
2/1E




