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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budowobrzey, realizowanych w ramach projektrzebudowa
ciggu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —-Goach do cmentarza
komunalnego wraz z budovg parkingu przy cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedto jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z ustawieniem obraebetonowych 6 x 30 i cm na fawie betonowe.
1.4 Pogcia podstawowe
1.4.1 Uzyte okrdlenia $ zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. “Wymagania aggl
1.4.2Obrzee chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacji
1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00.00.00 “Wymagania agoin

2.2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materialamas

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/0bbyzere -
gatunekl.

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypglPN-EN13043:2004

- beton C20/25 do wykonania taw,

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2.3 Wymagania techniczne dla obrzg/ betonowych :

2.3.1Wymiary obrzey : 6x30x100 o wyokgglonych krawdziach r=3

2.3.2Dopuszczalne odchyiki wymiarow obgze 1= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys ghnig¢ i ubytkow betonu , o fakturze z formy lub zatartéfranedzie
rowne i proste Dopuszczalne wady i uszkodzeniaaairzjak dla obrzey gatunku 1.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ o,granlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10
2.4.4Sktadowanie

Przechowywé z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uklada z zastosowaniem podkitadek o przekroju min 2,5cx5 dlugdé min 5 cm weksza od
szerokdci obrzea

2.4.5Beton i jego skiadniki

Stosowa beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na tawe i zaprawe spoinujaca

Beton B 20 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzt do robot zwigzanych z wbudowaniem obrzey

Powinien by zgodny z wymogami technicznymi planowanych rob@aakceptowany przez
Inzyniera, tzn powinien zapewhspetnienie wymogoéw jakciowych odnénie robot do ktérych
ma by zastosowany. Powinien rowaispetnid wymagania BHP

Jakikolwiek sprzt, maszyna, ugdzenie lub nargzie nie gwarantgge zachowania tych
wymogow powoduje dyskwalifikagji niedopuszczenie go do robot przezyimera

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadumiaina wykorzysta odpowiedni sprg
typu tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekkiraw; do zagszczenia —mata plyta
wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sptzbrukarski: miotki brukarskie, szpilki, sznurek
brukarski, topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania a@joIn

4.2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, w szczegokoodopuszczalnych obgien na osie

W czasie transportu obrze musz by¢ zabezpieczone przed przemieszczanieg -Si
najkorzystniej przewozina paletach drewnianych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00@0/ymagania ogolne”.
5.2 Wykonanie koryta pod obrzee

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie ol naley utozy¢ i zagsci¢
warstwe odcinajca z piasku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddawodsypki piaskowej powinien
wynosi co najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3 Lawa betonowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sivykonanie w szalowaniu (chybage Inzynier
Budowy zadecyduje inaczej). Beton ¢oelony w szalowaniu lub bezgednio w korycie (jeeli
bez oporu) powinien kywyrownywany warstwami. Wbudowany beton podlegde¢pieacii jak
opisano w ST dotyezej kraneznikow betonowych. Beton na tawC20/25.
5.4 Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

W przygotowane podie i tawe uklada obrzeza w miejscu i zeswiattem zgodnym
z dokumentagj projektowg

Zewretrznasciana powinna byyobsypana gruntem odpowiednio ubitym

Spoiny nie powinny przekracZa,5 cm Przy szczelinie wkszej nz 0,5 wypetnienie
zapraws cementowo — piaskayw Spoiny przed zalaniem zaprawzeba ocz§ci¢ i zmoczy
wodg

Spoiny musz by¢ wypetnione na peingiebokai¢ jak i rowniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2 Badania przed przys4pieniem do robot

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien wykdnabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzghodnikowych i przedstawiich wyniki
Inzynierowi do akceptacji

Przed przystapieniem do robdét sprawdzé rowniez wyglad zewretrzny poprzez ogkdziny
uszkodze i okreslenie wymiaréw i ksztaltow elementéw przeznaczonyckdo wbudowania
( przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika ) zgodnie z zamieszczonymi
powyzej tabelami Pomiary z doktadndcig do 1 mm

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych do odpowiednich materiatow wynoieych w pkt 2

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw;

b) wykonanie tawy ;

c) ustawienie obrza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kde 25 m dlugéci obrzea:

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynost +-0,5 cm na kade 25 m diugéi
obrzea;
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- wypetnienia spoin, co 10 m catkowite wypetniebaglanej spoiny na pehgtebokas¢.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandv@@&00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostik obmiarow jest catd@¢ robot wg dokumentacji i ST.
Jednostka wg przedmiaru robo6t — formularza wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.0Q\@§magania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST-00.00.00.. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej ustawionego olazdejmuje caks robot wg dokumentacii |
ST, w tym m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea z ubiciem,
- wykonanie badai pomiaréw wg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S- Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998

2. PN-EN  206-Beton. Wymagania, wéaiwosci, produkcja i zgodnit
1:2003

3. PN- Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowytiwalea

EN13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych paeieniach
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przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN Kruszywa do zapraw
13139:2003
5. PN- Kruszywa do betonu
EN12620:2004
oraz PN-
EN12620:2004/
AC
6. BN- 80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzdhag , ulic ,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych Wspoélne wymagaiadania
7. PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru hcec
geometrycznych
8. PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobiergmabek,

1008:2004 badanie i ocena przydatmw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
9. PN-EN-197- Cement. Cgc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
1:2002 cementéw powszechnegaytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Kradniki i obrzeza
chodnikowe

Uwaga

W przepisach zwgzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagala materiatdw w normach aktualnych, ima poshay¢
sie normami wycofanymi i odwrotnie, jeli nie g sprzeczne ze selco do tréci, bo takim
przypadku normy aktualne najetraktowa jako dokumenty nadezine.

W pierwszej kolejnéci nalery stosowa normy przywotane w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie wtpliwosci dotyczce wymaga normowych naley oméwic z Inzynierem.



