Zasypka z piasku zageszczonego Is>99% wg.
normalnej préby Proctora w gdrnej jego czesci

Obsypke w obrebie stref
bocznych rury zageszczona do Is=98

KX %
|

Podsypke o grubosci 15cm wyréna¢ zgodnie ze
spadkiem rurociqgu. Wykona¢ zageszczenie
mechaniczne

Zaklad Ushug Inwestycyjnych INWESTOR,
58-314 Walbrzych, ul. Poselska 23/10
Projektant: .. .
rojertan mgr inz. Ryszard Chudy 33/72 Data:
Fusw—— 11.2018
ystenet mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D05,/2010
. Stadium:
Sprawdzajqcy:
PW
Temat: Przebudowa ciggu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie—Gorcach do cmentarza Skala:
komunalnego wraz z budowgq parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwq
"Opracowanie dokumentacji niezbednych do realizacji przysztych inwestycji” .
Inwestor: Gmina Miasto Boguszdw—Gorce
Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszdw—Gorce Nr rys.:
Tytut rys.: 7
PRZEKROJ KANALIZACJI




