
PROJEKT WYKONAWCZY 

Instalacje sanitarne wewnętrzne. 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej.” 
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listopad 2022r. 
 

OS=WIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że projekt wykonawczy – branża sanitarna - dla zadania  „Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej”, zlokalizowanej w miejscowości Komorniki, na działkach nr ew. dz. nr 173/2 , 
której inwestorem jest Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko,  został 
sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO – BRANŻA SANITARNA 
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CZĘŚĆ A – DANE OGÓLNE 

1 INWESTOR. 

Urząd Gminy Kluczewsko 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

2 OBIEKT BUDOWLANY. 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”, zlokalizowanej w miejscowości Komorniki, na 
działkach nr ew. dz. nr 173/2 

3 PRZEDMIOT PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

 Przedmiotem projektu wykonawczego są instalacje sanitarne wewnętrzne. 

4 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

− Umowa z Inwestorem 
− Wizja w terenie i pomiary własne 
− Uzgodnienia ustne z Inwestorem 
− rysunki budowlane, dane branżowe, 
− przepisy, normy i literatura techniczna, 
− obowiązujące przepisy San.- Epid., BHP, p. ppoż.; 

5 ZAKRES OPRACOWANIA 

− instalacja c.o., 
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CZĘŚĆ B – OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

6 INSTALACJA C.O. 

6.1 Opis ogólny wykonania instalacji c.o. 

Budynek zostanie poddany termomodernizacji. W zakresie opracowania jest wykonanie 
systemu ogrzewania w 2 pomieszczeniach. Straty cieplne pomieszczeń po 
termomodernizacji obliczono dla III strefy klimatycznej. Straty ciepła budynku, dla pokrycia 
których zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wynoszą 3,02kW. Ww. instalacja 
zasilana będzie z istniejącej kotłowni.  

Parametry ogrzewania– 80/60°C w systemie pompowym dwururowym.  

W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą: 

• rurociągi rozprowadzające – z rur wielowarstwowych, 

• armatura odcinająca – zawory kulowe, zawory grzejnikowe, 

• grzejniki typu zaworowe, 

• system przyłączeniowy do grzejników, 

• głowice termostatyczne, 

• odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN–91/B–02420 za pośrednictwem miejscowych, 
samoczynnych zaworów odpowietrzających na pionach lub na grzejnikach. 

6.2 Rurociągi i armatura 

Rurociągi rozprowadzające wykonać rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody 
pionowe i poziome należy skryć pod tynkiem, a częściowo  prowadzić warstwach 
posadzkowych oraz pod stropem w izolacji termicznej i obudowach g-k. Jednocześnie dla 
umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów na odcinkach prostych 
długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-kształtowe lub wykorzystać naturalne 
załamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy połączeniach pionów z 
poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0.3 m. 

6.3 Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa. 

Próbę na zimno należy wykonać na ciśnienie minimalne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie 
mniej niż 0,4 MPa. Próbę hydrauliczną instalacji na zimno należy rozpocząć od napełnienia 
jej wodą i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jeżeli po upływie tego czasu nie 
stwierdzimy żadnych nieszczelności należy podnieść ciśnienie do ciśnienia próbnego przy 
użyciu pompy ciśnieniowej i obserwować instalacje przez ½ h. Po wykonaniu tej czynności i 
nie stwierdzeniu żadnych wycieków ani odkształceń instalacji, a ciśnienie będzie się 
utrzymywać na stałym poziomie, należy sporządzić protokół z próby szczelności.  
Po próbie szczelności na zimno należy trzykrotnie przepłukać instalację w celu usunięcia 
zanieczyszczeń i podda próbie na gorąco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej 
czynności należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń grzewczych oraz 
wszystkich połączeń. Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną zgodnie z normą PN-C-
04607. 
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6.4 Izolacja termiczna 

Przewody instalacji C.O. należy izolować otuliną o współczynniku λ=0,035 W/m*K o grubość 
izolacji: 

− 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm, 

− 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm, 

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 6mm. 

6.5 System podwieszenia rurociągów instalacji 

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów 
instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje się system mocowań w 
obejmach z izolacją akustyczną. Montaż do stropu lub ściany betonowej za pomocą pręta 
ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do ścian lub stropu betonowego za pomocą 
prowadnicy przesuwnej ślizgowej mocowanej kotwą. 
Rozstaw mocowań rur z izolacją: 
dla PE-RT 16x2,0 - 1,20 m. 
dla PE-RT 20x2,5 - 1,30 m. 
UWAGA: rozstaw podpór (zawieszeń) zgodnie z danymi producenta przewodów, każda rura 
powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach. 

6.6 Warunki wykonania. 

 Całość robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI  INSTAL „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6 . Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację 
c.o. należy dokładnie wyregulować. 
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7 WYTYCZNE BRANŻOWE 

7.1 Branża konstrukcyjno-budowlana: 

Należy zaprojektować i wykonać: 

• należy przewidzieć konstrukcję wsporczą dla przewodów rozdzielczych i urządzeń 
technologicznych, 

• otwory w przegrodach dla przewodów instalacyjnych, 

• konstrukcje i mocowania do przewodów instalacyjnych. 

 

8 WARUNKI WYKONANIA 

• ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 
instytucje do tego upoważnione, 

• Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
wykonawcze, 

• Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacyjne”, 

• Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o. należy dokładnie wyregulować. 

 

projektowała: 

mgr inż. Marta Domagała 
nr. upr. SWK/0037/POOS/10 
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 

 

 

S1 Rzut piętra – instalacja c.o.  
 

 

 

 

 
 


