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tazienki ARM przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
'REMONT SANITARIATOW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM B
1] |[Roboty wewnetrzne budowlane - |
1|KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowsj - analogia skucie ply- |m? 1
d.1|0807-04 tek sciennych wraz z wartwg zaprawy cementowej I
analogia
197.31 m2 197.31
RAZEM 197.31
2|KNR-W 4-  |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci|m2
d.1|01 0346-03 |1/2 ceg.
0.68 m?2 0.68
RAZEM 0.68
3/KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m?3
d.1/01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowania bro-
dzikdw i czeSci piondw kanalizacyjnych
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
4/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1|0504-01
3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60
5/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - wylewka samopoziomujgca m2
d.1/1102-01 - [
analogia
40.18 m2 40.18
RAZEM 40.18
6 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptylek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.1|02 1111-03 |zaprawie klejowe] ukladane metoda regularna-analogia - wielkosé plytek
do ustalenia z Zamawiajagcym,
17.149.3+13.78 m2 40.18
RAZEM 40.18
7/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pedio- [m2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2 - {azienki i pomieszczenie wymiennikowni
40.18+ 18.2 m2 58.38
RAZEM 58.38
8|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
197.13 m2 197.13
RAZEM 197.13
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1(202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
40.18 +18.2 m2 58.38
RAZEM 58.38
10/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1/2009-04 go wykonywane recznie na stropach na padlozu z tynku
40.18 m2 40.18
RAZEM 40.18
11/KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.1{2009-02 go wykenywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
8.6 m?2 8.60
RAZEM 8.60
12|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o |m2
d.1/1018-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone-analogia drzwi tazienkowe
z nawiewem, wyposazone w zamek fazienkowy - piwnica |
0.6*2.05"4 m2 4.92
RAZEM 4.92
13|/KNR 8-09  |Okiadziny $cienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym poje- |m?
d.1/0405-01 dynczym, z wypeinieniem weing mineralng - wygluszenie wc | pietra, zabu-
dowa $ciany i piondw kanalizacyjnych.
8.6+18.6 m2 27.20
RAZEM 27.20
14|KNR 0-29 |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami - tasmy narozne wkle- |m
d.1/0639-01 - |jane w pomieszczeniach natrysku
analogia
18.2 m 18.20
| RAZEM 18.20
15/ KNR-W 2-  |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - analogia - |m
d.1/02 1115-02 |obudowa brodzikow
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
16/KNR 2-02  [Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - analogia - plylki scienne, wiel- |m2
d.1/0822-06 kos¢ do uzgodnienia z Inwestarem - lazienki podziemia, przyziemia i | pie-
tra.
70.52+46.54+80.25 [m2 197.31
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| RAZEM | 197.31
17 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1204-02 $cian
8.6 m?2 8.60
RAZEM 8.60
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1(1204-01 sufitdw
40.18+18.2 Im2 58.38
RAZEM 58.38
19/KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod uszczelnienia folig|/m2
d.1/0635-01- |w plynie - pomieszczenia natryskow
analogia
13.5 m2 13.50
| |RAZEM 13.50
20/ KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych folia w pty- (m2
d.1/0640-01 - |nie - Sciany przy brodzikach
analogia
13.5 |m2 13.50
| |RAZEM 13.50
21|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.1|0322-02 |
9 szt. 9.00
| RAZEM 9.00
22 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w |otw.
d.1/0203-07 scianach murowanych o grubosci 1 ceg.
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o gruboséci do 20 ¢m dla prze- |otw. |
d.1/0207-14 wodow instalacyjnych o $r. do 100 mm
4 ofw. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.1/0358-09 cementowej o szer. do 1/4 cegly
0.86 m? 0.86
RAZEM 0.86
25|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel (drzwiczki rewizyj- |szt.
d.1]/0322-02 ne)
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26 Montaz luster nad umywalkami poprzez przyklejenie do $ciany tafli lustra w|szt
d.1|kalk. wlasna |taki spos6éb aby jego powierzchnia byta zlicowana z glazurg $cienna.
|szt 6.00
| RAZEM | 6.00
2 PRZYBORY | ARMATURA W WEZt ACH SANITARNYCH
27 KNR-W 2-  |Ustepy z pluczkg ustepowa typu kompletnie wyposazone facznie z deska |ka.
d.2/15 0233-03 |sedesowa, wezykiem i zaworem odcinajgcym
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28/ KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl.
d.2|15 0234-02
3 kpl. 3.00 |
RAZEM 3.00
29/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.2|0221-02
9 |szl. 9.00
RAZEM 9.00
30/KNNR 4 dozowniki na mydlo, suszarki do rak, pojemniki na reczniki szt.
d.2|0137-02 -
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 2-15  Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2|0220-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r. nom. 25 mm szl.
d.2[0112-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33 KNR-W 4- | Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pioncwego o $r. 100 mm msc.




tazienki ARM przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
11 msc. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2{15 0137-01
11 szl. 11.00
RAZEM 11.00
35|KNR-W 2-  |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/15 0137-09
2 szi. 2.00
| RAZEM 2.00
36lkalkulacia |Wymiana brodzika wraz kabing natryskowa szt.
d.2 wiasna
2 szt. 2.00 |
|RAZEM | 2.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE DEMONTAZOWE | POMOCNICZE
37/KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt
d.3/1133-07
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
38/KNR 4-03  |Demontaz lacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do szt
d.3/1124-01 10 A - 1 wylot {(wylgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
14 szt. 14.00
|RAZEM 14.00
39|KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
2.6 m 2.60
|RAZEM 2.60
4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
40/KNNR 5 Plafoniery scienne. Barwa swiatia ciepia biata. [kpl.
d.4{0511-01
analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5,00
41 KNNR 5 Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w tyn- |m
d.4|0204-02 ku innym niz betonowy analogicznie - réwniez w bruzdach YDYp 3x1,5
2.6 m | 2.60 |
[RAZEM | 2.60
5 Utylizacja materialow z rozbidrki
42 Wywiezienie i utylizacja materialéw z demontazu przy pomocy kontenera o |szt |
d.5|kalk. wlasna |pojemnosci 7 m3
2 szt | 2.00 |
|RAZEM | 2.00

Norma PRC Wersja 4.71 Nr seryjny: 22325 Uzytkownk: marbud




