OPIS TECHNICZNY

Branza budowlana

Remont sanitariatow w budynku administracyjnym w Skfadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w
Wawale ul. Jelen 4

Opis szczegodtowy:
1.Podtoza z izolacjami

Po wykonaniu robdét rozbiérkowych posadzek nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z
polimerowej masy uszczelniajgcej oraz warstwe wyréwnawczg z zachowaniem spadkow i
zagruntowaniem. W narozach poziomych i pionowych wkleié tasme izolacyjng systemowa do folii w
ptynie.

2. Posadzki i sciany z ptytek ceramicznych

Zastosowac ptytki terakotowe i glazure szkliwionga. Kolorystyke i wielkos$¢ ptytek nalezy ustalic¢ z
Inwestorem.

3. Tynki wewnetrzne i okfadziny

Wymienic oktadziny Scienne wraz z tynkami na petnej wysokosci scian. Zastosowac ptytki ceramiczne
i terakotowe uktadane na zaprawie klejowej wodoodpornej. Przed glazurg wykona¢ w strefach
mokrych (natryski ) pionowa i pozioma izolacje z folii w ptynie. Narozniki zewnetrzne przy ptytkach
zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi systemowymi. Narozniki wewnetrzne wypetnic silikonowa
spoing ciggta wodoodporna. Kolorystyke ptytek, ich uktad i wielkos¢ ustali¢ nalezy z inwestorem.

4. Roboty malarskie

Malowanie sufitow po uprzednim zagruntowaniu i wygtadzeniu masg gipsowg szpachlowa wykonac
farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze biatym.

5. Wyposazenie
Wykonanie biatego montazu po uprzednich ustaleniach z Inwestorem.
6. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenera przy remontowanym budynku administracyjnym i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Uwagi koncowe:
- Roboty remontowe prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

- Materiaty zastosowane do remontu muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne do
stosowania w obiektach publicznych.



- Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie SIWZ zgodnie ze specyfikacjg szczegétowsq i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami BHP i P.Poz.



