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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem sanitariatéw w  budynku
administracyjnym ARM w Wgwale.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w
pkt. 1.1. umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z remontem
sanitariatdw w budynku administracyjnym ARM w Wagwale.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq  oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym.

Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewngtrz budynku
w  zakresie umotzliwigjgcym wykonanie robdt wyszczegdinionych w  pkt. 1.1.
niniejszej specyfikacji w Placoéwce ARM w Wgwale.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawigjgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podtgczenie do medidw, z ktdérych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementodw wyposazenia uzytych do redlizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
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elementy bedqg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymad realizacje robét, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzqgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociqgi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacii i bedzie wspbtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjaoch prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedrzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatah Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sq zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania materiatdw pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt i stosowanych materiatow.
Zarzqdzajgcy realizacjg umowy

Dla prawidtowej redlizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez niego polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.

Materiaty
Irédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w frakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikaciji technicznej. Na
zqgdanie Zamawigjgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robdét statych wykonawca przedtozy szczegdtowq
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatdw z danego zrédta
nie bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dia
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
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pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$c
odpowiada Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcey uprawniony jest do konftroli dostarczonych materiatéw i urzgdzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rdwniez do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ mogqg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytwodrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzqdzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacii.

Atesty materiatéw i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdéw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodno$é z warunkami
podanymi w szczegdtowe] specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atfesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje
mogq by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i
urzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawidgjgcego za nie zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt, w ktdrych uzyte zostang te materiaty bedzie
nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Zamawiagjgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe ftereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigjgcym lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
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wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozZliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdiniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

Transport

Warunki dostawy materiatéw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejgcq
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatdw odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robdét. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w  SST
~Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiardw robdét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla
umdw ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robodt
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to miec jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robét z winy ktérejkolwiek stron.

Ogdline zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okredlac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
7e wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawigjgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;. llosci,
ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robdt.
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Odbiér robot
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowirobét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu elementdw robdt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, cze$¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci
robét zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzinie] jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jaokosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB,
PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

o Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin tego odbioru. Wszystkie
zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci bedzie ryczatt okre$lony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:
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e robocizne

e wartoé¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

e warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkdw, ktére mogq wystgpic¢ w czasie realizacji robot.

Podstawqg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru rolbdt.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz muszqg one by¢é zaakceptowane przez zarzqdzajgcego umowq (przed
rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczqgce danego asortymentu robdt i
stosowanych materiatdw sq wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacii
techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiqzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwiqgzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst
jednolity),

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, tekst jednolity),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2164, tekst jednolity),

e rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

e rozporzqgdzenie ministra infrasfruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniv do
vzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzqdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
zarzqgdzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

CPV — 45421146-9 — Instalowanie sufitéw podwieszanych
CPV - 45310000-3 - Instalacje elekiryczne

CPV - 45331100-7 - Instalowanie sanitarne

Wstep
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem sanitariatéw w  budynku
administracyjnym ARM w Wagwale.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych Specyfikacjq

WC - parter
e Ostona drzwi folig budowlang polietylenowqg grub. 0,2 mm,
e Demontaz ustepu z miskg fajansowaq,
e Demontaz baterii umywalkowej
¢ Demontaz zaworu przelotowego, Fi-15-20 mm do WC,
e Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40 -mm,
e Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110‘mm,
e Demontazi ponowny montaz po robotach budowlanych grzejnika stalowego

1-ptytowego,

Demontaz gniazd wtyczkowych - gniazdo podtynkowe,
Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A,
podtynkowych,

e Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych,

¢ Demontaz wentylatora tazienkowego sufitowego

¢  Wymiana ptyt sufitu podwieszonego /bez udziatu konstrukcji/,

e Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek,

e Skucie pozostatosci klejow, zapraw tynkdw na scianach do wys. 250 cm,

e Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt,

e Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubos¢ 10‘mm,

e Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza,

e Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta - ptytki
ceramiczne Scienne Paradyz Inwesta 20x20 Bianco,

e Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]

e Skucie pozostatosci klejow zapraw na posadzce,

e Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt,

e  Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej,



Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza,

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm,
metoda zwykta - ptytki gresowe Paradyz Inwest 20x20 Grafit,

Dodatek za podejicia odptywowe z rur PCW, tgczone metodq wciskowq, Fi
110-mm,

Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany — kompakt,

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm - zawdr do WC,

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodqg wciskowq, Fi
50 mm,

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z
tworzywa sztucznego,

Przeptywowy podgrzewacz wody 5,5 kW z bateriq,

Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1
wylot, mocowana na zaprawe,

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych hermetycznych,

Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw hermetycznych,

Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych rastrowych 600x6000 w
suficie podwieszonym,

Montaz wentylatora tazienkowego w suficie podwieszonym.

1.3.3. WC - pietro

Ostona drzwi folig budowlang polietylenowg grub. 0,2 mm,

Demontaz ustepu z miskg fajansowq,

Demontaz baterii umywalkowej,

Demontaz zaworu przelotowego, Fi-15-20 -mm do WC i czerpalnego,
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40 -mm,

Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110 ' mm,

Demontaz i ponowny montaz po robotach budowlanych grzejnika stalowego
1-ptytowego,

Demontaz gniazd wtyczkowych - gniazdo podtynkowe,

Demontaz tqgcznikdw instalacyjnych o natezeniu prgdu do  10°A,
podtynkowych,

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
Demontaz kratek wentylacyjnych,

Wymiana ptyt sufitu podwieszonego /bez udziatu konstrukcji/,

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek,

Skucie pozostatosci klejow, zapraw tynkdw na scianach do wys. 250 cm,
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt,
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubos$é 10 mm,

Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza,

Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta - ptytki
ceramiczne Scienne Paradyz Inwesta 20x20 Bianco,

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j,
Skucie pozostatosci klejéw zapraw na posadzce,

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atflas Uni Grunt,
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgce],

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtozaq,

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm,
metoda zwykta - ptytki gresowe Paradyz Inwest 20x20 Grafit,

Dodatek za podejicia odptywowe z rur PCW, tgczone metodq wciskowq, Fi
110-mm,

Ustepy pojedyncze, z ptuczkq z porcelany — kompakt,

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm - zawdr do WC,
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm - zawdr
czerpailny,



Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodqg wciskowq, Fi
50 mm,

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z
tworzywa sztucznego,

Przeptywowy podgrzewacz wody 5,5 kW z baterig,

Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60 mm, 1
wylot, mocowana na zaprawe,

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych hermetycznych,

Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw hermetycznych,

Montaz na gotowym podtozu opraw Swietldbwkowych rastrowych 600x6000 w
suficie podwieszonym,

Obsadzenie drobnych elementdw w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne.

1.3.4 Wyposazenie

1.4.

1.5.

2.0.

Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy MERIDA MERIDA UNIQUE
SILVER SPARK LINE,

Dostawa i montaz dozownika na mydto w pianie MERIDA UNIQUE SILVER SPARK
LINE,

Dostawa i montaz pojemnika na reczniki MERIDA MERIDA UNIQUE SILVER SPARK
LINE,

Dostawa i montaz kosza wiszqcego otwartego 40 | MERIDA MERIDA UNIQUE
SILVER SPARK LINE,

Dostawa i montaz lustra z fazowanymi brzegami 50x60 cm MERIDA,

Dostawa i montaz Dostawa i montaz elekironicznego odéwiezacza powietrza
LCD MERIDA UNIQUE SILVER SPARK LINE,

Dostawa i montaz szczotki do muszli z uchwytem mocowanym do Sciany.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST.

Materiaty
Dozownik na mydto w pianie MERIDA UNIQUE SILVER SPARK LINE - Symbol:
DUS251 kpl
Elekfronicznego odé$wiezacz powietrza LCD MERIDA UNIQUE SILVER SPARK kol
LINE - symbol GUS701
Folia budowlana ostonowa grub. 0,2 mm m?2
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne Szt.
Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-15 mm Szt.
Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi-100 ‘mm Szt.
Kosz wiszgcy otwarty 40 | MERIDA UNIQUE SILVER SPARK LINE - Symbol:
KUS15]1 kpl
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-¢cm Szt.
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm Szt.
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm Szt.
Lustra z fazowanymi brzegami 50x60 cm MERIDA kpl
tgczniki hermetyczne Szt.
tqczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-15-mm Szt.
Oprawa rastrowa do sufitdw podwieszanych 4x18W Szt.
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3.0.

4.0.

Ptyta dekoracyjna z wtdkna mineralnego do sufitdw podwieszanych Szt
60x60cm ’
Ptytki ceramiczne podtogowe - Paradyz Inwest 20x20 Grafit m2
Ptytki ceramiczne Scienne - Paradyz Inwesta 20x20 Bianco m2
Pojemnik na papier toaletowy MERIDA UNIQUE SILVER SPARK LINE - Symbol:

BUS251 kpl
Pojemnik na reczniki papierowe MERIDA UNIQUE SILVER SPARK LINE - kol
Symbol: CUS352

Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3
Przeptywowy podgrzewacz wody 5,5 kW z baterig Szt.
Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 Szt.
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl
Sucha zaprawa do spoinowania kg
Sucha zaprawa samopoziomujgca "ATLAS SAM 100" kg
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego Szt.
Sznur konopny smotowany kg
Swietldwki Szt.
Tynk gipsowy GOLDBAND kg
Uchwyty do rur PVC 110-mm Szt.
Uchwyty do rur PVC 50 mm Szt.
umywalki porcelanowe Szt.
Urzgdzenie sanit. KOMPAKT Szt.
Uszczelka gumowa pierécieniowa do rur kanalizacyjnych PYC, 110mm Szt.
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 -mm Szt.
Utylizacja dm3
Wentylator tazienkowy Dn 125 Szt.
Woda m3
Wsporniki do umywalek pretowe Szt.
Zaptonniki Szt.
zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg
Zawdr wodny czerpalny kulowy ze ztgczkg do weza mosiezny, Fi-15mm Szt.
Zawér wodny kgtowy 1/2" x 1/2" z motylkiem Szt.

Mozna zastosowaé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, 7e posiadajg
poréwnywdadlne parametry i bedqg one zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

Wszystkie  materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadad
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla
obiektéw uzytecznosci publicznei.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jokosciowych  robot i przepiséw  BIOZ  zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na joko$¢ wykonywanych robdt i bezpieczehstwo
przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt,
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5.0.

5.1.

5.2.

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé teren przed
mozliwoscig wejscia osdb tfrzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przewiduije sie wykonanie robdt przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacii.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na  przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz
Na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe i demontazowe tak, aby nie
naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczehstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu. Gruz i inne
elementy wywiez¢& w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby miejskie i poddac
utylizacii.

Roboty malarskie

Nalezy zeskrobac¢ istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Catg
zeskrobang powierzchnie nalezy zagruntowadé srodkiem gruntujgcym dla wyréwnania
réznej chtonnosci podtozy, wzmocni¢ na catej powierzchni siatka elewacyjng i
potozy¢ gtadz gipsowq. Podtoza w zaleznosci od rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogodlne zalecenia:

e roboty malarskie wewngtrz budynkédw powinny by¢ wykonywane po
wyschnieciu tynkdéw, 1j. po 3-4 tygodniach dojrzewania,

e przy wykonywaniu robdt malarskich wewnagtrz budynkdw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciqgi,

e do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18° C,

e podczas malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e W temperaturze ponizej +5© C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowacd spekanie powtoki,

e powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

e powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
réowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub
zeszlifowad,

e podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

e wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy,

e przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do
zastosowanej farby,

e wewngtrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac
po catkowitym zakohczeniu robdt poprzedzajgcych 1j. po ukonhczeniu roboét
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,
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drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
Wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych,
pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i
lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog
oddechowych,

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach naktadac¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac
trzecig warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszgc farbe pedzlem, pozostate
warstwy nanosi¢ watkiem.

5.3. Sufit podwieszony

Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna
by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy,

Elektryk decyduje czy oSwietlenie zatozone bedzie po Ilub w czasie
montowania sufitdw podwieszonych,

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty ofrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o$wietlenia,

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy
dodatkowo podwiesi¢,

Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej,
Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sqg wszelkie prace tynkarskie i
posadzkarskie,

Listwa wykohczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych
powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sgsiadujgce
listwy przyscienne $ciSle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300
mm.

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na
wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadad,
jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt
powinna przekraczac 200 mm.

Godrne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne kohce
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu,

Profile noSne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej
linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili
nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o
dtugosci 1200 mm. Kohce profili 600 mm winny by¢& umieszczone posrodku
profili 1200 mm. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z
listwy przysciennej) wynosi 450 mm.

Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sqg tatwe do
ciecia za pomocqg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowac¢ farbami do malowania brzegdw,

W systemie montazu mogq by¢ uzyte rozmaite typy klipsdw mocujgcych,
przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie.
Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach,
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na
réznice ciSnienia  powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzeniq
instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsdéw jest réwniez
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5.4.

5.5.

zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

e Elementy stuzgce mocowaniu wieszakédw do stropu (Sruby, wkrety, kotki) sqg
dostepne U specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowad
dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnié sie, ze
posiada on wystarczajgca wytrzymatosé na wyrywanie.

Posadzki

Podktad samopoziomujgcy

Przed przystgpieniem do wykonania warstw wyréwnawczych, samopoziomujgcych
podktad - podtoze betonowe nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna,
olejbw itp. Na oczyszczong powierzchnie podktadu utozy¢é  wylewke
samopoziomujgcg. Warstwe z zaprawy samopoziomujgcej utozyE rbwnomiernie -
wedtug wyznaczonych i kontrolowanych pozioméw. W wylewce wykona¢ spoiny
dylatacyjne. Przez okres dojrzewania zapewni¢ odpowiednie warunki cieplne i
wilgotnosciowe. Postepowad wedtug instrukcji producenta zaprawy.

Posadzka z ptytek ceramicznych

e w frakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura owietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawqg
lub kitem na lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

e powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem
podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq tatg w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki,

e spoiny miedzy ptytkami przez catqg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 mi3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

e szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

e ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwq zaprawy klejowej na catej
swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na
balkonach, tarasach, schodach zewnetrznych, $cianach basendw zaleca sie
naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czesé ptytki.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywad pac
zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymagane] grubosci warstwy klejowej. Do
spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Zaprawe spoinujgcg
nalezy wprowadza¢ za pomocqg gumowego narzedzia do spoinowania i Sciggac
nadmiar po przekgtnej ptytek. Po sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchnie
sztywnqg gabkqg lub packa z gabka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy&.

Oktadziny ceramiczne
Ogdlne zasady wykonania oktadzin ceramicznych:

e Podktad na Scianach z materiatdw ceramicznych wykona¢ jako tynk
dwuwarstwowy wykonany z obrzutkii cementowa marki 8) i narzutu
(cementowo-wapienny marki 5),

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy<¢ z brudu,

e Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocq zgbkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci 2-5 mm Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej
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5.6.

5.7.

6.0.

6.1.

6.2,

jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc
ptytke do podtoza nalezy jg przesungc¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej
klejem do pozycji jakg ma zajgé ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to
nie powinno powodowad zgarniecia kleju na podtozu,

e Ptytki nalezy uktadac¢ ze spoing gr. 2 -3 mm stosujgc specjalne krzyzyki z
tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpoczgé od dotu do géry,

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Ilub
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;,

e  Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

Instalacje elekiryczne
Montaz osprzetu ma by¢& wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacje sanitarne

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii i przedmiaru robét. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru.

Roboty malarskie

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajgce na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji. Szczegding uwage nalezy zwrdcic
na: sprawdzenie podtozy, podktaddédw - wyglgdu powierzchni, wsigkliwosci,
wyschniecia oraz powtok — wyglgdu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na
wycieranie, na zmywanie wodaq, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280.

Sprawdzanie podktaddw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinnad
wykazywaé prze$witdw i migjsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdw, pokrywad
podtoze lub podktad, nie wykazywac odpryskdw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia
sie oraz smug, plam i $§ladéw pedzla. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcq a
Zamawiajgcym oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o roznym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub
plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk
a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Sufit podwieszony

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdét w szczegdlnosci powinny dotyczycé
sprawdzenia materiatdw:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary (zgodnie z tolerancjqg),
e wilgotnosc¢ i nasigkliwose ptyt sufitowych,
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6.3.

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
e wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Posadzki

Podktady pod posadzke powinny byé réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome
o powierzchni czystej i szorstkiej. Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu
powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu
nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Badanie posadzki powinno obejmowacd sprawdzenie:

prawidtowosci wykonania powierzchni,
prostoliniowosci spoin,

zwigzania posadzki z podktadem,
grubosci spoin i ich wypetnienia,
wykonczenia posadzki.

Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez
poréwnanie z wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzic
za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadane] w dwdch réznych kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przes$wit miedzy tatg a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1T mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnicq.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybrane] powierzchni posadzki
wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i
robdt sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukciji montazu producentow.

Kontrola jakosci robdét przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola
jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
- sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzi¢:

- zadwiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
- gatunek dostarczonych wyktadzin,

- jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane
producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia
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6.4.

7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy. Kontrola jakosci wykonanej
posadzki obejmuije sprawdzenie: - poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza
(niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przylegajgcych, fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegdw), - wyglgdu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne,
czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

Oktadziny scienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny
by¢ zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos¢ i starannos¢ wykonani oktadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych jak: sprawdzenie zgodnosci z SST, sprawdzenie
podtozy i uzytych materiatéw.

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robét.

Odbiér robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez
Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robdét. Komisja przeprowadzi wizie i oceni
wykonanie robdt po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci wykonania robdét z
zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq.
Przepisy zwiqzane

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw,

o PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

e PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan,

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

e PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

o PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje
gipsowe,

o PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan,

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego

dla klejéw cementowych izapraw do spoinowania.

e PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.
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PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatos$ci na zginanie i$ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5. oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL,

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

18



