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A. OPIS TECHNICZNY




1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja techniczna dotyczgca wykonania szlaku
zrywkowego na Banicy w lesnictwie Krzywa, oddziat lesny 425, 426, 427, 428.

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- Lesna Mapa Numeryczna w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- wytyczne dotyczgce opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych w
jednostkach RDLP w Krakowie, wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 10/2013 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krakowie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzgdzenie zakresu koniecznych do wykonania robét na
szlaku zrywkowym. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: karczowania pni,
wykopania rowow, remontu przepustow, montazu sagczkow, Sciggniecia warstwy
humusu, roboét ziemnych polegajgcych na przygotowaniu korpusu szlaku, profilowania
i zageszczenia korpusu pod szlak i place sktadowe oraz wykonanie odcinkowo
warstwy podbudowy nawierzchni. Dodatkowo na przejezdzie przez potok nalezy
wykonaé konstrukcje kamienno — ptytowg w ramie drewnianej ( szczeg6t podany w
czesci rysunkowej dokumentacji).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadlesnictwa Gorlice,
lesnictwo Krzywa w gminie Sekowa na dziatce ewidencyjnej nr 1/1.

Teren objety opracowaniem stanowi szlak zrywkowy o nawierzchni gruntowej. Wody
opadowe odprowadzane sg na teren przylegty.

Otoczenie inwestycji stanowig lasy.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje ingerencja w sieci uzbrojenia terenu.
Szlak zrywkowy wymaga wykonania, celem zapewnienia i poprawy bezpieczenstwa i
komfortu prowadzenia gospodarki lesnej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 Parametry charakterystyczne:

- dtugosc¢ odcinka 1890m,

- spadek poprzeczny 3,0% — jednostronny,

- szerokos$¢ jezdni 4,0 m,

- nawierzchnia odcinkowo: kruszywo naturalne — pospodtka 0/63 (Dunajec)



3.2 Projektowane roboty:

Roboty obejmuja:

wytyczenie osi drogi,

mechaniczne karczowanie pni,

odhumusowanie terenu pod szlak wraz z elementami sktadowymi szlaku,
wykonanie rowow w km 0+000+1+870 ( row lewostronny), w km 0+300+0+400 (row
prawostronny),

wykonanie remontu przepustéow pod szlakiem polegajgcego na rozbidrce
istniejgcych rur betonowych @600,21000, wykonaniu fawy fundamentowej zwirowe;j
0 gr.20cm , montazu rur PEHD SN8 @600 o dtugosci L=6m i L=9m , montazu rur
PEHD SN8 1000 o dtugosci L=8m i L=10m z zasypaniem przepustu

warstwg kruszywa tamanego gr. 40cm, przepusty @600 pod szlakiem znajdujg sie w
km 0+400, 0+580, 0+655, 0+700, 0+810, 0+995, 1+300, 1+375, 1+450, 1+495,
1+567, 1+690, 1+870, 1+890, przepusty @1000 pod szlakiem znajdujg sie w

km 14104 i w km 1+191,

wykonanie remontu przepustu pod zjazdem polegajgcego na rozbiérce

istniejgcej rury PEHD @400, wykonaniu fawy fundamentowej Zzwirowej o

gr.20cm , ponownym montazu rury PEHD SN8 @400 z rozbiorki o dtugosci L=6m z
zasypaniem przepustu warstwg kruszywa tamanego gr. 40cm, przepust pod
zjazdem znajduje sie w km 0+665,

wykonanie remontu przepustow pod zjazdami polegajgcego na rozbiérce
istniejacych rur betonowych @600, wykonaniu tawy fundamentowej zwirowej o
gr.20cm , montazu rur PEHD SN8 @600 o dtugosci L=6m z zasypaniem przepustu
warstwag kruszywa tamanego gr. 40cm, przepusty pod zjazdami znajdujg sie w km
1+140 i w km 1+215,

wykonanie 9 szt. sgczkow poprzecznych o dtugosci 8m kazdy w km
0+300+0+380,w km 0+680+0+690 - 2 szt. sgczkdw poprzecznych o dtugosci 8m, w
km 0+770+780 - 2 szt. sgczkow poprzecznych o dtugosci 8m,

wykonanie korpusu szlaku o szerokosci 5m z profilowaniem, zageszczeniem i
wykonaniem odcinkowo warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego frakcji
0/63mm (Dunajec) o grubosci 20cm i szerokosci 4m — stanowigcej docelowo
podbudowe pod kolejne warstwy nawierzchni wykonywane w przysztosci, odcinki w
kruszywie: nad wszystkimi przepustami powierzchnia kruszywa 4x4m z wyjatkiem
przepustu w km 1+104 ( powierzchnia 4x57m), w km 1+191 ( powierzchnia 4x30m),
na szlaku w km 0+280 do 0+380 i w km 0+905 do 0+974,

wykonanie placu lewo i prawostronnego w km 0+040 o wymiarach 20x40m kazdy,

prace obejmujg roboty ziemne, profilowanie i zageszczanie podtoza placow,
wykonanie wjazdu i wyjazdu oraz wigczeh w projektowany szlak - szlaku
turystycznego zottego oraz dwéch istniejgcych szlakow zrywkowych, prace obejmujg
profilowanie i zageszczanie w/w elementéw,

montaz konstrukcji kamienno — ptytowej w ramie drewnianej, polegajgcej na
wykonaniu nawierzchni z kamienia hydrotechnicznego o grubosci 30cm w

ramie drewnianej na przejezdzie dtugosci 10mb w km 0+895+0+905, z utozeniem w
km 0+895,5+0+904,5 ptyt drogowych 3x1,5m gr. 15cm podwajnie zbrojonych na
powierzchni 40,5m?, oraz wykonanie narzutu kamiennego (bystrza) na powierzchni



18m? z kamienia grubosci 50cm, zamknietego gurtem z grubego narzutu frakcji
+120cm.

Roboty wskazane sg na planie sytuacyjnym, przekrojach, rysunkach
szczego6towych.

3.3 Niweleta drogi oraz droga w planie:

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie bez zasadniczych korekt.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 — rys.2 i
rys.2.1.

3.4 Warstwy konstrukcyjne:

W km 0+280+0+380 i 0+905+0+974, szlak:
- 20cm — kruszywo naturalne frakcji 0/63mm(Dunajec),

W km 0+895,5+0+904,5, przejazd:
- 15 cm — ptyty drogowe 3x1,5m podwajnie zbrojone,
- 30 cm — kamien hydrotechniczny w ramie drewnianej.

W miejscach wykonywanych przepustow pod szlakiem i na zjazdach:
- 20 cm - kruszywo naturalne frakcji 0/63mm(Dunajec)

- 40 cm — kruszywo tamane 0/31,5 mm (zasypka na przepustach),

- 20 cm — tawa fundamentowa zwirowa.

UWAGA: JAKO KRUSZYWO NATURALNE STANOWIACE KONSTRUKCJE
SZLAKU NALEZY WYKORZYSTAC POSPOLKE DUNAJECKA FRAKCJI 0/63MM.

4WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania energig elektryczng (lub inng)
pobierang z sieci miejskiej, nie wymagajg zasilania w biezgcg wode.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wplyw na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu
ilosci odpadow i ich rodzaju oraz iloSci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
itp.



5.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno
— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:



B.CZESC RYSUNKOWA




1. Spis rysunkoéw:

- rys.1 Orientacja — skala 1:10 000,

- rys.2 - 2.1 Plan sytuacyjny — skala 1:1000

- rys.3 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50

- rys.4 Przejazd o konstrukcji kamienno—ptytowej w ramie drewnianej — skala 1:100.
- rys.5 Schemat przepustu pod szlakiem 1:100



