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Załącznik nr 1A do SWZ, nr sprawy PT.2370.5.2024
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa samochodu specjalnego  mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania techniczne dla samochodu specjalnego mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów
Marka, typ / model ....................................................................................................................................................
( należy podać markę, typ/ model oferowanego pojazdu )
	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzić spełnienie warunków

	1
	2
	3

	1. Wymagania ogólne:

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	1.2. 
	Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).
	

	1.3. 
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami).
	

	1.4. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
	

	1.5. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).
	

	1.6. 
	Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folia odblaskową: pas w kolorze czerwonym, napis STRAŻ w kolorze białym oraz numery operacyjne Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 6). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.7. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	

	1.8. 
	Potwierdzenie, że producent zabudowy jest wpisany na listę autoryzowanych producentów zabudów danej marki pojazdu – należy podać link do oficjalnej strony internetowej producenta umożliwiający weryfikację lub załączyć stosowny dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania,
	

	1.9. 
	Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający, że producent pojazdu wdrożył i stosuje system zarządzania jakością w zakresie montażu specjalistycznych nadwozi przeciwpożarowych na podwoziach samochodów dostawczych i osobowych Certyfikat musi być ważny na dzień składania oferty. Kopię certyfikatu należy dołączyć do dokumentacji przetargowej.
	

	2. Podstawowe parametry pojazdu

	2.1 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025.
	Należy podać parametry podwozia:
Producent: .............................
Typ: ........................................
Model: ....................................

	2.2 
	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin pozwalające na rejestrację pojazdu. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
	Należy podać parametry silnika:
Producent: .............................
Typ: ........................................
Model: ...................................

	2.3 
	Silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu.
	

	2.4 
	Rodzaj nadwozia: bus/mikrobus/minivan, przeznaczony do przewozu 9 osób wraz z kierowcą. Układ foteli 1+1 ( kabina kierowcy), 2+2+3( przedział osobowy). 
	

	2.5 
	Kolor nadwozia pojazdu – czerwień  sygnałowa lub zbliżony 

Zderzak przedni, tylny, nadkola oraz listwy boczne w kolorze czarnym
	

	2.6 
	Moc silnika minimum 125 kW  Pojemność  silnika minimum 1950 cm3 . Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek
	Podać moc silnika

	2.7 
	Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
	

	2.8 
	Wymiary pojazdu:

- długość całkowita minimum 5950 mm (bez haka holowniczego) lecz nie więcej niż 6200 mm

- rozstaw osi minimum 3600 mm lecz nie więcej niż 3650 mm
- wysokość całkowita minimum 2500 mm 
-wysokość wewnątrz pojazdu minimum 1900 mm
	

	2.9 
	Kierownica z lewej strony pojazdu (dla ruchu prawostronnego). Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	2.10 
	Pojazd wyposażony w skrzynię biegów automatyczną 8 biegową. Skrzynia biegów dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia.
	

	2.11 
	Samochód wyposażony w podwozie z układem napędowym 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej.
	

	2.12 
	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa  nie mniejsza niż 70 dm3.
	

	2.13 
	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny, system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system kontroli obciążenia, system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach, układ wspomagania awaryjnego hamowania, korektor siły hamowania zależny od obciążenia.
	

	2.14 
	Pojazd musi posiadać koła pojedyncze  na obręczach stalowych oraz kołpaki ( 4 szt) o rozmiarze min. 235/65 R16 C115/113 zoptymalizowane pod kątem oporu toczenia. - ogumienie letnie oraz dodatkowy komplet opon zimowych  wraz z obręczami stalowymi ( 4 szt) o rozmiarze 235/65 R16 C115/113 , Pełnowymiarowe koło zapasowe  ma obręczy stalowej z bieżnikiem, jak dla opon kół w pojeździe.
	

	2.15 
	Pojazd wyposażony w:
  -     oświetlenie LED  pola roboczego wokół pojazdu włączane z deski rozdzielczej ( po dwie lampy z boków pojazdu oraz dwie z tyłu),
· fabryczny automatyczny  układ klimatyzacji producenta podwozia, włączany w kabinie pojazdu z możliwością regulacji temperatury przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego
· układ ogrzewania przedniej i tylnej części pojazdu z dodatkową nagrzewnicą postojową, działający niezależnie od silnika pojazdu;
· gniazdo zapalniczki 12V i gniazdo USB zainstalowane  w przedziale kierowcy
· gniazdo zapalniczki 12 V i gniazdo USB  zainstalowane w części przedziału pasażerskiego – minimum 4 szt.
· przetwornicę napięcia 12/230 V o mocy ciągłej min. 300W i sinusoidalnym przebiegu napięcia, wyposażona w 2 gniazda 230V, 
· radioodtwarzacz mp3/bluetooth wraz z instalacją antenową oraz 2 głośnikami w przedziale kierowcy i 2 głośnikami w przedziale pasażerskim;
· szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie w drzwiach kierowcy i pasażera,
· szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane;
· centralny zamek sterowany pilotem;

· lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane ze zintegrowanym kierunkowskazem LED;
· wskaźnik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu;
· wskaźnik temp. zewnętrznej z wyświetlaczem zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy,
· siedzenia pokryte materiałem, łatwo zmywalnym, ułatwiającym utrzymanie czystości,
· zestaw głośnomówiący,
· reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów;
· reflektory główne LED ze światłami dziennymi LED- światła do jazdy dziennej uruchamiane automatycznie po uruchomieniu pojazdu;
· drzwi przesuwne z lewej oraz prawej strony przestrzeni pasażerskiej;
· zawieszenie pojazdu w wersji wzmocniona ze stabilizacją;
· drugi wymiennik ciepła z parownikiem;
· imobilizer;

· kierownicę wielofunkcyjną z regulacją w dwóch płaszczyznach;

· czujnik ciśnienia w oponach;

· poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;

· system rozpoznawania znaków drogowych;

· tempomat;

· podgrzewaną przednią szybę;

· wycieraczki przednie automatyczne z czujnikiem deszczu;

· oświetlenie LED przestrzeni pasażerskiej sterowane z przycisku na desce rozdzielczej pojazdu;

· tylne drzwi pojazdu dwuskrzydłowe, przeszklone z wycieraczką i ogrzewaniem tylnej szyby;
· czujniki parkowania z przodu oraz tyłu pojazdu;
· zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy biegu wstecznym;
· schowki nad głową kierowcy i pasażera;
· lusterko wsteczne wewnętrzne;
· lodówkę kompresorową 12 V zasilaną z instalacji pojazdu zamontowaną pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera o pojemności min 10 litrów, wyposażoną w wyświetlacz informujący o pracy urządzenia oraz temperaturze wewnątrz lodówki.
	


	2.16 
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 12 V z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V, typu Rettbox Air lub kompatybilne, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie złącza: za drzwiami pasażera, z lewej strony pojazdu.
	

	2.17 
	Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepek o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu(określonej w świadectwie homologacji) wraz z instalacją elektryczną i gniazdem 13 - pinowym do podłączenia przyczepy (dodatkowo przejściówka na gniazdo 7- pinowe).- Obciążenie na hak minimum 110 kg, Możliwość holowania przyczepy z hamulcem najazdowym o masie całkowitej przyczepy minimum 2800 kg.
	

	2.18 
	Siedzenia w I rzędzie, fotel kierowcy pojedynczy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami, fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem/
	

	2.19 
	System montażu foteli szynowy umożliwiający pełną regulacje wzdłużną oraz zmianę kierunku ustawienia foteli. Fotele mocowane do szyn za pomocą systemu szybkozłączy umożliwiający montaż oraz demontaż foteli bez użycia narzędzi.   
	

	2.20 
	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z urządzeniem zwijającym, podłokietniki oraz regulację pochylenia oparcia, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy.
	

	2.21 
	Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w kolorze ciemnoszarym  lub zbliżonym, siedzenia wyłożone tapicerką odpornej na uszkodzenia,
	

	2.22 
	Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem odpornym na uszkodzenia i łatwym w czyszczeniu.
	

	2.23 
	Podłoga przestrzeni pasażerskiej wyłożona materiałem o zwiększonej odporności na uszkodzenia  kolorystycznie wpisującym się w kolor przestrzeni pasażerskiej. Materiał pokrywający podłogę musi być odporny na zmywanie 
	

	2.24 
	Wieszak na ubrania w formie drążka poprzecznego umożliwiający przewóz 9 mundurów wyposażony w system uniemożliwiający przemieszczanie się mundurów podczas jazdy. Wieszak musi posiadać możliwość szybkiego montażu/ demontażu bez użycia narzędzi.

	

	2.25 
	Pojazd wyposażony w komplet dywaników gumowych kierowcy i pasażera oraz matę gumową pokrywającą całą przestrzeń pasażerską w przypadku demontażu foteli.


	

	2.26 
	Pojazd wyposażony w punkty mocujące ładunku- 6 szt w ścianach bocznych﻿ przestrzeni pasażerskiej lub podłodze, z siatkami stabilizującymi ładunek. 
	

	2.27 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. 
Wymagania szczegółowe:
Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie DMR z wbudowany modułem GPS (antena GPS zamontowana na podszybiu), modulacje F3E, FXD, FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów, obsługa wokodera dźwięku AMBE+2TM. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2.
Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3.
Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. 
Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami– szt.1
Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia.
Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.
Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim:
- karta katalogowa zainstalowanej anteny,
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu,
- instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu.
Wymagana ilość: 1 komplet.
	

	2.28 
	Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: 

1) na dachu pojazdu 2 lampy pojedyncze LED  o wysokości w zakresie od  min 50mm do  max 90 mm o świetle niebieskim  zamontowane na stałe, zasilane z instalacji pojazdu.

2) dodatkowe dwie lampy kierunkowe  stroboskopowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu,
3) na  tylnych drzwiach 2 lampy stroboskopowe  LED niebieskie, 
4) wzmacniacz o mocy min. 100 W,

5) głośnik o mocy min. 100 W  zapewniający poziom ciśnienia akustycznego min 100 dB zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy,

6) włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie,

7) nie mniej niż 4 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji włącznikiem podstawowego sygnału dźwiękowego oraz manipulatorem,

· umiejscowienie manipulatora sterownika sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
· możliwość odtwarzania nagrań za pomocą USB lub Bluetooth;
Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być  możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. 
Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 2.27
	

	2.29 
	  Pojazd wyposażony w dodatkowy wyłącznik zasilania  układu oświetlenia, nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego oraz radiotelefonu zapobiegający rozładowaniu akumulatora pojazdu.
	

	2.30 
	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ Szczegóły oklejenia do ustalenia z Zamawiającym. Dodatkowo w uzgodnieniu z Zamawiającym oklejenie pojazdu w lokalne znaki identyfikacyjne.    
	

	2.31 
	Podwozie pojazdu zabezpieczone dodatkowo farbą  poliuretanową dodatkowo nawierzchniowo woskiem suchym. Przed naniesieniem farby poliuretanowej wymaga się aby uzupełnić masę uszczelniającą łączeń blach podwozia. Wykonanie prac potwierdzić odrębnym certyfikatem. 
	

	3. Wyposażenie podstawowej i dodatkowe pojazdu

	3.1 
	Wyposażenie podstawowe pojazdu: 
1. zestaw podstawowych narzędzi naprawczych, 

2. klucz do kół, 

3. podnośnik hydrauliczny odpowiedni do masy pojazdu, 

4. trójkąt ostrzegawczy, 

5. apteczka, 

6. gaśnica proszkowa min. 1 kg, 

7. kamizelka ostrzegawcza 9 szt.
	

	3.2 
	Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

1. lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki - certyfikat do 280 km/h  o wysokości od  min 50 mm do max 90 mm– 1 szt.
2. termos transportowy o pojemności 25 l wykonany ze stali nierdzewnej  przeznaczonym do transportu żywności oraz napojów z kranem ze stali nierdzewnej zlokalizowanym w dolnej części termosu, ze szczelnie zamykaną pokrywą pozwalającym na utrzymanie temperatury potraw do 6 godzin -2 szt.
3.  termos transportowy o pojemności 25 l wykonany ze stali nierdzewnej  przeznaczonym do transportu żywności oraz napojów, ze szczelnie zamykaną pokrywą pozwalającym na utrzymanie temperatury potraw do 6 godzin -1 szt.

4. Pojemnik  o pojemności  min 90 l wykonany z wytrzymałego tworzywa wyposażony w pokrywę zabezpieczoną przed otwarciem dwoma zamknięciami. Pojemnik o wymiarach min dł. 70 cm x sz. 40 cm x wys. 45 cm – 4 szt.

5. Kamizelka Kierującego Działaniem Ratowniczym biało niebieska  ( poziom interwencyjny) – wykonania z materiału o wysokiej wytrzymałości. wyposażona w : kieszeń na radiotelefon przenośny- 2 szt., kieszeń o wymiarach 18 cm x 13 cm zapinaną na rzep lub zamek- 2 szt. Na plecach napis : Kierujący Działaniem Ratowniczym, kamizelka musi posiadać regulację po obu bokach oraz być zapinana na zamek błyskawiczny, rozmiar XL – 1 szt.
6. Kamizelka Kierującego Działaniem Ratowniczym biało zielona  ( poziom taktyczny) – wykonania z materiału o wysokiej wytrzymałości. wyposażona w : kieszeń na radiotelefon przenośny- 2 szt, kieszeń o wymiarach 18 cm x 13 cm zapinaną na rzep lub zamek- 2 szt. Na plecach napis : Kierujący Działaniem Ratowniczym, kamizelka musi posiadać regulację po obu bokach oraz być zapinana na zamek błyskawiczny, rozmiar XL – 1 szt.
	

	4. Pozostałe wymagania.

	4.1 
	Do pojazdu należy dołączyć:
- instrukcję obsługi  samochodu oraz zamontowanych urządzeń w języku polskim;
- wykaz punktów serwisowych na terenie Polski.
- dokument producenta pojazdu potwierdzający zaoferowane parametry podwozia i silnika.
	

	4.2 
	Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru.
	

	4.3 
	Pojazd dostarczony z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych, paliwa, 
	

	4.4 
	Gwarancja na pojazd i wyposażenie minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami.
W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich wyposażenia, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd podwozia oraz zabudowy wykonany w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.
	Należy podać okres gwarancji w miesiącach.
Parametr oceniany - max 40 pkt.

	4.5 
	Termin przekazania gotowego pojazdu do 19  grudnia 2025 roku 
	


