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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na potrzeby budowy pomostu
cumowniczego dla tfodzi oraz slipu dla wodowania jednostek ptywajacych. Pomost wykonany

zostanie w postaci palisady z bali drewnianych ¢15cmm i dlugosci 300-350cm, na dlugos$ci

16,9m na dz. nr +1621/180; 3131/154 a.m.3 1 1426/10 a.m.1 obreb Dobrzen Wielki.

2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie formalno-prawnych oraz technicznych
podstaw, umozliwiajacych uzyskanie przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie pomostu cumowniczego dla lodzi wraz z budowa slipu na dz. nr 1621/180,

1331/154 oraz na dz. nr 1426/10 obrgb Dobrzen Wielki, gm. Dobrzen Wielki, pow. opolski.

3. Wykorzystane materialy
Wykorzystane materialy:
— Ustawa Prawo Wodne,
— Mapa zasadnicza

— Uproszczone wypisy z rejestru gruntow,

4. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:
Gmina Dobrzen Wielki
ul. Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

5. Celi zakres budowy urzadzenia wodnego

Whioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na"

a) zadanie inwestycyjne, zgodnie z art. 390 Prawa wodnego na lokalizacj¢ nowych
obiektow budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, polegajacym
na budowie pomostu cumowniczego dla todzi na prawym brzegu rz. Odry w km
163+328 (0o$ pomostu) wraz z basenem glebokosci 0,7m i powierzchni 106m? oraz
slipu do wodowania jednostek plywajacych w km 1634345 (0§ slipu) na dz. nr
1621/180; 3131/154 a.m.3 oraz 1426/10 a.m.1 obreb Dobrzen Wielki,

b) wykonaniu urzadzen wodnych polegajacych na:
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6. Rodzaj urzadzen i znakow wodnych

— budowie pomostu cumowniczego dla todzi dtugosci 16,9m, wykonanego z bali
drewnianych ¢14/16cm i dtugo$ci 300cm na dz. nr 1426/10 a.m.1 1 1621/180
a.m.3 obreb Dobrzen Wielki,

— ziemnego basenu przystani o glebokosci h=0,7m i powierzchni 106 m?, rz. dna

projektowanego 146,00 m n.p.m., przy ubezpieczeniu skarp basenu balami

drewnianymi @14/16cm i dtugosci 300cm, na dlugosci 14,0mb,

— budowie slipu do wodowania jednostek ptywajacych, wykonanego z ptyt

betonowych wielootworowych typu JOMB (wym. 75x100x10cm) dhigos$ci
7,5m i szerokos$ci 3,0m na dz. nr 1426/10 a.m.1 obreb Dobrzen Wielki.

Uwzgledniajac cel 1 zakres zamierzonego korzystania z wod nie przewiduje si¢ instalowania

urzadzen pomiarowych i znakow wodnych.

7. Stan prawny nieruchomosci i polozenie inwestycji

Przedmiotowa przystan kajakowa zlokalizowana bedzie na dziatce nr 1621/180, 1331/154
oraz 1426/10, k.m.3, obreb Dobrzen Wielki.

Tabela Nr 1
Nr Dz. Obreb Wiasciciel
3131/154 Dobrzen Wielki Skarb Panstwa
a.m.3
1426/10 Dobrzen Wielki Skarb Panstwa
a.m.l
1621/180 Dobrzen Wielki Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44,
a.m.3 46-081 Dobrzen Wielki

Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych opisujacych przedsiewzigcie nalezy rozpatrywac razem

z projektem zagospodarowania terenu.

Tabela Nr 2
Nr Opis urzadzenia Wspolrzedne
X Y
1 Ubezpieczenie brzegu basenu | 5624341.85 6489119.46
2 Ubezpieczenie brzegu 5624347.77 6489124.31
basenu/koniec pomostu
cumowniczego
3 Poczatek pomostu 5624337.13 6489137.48
cumowniczego/ubezpieczenie
brzegu basenu
4 Ubezpieczenie brzegu basenu | 5624332.35 6489133.68
5 Slip - $rodek 5624345.33 6499111.66

Numeracja punktow zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
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8. Stan prawny dzialek w obszarze oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja nie oddzialuje na inne dzialki niz na te na ktérych bedzie si¢

znajdowac.
Zasieg oddziatywania obejmuje dzialki nr 1621/180, 1331/154 a.m.3 oraz 1426/10, am.1,
obreb Dobrzen Wielki.
Tabela Nr 3
Nr Dz. ‘Wiasciciel
3131/154 Skarb Panstwa
1426/10 Skarb Panstwa
1621/180 Gmina Dobrzen Wielki ul. I\\;ellirfldi/(silowska 44, 46-081 Dobrzen

9. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wiasciciel zbiornika ma obowigzek:

—  utrzymywa¢ w nalezytej sprawnosci pomost cumowniczy, ubezpieczenie z palisady
oraz slip z ptyt betonowych typu JOMB,

—  ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty wynikle z nienalezytego uzytkowania
pomostu cumowniczego dla todzi,

—  roboty budowlane wykona¢ zgodnie z operatem wodno prawnym i projektem
budowlanym

—  utrzymywac nabrzeze w nalezytym stanie technicznym i estetycznym

— co najmniej raz w roku, przed rozpoczeciem sezonu, dokona¢ szczegotowego przegladu
urzadzen wodnych, zwracajac szczegdlng uwage na polaczenia a w przypadku
stwierdzenia uszkodzen badz nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie dokona¢ naprawy
lub wymiany uszkodzonego elementu

- utrzymywac najblizsze otoczenie przystani w czystosci 1 porzadku

—  wystawi¢ pojemniki na odpady w okolicy nabrzeza i systematycznie je oprozniac

—  po wykonaniu urzadzen wodnych, winny by¢ one ogoélnodostepne zaréwno od strony
ladu jak i wody

Wszyscy Uzytkownicy urzadzen wodnych w trakcie ich eksploatacji maja obowiazek

bezwzglednego przestrzegania regulaminu korzystania z przystani oraz aktualnie

obowiazujacych przepiséw zeglugowych.

10.Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Celem niniejszego opracowania jest projekt przystani kajakowej na lewym brzegu rzeki Odry
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(km 163+328). Przystan usytuowana bedzie w miejscowosci Dobrzen Wielki - dziatka nr
1621/180, 954/180, 1331/154 oraz 1426/10. Zgodnie z informacja uzyskang w PGW Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Opolu powyzsze ujscie znajduje si¢ pod wplywem pigtrzenia
stopniem Dobrzen. Charakterystyczne poziomy pigtrzenia dla jazu Dobrzen: NPP 146,70m
NN (146,60m npm. Kr), poziom eksploatacyjny wynosi NPP+10cm, poziom maksymalny
pietrzenia NPP+30cm.

11.Istniejace zagospodarowanie terenu
Opis z MPZP (US6)
Zgodnie z ustaleniami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dobrzen
Wielki-4 zatw. Uchwatg Rady Gminy Dobrzen Wielki Nr XXV/194/2016 z dnia 02.12.2016r.
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego poz. 2846 z dnia
27.12.2016r. tereny niniejszej inwestycji oznaczone s3a jako US-6. Sg to tereny o
przeznaczeniu podstawowym, czyli jako tereny sportu i rekreacji wraz z urzadzeniami
budowlanymi.
W bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja si¢ obecnie dwie wiaty piknikowe
oraz boisko do koszykowki.
Dojazd do terendéw rekreacyjnych odbywa si¢ poprzez utwardzony zjazd z ul. Ks. Fiecka
Teren przewidziany pod budowe pomostu cumowniczego jest nieuzytkowany, porosnigty
trawa 1 typowa roslinnoscig nadbrzezng. Powstal poprzez zaladowanie przestrzeni miedzy
dwiema ostrogami, co potwierdza wykonana dokumentacja geologiczna podloza.
12.Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji planuje si¢ wykona¢ pomost cumowniczy dla todzi na prawym brzegu
rz. Odry w km 163+328 ($rodek pomostu) oraz slip do wodowania jednostek ptywajacych.
Wszelkie roboty budowlane, zwigzane z budowa slipu oraz pomostu cumowniczego, nie
beda realizowane w odleglosci mniejszej niz 50 od stopy istniejacego walu

przeciwpowodziowego.

12.1. Pomost cumowniczy

Pomost do cumowania todzi wykonany zostanie w formie palisady z bali drewnianych
impregnowanych ci$nieniowo $rednicy @14/16cm oraz dilugo$ci 300cm. Laczna dlugosé
pomostu wynosi¢ bedzie 16,9mb. Pale drewniane zabezpieczone begda od strony
odpowietrznej dwoma rzgdami bali drewnianych o12cm, utoZzonych poziomo w gornej czgsci

pomostu, jako element szczepiajacy oraz zabezpieczajacy teren przylegly przed osuwaniem
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sie. Od strony odwodnej przymocowana bedzie deska odbojowa, wykonana z kantowki 12x12
takze impregnowana cisnieniowo. Elementy drewniane pomostu skrecone beda srubami M12.
W celu umozliwienia cumowania todzi konieczne jest wykonanie basenu poprzez zmiang
uksztattowania brzegu rzeki Odry na dtugosci 16,9m. Basen powstanie poprzez wykop gruntu
pomiedzy rzeka, a pomostem o powierzchni 106 m?. Glgboko$¢ basenu wynosi¢ bedzie 0,7m.
Sciany basenu ubezpieczone beda palisada z bali drewnianych o14-16cm i dtugosci 300-
350cm. Umocnienie brzegu basenu zostanie wykonane na dtugosci tacznej 14,0m, a jego gora
bedzie zrownana z terenem przylegtym, tak aby nie tworzy¢ przeszkody przy przeptywie wod
powodziowych. Projektowana rzedna dna basenu 146,00 m n.p.m. taj jak istniejace dno rz.

Odry w miejscu polaczenia rz. Odry i projektowanego basenu.

12.2. Slip

Przy projektowanym pomo$cie cumowniczym wykonany zostanie slip do wodowania
jednostek ptywajacych. Slip powstanie w miejscu, gdzie aktualnie odbywa si¢ wodowanie
fodzi. Obecne miejsce wodowania nie jest ubezpieczone, a wodowanie i wcigganie todzi
odbywa si¢ po gruncie.

Projektuje si¢ slip w km 163+345, umocniony ptytami betonowymi wielootworowymi typu
JOMB o wymiarach 75x100x10cm, utozonych na geowldkninie separacyjnej, o spadku
podtuznym i=15%o. Plyty zakotwione zostang szpilkami stalowymi dlugosci 1,0m. Diugos¢
slipu wynosi¢ bedzie 7,5m, a szeroko$¢ 3,0m. Koniec slipu zabezpieczony bedzie palisada
drewniang z bali ¢12cm 1 dlugosci 1,5m zabitymi w dno rzeki. W celu zabezpieczenia dna
rzeki w obrebie konca slipu, wykonane zostanie ubezpieczenie z kamienia cigzkiego 930-

40cm dhugosci ok. 5,5m i szerokosci ok. 1,5m.

13.Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod, realizacje celow

srodowiskowych dla nich okreslonych

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne
oraz nie spowoduje pogorszenia jakosci tak wdod powierzchniowych jak i gruntowych w
zwigzku z czym inwestycja nie wplynie negatywnie na realizacj¢ celéw Srodowiskowych

okreslonych dla JCWP 1 JCWPd.
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14.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

14.1.

dorzecza

Charakterystyka Jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych

Przedmiotowa przystan kajakowa zlokalizowana bgdzie w granicach JCWP Odra od Matej

Panwi do granic Wroclawia, o kodzie PLRW60002113337.

Niniejsza JCWP w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostata

okreslona jako:

typ JCWP dla rzek — 21 wielka rzeka nizinna

status — SCZW - przekroczenie wskaznikow m2; m3; m4,

aktualny stan JCWP — zty

ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — zagrozona

cel srodowiskowy — dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny

odstepstwa — przedluzenie terminu osiggniecia celu $rodowiskowego — brak
mozliwosci  technicznych. Wdrozenie skutecznych 1 efektywnych dzialan
naprawczych wymaga szczegoétowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej pres;ji i
mozliwosci jej redukcji. W biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania
potrzeb w zakresie przywrocenia cigglosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu
ekologicznego JCWP. W programie dzialan zaplanowano dzialanie ,wariantowa
analiza sposobu udroznienia budowli pietrzacych na cieku Odra wraz ze wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace
szczegblowa analiz¢ lokalnych uwarunkowan, majaca na celu dobdr optymalnych
rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatah naprawczych bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu wyzej wymienionych analiz. Ponadto w
programie dziatan zaplanowano dziatania polegajace na wykonaniu nowej przeptawki
w ramach zadan: "Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Brzegu na Odrze
poprzez przebudowe hydrowezia", "Modernizacja jazow odrzanskich na odcinku w
zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Wroctawiu - woj. opolskie,
etap 1 - jaz Zwanowice", "Modernizacja jazow odrzanskich na odcinku w zarzadzie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Wroctawiu - wojewddztwo opolskie, 11
etap (Dobrzen)", "Modernizacja stopnia Chroscice - przystosowanie do III klasy drogi
wodnej", ktorego skutkiem bedzie przywrocenie mozliwosci migracji ichtiofauny na

wskazanym odcinku cieku w JCWP.
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14.2. Charakterystyka Jednolitych cze¢sci wod podziemnych
Stany zlokalizowane sa w zlewni bilansowej Przyodrze, Osobloga w granicach JCWPd o
numerze 127 i europejskim kodzie GW6000127. Stan JCWPd okreslono jako dobry ilosciowo
i chemicznie, a ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw Srodowiskowych okreslona zostata jako
zagrozona.
Cele srodowiskowe okreslone dla JCWPd:

— dobry stan chemiczny

— dobry stan ilosciowy

14.3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wod
regionu wodnego $rodkowej Odry celami srodowiskowymi dla JCWP sa:
— zachowanie przeplywu nienaruszalnego,
— zachowanie ciaglo$ci morfologicznej dla elementéw biotycznych przy wykorzystaniu
nowych urzadzen,
— zachowanie cigglosci morfologicznej dla elementow abiotycznych przy wykonywaniu
nowych urzadzen,
— nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikow jakosci dla klasyfikacji, stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czeéci wod do stanu gorszego.
Planowana inwestycja polegajaca na budowie pomostu cumowniczego oraz slipu nie begdzie
miala wplywu na przeplyw nienaruszalny, na ciggto$¢ morfologiczng elementow biotycznych,
na ciggto$¢ morfologiczng elementéw abiotycznych, na warto$¢ granicznych wskaznikow
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
15.Informacje wynikajace z map ryzyka powodziowego
Z analizy map ryzyka powodziowego (ISOK) wynika, Ze teren inwestycji znajduje si¢ na
obszarze ryzyka powodziowego, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
$rednie 1 wynosi 1% wg arkusza M-33-48-D-a-4 dla Gminy Dobrzen Wielki. Warto$é
potencjalnych strat powodziowych jest mniejsza niz 1z¥/m?.
Tym samym wg mapy zagrozenia powodziowego dla tego samego arkusza (tj. M-33-48-D-a-
4) zaklada sie glgbokos¢ wody migdzy 0,5-2,0 m z prawdopodobienstwem wystapienia raz na
100 lat.
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16.Informacje wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy
W pazdzierniku 2017r. Dyrektor RZGW we Wroclawiu oglosil, ze zostaly zakonczone prace
nad Planem przeciwdziatania skutkom suszy w rejonach wodnych $rodkowej Odry, Izery,
Metuje, Laby i Ostroznicy, Orlicy i Morawy. Zaltacznik nr 10b okresla dziatania wskazane do
poszczeg6lnych gmin majace na celu zapobieganie skutkom suszy.
Dla gminy Dobrzen Wielki okreslone sg nast. cele:
— 12K Budowa uj¢¢ wod podziemnych dla nawadniania uzytkow rolnych
— 13D Analiza mozliwo$ci odbudowy/przebudowy systeméw melioracyjnych z
odwadniajacych na nawadniajgco-odwadniajace i budowa systeméw melioracyjnych
(nawadniajgco-odwadniajacych)
— 16D Zwickszanie retencji lesnej
— 18D Zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych
— 19D Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany ros$lin
uprawnych bardziej odpornych na susze rolnicza oraz odpowiednie nawozenie gleb
— 23D Odtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych jako naturalnych zbiornikow
retencyjnych; zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenéw retencyjnych takich
jak torfowiska, lasy legowe, taki wilgotne, rozlewiska
— 29D Alimentacja wod dla potrzeb zeglugi srédladowej
— 31D Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegdéw agrotechnicznych w
sposob zapobiegajacy przesuszaniu gleby
— 33D Tworzenie i ochrona roslinnych pasow ochronnych
— 38K Inwentaryzacja uje¢ wod podziemnych wykorzystywanych do nawodnien
rolniczych (dot. studni wykonanych w ramach zwyklego korzystania z wod), kontrola
poboru wody z tych ujeé
— 9K  Zmiana regut sterowania urzadzeniami wodnymi retencjonujacymi wode w
sposob umozliwiajacy wykorzystanie wody do nawodnien
Istniejacy staw nie koliduje z w/w dziataniami, a przyczynia si¢ do zwigkszenia retencji
wodnej na tym terenie.
17.Informacje wynikajace z programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy.

18.Informacje wynikajace z programu oczyszczania SciekoOw komunalnych

Nie dotyczy.
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19.Informacje wynikajace z planu lub programu rozwoju Srodladowych
drog wodnych o szczegolnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy
20.Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania
Rozruch inwestycji nastapi w momencie wykonania catlo§ciowego wykonania pomostu.
21.Informacje o formach ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000 Grady Odrzanskie.

22.Instrukcja gospodarowania woda
Instrukcja gospodarowania woda nie jest wymagana.
23.Strony uczestniczace w postepowaniu wodnoprawnym
W postepowaniu wodnoprawnym winni uczestniczy¢:
—  Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950
Wroclaw,

—  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach, ul. Henryka
Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,
- Gmina Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki.
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