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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy: Pani Katarzyna Pawlikowska

Pracownia Projektowa "HYDROTECHNIKA", z siedzibg w Opolu, przy ul. Oswiecimskiej
86b/9. Zlecone prace polegaly na rozpoznaniu warunkéw gruntowo - wodnych podioza
wskazanego terenu w miejscowosci Dobrzen Wielki - dz. nr 1621/180, dla ustalenia geo-
technicznych warunkéw posadowienia projektowanego pomostu cumowniczego dla kajakow.

W celu rozwigzania zadania otrzymano z Pracowni Projektowej mape zasadniczg w

skali 1:500, z propozycjg gtebokosci i lokalizacji otworu badawczego, w oparciu o wykonanie
ktérego nalezy dokonac¢ rozpoznania, oraz informacje dotyczgce projektowanej inwestycji.

2. Wykorzystane akty prawne, normy i materialy archiwalne

1.

9.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 2. Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowanie.

"Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - Poradnik" - ITB Warszawa, 2011r.

10. Zasady dokumentowania geologiczno - inzynierskiego (w swietle wymagan Eurokodu

7) - PIG - PIB Warszawa, 2018 r.

11. "Zarys geotechniki" - Z. Witun, 2007 r.

12. "Hydrogeologia ogdélna" - Z. Pazdro, 1983 r.

13. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Pdtnoc.
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14. Mapa Hydrogeologiczna Polski - pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydro-
dynamika w skali 1:50 000, arkusz Opole Pétnoc.

15. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Poétnoc.
16. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Opole Pétnoc.
3. Ogodlna charakterystyka techniczna projektowanej inwestycji
Wg informacji uzyskanych od Projektanta, na terenie objetym opracowaniem projek-
towana jest budowa pomostu cumowniczego dla kajakéw. Sposoéb i gtebokos¢ posadowienia
obiektu uzaleznione sg od warunkéw gruntowo - wodnych podtoza przedstawionych w niniej-
szej dokumentaciji.
4. Zakres wykonanych prac
W celu rozwigzania zadania wykonano nastepujacy zakres prac:
4.1. prace geodezyjne
Otwor badawczy wytyczono metodg domiaréw prostokatnych do istniejgcych punk-
téw topograficznych, w oparciu 0 mape zasadniczg w skali 1:500. Przyblizone rzedne wyso-
kosciowe otworu badawczego i wspotrzedne ptaskie zostaty wyznaczone za pomocg narze-
dzi portalu polska e-mapa.

4.2. badania polowe

W ramach prac polowych zgodnie ze zleceniem wykonano 1 otwér badawczy, do
gtebokosci 5,0 m od pow. ter.

Otwor badawczy wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp, przy uzyciu od-
powiedniego osprzetu. W trakcie wiercenia otworu prowadzono na biezgco oznaczanie ma-
kroskopowe przewiercanych gruntéw, profilowanie geologiczne odstanianych warstw oraz
obserwacje i pomiary hydrogeologiczne. Z przewiercanych gruntéw pobierano proby w kate-
gorii B klasy 3.

Otwor zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejno$ci odstanianych
warstw i ubiciem.

Badania polowe wykonano w dniu 10 lipca 2021 r. pod kierownictwem i dozorem geo-
logicznym mgr inz. Ireny Ortowskie;.

4.3. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

Zaktad Ustug Technicznych ..progeo™ s.c.
45-131 Opole, ul. J. Cygana 4 tel. 77 44 10 290, 504 233 060, 504 233 080 e-mail: progeo@geologia.opole.pl




Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng
dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia pomostu cumowniczego dla kajakéw
w miejscowosci Dobrzer Wielki - obreb Dobrzen Wielki, k.m. 3, dz. nr 1621/180

- przeglad kartograficzny,

- analize materiatéw archiwalnych i literatury,

- analize materiatdw z wykonanych prac polowych,

- opracowanie karty dokumentacyjnej otworu,

- wydzielenie warstw geotechnicznych, ktérych parametry charakterystyczne ustalono me-
todg B wg PN-81/B-03020 przyjmujgc jako parametry wiodgce dla gruntéw spoistych I,
ustalone z badan polowych, dla skaty miekkiej Rc,

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanego otworu badawczego,

- opracowanie tekstu dokumentacji.

5. Potozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu

Objety badaniami teren potozony jest na zachdd od centrum zabudowy miejscowosci
Dobrzen Wielki i obejmuje fragment dziatki nr 1621/180.

Wg podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego teren badan potozony jest w
obrebie makroregionu Nizina Slgska, mezoregionie Pradolina Wroctawska. Pod wzgledem
geomorfologicznym stanowi fragment tarasu zalewowego rzeki Odry. Ogélne, tagodne na-
chylenie terenu w rejonie badan zaznacza sie w kierunku potudniowo zachodnim - do koryta
rzeki Odry. Konfiguracja terenu w obrebie rozpatrywanej parceli jest mato urozmaicona - te-
ren prawie ptaski, na rzednych 147, 7 - 147,9 m n.p.m. i jest wynikiem wspoétczesnego zago-
spodarowania (teren zostat nadsypany ca 1 m).

Gtéwng arterie wodng stanowi przeptywajgca w rejonie badan z SE na NW rzeka Od-
ra, ktorej koryto oddalone jest od terenu bada¢ ca 25 m na SW.

Teren badan potozony jest w obszarze rekreacyjnym we wtadaniu Gminy i oznaczony
w ewidencji gruntéw symbolem dr. W sgsiedztwie wykonanego otworu zlokalizowane sg
obiekty rekreacyjne - parterowy budynek z tarasem oraz wiata, konstrukcji drewniane;.

6. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne terenu badan rozpoznane w ramach niniejszego opracowania
otworem badawczym do gtebokosci 5,0 m od pow. ter. stanowig utwory czwartorzedowe i
kredowe.

Czwartorzed do gtebokosci 3,2 m od pow. ter. budujg osady rzeczno zastoiskowe
holocenu, reprezentowane przez namuty gliniaste i gliny pylaste. Ponizej do gtebokosci roz-
poznania nawiercono strop osadow kredowych turonu - bardzo spekanych margli.

Zabarwienie gruntéw: namutdw - czarne i czarno szare, glin pylastych - szare, margli
- jasno szare.

Okrywe gruntéow rodzimych stanowig wspotczesne nasypy ztozone z gruzu ceglane-
go, kamieni i namutow organicznych gliniastych, udokumentowanej migzszosci 1,0 m.
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7. Warunki wodne

W trakcie prowadzenia prac polowych w wykonanym otworze badawczym stwierdzo-
no obecno$¢ wody gruntowej. Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono posréd
bardzo spekanych margli na gtebokosci 3,2 m od pow. ter., na rzednej 144,5 m n.p.m. i usta-
bilizowano na gtebokoéci 1,2 m od pow. ter. t.j. na rzednej 146,5 m n.p.m. Ponadto posrod
namutéw organicznych gliniastych, w strefie gtebokosci 1,0 - 2,5 m od pow. ter. stwierdzono
liczne bardzo intensywne sgczenia wody. Poziom stabilizacji lustra wody uzalezniony jest od
warunkéw atmosferycznych i wodostanu w korycie rzeki Odry. W stanach powodziowych
teren lokalizacji otworu badawczego jest podtapiany lub zalewany. W okresie wykonywania
prac badawczych wodostan w korycie rzeki Odry byt sredni.

Na podstawie materiatdw archiwalnych i literatury dla gruntéw podtoza proponuje sie
nastepujgce wspoétczynniki filtracji:
- margli i margli wapnistych - 42+49x10°m/s,
- dla gliniastych namutéw organicznych i glin pylastych -1x10°m/s.

8. Geotechniczna ocena podtoza gruntowego

Podtoze omawianego terenu stanowig grunty zréznicowane pod wzgledem wieku,
genezy, litologii i parametrow geotechnicznych. Kierujgc sie wiekiem i genezg grunty buduja-
ce podtoze rozdzielono na pakiety (I - Ill). W obrebie pakietéw wydzielono warstwy geotech-
niczne biorgc za podstawe dla gruntow spoistych wyksztatcenie litologiczne i stopien pla-
stycznosci I, natomiast dla gruntéw skalistych wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Rc.

pakiet | - osady wspétczesne:

warstwa | - nasypy niebudowlane - beztadna mieszanina gruzu ceglanego, kamie-
ni i gliniastych namutéw organicznych - wydzielona w strefie gteboko$ci
0,0 - 1,0 m od pow. ter., migzszosci 1,0 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i wodosta-
néw w korycie rzeki Odry.
Stan techniczny nasypow na podstawie postepu prac wiertniczych -
luzne.

pakiet Il - osady rzeczno zastoiskowe holocenu:

warstwa lla - namuly organiczne gliniaste - wydzielona w strefie gtebokoséci 1,0 - 2,5
m od pow. ter., migzszosci 1,5 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i wodosta-
néw w korycie rzeki Odry.
Symbol konsolidacji C.
Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych
I. = 0,70 odpowiada gruntom w stanie miekkoplastycznym.
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warstwa llb - gliny pylaste - wydzielona w strefie gtebokosci 2,5 - 3,2 m od pow. ter.
migzszosci 0,7 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i wodosta-
néw w korycie rzeki Odry.
Symbol konsolidacji C.
Uogdlniony stopien plastyczno$ci wyliczony z badan makroskopowych
I. = 0,55 odpowiada gruntom w stanie miekkoplastycznym.

pakiet lll - osady kredowe (morskie):

warstwa lll - skata miekka (margle) - wydzielona strefie gtebokosci 3,2 - 5,0 m od
pow. ter. i do gtebokosci 5,0 m nieprzewiercona.
Sa to grunty bardzo spekane o Rc < 3000 kPa.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych podioza przedstawiono na
karcie dokumentacyjnej otworu badawczego (zat. nr 3). Parametry geotechniczne dla grun-
téw poszczegdlnych warstw zestawione w "Tabeli parametrow geotechnicznych” (zat. nr 4)
ustalono metodg B przyjmujac za parametry wiodgce dla budujgcych podtoze gruntéw spo-
istych stopnie plastycznosci (l,) natomiast dla skaty migkkiej wytrzymatos¢ na Sciskanie jed-
noosiowe Rc. Podane w niniejszej tabeli wartosci stopni plastycznosci I, nalezy traktowac
jako wartosci wyprowadzone z badan polowych. Pozostate podane wartosci nalezy przyjmo-
wac jako parametry charakterystyczne ustalone na podstawie warto$ci wyprowadzonych w
wyniku ostroznego oszacowania odniesionego do przedziatu zmiennosci parametru ograni-
czonego do jednego stanu gruntu, zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne. Do dalszych obliczeh projektowych w przypadku
wartosci charakterystycznych nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy y,, = 0,9 lub y,, =
1,1 (nalezy stosowaé wartos¢ bardziej niekorzystng).

9. Opinia geotechniczna - podsumowanie

1. Na podstawie wykonanych badan terenu projektowanej budowy pomostu cumowniczego
dla kajakow w Dobrzeniu Wielkim - dz. nr 1621/180, rozpoznano:
- wyksztatcenie litologiczne utworéw budujgcych podtoze do gtebokosci 5,0 m od pow.
ter.,
- warunki geotechniczne podtoza.

2. Podtoze projektowanego obiektu jest uwarstwione i nierdbwnomiernie Scisliwe w pionie.
Zbudowane jest z gruntéw rodzimych okrytych wspétczesnymi nasypami. Do gtebokosci
rozpoznania podtoze buduje utwory kredowe turonu (pakiet Ill) okryte osadami rzeczno
zastoiskowymi holocenu (pakiet 11). Osady kredowe turonu (warstwa IIl) reprezentowane
przez skate migkkg (margle) sg bardzo spekane, o wytrzymatosci na jednoosiowe $ci-
skanie Rc < 3000 kPa. Osady rzeczno zastoiskowe holocenu reprezentujg grunty spo-
iste, wyksztatcone jako namuty organiczne gliniaste (warstwa lla) w stanie miekkopla-
stycznym (I_= 0,70), na glinach pylastych (warstwa IIb) w stanie miekkoplastycznym
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(I.=0,55). Stanowigce okrywe gruntow rodzimych wspétczesne nasypy, ztozone z gruzu
ceglanego, kamieni oraz gliniastych namutéw organicznych sg w stanie luznym.

W trakcie prowadzenia prac polowych w wykonanym otworze badawczym stwierdzono
obecnos¢ wody gruntowej. Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono posrod
bardzo spekanych margli na gtebokoséci 3,2 m od pow. ter., na rzednej 144,5 m n.p.m. i
ustabilizowano na gtebokosci 1,2 m od pow. ter. t.j. na rzednej 146,5 m n.p.m. Ponadto
posrod namutdw organicznych gliniastych, w strefie gtebokosci 1,0 - 2,5 m od pow. ter.
stwierdzono liczne bardzo intensywne sgczenia wody. Poziom stabilizacji lustra wody
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i wodostanu w korycie rzeki Odry. W
stanach powodziowych teren lokalizacji otworu badawczego jest podtapiany lub zalewa-
ny.

Rekomendowane do obliczen wartosci charakterystyczne parametréw wydzielonych
warstw geotechnicznych zestawiono w "Tabeli parametréw geotechnicznych" (zat. nr 4).

Wg KNR 2-01 w podiozu wystepujg grunty kat. 1l - VI.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych.

Opracowata: mgr inz. Irena Ortowska
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OBIEKT: Projektowany pomost cumowniczy dla kajakéw - obreb Dobrzen Wielki, k. m.3, dz. nr 1621/180

INWESTOR: Gmina Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44, 46 - 081 Dobrzen Wielki

DOZOR GEOLOGICZNY:  mgr inz. Irena Orflowska PODPIS:

WYSOKOSC (m n.p.m.) : 147,7 WSPOLRZEDNE: 5629096 7277470.4 SKALA: 1:50 DATA WYKONANIA: 10.07.2021 .
SYSTEM WIERCENIA : reczny
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i Sred. | nica [pobra-| zwier- [ 1:50 | litologi- [ szo$¢ | Rodzaj gruntu, barwa, stratygrafia | got-| wa- | grun- | tos¢ | grunt. [ w-w
Swid- rur nia | ciadta czny W-w nos¢| tecz- tu |CaCOsz| wg geo-
ra |igteb.|préby| wody kow KNR | tech-
zarur. 2-01 | nicz.
§.kom.[ 90
rlnorg mm Nasyp niebudowlany (gruz ceg, ka-
— nN mienie, namut gliniasty) w - In - I\ |
(czarny) wspét.
\/ 1— 1
§.kom 0
70
mm
. w/m | >10 | mpl <1l 1] lla
Namut gliniasty
(czarny i czarno szary) Qh
Glina pylasta (szara) Qh [ W 5/5 mpl <1 1] Ib
\j
L
S.spir.
70
mm N
4 SM(m) Skata migkkia (margle) (j. szara) Kt| n - bs >5 \ 11}
57
\ 1o
Opracowata:

mgr inz. Irena Ortowska
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ZUT

o TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Projektowany pomost cumowniczy dla kajakow, Dobrzen Wielki - obreb Dobrzen Wielki, k.m 3, dz. nr 1621/180

NR ARCH. 1015

OBJASNIENIA - e warto$¢ ustalona metodg A
GEOLOGICZNE - wartos¢ charakterystyczna parametru ustalona metodg B wg PN-81/B-03020
- * wartos¢ parametru wg Z. Witun "Zarys geotechniki", 2007 r.
Profil Sym- | Sto- Sto- | Wilgot | Ges- Kat | Edom. | Edom. | Modut | Modut [Wyt-
stratygra- Opis litologiczno - Nr | Symbol | bol pien pien nos¢ | tos¢ |Spoj-| tar- | modut | modut | odksz- | odksz- |rzym.
ficzno- [genetyczno - stratygraficzny | W-W [ gruntu | kon- | zage- | plasty- | natu- | objeto- | nos¢ | cia scili- | scisli- | tatce- | talce- [ na
litolo- soli- | szcze- | czno- | ralna | Sciowa wew. | wosci | wosci nia nia [Scina
giczny dacji nia ci pierw witor pierw witor nie
grun- Io I Whn o Cu D, Mo M Eo E T
tu % tm> kPa o kPa kPa kPa kPa | kPa
AN Utwory wspétczesne | [PN(Gb,P| n ] ] ] ) - - - -
wspot. KO)
L[]
lla Nmg C - 0,70 | *50 | *2,00 | - - - - - - - -
Utwory czwartorzedowe
L[]
I Gn C - 055 | 32 | 19 | 7,7 | 9.2 | 14190 - 9933 - - -
KW/SM(m) Utwory kredowe Kt I SM(m) - Rc < 3 000 kPa
Opracowata:

mgr inz. Irena Orfowska

v d N "WZ



ZAr. NR 5

ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH

progeoc s.cC.
45-131 OPOLE, ul. Cygana 4
tel. 77 44 10 290

OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI

I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt prochniczy (2% <Iom < 5% )
Nm - namut (5% <Iom<30% )

T - torf (30% < Iom)
GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW - wietrzelina ]

Kwg - wietrzelina gliniasta

KR - rumosz kamieniste

Krg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki —

i - ZWir

ig - zwir gliniasty gruboziarniste

Po - posp6tka

Pog - pospétka gliniasta —

Pr - piasek gruby 7]

Ps - piasek $redni drobnoziarniste

Pd - piasek drobny niespoiste

Pr - piasek pylasty _

Pg - piasek gliniasty ]

P - pyt piaszczysty

T - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Grn - glina pylasta drobnoziarniste

Gpz - glina piaszczysta zwiezta spoiste

Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

I - it

Ix - it pylasty |
GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skafa miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE

kr - kreda ( miode osady jeziorne )

gy - gytia ( miode osady jeziorne )

cb - wegiel brunatny

ck - wegiel kamienny

kp - kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
+ - domieszki
/ / - przewarstwienia
/ - na pograniczu
() - w nawiasie okreélenia uzupetniajace
4 - numer wiercenia
157,30 - rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
T - préba o naturalnej strukturze ( NNS )
- préba o naturalnej wilgotnosci ( NW )
- préba wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
| WV - wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej ( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ( PPW )
2,7 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
lub gtebokosc
- nawiercony poziom wody gruntowej
10,8 i rzedna lub gtebokos¢

- grunt nawodniony
- sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN

I SONDOWAN
. - penetrometr ttoczkowy ( PP )
X - $cinarka obrotowa (TV)
(] - sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (SL VT )

- badania presjometrem (P)

ZW - rodzaj sondowania i strefa sondowan:
ZW - udarowo- obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - ciezka wbijana

ST - wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

P

Ip = 0,50 - stopien zageszczenia
I, = 0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
lla - numer warstwy geotechnicznej
[, 4 - hipotetyczny poziom posadowienia istn. budynku
—

-7 N0 - hipotetyczne granice warstw geotechnicznych
— \\ - granice warstw geotechnicznych
== - granice litologiczno - stratygraficzne






