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Adres do korespondenciji: :
TAURON Nowe Tzchnalogic S A. )y

Ul Lwowska 23
40-389 Katowice

o

TAURON

Czestochowa, 23.10.2024 r. Gmina Lubniany
ul. Opolska 104
46-024 Lubniany

TNT/NMIww/2024/291

Dotyczy: wydania warunkéw przylaczenia do o$wietlenia wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
(TNT S.A.) linii o$wietlenia ulicznego dla doswietlenia wiaty przystankowej w miejscowosci Kepa ul.
Luboszycka Gm. tubiany.

Odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia nowych punktow
o$wietleniowych w miejscowosci Kepa ul. Luboszycka uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na
przyigczenie do sieci o$wietleniowej wlasnosci TAURON Nowe Technologie S.A. nowoprojektowanej
linii oswietlenia w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej, bez koniecznosci zawierania nowej
umowy przylgczeniowe;j.

I. Przy realizacji zadania nalezy speini¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przylaczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego slup nr 352 (nr systemowy
OPC178008) zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN OPC20498 ,,Kepa Mleczarnia”.
Informujemy, ze stup jest wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. i nalezy uzyskac zgode na
zamieszczenie instalacji na stupie.

2. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji
beda zaciski pradowe na przewodzie o$wietlenia ulicznego na stupie nr 352 (OPC178008) w
kierunku projektowanej instalaciji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) w zakresie przytgczanego obiektu Wnioskodawca na stanowisku stupowym nr 352
(OPC178008) zabuduje rozigcznik bezpiecznikowy siupowy, wykona wiasciwie dobrane
zabezpieczenie nadpradowe wzdiuzne dla projektowanego nowego o$wietlenia, oprawy
LED zgodnie ze standaryzacjg przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A. w Il klasie
ochrony i szczelnos$cig nie mniejszg niz IP-65 (oprawy sodowe);

b) od istniejacego stupa niskiego napiecia nr 352 (OPC178008) linii o$wietlenia ulicznego,
zaprojektowaé i wybudowaé niezbedny odcinek linii napowietrznej z wiasnym niezaleznym
od linii elektroenergetycznej przewodem neutralnym zasilajacym projektowe oprawy LED;

¢) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe urzadzen uzgodni¢ z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyskaé niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wlasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

d) przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawi¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dofgczy¢ do projektu technicznego (dotyczy rowniez sytuaciji gdy z
obliczeri moc bierna réwna sie ,0");

e) nowe elementy sieci trwale oznaczyé w celu wyodrebnienia majatku — czarny napis na
biatym tle okreslajgcy wiasciciela.

4. Zabezpieczenia giéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 32A
b) rodzaj: wktadka bezpiecznikowa typu Bi
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z OPC20498 15/0,4kV
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania

energii elektrycznej przyja¢ wg obliczef, jednak nie mniej niz 6kA.



6. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

ll. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzer elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A. moga wykonywaé tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione

z Jednostka Terenowg Ozimek, Ozimek ul. Wyzwolenia 6A.

3. Przyfaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakt6ceri
0 poziomie wyzszym niz dopuszczaline, okreslone w przepisach.

4. Przylgczenie do sieci moze nastgpié po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzefi. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozyé pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5.. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci bedg stanowi¢ majgtek obcy dla TNT S.A. i muszg zostaé
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przylaczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzeri pobierana bedzie opfata
za przyfgczenie — zgodnie z cennikiem usfug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie: hitps://nowe-technologie.tauron.pl/).

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisaé lub aneksowaé istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktow o$wietleniowych lub podpisaé umowe dotyczacg pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw oswietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowac umowe najmu sfupéw nN pod oprawy o$wietleniowe;

osoba do kontaktu : Gabriela Gérny, tel. 508 006 384, e-mail: Gabriela. Gorny@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczeristwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego o$wietlenia.

8. Za usluge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona opiata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem uslug dodatkowych udostepnienia infrastruktury oswietleniowej
(dostepnym na stronie https://nowe-technologig.tauron.pl/ ).

Waznos$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

lil. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przyfaczenia obiektu do
przyfaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl, ktéry w czesci dotyczacej ziozenia oSwiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

Dokumentacja powykonawcza,
Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

N

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologle S5.A.

Starszy Specjafista ¢5. eksploatacji
ji | Esploatacji

Kopia: NMI And & Sikik

TAURON Nowse Technologie S.A. NIP: 839 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstaricaw S{3skich 20 Kapitar zaktadowy (wplacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: 53d Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. 448713111992 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejastru Sadowego

pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.p!



ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN REALIZOWANEJ

INWESTYCJI

Przytgcz napowietrzny

1. Wykonanie przytgcza napowietrznego nN przewodem typu AsXSn 2x25 mm?, di. 25 m
2. Zabudowa rozigcznika wzdtuznego RSA00/1- 1 szt.

3. Posadowienie stanowiska stupowego E12/4,3 — 1 szt.

4. Montaz rozdzielnicy o$wietlenia — 1 szt.

5. Montaz opraw oswietleniowych — 2 szt.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-56X-745-8PM *

Pan ARKADIUSZ POLIWODA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0053/16

adres zamieszkania DABROWKA tUBNIANSKA ul. SZKOLNA 3A, 46-024 tubniany

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-25 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







OPOLSKA
OKREGOWA

I z B A
S ~7 INZYNIEROW
0 | BuDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1504/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Arkadiusz Poliwoda

urodzony dnia 3 stycznia 1975 roku w Opolu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1330/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. elektroenergetyk Arkadiusz Poliwoda jest uprawniony w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdoéw,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .....0.V..[20
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ”WU

3. mgr in Zbigniew szd&@.«.ﬁ ......

4. mgr inz. Leon Musiot L/(P"‘?
[

Otrzymuja: /
1. Pan Arkadiusz Poliwoda
Dabréwka tubniariska
ul.Szkolna 3a
46-024 tubniany
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (poz. 1409 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu — Prawo Budowlane) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy budowy zasilania
os$wietlenia wiaty przystankowej w Kepie przy ul. Luboszyckiej dz. nr 198/114, zostat sporzadzony
zgodnie z umowg i zleceniem, przepisami Prawa Budowlanego, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca
1994 — Prawo budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami oraz jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze dysponuje prawami autorskimi majatkowymi do przedktadanej dokumentacii
technicznej w catosci jej zawartosci.

Oswiadczam, ze w ramach praw i obowigzkéw projektanta — autora utworu, na wezwanie
zamawiajgcego, zobowigzuje sie do wyjasnienia wszelkich brakow, dostrzezonych biedow i
rozbieznosci podanych rozwigzan projektowych lub przediozenia opracowania zamiennego w

trakcie realizacji inwestycji.

Opole, dn. 10.12.2024 r.
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Starosta Opolski Wojewodztwo: Opolskie

ul. 1 Maja 29 Powiat: OPOLSKI
45-068 Opole Gmina: Lubniany
tel. - Jednostka ewidencyjna: 160905_2, LUBNIANY

Obreb: 0070, KEPA

Nr kancelaryjny: GK.6621.5541.2024.RL

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.607

rodzaj prawa: wiasnosc, udzial: 1/1

POWIAT OPOLSKI
Siedziba: 45-068 OPOLE, ul. 1 MAJA 29

rodzaj prawa; trwaly zarzad, udziat; 111

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OPOLU
Siedziba: 45-005 Opole, ul. Ksiazat Opolskich 27

Powierzchnia

Arkusz i Blizsze okreslenie Opisy Ozn. uzyt. i
mapy Numer dziatki potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkow w | dziatki w ha
ha

1 198/114 KEPA, ul. LUBOSZYCKA drogi dr 1,6341 1,6341

ldentyfikator dziatki: 160905_2.0070.AR_1.198/114
Numer KW: OP10/00114748/2, OP10/00114748/2
Dok. potwierdzajgcy wtasnosc:

Dok. okreslajace inne prawa:

Razem: 1,6341 1,6341

Sporzadzil(a): Regina tabuz, wedlug stanu na dzien: 2024-12-10

STY
Nr zlecenia: Z/GK/14786-1/2024 Zup. STARO

g
S Regina Labuz
(piecze¢ urzgdowa) 2024-12-10,.....Starszy. Specialist...oovrevienninnens.

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)
Data i podpis
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SD. 541 213 2024. SJ

Zarzad Drog l’o i

DECYZJ A

Na podstawie  Art.39 ust.3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
pelnomocnictwa Zarzadu Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych oraz Art.104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 10.12.2024 r. Pana Arkadiusza Poliwoda reprezentujacego Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
DIAKOW Tadeusz Diakéw ul. 1 Maja 1, 46-022 Kepa, dzialajacego w imieniu i z upowaznienia
Zastepcy Wojta Gminy Eubniany Pana Mariusza Piestrak uzgodnienie lokalizacji proj. przylacza
elektroenergetycznego nN, zasilajgcego oswietlenie wiaty przystankowej, zlokalizowanej na dzialce
nr 198/114 obreb 0070 Kepa AR _1 w m. Kepa ul. Luboszycka

L zezwalam

Gminie Lubniany
ul. Opolska 104
46-024 Y.ubniany

na lokalizacje proj. przylgcza elektroenergetycznego nN, zasilajacego oswietlenie wiaty przystankowej,
zlokalizowanej na dzialce nr 198/114 obreb 0070 Kepa AR 1 w m. Kepa ul. Luboszycka w terenie
zielonym drogi powiatowej nr 1703 O relacji Opole — Lubniany dz. nr 198/114 obreb 0070 Kepa AR _1
w m. Kepa ul. Luboszycka w miejscu wskazanym na zalaczniku mapowym

. | Ua’ztelajqc zezwolema ~ustalam nastgpu]qce warunkl

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje proj. przylacza elektroenergetycznego od istniejacego stupa OPC
178011 nr hist. 352 do proj. Stupa typ: E-12/4,3 zlokalizowanego w pasie drogowym w/w
drogi powiatowej — w terenie zielonym.

2. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy ruch pieszych i pojazdow

zapewniajgcy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepisow dotyczacych

bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Prace na wjazdach do posesji uzgodni¢ z ich uzytkownikami przed przystapieniem do robot.

4. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza elektroenergetycznego nalezy
wlasnym kosztem i staraniem przywrdcic¢ pas drogowy w/w drogi powiatowej do poprzedniego
stanu uzytecznosci.

5. Zielence na calej powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop, odklad
urobku, post6j i przemieszczanie maszyn i pojazdow itp.) po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, $mieci itp., wyrownaé ziemia urodzajng ogrodnicza min. 10
cm grubosci, dodatkowo wyplantowaé powierzchnig i obsia¢ trawg.

6. Wykonane roboty winny by¢ zgloszone do odbioru w Zarzadzie Drég Powiatowych w Opolu
- Obwdd Drogowy w Kotorzu Malym i odebrane przez Kierownika Obwodu co bedzie
podstawg do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu.

7. Za skutki wynikle z lokalizacji przylacza elektroenergetycznego nN w pasie drogowym w/w
drogi powiatowej i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robét drogowych — tut.
Zarzad nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

8. Zarzad Drbg informuje, iz w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi, o ile bedzie
konieczna przebudowa wykonanego przylacza energetycznego — zostanie ona dokonana
na warunkach okreslonych w Art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

w
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Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Zarzagdu Drog Powiatowych
w Opolu o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym i umieszczenie w nim
urzadzenia obcego (Art.40 Ustawy o drogach publicznych ), dotaczajac informacje o terminie
wykonywania robot, wielkosci zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby
odpowiedzialnej za ich przebieg oraz projekt tymczasowej organmizacji ruchu na czas
prowadzenia robét zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
powiatowych.

Do w/w wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢é os$wiadczenie o posiadaniu
waznego pozwoleniu na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu
budowy lub prowadzonych robdt wilasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlane;.

W przypadku gdy budowa przedmiotowych urzadzen nie wymaga koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt nalezy do wniosku dotaczy¢ oswiadczenie o braku
koniecznosci jego uzyskania / zgloszenia.

Z uwagi na to, ze w postgpowaniu prowadzonym w tut. Zarzadzie Drég , nie zostaly zebrane
zadne nowe dowody, majace wplyw na niniejsze rozstrzygniecie, z ktérym strona moglaby sie
zapozna¢ przed wydaniem decyzji i krétki termin rozpatrzenia sprawy podyktowanej interesem
strony, nie zawiadomiono strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ w trybie art. 10 kpa.

Zatacznik nr 1 - opieczetowany stanowi integralng czg¢s¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia zadania strony w catosci.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja jest zgodg zarzadu drogi na dysponowanie terenem pasa drogowego na cele

budowlane.

2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne

3.

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym .
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej , ktory wydat decyzje .

5. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania , decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.
e Z up. Zarzadu Powia :
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MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.4359.2024

04.12.2024

Data wykonania mapy:

Nazwa obiektu: Kepa, ul. Luboszycka

Wojewddztwo: opolskie Powiat: opolski
Nazwa gminy: identyfikator 160905 2
nazwa tubniany
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0070
nazwa Kepa

A.M: 1 Dzialka: 198/114

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 6

wspolrzednych:

PL-EVRF2007-NH

wysokosci

Oznaczenia granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji:

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704

www.uslugi-geodezyjne.opole.pl Geodeta uprawniony

inz. Mateusz Mularczyk

Geodeta inz.
eodeta Inz nrupr. 23751 zakres 1, 2

imie i nazwisko oraz podpis geodety uprawnionego
ktéry wykonat mape

Mariusz Schwierz

wykonawca prac geodezyjnych

Mapa zostata zweryfikowana w terenie dnia: 03.12.2024r.

s how OD
Zarzad Drog Powiatowych W \,poil;
ET: - ' P
45-005 Opole, ul. Ksiazat Opolskich 2
s & X\ y ,
tel./fax 77 441 40 69-70 / 71

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu
uzgadnia projekt na warunkach okres-
lonych w decyzji (@ost

(gestanowieTin].
oo DU 23 221 5.
2 dnia // 12, ZOZL/ Zat nr L

Jednostka projektowa: | Przedsigbiorstwo Wielobranzowe DIAKOW
v= Tadeusz Diakéw, 46-022 Kepa, ul. 1 Maja 1
cighi (I)U-‘_lﬂ tel/fax 774580890 www.diakow.pl
Adres 46-022 Kepa ul. Luboszycka dz. nr 198/114
Obiekt Budowa przytacza elektroenergetycznego
1e dla zasilania o$wietlenia wiaty przystankowe; .
Temat Plan zagospodarowania terenu
) e | VI A Data
Projektant’" 21 1T 11. 2024
- pL/1 a/ Skala
; WA /VD 4
Nr rysunku
lektryczn: , E-1




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania oswietlenia wiaty przystankowej
w Kepie ul. Luboszycka dz. nr 198/114
— odbiorca: Urzgd Gminy tubniany

2. Podstawa opracowania projektu:

Zlecenie i petnomocnictwo inwestora — Urzgd Gminy tubniany.

Warunki przytgczenia nr: TNT/NMI/ww/2024/291 z dnia 23.10.2024 r. Ps=0,1kW
Zaktualizowana w terenie Mapa zasadnicza.

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie:

Wykonanie przytacza napowietrznego nN przewodem typu AsXSn 2x25 mm?, dt. 25 m
Zabudowa roztgcznika wzdtuznego RSA00/1- 1 szt.

Posadowienie stanowiska stupowego E12/4,3 — 1 szt.

Montaz rozdzielnicy oswietlenia — 1 szt.

Montaz opraw oswietleniowych — 2 szt.

4 .Przytacze napowietrzne — stan projektowany

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Nowe Technologie S.A.,
projektuje sie zasilanie oswietlenia wiaty przystankowej w Kepie ul. Luboszycka dz. nr
198/114

W tym celu nalezy:

Na istniejagcym stupie przelotowym blizniaczym ZN-12 zamontowac¢ stupowy rozatcznik
bezpiecznikowy RSA-00/1 z wktadka techniczng WT-00-32A.

Podtgczenie RSA -00/1 z linig elektroenergetyczng wykonaé¢ przewodem AsXSn 2x25
(podtgczenie do przewodu oswietlenia).

Posadowienie stanowiska stupowego typu E-12/4,3 na dziatce drogowej nr ewid. 198/114
zlokalizowac jak to pokazano na rys. nr E-1.

Od istniejgcego stupa nN typu ZN-12 o nr OPC178008 (nr hist. 352) do proj. stupa typy E-
12/4,3, podwiesi¢ przytgcze napowietrzne 0,23 kV przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 o dt. 25
m (Rys E-2)

Na konstrukcji wiaty przystankowej zamontowac rozdzielnie oswietleniowg i zasili¢ jg z
projektowanego stupa E-12/4,3 kablem typu YKY 2x4 mm?. (Rys E-1i E-2)

Rozdzielnica oswietleniowa powinna by¢ wykonana (zgodnie z obowigzujgcymi standardami
Rys. E-3) z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w klasie palnosci VO, z dodatkowag
powiokg ochronng zapewniajgcg odpornos¢ na oddziatywanie srodowiska, w szczegélnosci na
promieniowanie UV oraz kwasne deszcze. Lokalizacje projektowanej rozdzielnicy okazano na
Rys. E-1.

Do zabezpieczenia instalacji oswietlania wiaty przystankowej nalezy zastosowacé
zabezpieczenie dla ukfadu sieci TN-s w postaci wytgcznikow réznicowo pradowych o pradzie
znamionowym In=25A i prgdzie wytgczalnym 0,03A. Dia rozdzielnicy oswietleniowej nalezy



wykona¢ uziemienie, stosujgc uziomy pretowe ocynkowane @16mm oraz bednarke
ocynkowang o przekroju 30x4 mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

e Do konstrukcji wiaty przytwierdzi¢ oprawy oswietleniowe hermetyczne ze zrédtem typu LED o
mocy 15 W z rozmieszczeniem wg Rys. 2

e Zasilanie o$wietlenia wykona¢ przewodem YKY 3x1,5 mm?, przewdd prowadzi¢ w ostonie PCV
odpornej na promienie UV

e  Zasilanie banneru usytuowanego na wiacie wykonaé¢ przewodem YKY 3x1,5 mm?, przewdd
prowadzi¢ w ostonie PCV odpornej na promienie UV

e Rezystancja uziemienia projektowanego stupa nN nie powinna przekroczy¢ 10Q. Na proj.
stupie, nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA-A 660-5A oraz wykonac
uziemienie o wartosci nie przekraczajacej 10 Q, stosujgc uziomy pretowe ocynkowane 16
mm oraz bednarke ocynkowang o przekroju 30x4 mm.

e Rezystancja uziemienia istniejacego stupa nr 352 linii napowietrznej nN nie powinna
przekroczy¢ 10Q. Na istniejgcym stupie, skontrolowaé ograniczniki przepie¢ oraz poprawic¢
warto$¢ uziemienia, jezeli istniejgca wartos¢ uziemienia nie spetnia warunku, stosujgc uziomy
pretowe ocynkowane @16 mm oraz bednarke ocynkowang o przekroju 30x4 mm.

¢ Wykonanie przytacza napowietrznego

e Ulozony kabel YKY 2x4 mm 2 na projektowanym stupie E-12/4,3 zabezpieczy¢ rurg twardg
ostonowg PCV odporng na UV fi 50 mm na wysokos¢ 3,00 m od poziomu gruntu.

e Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku ogolnobudowlanego o grubosci 0,1 m
(po utozeniu kabel przysypac¢ identyczng warstwa piasku). Kabel nalezy uktadac linig falistg na
gtebokosci min. 0,8 m. W odlegtosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z istniejgcymi: kablami
energetycznymi, siecig telekomunikacyjng, wodociggami, kanalizacjami, korzeniami drzew
oraz rurociggiem gazowym kabel chroni¢ rurg typu AROT DVK 50 mm.

e Na kablu nalezy zatozy¢ opaski kablowe informacyjne zawierajgce: typ kabla, relacje,
wiasciciela, wykonawce i rok budowy. Pozostate warunki wykonania i oznaczania kabli nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy wykonac¢ uziemienie projektowanego rozdzielnicy oswietlenia wiaty, stosujgc uziomy pretowe
ocynkowane oraz bednarke ocynkowang o przekroju 30x4 mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 30Q.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje kabli oraz obudowe

elektroizolacyjng ztgcza kablowego.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Jako
dodatkowg ochrone zastosowano urzgdzenia w |l klasie izolaciji.

6.Uwagi koricowe Ll f
e ;:-’ e /p/"‘ ")/ A
alkilirue . R

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
e rys. nr E-1,E-2,E-3
e N-SEP-E-001
e N-SEP-E-004

1yci



e Obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
wymagang wiedze fachowa.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw na wejscie na ich teren.
Przed oddaniem linii zasilajgcej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemien, petli
zwarcia i warto$¢ napiecia w ztgczu. Wykonac pomiary szybkiego wytaczenia (skutecznosci zadziatana
wytgcznikéw przeciwporazeniowych).

Prace wykonac¢ w porozumieniu z TAURON Dystrybucja SA Oddziat Opole.

Wykonawstwo nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia w zakresie robét elektrycznych oraz
budowlanych

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Schemat:
st. tr. OPC 20498
Kepa Mleczarnia

linia 0,23 KV ’ proj. RSAQ0-1
QW —— W | > 0,1 KW
250 kvA WT00/gG-32A
istn. obwdd o$wietleniowy Al x25 mm?-39 m
Kier. WIES

Proj. przytacz napowietrzny AsXSn 2x25 mm?- 25 m
Proj. YKY 2x4 mm?-15m

e Miejsce zwarcia — projektowana rozdzielnica oswietlenia wiaty przystankowe;j

Rezystancja i reaktancja transformatora — 250 kVA

R=0,00832 Q

X=0,02421 Q

Rezystancja i reaktancja istn. linii napowietrznej obwodu Wie$ 35 mm?, =39 m
R«=0,049 Q

X=0,0117 Q

Rezystancja i reaktancja proj. przytacza napowietrznego 2x25 mm?, [=25 m
R«=0,028 Q

X«=0,0075 Q

Rezystancja i reaktancja proj. linii kablowej 2x4 mm?, I=15 m

R«=0,067 Q

X=0,0012 Q

Rezystancja catkowita: R= 0,152 Q
Reaktancja catkowita: X=0,0446 Q

Z = y/R2 + X2
Impedancja catkowita: Z=0,1587 Q

Impedancja catkowita do obliczen zwiekszona o (25%):
Zs = 1,25 X Z = 0,19840Q

Prad zwarcia przy impedancji zwiekszonej 0 25% :

U
I, =—=1159 A
Zg



Maksymalny prad wytgczeniowy wktadki WT-2/gG 160 A dla czasu wytgczenia t = 5s:
Iw = 926 A
I; >y 1159A> 9264
Warunek szybkiego wytgczenia jest spetniony.
Whnioski:

e Maksymalna wielkos$¢ wkiadki bezpiecznikowej topikowej typu WT/gG, jakg mozna
zastosowac na tym obwodzie to 160 A.

2. Obliczenie spadku napiecia.

e Istniejgcy przewodd 2x35 mm?
Moc szczytowa - Ps = 0,5 kW
napiecie znamionowe - Uy = 230V
przekréj przewodu — s = 25 mm?
dtugose linii — 1= 39 m
przewodnosé Al -y = 34,8 m/Q mm?

Ps x 1x 100 .
AU%K = m— == 0,01 /0
e Projektowany przewod AsXSn 2x25 mm?
Moc szczytowa - Ps = 0,5 kW
napiecie znamionowe - Uy =230V
przekroj przewodu — s = 25 mm?
dtugosc linii—1= 33 m
przewodnos¢ Al —y = 34,8 m/Q mm?
Ps x1x 100 0
AU%K :———YXS XUIZ\I = 0,0IA)
= Projektowany kabel YKY 2x4 mm2
Moc szczytowa - Ps = 0,5 kW
napiecie znamionowe - UN = 230V
przekroj przewodu — s = 4 mm?2
dtugos¢ linii— 1= 15m
przewodnos¢ Al —y = 58 m/Q mm?2
AT _ Pgx1x100 — B3
BET yxsxuz 0

AU% = AU%K = 0,04’% < 2,5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony. mer




OBLICZENIA | DOBOR StUPA KRANCOWEGO

OBLICZENIA WYTRZYMAt OSCI StUPA
Proj. Stup nr 352/1 — kraficowy

Proj. stup nr 352/1

Funkcja Krancowy

Rodzaj Pojedynczy
Typ: E-12/4,3

Proj. przytgcz kablowy @

YKYLE)% i \Fws+Fwp+Fn

Przytacz napowietrzny
przesto od stupa
352do proj stupa

AsXSn 2x25 L=22 m.

)4
)
/

Istniejacy stup
OPC178008

nr hist. 352
Funkcja przelotowy
Rodzaj blizniaczy
Typ ZN-12

1 |Fnwp1 - wypadkowa sita naciggu przewodow AsXSn 2x25mm? 225 daN (45 MPa)
2 |Fwp - Sita od parcia wiatru na przewody 0,486 daN
3 |Fsp - Sita od parcia sadzi na przewody 0,851 daN
4 |Fwp - Sita od parcia wiatru na przewody 0,349 daN
5 |Fsp - Sita od parcia sadzi na przewody 0,635 daN
Fss - Sita od parcia wiatru na stup i jego uzbrojenie 100 daN
Fcs - Sumaryczna sita catkowitego obcigzenia stupa
6 | (Fnwp+Fws+Fwp+ Fss) 354,41
7 |Fx>Fcs _
8 | Dobrano stup Kg-E/12/4,3 o wytrzymatosci 430 daN
Warunek spetiony

Do stupa nalezy zastosowac ustoj U2.

Fes1=Fnwp1+Fws+Fwp+ Fss = 225+(0,486*22)+(0,851*22)+100=354,41 daN

Fx>Fcs
430 daN > 354,41 daN

Przy naprezeniu 45 MPa, diugosci przewodow 22 m, temperaturze otoczenia t=40°C,

zwis wyniesie 0.69 m.

velt



ZESTAWIENIE MATERIAt OW

1| Stup wirowany E-12/4,3 szt. 1
2 | Przewod napowietrzny AsXSn 2x25 mm? m 25
3 | Kabel YKY 2x4 mm? m 15
4 | Przewody 3x1,5 mm? m 5
5 | Roztgcznik RSA-00/1 szt. 1
6 | Wktadka WT-00 /gG 32A szt. 3
7 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 15
8 | Prety ocynkowane 1,5 m szt. 3
9 | Rozdzielnica CP5001 IP 65 m 2
10 | Zabezpieczenie Gtéwne FR 100A m 1
11 | Wytgcznik réznicowo pragdowy 25A-0,03 A | szt. 2
12 | Wytgcznik nadprgdowy 6A szt. 2
13 | Uchwyt krzyzowy szt. 2
14 | Opaski kablowe Oki szt. 5
15 | Opraw oswietleniowa LED —IP 65 szt. 1
16 | Pylon oswietleniowy LED — IP 65 szt. 1
17 | Rura ostonowa PCV - UV m.b. 3.5
18 | Materiaty drobne kpl 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1125 i
1126 w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa oswietlenia wiaty przystankowej w Kepie ul. Luboszycka dz. nr 198/114
— odbiorca: Urzad Gminy tubniany

. Nazwa i adres inwestora:
Urzad Gminy tubniany
46-024 tubniany ul. Opolska 104

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Arkadiusz Poliwoda 46-024 Dgbrowka tubnianska, ul. Szkolna 3a

1. Zakres robot:
. Wykonanie wykopu
. Utozenie kabla w wykopie
Posadowienie zigcza kablowego
. Wprowadzenie i podigczenie kabla w ztgczu i na stupie
. Wykonanie pomiarow
. Zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem gruntu warstwami
. Uprzatniecie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

. Sie¢ energetyczna kablowa

. Istniejgca infrastruktura podziemna

. Sgsiadujgce budynki mieszkalne i gospodarskie

3 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektéw, ktére mogg stwarzac bezposrednie
zagrozenie nalezy uwzglednic¢ sie¢ energetyczng kablowa.

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdinosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy osob
postronnych.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych przy
jezdniach czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie prac
prowadzonych w wykopach. Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka”. W
czasie prowadzenia robdt istnieje grozba zawatu wykopu, porazen energig elektryczng.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty ziemne,
w przypadku ktorych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemig i upadek do wykopu.
Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz montazowych w
wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopow o $cianach pionowych i gtebokosci
powyzej 1m.



znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.. Zagrozenie
bedzie wystepowato w czasie pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy
wystgpieniu niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.: mgly, opadéw deszczu).

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Na wprost wej$¢ do budynkéw nalezy wykonaé
ktadki dla pieszych z barierkami. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢
odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:
e Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznaé z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,
e (Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy,
e Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno sie odbywac w taki sposob, aby
zapewniC petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac,
e Przy pracach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy
W szczegolnosci:
a) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukciji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
b) zapewniC stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
C) zapewniC stosowanie przez pracownikdw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
WYySOKoSci.
Prace na wysokosci nalezy wykona¢ przy pomocy podnosnika (pomostu roboczego), ktéry
powinien spetni¢ nastepujgce warunki:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzii  niezbednych
materiatow,
b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacije o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

o Szkolenie wstepne ogdine,

o Szkolenie wstepne stanowiskowe,
o Szkolenie wstepne podstawowe,
o Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas



pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepiséw BHP ogdlnych i branzowych, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacii

maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r

Nr 118 poz. 1263.
Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznac pracownikow z:

. Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy.

. Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

. Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku

. Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;

. Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen

. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
. Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

. Zagrozeniami ppoZz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP.
7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektryczne;.

Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacii
nalezy poddac ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania normy
PN-ICE 60364-1: 2000, dziat 134 — montaz.

Nalezy wykonac¢ préby i pomiary:

- pomiar opornosci izolacji kabli i ciggtosci zyt

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej kabli

- pomiar rezystanciji uziomoéow

Wszystkie czynnosci sprawdzajgce powinny by¢ udokumentowane protokotem zgodnie

z wymagdaniami normy PN-IEC 60364-6-61/ 2000.
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MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.4359.2024

Data wykonania mapy: 04.12.2024

Nazwa obiektu: Kepa, ul. Luboszycka

Wojewddztwo: opolskie Powiat: opolski
Nazwa gminy: identyfikator 160905 2
nazwa tubniany
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0070
nazwa Kepa

A.M: 1 Dziatka: 198/114

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 6

wspolrzednych:

wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenia granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktualizacji:

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704

www.uslugi-geodezyjne.opole.pl Geodeta uprawniony

inz. Mateusz Mularczyk
nr upr. 23751 zakres 1, 2

imie i nazwisko oraz podpis geodety uprawnionego
ktéry wykonal mape

Geodeta inz.

Mariusz Schwierz

wykonawca prac geodezyjnych

Mapa zostala zweryfikowana w terenie dnia: 03.12.2024r.

Jednostka projektowa: | Przedsigbiorstwo Wielobranzowe DIAKOW
@m l Tadeusz Diakow, 46-022 Kepa, ul. 1 Maja 1
(@ 1111)] tel/fax 774580890 www.diakow.pl
Adres 46-022 Kepa ul. Luboszycka dz. nr 198/114
Obiekt Budowa przytgcza elektroenergetycznego
1€ dla zasilania o$wietlenia wiaty przystankowe;j .
Temat Plan zagospodarowania terenu
. Y Data
Projektant 11. 2024
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/ / et
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