13/TP/DEG/SP/2024 – Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na osobowy w budynku Ł Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5
Załącznik nr 6 do SWZ
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	DŹWIG OSOBOWY Q =  do 500 kg

	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	PARAMETR OFEROWANY*

	Dźwig fabrycznie nowy
	TAK
	

	Typ dźwigu
	osobowy
	

	Producent
	podać
	

	Udźwig/pojemność
	Do 500 kg
	

	Ilość startów/h
	min. 240
	

	Wysokość podnoszenia
	10 m
	

	Usytuowanie
	Szyb murowany
	

	Zasilanie
	3 x 400 V / 32 A
	

	Temperatura pracy
	5˚C ÷ 40˚C
	

	Ilość przystanków/dojść
	4/4
	

	Ilość dojść w pionie przystanku podstawowego
	4
	

	Ilość dojść po przeciwnej stronie
	0
	

	DRZWI SZYBOWE
	PARAMETR OFEROWANY*

	Rodzaj 
	automatyczne
	

	Typ  
	teleskopowe
	

	Ilość paneli
	2
	

	Wymiar
	900 mm ÷ 1000 mm x 2000 mm
	

	Wykonanie 
	Stal nierdzewna
	

	Odporność ogniowa
	EI60
	

	Kasety wezwań
	[bookmark: _GoBack]W futrynie, wykonanie stal nierdzewna, przycisk okrągły z podświetleniem, kaseta ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem
	

	Oświetlenie przystanku
	NIE (po stronie Zamawiającego)
	

	DRZWI KABINOWE
	PARAMETR OFEROWANY*

	Rodzaj 
	automatyczne
	

	Typ
	teleskopowe
	

	Ilość paneli 
	2 lub 1
	

	Zabezpieczenie wejścia
	kurtyna
	

	Wykonanie 
	Stal nierdzewna 
	

	UKŁAD STEROWANIA NAPĘDU
	PARAMETR OFEROWANY*

	Sterowanie
	Mikroprocesorowe, menu sterownika i falownika w języku polskim bez konieczności stosowania testerów, laptopów, kodów dostępu, zjazd dźwigu na przystanek podstawowy po czasie, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku po zaniku napięcia z funkcją otwarcia drzwi, jazda pożarowa przy stałym zasilaniu z budynku, łączność awaryjna GSM (kartę SIM dostarcza Zamawiający), system informacji głosowej dla osób niewidomych
	

	Zbiorczość/grupa
	Dół/NIE
	

	Wykonanie szafy
	Stal malowana proszkowo
	

	Umiejscowienie szafy
	W maszynowni
	

	Napęd
	Bezreduktorowy synchroniczny wraz z enkoderem absolutnym, cichobieżny, energooszczędny, na linach nośnych, dostosowany do pracy z płynną regulacją prędkości, silnik napędu zasilany U=400 V, zabezpieczony przed przegrzaniem, minimalna ilość pól - 66, gwarantująca ponad przeciętną dokładność zatrzymania oraz sprawność silnika przekraczającą 95%, moc maksymalna P = 10,6KW
	

	Umiejscowienie napędu
	W maszynowni
	

	KABINA
	PARAMETR OFEROWANY*

	Wymiary
	Należy dostosować wymiar oraz ilość przewożonych osób
	

	Ściana prawa
	Stal nierdzewna dekoracyjna "skóra"
	

	Ściana lewa
	Stal nierdzewna dekoracyjna "skóra"
	

	Ściana tylna
	Stal nierdzewna dekoracyjna "skóra"
	

	Lustro
	Na bocznej ścianie
	

	Poręcz/położenie
	Okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej/ściany boczne/ściana tylna
	

	Sufit
	Podwieszany, wykonany ze stali nierdzewnej, szlifowanej - ramka wycinana pod kątem 45˚ z wypełnieniem stalą nierdzewną typu "lustro"
	

	Podłoga
	Wykładzina antypoślizgowa trudno ścieralna
	

	ELEMENTY ELEKTRYCZNE
	PARAMETR OFEROWANY*

	Oświetlenie  
	LED  w rozetach ze stali nierdzewnej typ antywandal - zabezpieczonej przed kradzieżą oraz wypchnięciem w taki sposób aby nie zasłaniać punktów świetlnych, ok.150 lx
	

	Cokoliki
	Stal nierdzewna szlifowana na ścianach bocznych i tylnej
	

	Panel dyspozycji
	Przyciski okrągłe - stal nierdzewna, Brail, wyświetlacz LCD z funkcjami dodatkowymi takimi jak: temperatura, data, godzina, przyciski otwierania i zamykania drzwi, światło awaryjne - tabliczka znamionowa, instrukcja obsługi - grawerowana
	

	Wentylator
	automatyczny, cichy
	

	PRACE DODATKOWE
	PARAMETR OFEROWANY*

	Moduł zjazdu pożarowego
	wymagany
	

	Demontaż obecnego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu
	wymagany
	

	Badanie nowego dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną
	wymagany
	

	Drzwi szybowe
	Montaż z obróbką  budowlaną 
	

	Maszynownia
	Instalacja oświetlenia zgodnie z PN-EN 81.20
	

	Szyb
	Instalacja oświetlenia i drabinki do podszybia zgodnie z PN-EN 81.20


	

	GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY
	PARAMETR OFEROWANY*

	Gwarancja  
	min. 12 miesięcy od dnia zakończenia montażu 
i odbioru dźwigu
	

	Konserwacja  windy na okres 45 miesięcy od dnia odbioru dźwigu przez Zamawiającego
	1. Przeprowadzenie konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Sprawdzenie urządzeń pod kątem prawidłowości funkcjonowania z uwzględnieniem elementów dźwigu oraz obwodów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
3. Wykonawstwo bieżących prac konserwacyjnych polegających na regulacji, smarowaniu, oliwieniu, wymianie bezpieczników, żarówek sygnalizacyjnych, uzupełnieniu elementów złącznych
4. Kontrola prawidłowości eksploatacji
5. Dojazdy awaryjne w celu uruchomienia zdefektowanego urządzenia
6. Usuwanie na bieżąco usterek w pracy urządzeń, wykonywanie prac naprawczych i regulacyjnych
7. Przygotowanie oraz udział w badaniach okresowych dźwigów z udziałem Dozoru Technicznego
8. Informację na temat zauważonych usterek oraz konieczności wymiany zużywających się podzespołów oraz części
9. Wykonawstwo corocznych elektrycznych pomiarów ochronnych zgodnie z odnośnikami - przepisami UDT 
	


UWAGA
*Proszę podać proponowaną wartość lub wpisać SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA lub uzupełnić zgodnie z opisem Zamawiającego w poszczególnej pozycji. 
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