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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja
oczyszczalni $ciekdéw w Tutowicach”.

1.2. Inwestor

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Porcelanowa 5d

49-130 Tutowice

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie oceny wplywu na srodowisko inwestycji polegajace;j
modernizacji istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Tutowicach w powiecie opolskim,
w wojewodztwie opolskim.

Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia pozwoli na rozpoznanie rodzaju, zasiegu
oraz natezenia ewentualnych skutkéw srodowiskowych moggcych powstaé w zwigzku
z realizacjg planowanego przedsiewzigcia.

Zakres opracowania jest zgodny z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.
1094 z pézn. zm.).

Liczba stron postepowania wynosi wigecej niz 10 stron.



2. Rodzaj, skalai usytuowanie planowanego
przedsiewziecia

2.1.

Skala przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje budowe nowych obiektow, przebudowe obiektow istniejgcych,
wymiane wyposazenia w istniejgcych obiektach, wykonanie instalacji, kanatow, przewodéw
i nawierzchni na docelowym terenie oczyszczalni sciekow w Tutowicach. Przedsiewziecie
bedzie obejmowato:

2.2.

wigczenie drugiego reaktora biologicznego do eksploatacji (obiekt 06A),
wytgczenie z eksploatacii i likwidacja komory stabilizacji tlenowej (obiekt 08),

wytgczenie z eksploatacji dmuchawy do napowietrzania komory stabilizacji
tlenowej,

budowe nowego zbiornika magazynowania osadu, ktéry przejmie funkcje
istniejgcego zbiornika (obiekt 09) oraz likwidacje starego zbiornika,

modernizacje ukfadu rurociggdw w celu umozliwienia pompowania osadu
nadmiernego bezposrednio do zbiornika osadu (zageszczacza) przed prasa,

doposazenie punktu zlewnego wozow asenizacyjnych (obiekt 01, ktdry obecnie jest
tylko zbiornikiem do gromadzenia dowozonych sciekow) w kontenerowg stacje
zlewczg (obiekt B) pozwalajgcg na kontrole dowozonych sciekéw i archiwizacje
dostawcow,

zastosowanie instalacji wapnowania (higienizacji) dla stacji mechanicznego
odwadniania osadu (obiekt C),

zastosowanie wezta biofiltracji dla stacji mechanicznego odwadniania osadu (obiekt
D),

budowe zbiornikéw retencyjnych dla ponadnormatywnych doptywéw sciekéw i wod
opadowych (obiekt F) - opcjonalnie,

likwidacja poletka osadowego (obiekt 12),

wykonanie czes$ciowego zadaszenia istniejgcego sktadowiska osadu (obiekt 11),
wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 49,84 kWp (obiekt H),
wymiane agregatu prgdotworczego (obiekt E),

budowe budynku administracyjno-socjalnego (obiekt G),

przeprowadzenie remontu i naprawe obiektow technologicznych oraz wymiane
wyeksploatowane urzadzen i armatury,

przeprowadzenie remontu i naprawe istniejgcych przewoddw technologicznych,

przeprowadzenie przebudowy nawierzchni utwardzonej na terenie oczyszczalni
dostosowujgc jg do docelowego uktadu przestrzennego oczyszczalni,

wykonanie wymiane (lub remontu) istniejgcego ogrodzenia wraz z zabudowg
napedzanej elektrycznie, przesuwnej bramy wjazdowe;.

Lokalizacja i otoczenie przedsiewziecia

Oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, w potudniowo-
zachodniej czesci powiatu opolskiego w gminie Tutowice przy ulicy Porcelanowej 5d
(rysunek 2.3-1).



Bezposrednio z dziatkami, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw sgsiaduja:
e od strony pétnocnej — zlokalizowane sg tereny zalesione oraz rzeka Scinawa
Niemodlihska,
e od strony potudniowej — zlokalizowane sg ogrodki dziatkowe,
¢ od strony wschodniej — zlokalizowane sg taki i nieuzytki a dalej pola uprawne,
e od strony zachodniej — tuz przy granicy oczyszczalni przebiega kanat Ulgi, a dalej
taki i Staw Tutowicki.

Planowana budowa i rozbudowa oczyszczalnia znajduje sie poza strefg zabudowy
mieszkaniowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami predysponowanymi do ruchéw
masowych i terendw osuwisk.
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Rysunek 2.3-1 Poglgdowa lokalizacja gminnej oczyszczalni sciekow komunalnych
przy ul. Porcelanowej 5d w Tutowicach

Oczyszczalnia sciekdw w Tutowicach przyjmuje $cieki komunalne, doptywajgce kanalizacja
sanitarng z miasta i skanalizowanych miejscowo$ci gminy Tutowice. Ponadto, do
oczyszczalni dowozone sg scieki wozami asenizacyjnymi z przydomowych szamb. Wptyw
na sktad i ilos¢ sciekbw majg réwniez wody opadowe i roztopowe, ktore przedostajg sie
przez nieszczelnosci do kanalizaciji.



Przeprowadzona analiza dotyczgca lokalizacji terendéw inwestycyjnych oczyszczalni
w stosunku do scenariuszy zagrozenia powodziami A11 i A23 lub ich skutkami wskazuje,
ze tereny te mogg =zosta¢ podtopione w przypadku wystgpienia powodzi
o prawdopodobienstwie 0,2% (raz na 500 lat).

Nalezy podkresli¢, ze w przypadku powodzi mniejszych niz 0,2%, ktore nie bedg zagrazac
bezposrednio terenom oczyszczalni moze wystepowaé blokowanie odptywu
oczyszczonych sciekdw poprzez istniejgcy wylot brzegowy (jego podtopienie od strony rzeki
Scianwa Niemodlinska). W takich sytuacjach konieczne bedzie przepompowywanie
oczyszczonych Sciekdw za pomocg pomp przewoznych, przy jednoczesnym zablokowaniu
kolektora odptywowego z oczyszczalni w Tutowicach.



2.3. Kwalifikacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie i przebudowie oczyszczalni sSciekow
w Tutowicach z obecnej wydajnosci projektowej 5 984 RLM i przepustowosci hydraulicznej
Ousr = 963m3/d do wydajnosci 6 583 RLM i przepustowosci hydraulicznej Ogsr = 1059 m?/d.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie okoto 115 m na potudnie od terendw
oczyszczalni.

Fakt ten powoduje, ze przedsiewziecie zaliczane jest do grupy przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatujgcych na srodowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839): ,instalacje do oczyszczania sciekéw inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkaricéw nie mniejszej
niz 400 réwnowaznej liczby mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne”.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity:
Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.): ,llekro¢ w niniejszym rozdziale jest mowa o ...
réwnowaznej liczbie mieszkancow — nalezy przez to rozumie¢ tfadunek substancji
organicznych biologicznie rozkfadalnych wyrazonych jako wskaznik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTs) w ilosci 60 g tlenu na dobeg”.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.
1094 z pézn. zm.). Zgodnie z art. 71 ust. 2 tej ustawy realizacja przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.



3. Charakterystyka przedsiewziecia, powierzchni
zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposoéb ich wykorzystywania
i pokrycia szata roslinng

3.1. Powierzchnia zajmowanego terenu przez oczyszczalnie

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i zajmuje powierzchnie okoto 9213,5 m? i potozony jest
na dziatkach nr: 202, 205, 207, 208, 209, 260, 259, 258 obreb Tutowice. Teren oczyszczalni
z trzech stron otoczony jest watem przeciwpowodziowym.

t.gczna powierzchnia oczyszczalni w stanie istniejgcym wynosi 9213,5 m?, z czego:
e 258,8 m? zajmujg budynki (2,96% zajmowanej powierzchni),

e 2002,01 m?zajmujg obiekty technologiczne oczyszczani $ciekow i przerdbki osadow
Sciekowych (22,91% zajmowanej powierzchni),

e 2629,1 m? zajmujg powierzchnie utwardzone (30,08% zajmowanej powierzchni),
e 3850,0 m? tereny biologicznie czynne (44,05% zajmowanej powierzchni),

N terenie oczyszczalni nie znajduje sie powierzchnia nieutwardzona.

3.2. Dotychczasowy sposoéb wykorzystania terenu oczyszczalni

Aktualne wykorzystanie terenu polega na eksploatacji, w ramach ogrodzonej dziafki,
obiektéw technologicznych oczyszczalni sciekéw. Modernizacja oczyszczalni nie zmieni
aktualnego sposobu wykorzystania terenu, spowoduje jednak powiekszenie terenu
oczyszczalni, ktére wynika z konieczno$ci budowy nowych obiektow technologicznych.

Obecnie, na terenie oczyszczalni znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e Punkt zlewny wozow asenizacyjnych (obiekt 01);
¢ Komora doplywowa i zasuwowa (obiekt 02);
e Stacja mechanicznego oczyszczania (obiekt 03);
¢ Krata reczna (obiekt 04A);
e Piaskownik poziomy (obiekt 04B);
e Pompownia $ciekéw surowych z rozdzielnig elektryczng i sterownig (obiekt 05);
¢ Reaktor biologiczny zblokowany z osadnikami wtérnymi (obiekt 06A, 06B);
e Stacja dmuchaw (obiekt 07);
¢ Komora stabilizacji tlenowej (obiekt 08);
e Zbiornik magazynowania osadu (obiekt 09);
e Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt 10);
e Skfadowisko osadu (obiekt 11);
e Poletka osadowe (obiekt 12);
e Komora pomiarowa oczyszczonych sciekow komunalnych (obiekt 15).

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke wybranych, podstawowych obiektéw
oczyszczalni, wskazujac na ich technologiczng funkcje i wyposazenie. Szczegbétowe dane



techniczne najwazniejszych obiektéw oraz zainstalowanych w nich urzadzen
mechanicznych zestawiono w tabeli 2.4-1.

Punkt zlewny wozéw asenizacyjnych (obiekt 01). Punkt zlewny wykonany jest w formie
zamknietego zbiornika o objetosci czynnej okoto 25 m3, zagtebionego w gruncie.
W komorze zainstalowana jest pompa zatapialna podajgca $cieki z szamb do studzienki
przed stopniem mechanicznym oczyszczalni oraz mieszadto zanurzalne firmy Redor.

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw (obiekt 03). Zblokowana stacja
mechanicznego oczyszczania sciekow firmy Huber typu Ro5 posiada przepustowosé¢ 60 I/s.
Zasadnicze elementy tego urzgdzenia to: sito typu Ro9/500 zintegrowane z transporterem
i prasg skratek, piaskownik podtuzny wraz z transporterem Slimakowym piasku
i separatorem piasku oraz pojemnik odpadoéw.

Krata reczna i piaskownik poziomy (obiekty 04A, 04B). Urzadzenia te stuzg jako
urzgdzenia awaryjne na wypadek wytgczenia stacji mechanicznego oczyszczania Ro5.
Krata posiada przeswit 25 mm i szerokos¢ 300 mm. Usuwane skratki sg odwadniane na
tacy ociekowej i sktadowane na jednym z poletek osadowych. Za kratg znajduje sie
dwukomorowy piaskownik poziomy o dtugosci czynnej 14 m i szerokosci pojedynczej
komory 0.8 m. Na dnie kazdej z komér znajduje sie warstwa filtracyjna z drenazem
umozliwiajgcym odwodnienie piasku po wytgczeniu koryta z eksploatacji. Scieki z drenazu
sg odprowadzane poprzez system lokalnej kanalizacji technologicznej do zbiornika
czerpalnego pompowni sciekéw. Piasek usuwany z piaskownika jest sktadowany na jednym
z poletek osadowych i okresowo przewozony razem ze skratkami na wysypisko.

Pompownia sciekéw surowych z rozdzielnig elektryczng i sterownia (obiekt 05).
Obiekt wykonany jest w formie zelbetowej studni zapuszczanej o srednicy 4.0 m w czesci
podziemnej. W czesci nadziemnej pompownia wykonana jest jako murowany budynek
zaadaptowany jako gtdbwna rozdzielnia elektryczna oczyszczalni. W czesci podziemnej
znajduje sie komora czerpalna o objetosci 31 m3, w ktérej sg zamontowane trzy pompy
zatapialne o wydajnosci 75 m3/h.

Reaktory biologiczne zblokowane z osadnikami wtérnymi (obiekty 06A, 06B). W sktad
pojedynczego reaktora wchodzi komora defosfatacji, komora denitryfikacji, komora
nitryfikacji i dwa identyczne osadniki wtorne pionowe o przekroju kwadratowym. Doptyw
Sciekow do reaktorow odbywa sie rurociggami ttocznymi z istniejgcej pompowni sciekdw.
W komorze defosfatacji, naprzeciw doptywu Sciekéw jest zamontowane mieszadto firmy
Redor. Doptyw sciekéw do komory denitryfikacji odbywa sie poprzez otwory przydenne.
Komora denitryfikacji wyposazona jest w dwa mieszadta firmy Redor. W komorze nitryfikaciji
umieszczony jest uktad ttoczny prowadzgcy recyrkulacje Sciekéw do strefy denitryfikacji
przy pomocy pompy zatapialnej. W komorze zainstalowany jest rowniez system
napowietrzania drobnopecherzykowego umozliwiajgcy regulacje ilosci powietrza.
Oczyszczone $cieki z komory nitryfikacji sg skierowane do rur centralnych osadnikow
wtérnych. Wytrgcony i zageszczony osad pompowany jest przy pomocy pomp zatapialnych
bezposrednio z lejéw osadowych do komory defosfatacji, natomiast sklarowane Scieki
odprowadzane sg do odbiornika.

Stacja dmuchaw (obiekt 07). Stacja dmuchaw zbudowana jest w postaci lekkiej wiaty
stalowej ostonietej ptytami z poliweglanu. Wewnatrz stacji znajdujg sie 4 dmuchawy firmy
Airtech typu DM 125 w obudowach dzwiekochtonnych (3P+1R), dostarczajgce tlen do stref
tlenowych (nitryfikacyjnych) komér osadu czynnego (obiekty 06A, 06B), oraz 1 dmuchawa
firmy Airtech typu DM 06 w obudowie dzwiekochtonnej (1P+0R), dostarczajgca powietrze
do komory stabilizacji tlenowej (obiekt 08).

Komora stabilizacji osadu (obiekt 08) o konstrukcji zelbetowej wyniesiona ponad teren.
Srednica wewnetrzna komory wynosi 8,0 m, a jej catkowita objeto$é czynna okoto 180 m3.
W komorze jest zainstalowany system napowietrzania drobnopeche-rzykowego, uktad
spustu cieczy nadosadowej oraz pompa zatapialna przettaczajgca osad ustabilizowany
tlenowo do zbiornika osadu.



Zbiornik osadu (obiekt 09) wykonany w konstrukcji zelbetowej i wyniesiony ponad teren.
Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 8,0 m, a jego catkowita objeto$é czynna okoto 180
m3. Wewnatrz zbiornika zainstalowane sg dwa mieszadta zanurzalne firmy Redor, ukfad
spustu cieczy nadosadowej oraz przewdd doprowadzajgcy osad do pompy osadowej
zainstalowanej w stacji odwadniania osadu.

Budynek technologiczny ze stacja mechanicznego odwadniania osadéw (obiekt 10).
Wewnatrz budynku wydzielone sg trzy pomieszczenia przeznaczone dla stacji
odwadniania, agregatu pragdotworczego oraz dla stanowiska dyspozytorskiego
zaopatrzonego w komputer oraz tablice synoptyczng. W stacji odwadniania miesci sie prasa
osadowa typu VS firmy Andritz, w sktad ktérej wchodzi: pompa podajgca osad do
odwadniania z ptynng regulacjg wydajnosci, stacja roztwarzania polielektrolitu, pompa
dozujgca polielektrolit, instalacja do koagulacji osadu, prasa tasmowa i pompa ptuczgca
wykorzystujgca filtrat do ptukania tasm. Osad odwodniony transportowany jest poza
budynek na przyczepe.

Sktadowisko osadu (obiekt 11). Sktadowisko sklada sie z kilku réznych kwater o
powierzchni tgcznej okoto 600 m2. Osad wysuszony jest sktadowany w warstwie o grubosci
0,8-1,0 m.

Poletka osadowe (obiekt 12). Poletka sg wykorzystywane w razie awarii stacji
odwadniania osadu. Na oczyszczalni istnieje pie¢ poletek o wymiarach 6 x 14 m kazde. Na
dnie warstwy filtracyjnej poletek utozony jest drenaz z sgczkédw ceramicznych
odprowadzajgcy wody osadowe do zbiornika czerpalnego pompowni $ciekow poprzez
system lokalnej kanalizacji oczyszczalni.

3.3. Pokrycie terenu oczyszczalni szatg roslinng

Na terenie oczyszczalni Sciekdw rosnie tgcznie 68 zinwentaryzowanych drzew
i 61 m?krzewow, z czego 16 drzew oraz 14m? krzewow bedzie podlegato wycince w trakcie
trwania prac modernizacyjnych. Z gatunkéw zinwentaryzowanych drzew na terenie
oczyszczalni mozna wyrdzni¢ m.in. deby szyputkowe, sosne pospolitg, Swierki pospolite,
jesion wyniosty, jabtoh, wisnia, klon zwyczajny, lipa drobnolistna. Z gatunkéw krzewow
teren przedsiewziecia porastajg m. in. forsycja posrednia, bez czarny, berberys.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie poza obrebem prac modernizacyjnych nie zostang
naruszone, a praca przy nich zostanie wykonana przy zachowaniu ich systeméw
korzeniowych

Z kolei w przypadku naruszenia systemu korzeniowego (np. przy wykonywaniu wykopéw),
w obrebie bryly korzeniowej prace nalezy wykonywaé recznie, a korzenie zabezpieczy¢
przed wysuszeniem. W przypadku potrzeby wykonania ciecia, nalezy postepowac zgodnie
Z nastepujgcymi zasadami:

e wykonac ciecie o réwnej, nieposzarpanej powierzchni, niezaleznie od srednicy
korzenia,

e rane po cieciu zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza,
e przy zasypywaniu wykopu nalezy grunt odpowiednio ubic i zagescic,

e korzenie nie mogg by¢ przypadkowo urywane tyzkg koparki, miazdzone lub
rozwarstwiane.



4. Rodzaj technologqii

4.1. Bilans ilosciowy i jakosciowy dla docelowej oczyszczalni
sciekow
Ponizej zaprezentowano zatozenia i obliczenia, z ktérych wynika docelowy dobér

technologii oczyszczania sciekow oraz docelowe charakterystyczne parametry obiektéw
oczyszczalni w Tutowicach.

Aktualne obcigzenie oczyszczalni wyliczone na podstawie danych udostepnionych przez
jej eksploatatora (Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tutowicach)
zestawiono w tabeli 4.1-1.

Tabela 4.1-1 Aktualny bilans $ciekéw surowych doprowadzanych do oczyszczalni
w Tutowicach

Parametr Jedn. Wartos¢é
Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM 5984
Jednostkowa ilos¢ sciekéw (brutto) I/RLM/ 0.161

Wspétczynnik nierébwnomiernosci:

- Nd - 1,24

-Nh - 2,50

Doptyw sciekow do oczyszczalni:

- Qdsr m3/d 963
- Qdmax m3/d 1191
- Qhmax ms/h 124

Jedn. tadunki zanieczyszczen:

- BZTs gO2/M/d 373
- ChzT gO2/M/d 864
- zawiesina ogdlna g/M/d 402
- azot ogdélny gN/M/d 70,8
- fosfor ogdiny gP/M/d 8,0

tadunki zanieczyszczen:

- BZTs kgO2/d 359
- ChzT kgO2/d 832
- zawiesina ogolna kg/d 387
- azot ogdélny kgN/d 68.1
- fosfor ogdiny kgP/d 7.7
Stosunki:

- BZTs/ChZT - 0,43

- BZTs/IN - 53




Parametr Jedn. Wartos¢

- BZTs/P - 46,69

Podstawg dla sporzadzenia bilansu $ciekow dla okresu docelowego (przyjeto rok 2035)
byly informacje i dane przekazane przez Zleceniodawce oraz wnioski wynikajgce z analizy
aktualnego obcigzenia oczyszczalni. W sumie do obliczenia bilansu sciekow w okresie
docelowym przyjeto nastepujace zatozenia:

e nie przewiduje sie rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz podtgczania do niej nowych
obiektéw przemystowych,

e nastgpi szacunkowy wzrost ilosci Sciekow o okoto 10%, w stosunku do stanu
aktualnego,

o jakos¢ doptywajgcych sciekow oraz charakter ich doptywu nie zmieni sie w stosunku
do stanu aktualnego.

Uwzgledniajgc przedstawione zatozenia, wykonano obliczenia ilosci i jakosci Sciekéw
doptywajgcych do oczyszczalni w Tutowicach w okresie docelowym. Wyniki obliczen
bilansowych, przedstawione w tabeli 4.1-2 wskazujg, ze ilos¢ Sciekdw doptywajgcych do
oczyszczalni wzrosnie do 1059 m3/d. Wraz ze wzrostem ilosci sciekobw wzrosnie réwniez
tadunek zawartych w nich zanieczyszczen do 6 583 RLM. Otrzymane wyniki wykorzystano
w dalszej czesci opracowania do okreslenia warunkow pracy urzgdzenh w czesci sciekowej
i osadowej oczyszczalni oraz dla ustalenia ewentualnego zakresu jej modernizaciji.

Tabela 4.1-2 Docelowy bilans sciekéw dla zlewni oczyszczalni w Tufowicach

Parametr Jedn. Wartos¢
Doptyw sciekow:
- $redni dobowy (Qdsr) m3/d 1059
- maksymalny dobowy (Qdmax) m?3/d 1310
- maksymalny godzinowy (Qhmax) m3/h 136
- maksymalny deszczowy (Qdeszcz) m3/h 273

Wspétczynnik nierébwnomiernosci:

- dobowej Nd 1.24

- godzinowej Nh - 2.50

Stezenie sciekow:

- ChzT gO2/m3 864
- BZT5 gO2/m3 373
- zawiesina g/m3 402
- azot ogoélny gN/m3 70.8
- fosfor ogdiny gP/m3 8.0

t.adunki catkowite:

- ChzT 915




Parametr Jedn. Wartosé

Doptyw Sciekow:

- $redni dobowy (Qdsr) m?3/d 1059
- maksymalny dobowy (Qdmax) m?3/d 1310
- maksymalny godzinowy (Qhmax) ms/h 136
- maksymalny deszczowy (Qdeszcz) ms/h 273

Wspétczynnik nieréwnomiernosci:

- dobowej Nd 1.24

- godzinowej Nh - 2.50

Stezenie sciekow:

- BZT5 kgO2/d 395
- zawiesina kg/d 426
- azot ogodlny kgN/d 74.9
- fosfor ogdiny kgP/d 8.4

tadunki jednostkowe:

- ChzT gO2/M/d 139
- BZT5 gO2/M/d 60
- zawiesina g/M/d 65
- azot ogdlny gN/M/d 114
- fosfor ogdéiny gP/M/d 1.3

Wskazniki podatnosci na usuwanie N i P:

- BZT5/ChzT - 04
- BZT5/Nog - 5.3
- BZT5/Pog - 46.9
Ogolna liczba mieszkancow rownowaznych RLM 6583
Jednostkowa ilos¢ sciekow m3/RLM/d 0.161

4.2. Charakterystyka docelowej instalacji oczyszczalni sciekéw

Z analizy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wynika, ze oczyszczalnia w Tutowicach powinna
spetnia¢ te same wymagania odnosnie stopnia oczyszczania sciekdw co obecnie, poniewaz
dalej bedzie zaliczana do grupy oczyszczalni sSciekow w aglomeracji w przedziale od 2 000
do 9 999 RLM.

Przedstawione informacje wskazuja, ze oczyszczalnia w Tutowicach w okresie
docelowym bedzie zaliczana do tego samego przedziatu wielkosci RLM, w zakresie



od 2000 do 9999 RLM, co obecnie. Od oczyszczalni tej grupy wymaga sie
usuniecia zanieczyszczen organicznych i zawiesin, natomiast nie wymaga sie
usuniecia zwigzkéw azotu i fosforu (z wyjatkiem oczyszczalni odprowadzajgcych
Scieki do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw
wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych). Nalezy jednak podkreslic, ze
istniejgca oczyszczalnia w Tutowicach jest juz dostosowana do usuwania biogendw
i moze zapewni¢ znaczny stopien ich usuniecia ze sciekow.

W tabeli 3.2-1 przedstawiono ostatecznie minimalne wymagania, jakie powinna
spetnia¢ oczyszczania w Tutowicach w okresie docelowym (zakres wielkoSci
oczyszczalni w aglomeracji od 2 000 do 9 999 RLM).

Tabela 3.2-1. Dopuszczalne stezenia i minimalny procent redukcji zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Tutowicach dla
okresu docelowego (zakres wielko$ci oczyszczalni w aglomeracji od 2 000
do 9 999 RLM)

Wskaznik Wartos¢ dopuszczalna Minimalny % redukcji
ChzZT 125 gO2/m3 75 %
BZTs 25 gO2/m3 70-90 %
Zawiesina 35 g/m3 90 %

Pozostate wymagania, ktore powinna spetniac oczyszczalnia w okresie docelowym
dotyczg gtéwnie jakosci wytwarzanych osadow sciekowych i mozliwych sposobdéw
ich zagospodarowania. Ze wzgledu na stosowane juz procesy technologiczne,
powstajgce osady sciekowe powinny by¢ ustabilizowane tlenowo, a dalsze ich
wykorzystanie powinno by¢ uzaleznione od wynikow badan laboratoryjnych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadow sciekowych; Dz.U. 2015 poz. 257, Rozporzgdzenie Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie komunalnych osadow $ciekowych; Dz.U. 2022 poz. 89).

Nalezy rowniez mie¢ na uwadze szereg nowych wymagan, ktére sg zawarte
w projekcie nowej dyrektywy wodnej Komisji Europejskiej (Directive Of The
European Parliament And Of The Council concerning urban wastewater treatment
- 2022/0345). W przypadku oczyszczalni w Tutowicach, obowigzujgce w przysztoSci
wymagania (lata 2035-40) mogg dotyczy¢, miedzy innymi:

e poprawy sposobu gospodarowania wodami deszczowymi,
e wprowadzenia wymogu odzysku N i P z osadow Sciekowych,

e wdrozenia zrownowazonej gospodarki energetyczne;.




Na rysunku 4.2-1 zamieszczono proponowany, docelowy schemat technologiczny dla
oczyszczalni $ciekédw w Tutowicach.
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Rysunek 4.2-1  Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekow w Tutowicach dla

obcigzenia docelowego

Chcac sprawdzi¢ poprawnosé przyjetego uktadu technologicznego oraz ustali¢ optymalne
wielkosci i parametry modernizowanych i projektowanych urzgdzenh, wykonano obliczenia
dla okresu docelowego zakfadajgc, ze oczyszczalnia jest w petni zmodernizowana wedtug
zalecen przedstawionych w punkcie 4.2. Uzyskane wyniki obliczen technologicznych,
przedstawione w tabelach 4.2.2 do 4.2-4, potwierdzajg poprawnos¢ proponowanych zmian
modernizacyjnych oczyszczalni sciekbw w Tutowicach wskazujgc, ze jej praca bedzie
przebiegata w optymalnym zakresie parametrow umozliwiajgc osiggniecie, deklarowanych
efektdw oczyszczania sciekéw.

Wyniki obliczen technologicznych zamieszczono w ponizszych tabelach.



Tabela 4.2-2 Parametry technologiczne stopnia mechanicznego zmodernizowanej

oczyszczalni w Tutowicach dla okresu docelowego

Parametr Jedn. Wartosé
Punkt zlewny wozéw asenizacyjnych (obiekt 01)
Objetos¢ czynna zbiornika m3 24.8
llos¢ mieszadet w zbiorniku szt. 1.0
Moc mieszadta kW 0.8
Jednostkowa moc mieszania W/m3 32.3
llo§¢ dowozonych sciekow:
- $rednia m3/d 114
- maksymalna m3/d 275
Czas dowozenia sciekow h/d 8.0
Czas zatrzymania $ciekow h 52
Pompa dozujgca:
- ilos¢ pomp szt. 1.0
- wydajno$¢ pompy m3/h 6.3
- czas oproznienia zbiornika h 3.9
Stacja mechanicznego oczyszczania sciekéw (obiekt 03)
llo$¢ urzadzen szt. 1
Wydajnos¢ urzadzenia m3/h 300
Przeswit sita mm 3
Jednostkowa ilos¢ skratek I/RLM/rok 8.0
Ogodlna ilos¢ skratek ms/d 0.14
Jednostkowa ilos¢ piasku I/RLM/rok 7.0
Ogolna ilos¢ piasku ms/d 0.13
Piaskownik poziomy, awaryjny (obiekt 04B)
llos¢ komoér piaskownika szt. 2
Szerokosé komory 0,8
Dtugos¢ komory 14,0
Gtebokos¢ komory 1,0
Maksymalna gtebokos¢ robocza 0,5
Predkos¢ przeptywu m/s 0,3
Maksymalna przepustowosc¢ piaskownika m3/h 864
Mechaniczny zgarniacz piasku szt. 2




Parametr Jedn. Wartosé
Przenosna pompa szlamowa do piasku wraz z przewodem
ttocznym:
- ilos¢ pomp szt. 2
- wydajnos$¢ pompy m3/h 10,0
Pompownia sciekéw surowych z rozdzielniag elektryczna i
sterownia (obiekt 05)
Charakterystyka pomp:
- ilo$¢ pomp szt. 4
- ilos¢ pomp pracujgcych szt. 4
- wydajnos¢ pomp m3/h 75
Sumaryczna wydajnos¢ pomp ms/h 300
Czas pracy pomp h/d 3.5
Maksymalny przeptyw (Qhmax) m3/h 136
Pojemnosc¢ robocza zbiornika czerpalnego m3 31
Czas oprézniania zbiornika min 6.2
Scieki oczyszczone mechanicznie
Stopien usuniecia zanieczyszczen:
- ChzTt - 0.00
- BZTs - 0.00
- zawiesina - 0.00
- azot ogdlny - 0.00
- fosfor ogdéiny - 0.00
tadunki zawracane z wodami osadowymi:
-ChzZT - 0.00
- BZTs - 0.00
- zawiesina - 0.00
- azot ogdlny - 0.10
- fosfor ogdéiny - 0.08
Catkowite tadunki zanieczyszczeh:
- ChzTt kgO2/d 915
- BZTs kgO2/d 395
- zawiesina kg/d 426
- azot ogdlny kgN/d 82.4
- fosfor ogdiny kgP/d 9.1




Parametr Jedn. Wartosé
Stezenie zanieczyszczen:
-ChzT gO2/m? 864
- BZTs gO2/m3 373
- zawiesina g/m3 402
- azot ogolny gN/m3 77.8
- fosfor ogdiny gP/m3 8.5

Tabela 4.2-3 Parametry technologiczne stopnia biologicznego zmodernizowanej
oczyszczalni w Tutowicach dla okresu docelowego

Wartos¢ dla
Parametr Jedn.
zimy lata
Reaktor biologiczny zblokowany z osadnikami
wtérnymi (obiekt 06A, 06B)
llos¢ reaktorow szt. 2 2
llo$¢ czynnych reaktoréw szt. 2 2
Catkowita objetosé¢:
- komér defosfatacji m3 158 158
- komor denitryfikacji (VD) m3 567 567
- komor nitryfikacji m3 1593 1593
- reaktoréw bez str. defosfatacji (VR) m3 2160 2160
Stosunek VD/VR - 0.26 0.26
tadunek BZTs do usunigcia kgO2/d 395 395
Stezenie osadu kg/m3 4.4 4.4
Czas zatrzymania $ciekéw dla Qdsr h 49.0 49.0
Czas zatrzymania sciekéw dla Qhmax h 15.8 15.8
Obcigzenie osadu g/a/d 0.042 0.042
Temperatura dla wieku osadu °C 12 20
Wspétczynnik bezpieczenstwa - 1.80 1.8
Wymagany wiek osadu w komorze nitryfikacji d 8.2 3.7
Wymagany wiek osadu w reaktorze d 111 5.1
Przyrost osadu:
- zwigzany z usuwaniem wegla organicznego kg/d 368 347




Wartos¢ dla

Parametr Jedn.
zimy lata

- zwigzany z usuwaniem fosforu kg/d 12 12
- catkowity kg/d 380 359
Rzeczywisty wiek osadu w reaktorze d 25.0 26.5
Wiek osadu w komorze nitryfikacji d 18.5 195
Zuzycie azotu w procesie syntezy gN/gBZTs 0.045 0.045
Stezenie azotu zuzytego do syntezy gN/m? 16.8 16.8
Stezenie azotu organicznego w odptywie gN/m3 2.0 2.0
Stopien nitryfikac;ji - 1.0 1.0
Stezenie azotu amon. w odptywie gN/m3 0.0 0.0
Nitryfikowana ilo$¢ azotu gN/m3 59.0 59.0
Zuzycie fosforu w procesie syntezy gP/gBZTs 0.010 0.010
Zuzycie fosforu w procesie BioP gP/gBZTs 0.010 0.010
Stezenie fosforu zuzytego do syntezy gP/m3 3.7 3.7
Stezenie fosforu zuzytego w BioP gP/m3 3.7 3.7
Komora defosfatacji

Objetos¢ komor m3 158 158
Czas zatrzymania sciekoéw (Qhmax+Qrec) h 1.02 1.02
Czas zatrzymania sciekéw dla Qdsr h 3.57 3.57
Czas zatrzymania sciekéw dla Qhmax h 1.15 1.15
Komora denitryfikacji

Objetos¢ komor m3 567 567
Czas zatrzymania $ciekéw dla Qdsr h 12.9 12.9
Czas zatrzymania sciekéw dla Qhmax h 4.2 4.2
Wydajnosc¢ denitryfikacji gN/gBZTs 0.08 0.09
llos¢ azotanow gN/m3 59.0 59.04
llos¢ azotu zdenitryfikowana teoretycznie gN/m3 315 335
Maks. stopien recyrk. wewnetrznej (Qdsr) % 340 340
Catkowity stopien recyrkulaciji % 114 131
Obliczony stopien recyrkulacji wewnetrznej % 74 91
Przyjety stopien recyrkulacji wewnetrznej % 310 310
Rzeczywista ilo$¢ azotu zdenitryfikowanego gN/m3 315 335




Wartos¢ dla

Parametr Jedn.
zimy lata

Stopien denitryfikacji symultanicznej - 0.25 0.20
llo$¢ azotandw zdenitryfikowana symult. gN/m3 14.8 11.8
Sumaryczna ilo$¢ azotu zdenitryfikowanego gN/m3 46.3 45.3
Komora nitryfikacji
Objetos¢ komor m3 1593 1593
Czas zatrzymania sciekéw dla Qdsr h 36.1 36.1
Czas zatrzymania $ciekéw dla Qhmax h 11.7 11.7
Stezenie tlenu w stanie nasycenia gO2/m3 11.0 9.0
Stezenie tlenu w komorze gO2/m3 2.0 2.0
Zuzycie tlenu:
-0ovC kgO2/d 491 522
- OVN kgO2/d 269 269
-0OVD kgO2/d 142 139
Wspotczynnik nierown. doptywu C i N: d 25.0 26.5
-fC - 1.10 1.10
- fN - 1.50 1.50
Wspétczynnik alfa - 0.7 0.7
Srednia ilo¢ dostarczanego tlenu kgO2/h 45.0 49.9
Maksymalna ilo$¢ dostarcz. tlenu kgO2/h 57.3 63.1
Jedn. $rednie zuzycie tlenu g02/gBZTs 2.73 3.0
System natleniania:
- gtebokos$¢ utozenia dyfuzorow m 4.4 4.4
- jednostkowy stopieh wykorzystanie tlenu - 0.05 0.05
- catkowity stopien wykorzystania tlenu - 0.22 0.22
- Srednie zapotrzebowanie powietrza m3/h 730 810
- maksymalne zapotrzebowanie powietrza m3/h 930 1025
Osadniki wtdérne pionowe
Charakterystyka osadnikéw:
- ilo$¢ osadnikéw szt. 4 4
- ilo$¢ czynnych osadnikéw szt. 4 4
- $rednia gtebokos¢ czynna m 4.0 4.0




Wartos¢ dla

Parametr Jedn.
zimy lata

- powierzchnia osadnika m? 49 49
- objetos¢ czynna osadnika m3 196 196
- dlugos¢ krawedzi przelewowych m 51.2 51.2
Osadniki ogo6tem:
- powierzchnia osadnikéw m? 196 196
- objetos¢ czynna osadnikéw m3 784 784
- $rednia gtebokos¢ czynna m 4.0 4.0
- stosunek H/L - 1.14 1.14
Indeks objetosciowy osadu cm?d/g 115 115
Czas zageszczania osadu (Qdsr) h 2.0 2.0
Wspotczynnik rozcienczania osadu - 1.0 1.0
Stezenie osadu recyrkulowanego kg/m3 11.0 11.0
Stopien recyrkulacji osadu % 40.0 40.0
Obcigzenie objetoscig osadu:
- dopuszczalne I/m2/h 650 650
- rzeczywiste (Qdsr) I/m2/h 114 114
- rzeczywiste (Qhmax) I/m2/h 352 352
Obcigzenie hydrauliczne:
- dopuszczalne m/h 2.0 2.0
- rzeczywiste (Qdsr) m/h 0.23 0.2
- rzeczywiste (Qhmax) m/h 0.70 0.70
Czas zatrzymania (Qdsr) h 17.8 17.8
Czas zatrzymania (Qhmax) h 5.7 5.7
Obcigzenie hydrauliczne przelewu (Qhmax) m3/m/h 0.7 0.7
Pompy osadu recyrkulowanego
llos¢ pomp w osadniku szt. 1 1
Catkowita ilo$¢ pracujgcych pomp szt. 4 4
Wysokos$¢ podnoszenia m 5.0 5.0
Wydajnos¢ pompy ms/h 55 55
Catkowita wydajno$¢ pompowni recyrkulatu ms/h 220 220




Wartos¢ dla

Parametr Jedn.
zimy lata
Wymagany stopienh recyrkulaciji % 40 40
Stopien recyrkulacji (Qdsr) % 499 499
Stopien recyrkulacji (Qhmax) % 161 161
Stacja dmuchaw (obiekt 07)
Dmuchawy dla reaktoréw biologicznych:
- ilo$¢ dmuchaw szt. 4 4
- ilos¢ dmuchaw pracujacych szt. 3 3
- wydajnos$¢ dmuchawy m3/h 708 708
- moc silnika dmuchawy kw 22.0 22.0
- robocza wydajnos¢ stacji ms/h 2124 2124
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza m3/h 930 1025
Tabela 4.2-4 Parametry technologiczne stopnia osadowego zmodernizowane;j
oczyszczalni w Tutowicach dla okresu docelowego
Parametr Jedn. Wartosé
Nadmiar osadu do przerébki
Osad nadmierny:
- ilos¢ osadu nadmiernego kg/d 369
- stezenie osadu nadmiernego kg/m3 11.0
- objetos¢ osadu nadmiernego m3/d 33.7
Zbiornik magazynowania osadu (obiekt 09)
llos$¢ zbiornikow szt 1
Objetos¢ czynna zbiornika m3 180
Mieszadto zatapialne:
- ilo$¢ mieszadet szt. 2
- moc mieszadfa kw 2.2
- jedn. moc mieszania W/m3 24.4
Osad zageszczony:
- sucha masa osadu kg/d 369
- stezenie osadu kg/m3 35.0
- objetos$¢ osadu m3/d 10.5
Czas zatrzymania osadu d 17.1
llo$¢ wod nadosadowych m3/d 23.2




Parametr Jedn. Wartos¢

Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt 10)

Charakterystyka prasy:
- wydajnos$¢ urzadzenia m3/h 6.0
- czas pracy urzadzenia h/tydzien 12.3

Osad odwodniony:

- sucha masa osadu kg/d 369
- uwodnienie osadu % 19.0
- objeto$¢ osadu m3/d 1.9
llo$¢ wdd osadowych ms/d 21.2

Zadaszony plac wielofunkcyjny (obiekt 11)

Powierzchnia placu m?2 300
Maksymalna wysokos$¢ sktadowania m 1,0
Minimalna wysokos¢ kazdej z trzech $cian bocznych placu m 2,0
Minimalna wysokos¢ zadaszenia m 4,5
Objetosc¢ techniczna placu m3 300
4.3. Projektowany standard docelowej instalacji oczyszczalni

sciekow

Ponizej opisano ogdine wymagania dla obiektow, maszyn, urzadzen i instalacji docelowe;j
oczyszczalni $ciekéw:

Wszystkie nowe i adaptowane urzgadzenia bedg zintegrowane z istniejgcymi
systemami oczyszczalni.

Zatozono, ze zbedne maszyny lub obiekty oczyszczalni bedg zagospodarowane
przez wiasciciela samodzielnie.

Zasilanie nowych i istniejgcych urzgdzeh zostanie zrealizowane z istniejgcej stacji
transformatorowe;.

Zastosowane materiaty bedg odporne na warunki srodowiskowe oczyszczalni.

Catos¢ nowych i istniejgcych, przewidzianych do dalszej eksploatacji, urzadzen
i uktadéw pomiarowych zostanie podfgczona do nowego nadrzednego systemu
sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig zdalnego recznego i automatycznego
sterowania ze stanowiska dyspozytora.

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejs¢ przez Sciany, itp.
zostang wykonane w technice nieudarowe;j.

Do wykonania elementow stykajgcych sie ze sSciekami, osadami, gazami
i sSrodowiskiem agresywnym zostang uzyte tworzywa sztuczne (w ziemi) lub stal
nierdzewna.

Obiekty zagtebione pod terenem zostang zabezpieczone przed oddziatywaniem
wod gruntowych i ich agresywnosci.



e Zostang zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje.

e O ile to mozliwe, preferowana bedzie unifikacja dla maszyn i urzgdzen
technologicznych z tej samej grupy pochodzenia.

o Wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie bedg dostarczone razem z silnikami
i skrzynkami  przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach z tworzywa
izolacyjnego, w ktorych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo.

o Preferowane bedzie zastosowanie urzgdzeh o tatwo dostepnych czesciach
zamiennych — do kazdego dostarczanego urzgdzenia bedzie réwniez dostarczony
stosowny atest.

¢ Nie bedg dopuszczone do stosowania urzgdzenia prototypowe, nie sprawdzone
w poprawnej eksploatac;ji.

Ponizej opisano wymagane standardy dla poszczegdlnych wazniejszych maszyn, urzadzen
i instalacji przewidywanych do zastosowania przy modernizacji

Ponadto wymaga sie, aby:

e Obliczenia i wymiarowanie obiektow oczyszczalni $ciekdw byly zgodne
Z wytycznymi ATV.

o Elementy konstrukcyjne budynkow oraz obiekty inzynierskie i drogowe miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 40 lat.

e Sieci uzbrojenia i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, wyposazenia
i konstrukcji zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat.

e Urzadzenia technologiczne oczyszczalni zapewniaty sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 10 lat.

e Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 5 lat.

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia majgce jak najmniejsze oddziatywania
zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.

W sposob szczegodlny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji pac na oczyszczalni.
Projektowany remont oczyszczalni musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na
Ssrodowisko, w tym zwtaszcza na tereny sagsiadujgce z oczyszczalnig. Prowadzenie prac
remontowych musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Ponizej opisano wymagane standardy dla poszczegodlnych wazniejszych maszyn, urzgdzen
i instalacji przewidywanych do zamiennego Ilub rozszerzonego zastosowania w
oczyszczalni sciekow w Tutowicach.

Punkt zlewny (stacja zlewcza sciekéw dowozonych). Punkt zlewny musi zapewniac¢:
e Przyjecie sciekbw dowozonych taborem asenizacyjnym.
e Pomiar objetosci dostarczanych Sciekow.

e Pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnosc¢), z odcieciem zrzutéw
0 przekroczonych parametrach.

e Rejestracje danych dotyczgcych dostaw z mozliwoscig przenoszenia ich na
pendrive oraz transmisje do systemu akpia oczyszczalni.



e Nadzér nad dostawcami.
o Mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, * xls, *.doc, *.html.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ fundament pod stacje zlewcza (koperta
zelbetowa, z wpustem ulicznym i odptywem do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni).
Ponadto na drodze dojazdowej do punktu zlewnego nalezy zabudowac szlaban, ktory bedzie
sie otwierat automatycznie dla koncesjonowanych dostawcéw sciekdéw dowozonych.

Sitopiaskownik zintegrowany z pluczka piasku. Nalezy zastosowa¢ wezet
mechanicznego oczyszczania sciekdw wykonany zgodnie z DIN EN ISO 9001 i 14001
sktadajagcy sie ze zintegrowanych we wspolnym zbiorniku urzadzen opisanych ponizej.
Sitopiaskownik nalezy wykona¢ w wersji zabezpieczonej na warunki zimowe.

Sito_bebnowe i prasa skratek. Nalezy zastosowaé sito wykonane w formie kosza
obrotowego czyszczonego hydraulicznie. Sito zapewni statg wydajnosé urzgdzenia
niezaleznie od czasu eksploatacji. Sito zintegrowane bedzie z transporterem i prasg do
odwadniania skratek, co pozwoli na potgczenie w jednym urzadzeniu funkcji oddzielania,
transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. Przeswit sita powinien wynosi¢ 4 mm.
Rodzaj transportera skratek — slimakowo-watowy.

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w uktad rozdrabniajgcy czesci widkniste na doptywie
do strefy bebnowej sita, a zbiornik sita powinien posiada¢ zintegrowany przelew awaryjny.

Z sitem wspotpracowaé bedzie zintegrowany system odwadniania skratek (minimum
35% s.m.). Sito wyposazone bedzie w uktad automatycznego przemywania strefy prasy
skratek, co zapobiega¢ bedzie zalepianiu sie prasy zageszczonymi skratkami i zapewni
ciggtg droznos¢ tego elementu urzadzenia. Dodatkowo nalezy zastosowaé uktad ptuczacy
skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera slimakowego, ktory
wyptukiwaé i rozpuszczac bedzie czesci organiczne.

Wszystkie elementy majgce kontakt ze Sciekami i skratkami wraz z transporterem skratek
wykonane bedg ze stali nierdzewnej 1.4307 lub rownowaznej wytrawianie w catosci
poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk).

Piaskownik poziomy z separatorem piasku zintegrowanym ze zbiornikiem sita. Zdolnosc¢
separacji piasku w urzadzeniu zapewniona bedzie za pomocg strefy napowietrzanej
i nienapowietrzanej wraz z odbiorem sklarowanych $ciekéw przelewem umieszczonym na
catej szerokosci urzadzenia. Urzgdzenie wyposazone bedzie w zintegrowany kanat
obejsciowy i w pomost dostepowy z drabinkg. Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne
beda transportowane za pomocg transportera slimakowego poziomego do zintegrowanej
ptuczki piasku. Rodzaj transportera piasku — poziomy slimakowo-watowy. Gwarantowana
efektywno$¢ usuwania piasku: nie mniej niz 95% dla ziaren o srednicy nie mniejszej niz
0,2 mm iprzeptywu nominalnego. Piaskownik bedzie napowietrzany i wyposazony
w ttuszczownik.

Wszystkie elementy majgce kontakt ze Sciekami i piaskiem wraz z transporterem piasku
wykonane zostang ze stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej wytrawiane w catosci
poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedow i tozysk).

Ptuczka piasku. Instalacja stuzy¢ bedzie do wyptukiwania czesci organicznych zawartych
w zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika nastepowaé bedzie
wyptukiwanie z piasku zanieczyszczen organicznych. W strefie ptukania piasku
nastepowacC bedzie rozdziat czesci organicznych i mineralnych na zasadzie roznicy
gestosci. Odseparowany piasek odprowadzany bedzie za pomocg transportera




slimakowego. Odprowadzany transporterem piasek bedzie jednoczesnie odwadniany
grawitacyjnie.

Wszystkie elementy majgce kontakt ze Sciekami i piaskiem wraz z transporterem piasku
wykonane bedg ze stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej wytrawiane w catosci poprzez
zanurzanie w kgpieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedéw i fozysk).

Pomosty obstugowe dla sitopiaskownika. Do obstugi urzgdzenia zastosowane zostang
nastepujgce rodzaje urzgdzeh:

e pomost obstugowy stacjonarny z drabing i barierkami, ktéry przeznaczony bedzie
do obstugi sitopiaskownika,

e przejezdna wciggarka ramowa do obstugi sita, piaskownika oraz pozostatych
urzgdzen na terenie oczyszczalni.

W przypadku awarii lub przeglagdu sitopiaskownika wykorzystywany bedzie istniejacy,
wyremontowany i wyposazony w nowe urzgdzenia (nowa krata, piaskownik wyposazony
w zgarniacz mechaniczny, pompa pulpy piaskowej) kanat obiegowy awaryjny.

Przy sitopiaskowniku nalezy zainstalowa¢ pojemnik na wapno (do przesypywania
odwodnionych skratek) i oczomyjke z misa.

Odwodnione skratki i piasek gromadzone bedg w typowych pojemnikach (kontenerach).
Zaktada sie wykorzystanie pojemnikéw wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu
0 wytrzymatosci wystarczajgcej na zgromadzenie w nich przedmiotowych odpadow. Zsypy
odwodnionych skratek i piasku z sitopiaskownika do konteneréw nalezy wyposazyé
w teleskopowe rekawy zrzutowe.

Dmuchawy. Dmuchawy pracowaé bedg w automatyce regulacyjnej. Wszystkie dmuchawy
musza wspétdziata¢ z ukladem sterowania iloécig powietrza wydawanego, w sktad ktérego
wchodzg sondy tlenowe oraz Redox, przepustnice powietrzne i falownik (jezeli dany typ
dmuchawy wymaga go do regulacji).

Wydajnos¢ jednego agregatu bedzie pokrywata $rednie zapotrzebowanie powietrza
w warunkach zimowych dla jednego reaktora.

Na dmuchawe z przetwornicg czestotliwosci musi by¢ wydana deklaracja CE maszyny
ukonczonej przez producenta dmuchawy. W dmuchawie muszg by¢ zamontowane dtawiki
sieciowe oraz filtry w przetwornicy czestotliwosci.

Obudowa wyciszajgca powinna ograniczy¢ hatas do poziomu nie przekraczajgcego
72 db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151.

Ze wzgledu na dostepno$¢ czesci zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza sie
stosowania silnikow innych niz standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz

Napowietrzanie. Dopuszcza  sie  zastosowanie  wytacznie napowietrzania
drobnopecherzykowego realizowanego za pomocg dyfuzoréw. Pod pojeciem uktadu
napowietrzajgcego rozumie sie system pionowych, szczelnych rurociggdw powietrznych
montowanych do pionowych sScian zbiornikbw oraz poziomych rurociggoéw
przytwierdzanych do dna zbiornikow, do ktéorych montowane sa dyfuzory. Nalezy
podkresli¢, ze uktad napowietrzajgcy stanowi integralng catos¢ z zewnetrznymi rurociggami
doprowadzajgcymi sprezone powietrze, przepustnicami, dmuchawami i uktadami
zasilajgco-sterujgcymi  do  dmuchaw. Podstawowe wymagania dla ukladow
napowietrzajgcych sg nastepujace:



e pionowe rurociggi powietrzne (tzw. gatezie) muszg by¢ zaopatrzone w zawory
odcinajgce montowane ponad zwierciadtem $ciekéw,

¢ uktad napowietrzajgcy powinien mie¢ zapewniong mozliwosé odwodnienia,

e uktad rusztéw musi by¢ podzielony na sekcje odcinane za pomocg indywidualnych
zaworow z mozliwoscig regulacji ich potozenia.

Nalezy zastosowac¢ dyfuzory drobnopecherzykowe o wydajnosci jednostkowej dysku g =
1,0 — 3,5 Nm?/szt/h lub rurowe o wydajnosci jednostkowej dysku q = 3,5 — 10,0 Nm3m/h.

Pompy. Pompy powinny by¢ przystosowane do ttoczenia $ciekédw surowych z grubymi
ciatami statymi, ciatami widknistymi, sciekdw z duzg iloscig gazéw wszedzie tam, gdzie jest
to niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji. Wyposazenie montazowe pomp
zatapialnych: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajgcy. Pompa wyciggana na prowadnicy
2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i tancuchu z materiatu jak wyzej.
Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny posiadac serwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjng. Pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczane po dwoch prowadnicach
rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304). Urzgdzenia powinny posiada¢ wysoka
sprawnos¢ hydrauliczng nie nizszg niz 70%, wyposazone w wirniki pototwarte,
symetryczne, wykonane z zeliwa wysokochromowego o minimalnej zawartosci chromu
25% i o krawedziach roboczych utwardzonych do min. 60HRC, samooczyszczajgce sie,
wspoétpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej
sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikow kanatowych zamknietych podatnych
na wyzsze ryzyko =zatykania. Wirnik powinien umozliwiaC pompowanie Sciekdéw
zawierajgcych ciata state i widkniste oraz osadow sciekowych. Obudowa silnika oraz korpus
hydrauliczny pompy wykonane z Zeliwa klasy min. GG25. Wat pompy powinien byc¢
utozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego smarowania oraz
regulacji. Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431). Wat
pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwdéjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm?3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzgdzenia.
Silnik pompy, wykonany ze stopniem ochrony nie gorszym niz IP 68 i z klasg izolacji silnika
H (180°C). Silnik pompy przystosowany do pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-
fazowym, 400V, 50 Hz, oraz umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine. Silnik pompy
posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125 stopni C. Pompa wyposazona jest w czujniki przecieku zainstalowane
w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan, w ktorych czujnik przecieku
montowany jest w komorze olejowej pompy. Pompa przystosowana do pracy z falownikiem.

Mieszadta zatapialne. Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
powinny posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkag
obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng

Wymagania ogolne dla mieszadet zatapialnych opisano ponizej.



Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu). Smiglo trzytopatowe (samoczyszczace). Piasta, wirnik i obudowa
silnika, elementy montazowe wykonane, ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L.
Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431. Kabel zasilajgcy
doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé. Dopuszczalne zatopienie
urzagdzenia 20 m. Mieszadla muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej
niz H(180°C) IEC85; Silnik chtodzony przez optywajgcg ciecz. Uszczelnienie podwadjne
mechaniczne produkowane przez dostawce urzgdzenia. Uszczelnienie zewnetrzne
wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14 g/cm®. Komora olejowa wypetniona olejem
ekologicznym — nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania wycieku. Silnik
mieszadta powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajgce mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny zadziata¢ w temperaturze powyzej 140°C. W komorze silnika powinien by¢
zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia wspétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym. Nie
dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowej. Konstrukcja nosna (prowadnica)
z mozliwoscig regulacji kata poziomego ustawienia mieszadta w zbiorniku co 5 stopni,
wykonana z profilu kwadratowego 50x50mm. Prowadnica mieszadta wykonana ze stali
nierdzewnej klasy min. AlSI 304.

Mieszadlta pompujace. Dla recyrkulacji wewnetrznej osadu w obrebie reaktoréw
biologicznych mozna zastosowac alternatywnie w stosunku do pomp zatapialnych,
zanurzalne mieszadta pompujagce. Charakterystyczne parametry tych urzadzen sg
nastepujace:

e Mieszadlo pompujgce nalezy wyposazy¢ w trojfopatkowy samoczyszczacy sie
wirnik Smigtowy w cato$ci wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4460.

e Smigto ma byé napedzane bezposrednio (bez posrednictwa przektadni) silnikiem
zatapialnym.

e Mieszadta majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu
ochrony IP68. Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartoSci
okreslonej dla izolacji klasy H.

e Przestrzen pomiedzy piastg smigta i korpusem silnika winna by¢ zabezpieczona
specjalnie uksztattowanym pierscieniem gumowym, uniemozliwiajgcym dostawanie
sie substancji statych do wnetrza piasty sSmigta i blokowania sprezyny uszczelnienia
mechanicznego.

e Wat silnika ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021.

o Wal mieszadta ma by¢ utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego
smarowania oraz regulacji fozyskach tocznych o obliczeniowej trwatosci powyzej
100.000 godzin.

e Walt, pomiedzy silnikiem a cze$cig hydrauliczng, ma by¢ uszczelniony za pomocag
normowego mechanicznego uszczelnienia czotowego z weglika krzemu,
pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotéw oraz odpornego na gwattowne zmiany
temperatury.

o Mieszadta majg mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
zabezpieczajgce przed przegrzaniem - uktad odtgczajgcy mieszadto od zasilania
w przypadku przegrzania silnika.



o Mieszadlo ma by¢ wyposazone w czujnik wilgotnosciowy kontrolujgcy szczelnosé
komory olejowej, ktéry ma by¢ zasilany napieciem nie wiekszym niz 24 V.

o Powyzsze ukilady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiada¢ niezalezne
wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizacji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

e Mieszadlo pompujgce powinno by¢ wyposazone w zespot sprzegajacy sktadajgcy
sie z kotnierza i zapewniajgcy szczelnosc po stronie ttoczne.

e Ze wzgledu na prace mieszadta pompujgcego wraz z przemiennikiem
czestotliwosci, kable zasilajgce muszg by¢ ekranowane zgodnie z EMC.

Urzadzenia do odwadniania osadu. Ponizej opisano wazniejsze urzgdzenia wezia
osadowego proponowane do zastosowania na oczyszczalni. Jako urzgadzenie
odwadniajgce rekomenduje sie zastosowanie prasy. Projektowany wezet mechanicznego
odwadniania osadu skladat sie bedzie z nastepujgcych instalaciji:

¢ instalacji odwadniania osadu,
¢ instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu.

Instalacja odwadniania osad. Instalacji odwadniania osadu sklada¢ sie bedzie
Z nastepujacych elementow:

e pompy podajgcej osad,
e przeptywomierza indukcyjnego,
e mieszacza osadu z polielektrolitem z obcigzang klapa,
e prasy tasmowej,
e sprezarki powietrza,
e pompy wody ptuczacej,
e przejezdnego pomostu obstugowego.
Prasa tasmowa powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
¢ zasilanie elektryczne: 220 / 380 V, 50 Hz, IP 55,

e bezstopniowo regulowana strefa wstepnego odwadniania, z wmontowanymi
szykanami do odwracania osadu,

¢ naped przez gumowane walce napedowe za pomocg motoreduktora, bezstopniowa
zmiana predkosci przesuwu tasm za pomocg falownika zamontowanego w sterowni
gtéwnej instalacji,

e ostony z tatwych do demontazu pokryw ze stali nierdzewnej,

o wszystkie elementy stykajgce sie z osadem wykonane ze stali nierdzewnej, badz
ocynkowane ogniowo, powleczone tworzywem lub gumowane i odporne na
agresywne warunki korozyjne wystepujgce w czasie pracy,

e prasa o konstrukcji ramowej otwartej i demontowanych pokrywach ochronnych.
Wszystkie czesci muszg byc tatwo dostepne do obstugi, konserwacji i czyszczenia.

Dodatkowo, na wyposazeniu instalacji do odwaniania osadu powinien znalez¢ sie pomost
obstugowy:



e przejezdny,
e samoblokujgcy sie pod obcigzeniem,
e wyposazony w schody i barierke.

Automatyczna _stacja przygotowania _roztworu polielektrolitu. Nalezy zastosowac
automatyczng stacje do przygotowania roztworu polielektrolitu z postaci proszkowej lub
ciektej. Stacja wykonana bedzie jako dwukomorowa ze stali 1.4301. Stacja sktadac sie
bedzie z nastepujacych elementéw:

e dozownika proszku,

e zbiornika zarobowego,

e zbiornika magazynowego,

o uktadu wtdrnego rozciehczania polielektrolitu,

o pompy dozujgcej stezony roztwor polielektrolitu,
¢ sterowania lokalnego,

¢ pompy dozujgcej polielektrolit,

e przeptywomierza indukcyjnego.

Stacja higienizacji osadu i przenosniki. Osad odwodniony na prasie tasmowej poprzez
stalowy zsyp trafi na przenosnik kierujgcy osad do mieszarki osadu z wapnem, ktéra
powinna by¢ zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu. Zaleca sie zastosowanie
bezwatowego przenosnika slimakowego o nastepujacych parametrach technicznych:

e spirala bezwatowa,

e koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PEHD,
e jeden lej zasypowy,

e jeden wyrzut,

e komplet podpér,

e przenosnik wykona¢ w wersji ogrzewanej (samoregulujgcy kabel grzewczy, wetna
mineralna, blacha ostonowa ze stali nierdzewnej),

e wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301.

Osad z przenos$nika bedzie trafiat do mieszarki osadu z wapnem o nastepujgcych
parametrach technicznych:

e wykonanie materiatowe: stal 1.4301,
¢ lej do przyjmowania osadu oraz kréciec do podtgczenia przenosnika wapna,
e otwor rewizyjny, demontowane hermetyczne ostony zapobiegajgce pyleniu.

Po przejsciu przez mieszarke (niezaleznie od tego, czy mieszany bedzie sam osad, czy tez
mieszanina osadu z wapnem), osad trafi do bezwatowego przenosnika spiralnego
I zostanie skierowany do kontenera lub przyczepy. Bezwatowy przenosnik spiralny do
transportu osadu po higienizacji bedzie miat nastepujgce cechy:

e spirala bezwatowa,



koryto U-ksztaltne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PEHD,
jeden lej zasypowy,

jeden wyrzut,

komplet podpdr,

przenosnik wykona¢ w wersji ogrzewanej (samoregulujgcy kabel grzewczy, wetna
mineralna, blacha ostonowa ze stali nierdzewne;j),

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301.

Wapno podawane do procesu higienizacji gromadzone bedzie w silosie zlokalizowanym na
zewnatrz budynku technologicznego o nastepujgcych parametrach:

pojemnos$¢: nie mniej niz 10 m?,
napetnianie zbiornika: pneumatyczne,
opréznianie zbiornika: grawitacyjne,

zbiornik wykonany ze stali zwyktej zabezpieczonej farbg antykorozyjng -
poliuretanowa,

wyposazenie silosu:
— drabina wejsciowa,
— pomost z barierka,
— przewdd i armatura do pneumatycznego zatadunku z szybkoztgczem 37,
— reczna przepustnica odcinajaca,
— wiaz kontrolny,
— klapa bezpieczehstwa nadcisnieniowa,
— czujniki napetnienia min / max,
— filtr tkaninowy odpylajgcy o wysokiej sprawnosci regenerowany mechanicznie,
— celkowy dozownik wapna o regulowanej wydajnosci za pomocg falownika,

— elektrowibrator.

Wapno z silosu do mieszarki osadu z wapnem podawane bedzie za pomocg przenosnika
spiralnego. Parametry techniczne przenosnika sg nastepujgce:

koryto rynny w ksztafcie litery ,O”,
jeden zasyp,

jeden wysyp,

komplet podpdr,

wykonanie materiatowe — stal nierdzewna 1.4301.

Biofiltry. Zaleca sie, aby docelowo oczyszczalnia sciekow byta wyposazona w typowe
biofiltry, w ktoérych proces oczyszczania powietrza polega na powolnym przepuszczaniu
gazéw przez warstwe materiatu porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. Dotyczy
to oczyszczania powietrza ze stacji mechanicznego odwaniania osadu i zbiornika osadu.
W okreslonych warunkach pracy biofiltra, zanieczyszczenia obecne w gazie wylotowym sg



absorbowane i ulegajg stopniowemu rozktadowi na naturalne substancje takie jak woda
i dwutlenek wegla. Poczatkowo zanieczyszczone powietrze musi by¢ poddane wstepnemu
oczyszczaniu w zintegrowanym z biofiltrem wstepnym skruberze (nawilzaczu) -
w podobnych obiektach stezenia siarkowodoru sg na tyle znaczace, iz nie ma mozliwosci
skierowania gazu bezposrednio na ztoze. Uktad musi by¢ wyposazony w czujnik stezenia
metanu w powietrzu dolotowym. We wstepnym skruberze zanieczyszczony gaz zostaje
ochtodzony do odpowiedniej temperatury, odpowiednio nawilzony oraz pozbawiony statych
czgsteczek i nadmiaru zwigzkow siarki (wstepny skruber petni rowniez role buforu dla
pojawiajgcych sie w powietrzu wysokich stezen zanieczyszczen). W skiad uktadu
przygotowania powietrza wchodzi réwniez grzatka, zapewniajgca ewentualne podgrzanie
powietrza do odpowiedniej temperatury w okresie zimowym. Wstepnie przygotowane
powietrze rozprowadzane jest w kanale dystrybucyjnym a nastepnie przeptywa z matg
predkos$cig przez biologiczne ztoze organiczne. Jako materiat filtrujgcy najczesciej stosuje
sie mieszaniny surowcow pochodzenia organicznego, zawierajgce odpowiednio
spreparowane (porowate) nosniki syntetyczne, zasiedlone biomasg. Wktad filtracyjny musi
by¢ jednoznacznie klasyfikowany, jako ,odpadowa masa roslinna”, kod odpadu 020103
wedtug klasyfikacji odpaddéw, co pozwoli na pdzniejszg jego utylizacje bez ponoszenia
nadmiernych kosztéw. Sposob utozenia materiatu filtrujgcego powinien zapewniaé jego
rownomierne napowietrzenie i gwarantowac kontakt catego strumienia gazu ze ztozem. W
celu zapewnienia odpowiednich warunkoéw pracy biofiltra jest konieczne, aby materiat
strukturalny ztoza posiadat jednolitg strukture oraz wystarczajgcg wilgotnosc. Zaleca sie,
aby biofiltr miat budowe modularng, ktéra pozwala na tatwy montaz na miejscu instalacji
oraz budowanie biofiltrow o dowolnej wielkosci filtrujgcej. Biofiltry wykonane z tworzywa
wzmacnianego wtoknem szklanym (laminat poliestrowo — szklany) charakteryzujg sie
wysokg odpornoscia na korozje oraz warunki pogodowe. Zwraca sie uwage, iz
obligatoryjnym wyposazeniem musi by¢ sonda kontrolujgca odczyn odciekdéw ze zitoza.
Kompletny uktad winien skfadac¢ sie z nastepujgcych elementow:

e Biofiltr z laminatéw poliestrowo-szklanych odpornych na korozje i promieniowanie
UV lub ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

¢ Nawilzacz powietrza w obudowie z laminatéow poliestrowo-szklanych odpornych
na korozje i promieniowanie UV tworzywa wraz ze zbiornikiem wyposazonym
w system kontroli poziomu oraz system sterowania temperaturg wody i powietrza.

e Wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, wykonany ze stali
nierdzewnej A4 (316 wedtug AlSI).

e Nagrzewacz powietrza.

¢ Rury do podtgczenia nawilzacza z biofiltrem.

¢ Rozdzielnica elektryczna - posiadajgca sygnalizacje standéw pracy i awarii.
e Miernik temperatury biomasy.

e Miernik temperatury powietrza.

e Miernik odczynu w odcieku.

e Biomasa w ilosci wynikajgcej z warunkow technologicznych.

Biofiltr ~ przystosowany bedzie do pracy w warunkach atmosferycznych
i charakterystycznych warunkéw s$rodowiska montazu oraz pracy. Do biofiltra nalezy
doprowadzi¢ wode do nawilzania powietrza. W fundamencie biofiltra nalezy osadzi¢
rurocigg odprowadzajgcy nadmiar wody spod nawilzacza i wentylatora. Nadmiar wody



odprowadzany bedzie do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Powietrze pobierane przez
biofiltr nalezy doprowadzi¢ rurociggami uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne
(regulowane z blokada). Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ ze stali
kwasoodpornej. Wymagany stopien redukcji zanieczyszczeh w powietrzu odlotowym nie
mniej niz 90%. Przewiduje sie, ze w przecietnych warunkach eksploatacyjnych, na terenie
modernizowane] i przebudowywanej oczyszczalni nie bedg sie wydzielaé zapachy.
Sporadycznie, zrédtem emisji ztowonnych moze jednak byé stacja mechanicznego
oczyszczania Sciekow i stacja mechanicznego odwadniania osadu.

Armatura. Armatura musi spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi
bedzie wspdtpracowadé, przystosowana do montazu napedu pneumatycznego lub recznego
(w zaleznoéci od potrzeb). Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje
wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce. Wszystkie urzadzenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny posiadaé serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjng, powinny by¢ dostarczone w komplecie w zaleznosci od sposobu
zabudowy.

Wymagania dla zasuw nozowych: ptyta noza: stal nierdzewna min. 1,4301, korpus:
w wykonaniu GGG50 pokryty farbg epoksydowg 140-200um wyposazony w zintegrowane
uszczelki kotnierzowe, mozliwos¢ wyposazenia zasuwy w naped pneumatyczny,
szczelnosé zasuwy dwukierunkowa (od strony naptywu i odptywu), uszczelnienie diawicy w
postaci sznura teflonowo grafitowego z rdzeniem silikonowym, klasa szczelnosci: EN
12266-1:2003 klasa A, uszczelnienie: EPDM lub NBR w zaleznosci od max. temperatury
pracy, certyfikat zgodnosci CE,

Wymagania dla zastawek: wykonane catkowicie z materiatéw nierdzewnych stal 1,4301 lub
1,4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane, a po procesie wytwarzania zastawki cata
konstrukcja zanurzeniowo musi zostaé poddana procesowi trawienia i pasywadji,
obustronnie szczelne (od strony naptywu i odptywu) do wysokosci ptyty zawieradta, w catym
zakresie pracy, materiat uszczelek EPDM odporny na promieniowanie UV, uszczelnienie
gtébwne wymienialne bez koniecznosci demontazu zastawki, konstrukcja zapewniajgca
sztywnos¢ zawieradta wzgledem ramy zastawki w kazdym jego potozeniu, rowniez w
potozeniach posrednich.

Wymagania dla przepustnic: szczelnos¢: 1 wg DIN3230 (100% w obydwu kierunkach),
cisnienie robocze max. 10 bar lub max. 16 bar, przytgcze: PN 6/10/16, miedzy kotnierzowe,
korpus: GG 25 epoxy, uszczelnienie: EPDM — wymienny, mocowany w korpusie na tzw.
jaskoétczy ogon, dysk: petny AISI 316, wat: peiny Niro 1.4104, potrdjnie tozyskowany,
tozyska: brgz spiekany z PTFE, bezobstugowe.

Przewody. W ramach prac remontowych przewiduje sie nowe potgczenia technologiczne
na oczyszczalni. Zaktada sie wykonanie lub przebudowe co najmniej nastepujacych sieci:

e Instalacje sprezonego powietrza od dmuchaw, kolektory zbiorcze ttoczne
i wewnetrzne instalacje na zbiornikach — stal nierdzewna.

e Instalacje i sieci osadu — PE 100 w gruncie, stal nierdzewna w obiekcie.
¢ Instalacja wody technologicznej — PE 100 w gruncie, PE lub PE/AI/PE w obiekcie.

o Wody wodociggowej zimnej i cieptej — w gruncie PE 100, w budynkach PE lub
PE/AI/PE.

o Systemdéw wentylacyjnych — stal nierdzewna kwasoodporna 1.4401 grubos¢ co
najmniej 0,6 mm, kanaty okragte typu spiro lub kanaty prostokatne.



o Kanalizacja zaktadowa i deszczowa — rury z PVC-U z rdzeniem litym lub
dwuwarstwowe z PP, fgczone kielichowo z uszczelkg z EPDM, studzienki betonowe
Z kinetg prefabrykowang, kregi fgczone z uszczelkg elastomerowg. Odcinki
w budynkach z rur PVC-U z rdzeniem litym lub z PP-HT, tgczone kielichowo
z uszczelkg z EPDM.

e Nalezy ponadto wykonaC wszystkie potgczenia umozliwiajgce prawidtowe
funkcjonowanie oczyszczalni i zabudowanych na jej terenie obiektow (woda
wodociggowa, kanalizacja, system AKPiA i elektroenergetyczny, itp.).

Uwaga — pod pojeciem PE nalezy rozumie¢ materiat dowolny z wymienionych: PE-Xa, PE-
Xb, PE-Xc, PE-RT, PE-HD — stosowany w rurach systemowych o ztgczkach zaciskanych
lub zaprasowywanych.

Pozostate niesprecyzowane powyzej odcinki rurociggébw nalezy wykonac z rur ze stali
nierdzewnej. Rury z PE100RC na rurociggach osadowych trojwarstwowe, na pozostatych
mediach dwuwarstwowe. Rury z PE 100 nalezy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe,
nie dopuszcza sie zgrzewania doczotowego. Przewody stalowe fgczone przez spawanie,
dla srednic do DN 50 mm wtgcznie potgczenia z armaturg gwintowane lub kotnierzowe, dla
wyzszych srednic wytgcznie kotnierzowe. Rury ze stali nierdzewnej minimum 1.4401,
grubos¢ Scianki dostosowana do spawania, wedtug ANSI/ASME 36.19 80S.

Instalacja fotowoltaiczna. Instalacja fotowoltaiczna powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
elementéw:

o modutdéw fotowoltaicznych o mocy 560 Wp kazdy,

o konstrukcji systemowej pod moduty PV przystosowanej do montazu na gruncie,
e przejsc serwisowych,

¢ linii kablowych,

e przytgcza elektroenergetycznego do istniejgcej tablicy gtowne;j,

e falownika AC/DC,

¢ innych, niezbednych elementdw infrastruktury zwigzanych z budowg i eksploatacjg
parku ogniw fotowoltaicznych.

Zaktada sie montaz 89 sztuk paneli fotowoltaicznych na systemowej konstrukcji stalowo-
aluminiowej. Panele potgczone w grupy przytaczone bedg do rozdzielni kablami
elektroenergetycznymi. Moduty te usytuowane bedg optymalnie na state w kierunku
najlepszego nastonecznienia pod katem 30°. Elektrownia bedzie dziatata na zasadzie
konwersji energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Energia bedzie
sptywac z paneli do przetwornic, ktére zamieniajg prad staty na prad zmienny, a nastepnie
przez transformator przesytana bedzie do zasilania poszczegdlnych obwodoéw obiektu.
Wymiary pojedynczego modutu fotowoltaicznego to okoto 1,13 m x 2,26 m, stagd catkowita
powierzchnia aktywna modutéow wynosita bedzie okoto 230 m?.

Urzadzenia typu skrzynka DC (przeciwprzepigciowa) oraz inwerter (przeksztattnik DC/AC)
przystosowane sg do pracy w warunkach zewnetrznych (IP 65). Nie ma koniecznosci
wydzielania osobnego pomieszczenia dla obstugi urzgdzen. Instalacja jest bezobstugowa,
a inwerter i skrzynka DC zabezpieczone sg przed ingerencjg. Urzgdzenia zlokalizowane
bedg na zewnatrz przy panelach PV. Trasy kablowe prowadzone zostang w ziemi
z zastosowaniem kabla ziemnego oraz ochronnych rur i przepustow.



Nowy budynek administracyjno-socjalny. Nalezy wykonaé¢ budynek w technologii
tradycyjnej, murowanej, bez stropu, niepodpiwniczony. Drewniana konstrukcja dachu
opierac sie bedzie na scianach zewnetrznych o grubosci 24 cm murowanych z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej marki 3,0 MPa. Sciany zewnetrzne
potgczone bedg wiencem zelbetowym. Dach wykonany zostanie z blachodachowki.
Budynek zostanie ocieplony, a elewacja dostosowana do kolorystyki pozostatych obiektow
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

Budynek zostanie wyposazony stolarke okienng i drzwiowg, posadzki z wyktadzin
przemystowych, strop i Sciany wykonane zostang z piyt gipsowych i pomalowane,
w instalacje elektryczng, odgromowa, co, cwu, wentylacje i wod-kan (zgodnie z potrzebami
funkcjonalnymi budynku). W budynku miesci¢ sie bedzie szatnia czysta, szatnia brudna,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne oraz sterownia.

Tabela 4.3-1 Charakterystyka podstawowych urzgdzen technicznych
instalowanych w zmodernizowanej oczyszczalni w Tutowicach
dla okresu docelowego

Parametr Jednostka Wartosé

Punkt zlewny wozéw asenizacyjnych (obiekt 01)

Charakterystyka mieszadta:

- ilo$¢ mieszadet w zbiorniku szt. 1.0
- moc mieszadta kW 0.8
- jednostkowa moc mieszania W/m3 32.3

Pompa dozujgca:

- ilos¢ pomp szt. 1.0
- wydajnos$¢ pompy m3/h 6.3
- czas oproznienia zbiornika h 3.9

Stacja mechanicznego oczyszczania sciekéw (obiekt 03)

llo$¢ urzadzen szt. 1
Wydajnos¢ urzadzenia m3/h 300
Przeswit sita mm 3

Pompownia sciekdw surowych z rozdzielnig elektryczna
i sterownig (obiekt 05)

Charakterystyka pomp:

- ilos¢ pomp szt.

- ilo$¢ pomp pracujgcych szt.

- wydajnos¢ pomp ms/h 75

Reaktor biologiczny zblokowany z osadnikami wtérnymi
(obiekt 06A, 06B)

llos$¢ reaktorow szt. 2

Komora defosfataciji:

- ilo$¢ mieszadet w komorze szt. 1.0




Parametr Jednostka Wartos¢
- moc mieszadta kw 11
- jednostkowa moc mieszania W/m3 14.0
Komora denitryfikacji:
- ilo$¢ mieszadet w komorze szt. 2
- moc mieszadta kW 15
- jednostkowa moc mieszania W/m3 10.6
Komora nitryfikaciji:
- ilos¢ pomp w komorze szt. 1
- wydajnos¢ pompy m3/h 75
System natleniania:
- gtebokos$¢ utozenia dyfuzorow m 4.4
- $rednie zapotrzebowanie powietrza ms/h 770
- maksymalne zapotrzebowanie powietrza m3/h 978
- orientacyjna ilos¢ dyfuzorow 11" w komorze szt. 140
Osadniki wtérne pionowe
llos¢ osadnikéw szt. 4
Pompownia recyrkulacji osadu:
- ilos¢ pomp w osadniku szt.
- catkowita ilo$¢ pracujgcych pomp szt. 4
- wydajnos¢ pompy m3/h 55
Stacja dmuchaw (obiekt 07)
Charakterystyka dmuchaw:
- ilo$¢ dmuchaw szt. 4
- ilo$¢ dmuchaw pracujgcych szt. 3
- wydajnos$¢ dmuchawy m3/h 708
- robocza wydajnos¢ stacji ms/h 2124
Zbiornik magazynowania osadu (obiekt 09)
llos¢ zbiornikow szt 1
Mieszadto zatapialne:
- ilo$¢ mieszadet szt. 2
- moc mieszadfa kw 2.2
System dekantacji wod osadowych:
- ilo$¢ dekanterow szt. 2
- wydajnos¢ dekantera ms/h 10
Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt 10)
Prasa do odwadniania osadu:
- ilo$¢ urzgdzen szt. 1




Parametr Jednostka Wartosé

- wydajnos$c¢ urzadzenia m3/h 6.0

- czas pracy urzadzenia h/tydzien <16

Alternatywnie przewiduje sie budowe dwukomorowego zbiornika retencyjnego dla
nadmiarowych $ciekdw i wdd opadowych o objetosci 250 m?, co pozwoli na przechwycenie
nadmiarowych doptywdw przewyzszajgcych maksymalne doptywy godzinowe w ,porze
suchej” o natezeniu do 164 m?®h trwajgce przez 1,5 godziny. Wstepnie zatozone wymiary
zbiornika wynoszg: LxBxH =12 (2x6)x7 x 3,5 m.

Zaleca sie réwniez wybudowanie nowego zbiornika magazynowania osadu, ktéry zastgpi
obecnie eksploatowany obiekt 09. Nowy zbiornik bedzie miat srednice 8 m i catkowitg
gtebokos¢ 4 m. Budowa nowego zbiornika jest tym bardziej uzasadniona, ze likwidacji
ulegnie obiekt 08 (komora stabilizacji tlenowej), a poza tym oba istniejgce obok siebie,
blizniacze obiekty 08 i 09 charakteryzujg sie skrajnie ztym stanem substancji budowlanej.

W celu unowoczes$nienia pracy punktu zlewnego nalezy zastosowaé kontenerowg stacje
zlewczg o przepustowosci minimum 20 m3/h.

Dla potrzeb stacji mechanicznego odwadniania osadu przewiduje sie zastosowanie
typowego wezta wapnowania osadu sktadajgcego sie z silosu wapna o objetosci 10 m?,
mieszarki osadu z wapnem i systemu przenosnikéw.

W celu ochrony kontenera gromadzacego odwodniony osad przed opadami
atmosferycznymi (na zewnatrz budynku technologicznego ze stacjg mechanicznego
odwodnienia osadu) wykonana zostanie wiata go ostaniajgca.

Dla potrzeb stacji mechanicznego odwadniania osadu, a w szczegdlnosci dla
pomieszczenia mieszarki osadu z wapnem, zastosowany zostanie system biofiltracji
ztowonnego powietrza sktadajgcy sie z m.in. z biofiltra o przepustowosci okoto 500 m®/h.

Wymagany jest rowniez zakup nowego agregatu pradotwdérczego o mocy nie mniejszej niz
100 kVA.

Zaplanowano réwniez budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp, ktdra zajmie
powierzchnie okoto 230 m? (na wale po wschodniej stronie oczyszczalni).

W celu poprawy warunkow socjalnych na terenie oczyszczalni planuje sie budowe nowego,
parterowego, hiepodpiwniczonego, wykonanego w technologii tradycyjnej, budynku
administracyjno-socjalnego o wstepnie dobranych wymiarach: LxBxH=9x6x3 m. W
budynku miesci¢ sie bedg: szatnie (czysta i brudna), pomieszczenia sanitarne,
pomieszczenie socjalne oraz sterownia.

4.4. Docelowe zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekow

Projektowana budowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni sciekow w Tutowicach
zlokalizowana bedzie na tych samych dziatkach, na ktérych obecnie funkcjonuje
oczyszczalnia (dziatki nr: 202, 205, 207, 208, 209, 260, 259, 258 obreb Tutowice).
Zwiekszeniu ulegnie powierzchnia oczyszczalni na tych dziatkach.

tgczna powierzchnia oczyszczalni po wykonaniu przedsiewziecia wyniesie 9213,5 m?
(powierzchnia pozostanie niezmienna) z czego:

e 258,8 m? zajmg budynki (wzrost o 0,59 % w stosunku do stanu obecnego),

e 2002,1 m?zajmg obiekty technologiczne oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadow
Sciekowych (spadek o0 4,42 % w stosunku do stanu obecnego),

e 3146,7 m? zajmg powierzchnie utwardzone (wzrost o 2,42 % w stosunku do stanu
obecnego),



e 3805,9 m? tereny biologicznie czynne (wzrost o 1,41% w stosunku do stanu
obecnego).

Generalnie, po zakonczeniu inwestycji, teren nowej oczyszczalni posiada¢ bedzie
powierzchnie biologicznie czynng réwng 3805,9 m?, ktéra stanowi¢ bedzie 41,31%
catkowitego terenu nowej oczyszczaini.

Realizacja przedsiewzigcia wigze sie z koniecznoscig wykonania wycinki drzew. Wycinka
(w stosunku do stanu aktualnego) obejmie:

e 5 drzew rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia.

Opisywany obszar planowanej inwestycji charakteryzuje sie wystepowaniem typowych dla
krajobrazu miejskiego gatunkéw zwierzat.

Biorgc pod uwage zakres planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze jej realizacja oraz
eksploatacja nie bedzie miata wptywu na faune zlokalizowang na terenie inwestycji oraz
w zasiegu jej oddziatywania. Ponadto realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie wptynie na
szlaki wedrowek lokalnej zwierzyny.

Na zdjeciu 4.4-1 pokazano proponowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni po jej
modernizacji. Docelowo, na terenie oczyszczalni znajdg sig obiekty opisane w tabeli 4.4-1.

Tabela 4.4-1 Zestawienie docelowych obiektoéw technologicznych wchodzgcych
W skfad oczyszczalni Sciekow w Tutowicach

Ngmer Nazwa obiektu technologicznego Komentarz

obiektu

01 Punkt zlewny wozéw asenizacyjnych Remont budowlany, wymiana urzgdzen

02 Komora doptywowa i zasuwowa Remont budowlany, wymiana armatury

03 ?t.aqa,l mecj‘har.ncznego. oczyszczania Remont budowlany, wymiana urzadzen
Sciekow (sitopiaskownik)

04A Krata reczna (urzgdzenie awaryjne) Remont budowlany, wymiana urzgdzen

04B Plaskqwnlk poziomy (urzadzenie Remont budowlany, wymiana urzadzen
awaryjne)

05 Pompoyvnlg sciekow surowych Remont budowlany, wymiana urzadzen
z rozdzielnig elektryczng

0BA Reaktor biologiczny zblokowany Remont budowlany, doposazenie
z osadnikami wtornymi w urzgdzenia, wigczenie do eksploatacji

06B Reaktor'blolc.)glc%ny zplokowany Remont budowlany, wymiana urzadzen
z osadnikami wtornymi

07 Stacja dmuchaw Remont budowlany, Wykona}me nowego

budynku, wymiana urzadzen
08 Komora stabilizacji tlenowej Likwidacja obiektu




Numer

obiektu Nazwa obiektu technologicznego Komentarz
Likwidacja, wykonanie nowej komory o
09 Zbiornik magazynowania osadu tej samej funkcji wraz z nowymi
urzgdzeniami
Budynek technologiczny ze stacja Remont budowlany, budowg wiaty nad
10 : o kontenerem osadu odwodnionego,
mechanicznego odwadniania osadu . .
wymiana urzadzen
11 Skiadowisko osadu Cz'escmwe zadaszenie istniejacego
obiektu
12 Poletka osadowe Likwidacja obiektu
13 I,<o.mo’ra pomiarowa oczyszczonych Remont budowlany, wymiana urzgdzen
Sciekow komunalnych
14 Brodzik dezynfekcyjny Remont budowlany
15 Wylot oczyszczonych sciekow Remont budowlany, wymiana urzadzen
komunalnych
16 Waga najazdowa samochodowa Bez zmian
17 Komora pomiarowa wéd opadowych i Remont budowlany, wymiana urzadzen
surowych $ciekéw przemystowych
18 Wylot oczyszczonych Sciekéw Remont budowlany
komunalnych
19 Wylot oczyszczonych Sciekdw Remont budowlany
przemystowo-deszczowych
Dawny budynek administracyjny Remont budowlany wraz z adaptacjg do
A adaptowany dla potrzeb warsztatu
. nowych potrzeb
i magazynu
B Konte.nerowa stacja zlewcza Sciekow Obiekt nowy, projektowany
dowozonych
C Wezet wapnowania osadu Obiekt nowy, projektowany
Pompownia wody technologicznej oraz Obiekt nowy, projektowany
zbiornik magazynowy wody
D technologicznej i uktad hydroforowy
wspotpracujgce z pompownig wody
technologicznej
E Biofiltr Obiekt nowy, projektowany
F Agregat pradotworczy Obiekt nowy, projektowany




> > >
N c c c
5 © © ©
i = | 2| 2
@ 8 2] 8
£ 3 |3 |
S k<) k<) k<)
X S s | &
o o o
c c c
o o o
(@) (@) (@)
<
o =
2 3
IS > >
3 S a | £
= SNe) @©
(2] (8] ey
o S8 | o
) 2 7
c o 3 .
[5} = =2 = N
@ co | & | N
- = X < Q
> Qo D o
= 0 0 b =
% N ? m o
o e | E| 3
2 [} S 2
o o > © <)
© — W g y—
= |28 | x| g
m = e .q
N c .G I
© £ € c | =
=z S > ©
=T |5 | @
© =] c
o c m =

Numer
obiektu

Ry

T ]]]

—T—T—T—

g s

ooy a0 LY YT i il R
.

Oczyszczalnia $ciekow w Tutowicach — proponowany stan docelowy

Zdjecie 4.4-1



5. Warianty przedsiewziecia

Analiza wariantowa funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw, aby spetniata swoj cel musi
dotyczy¢ wariantéw wykonalnych pod wzgledem technicznym. Przedmiotowa inwestycja ze
wzgledu na swoj charakter, konieczno$¢ wigczenia do istniejgcych instalacji na terenie
przedsiewziecia nie posiada wariantu lokalizacyjnego.

Ze wzgledow logistyczno-technicznych nie wyznacza sie wariantu alternatywnego.
Zagospodarowanie obszaru oczyszczalni wyklucza inna mozliwos¢ posadowienia obiektow
w lokalizacji swojej dziatalnosci. Dobrane parametry obiektéw i urzgdzen pozwolg na
zoptymalizowanie pracy oczyszczalni.

Wariant preferowany zostat szczegétowo opisany w rozdziale 4 (rodzaj technologii)
niniejszego KIP. Wariant ten polega na modernizacji i rozbudowie obiektéw znajdujgcych
sie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow. Jest to réwniez wariant korzystny dla
srodowiska — minimalizuje ryzyko negatywnego oddzialywania na znajdujgce sie w
otoczeniu obszary podlegajgce ochronie (obszar Natury 2000 oraz obszar chronionego
krajobrazu).



6. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody,
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii

6.1. Etap realizacji inwestycji

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych
materiaty takie jak: kruszywa mineralne (np. piasek na podsypke i obsypke rurociggow),
beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement, drobnowymiarowe elementy betonowe
i kamienne oraz inne elementy wykonczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do
napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzgdzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody.

Szacowane ilosci wykorzystanych substancji lub energii podczas realizacji inwestycji:
e zuzycie energii elektrycznej: od 3 000 do 6 000 kWh/d,
e zuzycie wody: maksymalnie 0,4 m®/d,
e zuzycie paliw: maksymalnie 200 I/d.

llosci wykorzystanych surowcow potrzebnych do realizacji inwestycji bedg wynikaty
z przedmiaru robdét i nie bedg wykraczaty poza iloéci przewidziane technologig
wykonywanych prac. Nie naruszg stanu zasobow surowcéw regionalnych. Wszystkie uzyte
do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, ze szczegdélnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow i
surowcéw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki,
samochody samowytadowawcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe itp., ktdry bedzie
zuzywat paliwo w ilosciach zwykle zuzywanych. Do wykonania préby szczelnosci
rurociggdw zostanie wykorzystana woda w ilosci typowej dla tych prac. Przewiduje sie
zuzycia energii przy realizacji inwestycji w celu odwodniania wykopow, spawania, obstugi
czesci socjalnej pracownikdéw budowy, itp.

Na obecnym etapie przygotowania do realizacji przedsiewziecia nie sposéb okreslic
doktadnej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw i paliwa. Dokonanie takich
obliczen bedzie mozliwe na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji projektowe;.

Rozruch hydrauliczny nowych obiektéw prowadzony bedzie z wykorzystaniem wody
technologicznej (Sciekdw oczyszczonych) pochodzgcych z istniejgcego uktadu
oczyszczania.

Préby szczelnosci nowo powstatych odcinkéw rurociggéw wykonane zostang czystg woda,
czerpang z istniejgcego wodociggu. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej bedzie gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu
wierzchu rury. Z uwagi na fakt, ze woda uzyta do préby mimo, iz pochodzi z wodociggu,
traktowana jest jako $cieki, wypompowana zostanie do wozu asenizacyjnego i przekazana
do ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekdow.

6.2. Etap eksploatacji obiektu

Teren zajety pod planowang inwestycje budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
w Tulowicach po zakonczeniu prac budowlanych zostanie uporzadkowany oraz
przywrécony do stanu pierwotnego. Nowopowstate oraz juz funkcjonujgce powierzchnie
utwardzone bedg w wyniku realizacji zaktadanych prac tatwiejsze do utrzymania
w czystosci. Powierzchnia utwardzonych droég, jak i sama specyfika inwestycji
(infrastruktura techniczna pod powierzchnig ziemi) spowoduje, ze ewentualne



zanieczyszczenie powierzchni terenu w okresie dalszej eksploatacji oczyszczalni $ciekéw
nie bedzie wystepowac.

Ponizej opisano przewidywane ilosci wykorzystywanych przez docelowg oczyszczalnie
chemikaliéw i medidw. Na etapie eksploatacji przewiduje sie zuzycie wody do celéw:

e socjalnych (WC, umywalka) i utrzymania czystosci (mycie podiég),
e roztwarzanie polielektrolitu,

e ptukania skratek (awaryjnie, zuzycie nieokresowe),

e ptukania piasku (awaryjnie, zuzycie nieokresowe),

¢ nawilzanie biofiltru (awaryjnie, zuzycie nieokresowe),

e cele pozarowe (tylko w okresie zagrozenia, zuzycie nieokresowe).

Woda pitna zostanie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
terenie oczyszczalni.

Procesy ptukania skratek, piasku, biofitlracji, mycia urzgdzen, zasilane bedg w wode
technologiczng, tj. oczyszczone $Scieki. Przewiduje sie jednak, ze w przypadku awarii
pompowni wody technologicznej i wspétpracujgcego z nig ukfadu zasilania i dystrybucji
wody technologicznej (filtr, zbiornik magazynowy, hydrofor) istnie¢ bedzie mozliwos¢
zasilenia systeméw wody ptuczacej wodg wodociggowq (zasilanie rezerwowe).

Szacowane ilosci wykorzystanych substancji lub energii podczas eksploatacji oczyszczalni
po jej budowie i przebudowie:

e zuzycie energii elektrycznej: od 1 000 do 2 000 kwh/d,
e zuzycie wody: maksymalnie 2 m3/d,

e zuzycie paliw: maksymalnie 100 I/d.

e zuzycie PIX: okoto 250 dm?/d,

e zuzycie PAX: okoto 250 dm?/d,

e zuzycie preparatu bentonitowego: okoto 10 kg/d,

e zuzycie polimeru: okoto 1,5 kg/d,

e zuzycie wapna: okoto 10 kg/d.

Podane powyzej wielkosci wynikajg z obliczen teoretycznych dla niekorzystnych warunkéw
pracy oczyszczalni — w praktyce zuzycie jest zawsze nizsze.

Energia elektryczna bedzie czesciowo pozyskiwana z planowanej do wykonania instalacji
fotowoltaicznej (mozliwa instalacja paneli tylko na dachach istniejgcych i projektowanych
obiektow) o mocy 30 kWp. Instalacja powinna pozwoli¢ na oszczedno$ci energii
elektrycznej na poziomie maksymalnym 15% w stosunku do mocy wykorzystywanych
napedow przy petnym zasilaniu.



7. Rozwiazania chronigce srodowisko

7.1. Etap realizacji inwestycji obiektu

Maksymalne zmniejszenie oddziatywania planowanej inwestycji na etapie budowy
osiggniete zostanie poprzez wiasciwg organizacje robot oraz postepowanie z urobkiem
podczas wykopdéw. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostanie podana
kolejnos¢ wykonywania robo6t, dzieki ktérej nie zostanie przerwany czy zakiocony proces
oczyszczania $ciekéw i dotychczasowy proces przerobki osadéw oraz wskazany zostanie
sposob postepowania z nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej sktadowania.

Wykopy bedg wykonywane w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét. Podglebie
i gtebsze warstwy gruntu zostang czasowo zmagazynowane na oddzielnych pryzmach.
Sposob postepowania z odpadami z nawierzchni drogowych bedzie zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

Technologia budowy oczyszczalni zapewni trwatos¢ i szczelnos¢ instalacji i obiektéw. Prace
budowlane bedg prowadzone jedynie w porze dziennej na catym obszarze budowy.

Narzucony zostanie wykonawcy wymoég stosowania nowoczesnych i cichych maszyn
budowlanych. Ponadto maszyny powinny by¢ w dobrym stanie technicznym i spetnia¢
wymagania z zakresu zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz
pomieszczen.

Podczas organizowania placu budowy nalezy przeanalizowaé mozliwosc¢ takiej lokalizacji
obiektow zaplecza, zeby mogly utworzy¢ elementy ekranujgce dla najblizej potozonych
budynkéw.

Powyzsze $rodki pozwolg w petni chroni¢ srodowisko naturalne oraz okolicznych
mieszkancow zaréwno w obszarze lokalizacji przedsiewzigecia jak i w jego otoczeniu.

Dla zabezpieczenia terenu inwestycji przed skazeniem wdd i gruntu wyklucza sie wszelkie
prace remontowe lub wymiane plynéw eksploatacyjnych w maszynach i pojazdach
bezposrednio na terenie zielonym oraz drogach i placach wewnetrznych oczyszczalni.
W celu zabezpieczenia przed wyptukiwaniem ze sptywami wod opadowych
zgromadzonego materiatu (piasek, ziemia) poza obszar inwestycji, konieczne jest
utrzymywanie terenu w czystosci i porzgdku oraz zwracanie uwagi, aby samochody
ciezarowe nie wysypywaty tadunku poza obszarem na ktérym prowadzone sg prace.

Przy realizacji przedsiewziecia wymaga sie stosowania do nastepujgcych zalecen:

¢ nie stosowac sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepuja
ubytki ptynow,

e tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzac¢ poza wykopami ze szczegoing
ostroznoscia,

e w przypadku wycieku substancji z pojazdéw zastosowaé sorbenty lub maty
pochtaniajgce substancje ropopochodne,

e niedopuszczalne jest pozostawianie i przysypywanie w wykopach jakichkolwiek
odpaddw,

o wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urzgdzenia muszag
posiada¢ aktualne przeglady techniczne, co spowoduje ograniczenie sptywu
szlaméw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzgcych
Z maszyn i urzgdzen technicznych.

e Na czas prowadzenia budowy, w szczegdlnosci w okresie robét ziemnych lub prac
generujgcych ucigzliwosé hatasowa, zaleca sie odgrodzenie placu budowy za



pomocg siatki lub tymczasowego ekranu z tkaniny w celu ograniczenia dostepu
zwierzat na teren robot oraz zmniejszenia ucigzliwosci hatasowej oraz pylenia
Z terenu prac budowlanych.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne podczas realizacji inwestycji bedzie
wystepowato w obszarze ograniczonym, w osi wiatru od miejsca prowadzonych prac.
Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy jest niemozliwe. Na etapie
wykonywania prac budowlanych przewiduje sie nastepujace $rodki techniczno-
organizacyjne ograniczajgce ucigzliwosci:

o stosowanie maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,

e eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

e czyszczenie kot pojazddw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,
e utrzymanie drog w czystosci - ograniczenie pylenia na otaczajgcych drogach,

e zakaz prowadzenia napraw i wymiany ptynow eksploatacyjnych maszyn i pojazdéw
na placu budowy,

e przy pracach powodujgcych pylenie — stosowanie tymczasowych ekranéw i barier
(folie, plandeki, ptoty) zapobiegajgcych przewiewaniu terenu budowy, zwilzanie
wodg drog technologicznych.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej istniejgcych drzew lub krzewdéw na terenach
zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy
roslinnosci. Wymaga sie wykonania w tym celu tymczasowego wygrodzenia drzew i
krzewdw, dla unikniecia ich zniszczenia.

W strefie 2 m poza obrysem korony drzewa nie wolno sktadowac:
e cementu,
e Kkruszywa i lepiszcza,
e oOlejow i paliw.

Drogi i place technologiczne, parkingi oraz place sktadowania nalezy lokalizowac
w odlegtosci powyzej 1 m od rzutu koron drzew.

Dla inwestycji wymaga sie prowadzenia prac ze zwrdceniem uwagi na koniecznosc¢
wygrodzenia terenu prac w okresie wiosennym i letnim (marzec-wrzesien). Ma to na celu
zabezpieczenie przed dostepem zwierzat do wykopow. W szczegolnosci wazne jest
zabezpieczenie wykopow na noc celem ochrony przed dostepem ptazow.

W ramach inwestycji zastosowane zostang rozwigzania stanowigce tymczasowe i state
elementy ochronno-naprowadzajgce dla zwierzat (w szczegdlnosci dla ptazéw):

e siatki lub ptyty ograniczajgce przejscie zwierzat przez ogrodzenie na teren budowy,
e zamkniecia komér i studni oraz zabezpieczenia przed dostepem ptazow,
e wyprofilowanie niecek i rowdw ukierunkowujgce przemieszczanie sie ptazéw,

o ksztaltowanie roslinnosci w celu poprawy warunkow siedliskowych zwierzat
migrujgcych.

Dla inwestycji budowy i przebudowy oczyszczalni zaklada sie zagospodarowanie na
miejscu mas ziemnych i gruzu nie zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.
Odpady powstajgce na etapie prac budowlanych (ziemia oraz gruz) bedg
zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni drég i placéw wewnetrznych.



Pozostate odpady bedg selektywnie zbierane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach i
zagospodarowane przez uprawniong firme, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Podczas budowy odcinkdw przewoddw technologicznych, w ramach prowadzonej
gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do
obsypywania projektowanych kanatéw. Grunty, ktére nie bedg nadawaty sie do podsypki,
obsypki lub zasypu gtéwnego zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych, co zminimalizuje skutki
oddziatywanh tych emisji na stan zdrowia oséb znajdujgcych sie w ich zasiegu. Ograniczy
sie rowniez w ten sposob ruch pojazdéw na drogach dojazdowych w otoczeniu inwestycji.

Przewiduje sig, ze place sktadowe i plac budowy, a takze miejsca do tankowania i naprawy
sprzetu wykonawca robét zorganizuje we wtasnym zakresie, w uzgodnieniu z inwestorem.
Miejsca te powinny by¢ oddalone od zabudowy, z dostepem do gtéwnych drég w sposéb
nie ucigzliwy dla mieszkancow. Zaplecza te powinny by¢ takze zabezpieczone przed
dostepem zwierzat i uwzglednia¢ warunki ochrony wszystkich komponentéw srodowiska.
Zaleca sie na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujgce srodki ograniczajgce
ucigzliwos¢ zaplecza budowy:

¢ lokalizacje tymczasowych placéw magazynowych i placu budowy w miejscach,
ktére nie posiadajg bezposredniego odwodnienia do ciekow wodnych,

e przetrzymywanie maszyn i pojazdéw na nawierzchni utwardzonej i szczelnej,
zabezpieczajgcej przed mozliwoscig infiltracji w grunt potencjalnych wyciekow,

e ciezki sprzet nie powinien by¢ przechowywany na terenach zielonych fgk i zarosli
przylegajgcych do budowanych sieci,

e unikania zbednej koncentracji prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
w obrebie placu budowy,

e czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,
utrzymanie drog w czystosci,

e przy pracach powodujgcych pylenie — stosowanie tymczasowych ekranow i barier
(folie, plandeki, ptoty) zapobiegajgcych przewiewaniu terenu budowy,

e organizacja wyposazonych w pojemniki miejsc magazynowania odpadow,

e organizacja wezta sanitarnego z odprowadzaniem Sciekbw do zbiornikow
szczelnych lub kanalizaciji,

Po zakonczeniu budowy miejsca wykorzystywane na plac budowy beda doprowadzone do
stanu pierwotnego.
7.2. Etap eksploatacji obiektu

Na etapie eksploatacji oczyszczalni Sciekdw w Tutowicach bedg funkcjonowacé nastepujgce
rozwigzania minimalizujgce negatywny wptyw na srodowisko:

e energooszczedne urzadzenia, wyposazone w falowniki pozwalajgce na
dostosowanie poboru mocy do ich aktualnego obcigzenia,

e materialy zapewniajgce szczelnosc obiektdw oczyszczalni sciekow,

e eliminacja emisji hatasu przez umieszczenie jego zrédet (dmuchawy, pompy,
mieszadta) w obudowach dzwiekoszczelnych i w budynkach, zastosowanie pomp
zatapialnych, mieszadet zanurzeniowych,

e zastosowanie wgtebnego, drobnopecherzykowego napowietrzania Sciekow w celu
zapobiezenia emisji odoréw i bioaerozoli,



e Zzastosowanie kontenerowej stacji zlewczej, co ograniczy emisje odoréw z punktu
zlewnego i zbiornika sciekéw dowozonych,

e zastosowanie nowego, dodatkowego pasa zieleni izolacyjnej wokot obiektéw
oczyszczalni,

e wykorzystanie fotowoltaiki do produkcji czesci energii elektrycznej zuzywanej przez
oczyszczalnie,

e wlasciwe zgeszczenie ustabilizowanych osadow Sciekowych pozwalajgce na odbior
osadu przez firme zewnetrzng,

e zastosowanie biofiltru w celu oczyszczania powietrza znad stref emisji ztowonnego
powietrza — sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego Sciekdw mechanicznie
oczyszczonych.

¢ zdalne monitorowanie i sterowanie pracg oczyszczalni z dyspozytorni.

W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszajgcymi oddzialywanie oczyszczalni na
Srodowisko bedg rowniez:

e wlasciwa organizacja robot w czasie trwania remontow i napraw,
o wilasciwa eksploatacja obiektéw oczyszczalni,
e utrzymywanie w czystosci terenu wokot obiektow.

Rozwigzania pozwalajgce na minimalizowanie oddziatywania podczas pracy oczyszczalni
opisano ponizej.

Przyjete projektowe rozwigzania techniczne dla oczyszczalni gwarantujg szczelnos¢ uktadu
technologicznego, w tym zbiornika przetrzymywania zageszczonego osadu - nie wystepuje
zatem zagrozenie wod podziemnych na skutek niekontrolowanych emisji surowych
nieoczyszczonych $ciekow, jak tez odciekdéw z miejsc obrobki osadow. Zatozony stopien
oczyszczania sciekow gwarantuje brak ponadnormatywnego oddziatywania oczyszczalni
na srodowisko wod podziemnych.

W rozwigzaniach technologicznych oczyszczalni dla ochrony ww. wod podziemnych
przewidziano:

e prowadzenie dziatalnosci w zakresie oczyszczania $ciekow na terenie
przebudowanej oczyszczalni $ciekdw, wyposazonej w szczelng, skanalizowang
powierzchnie,

e ujecie sciekow bytowych wytwarzanych w obiektach oczyszczalni i odprowadzanie
do zaktadowej sieci kanalizacyjnej,

e ujecie wod opadowych i roztopowych wraz ze sciekami sanitarnymi do kanalizaciji,

e wprowadzenie Scistego rezimu technologicznego w operacjach obrébki, transportu
i magazynowania osaddéw  Sciekowych, uniemozliwiajgcych  migracje
zanieczyszczen zawartych w tych osadach do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Podczas uzytkowania instalacji bedzie zwracana szczegdlna uwaga na mozliwosc
zanieczyszczenia posadzki oraz otoczenia obiektow substancjami szkodliwymi. Nalezg do
nich: chemikalia, oleje silnikowe, przektadniowe lub hydrauliczne pochodzgce z wyciekow
Z maszyn oraz ptyny eksploatacyjne i czyszczgce. Projektowane obiekty bedg wyposazone
w szczelne posadzki, zabezpieczone przed niekontrolowanym sptywem na nieutwardzony
teren. Przy przypadkowym rozlaniu tego typu substancji na podioge, bedzie ona
oczyszczona srodkami sorbujgcymi i materiatami czyszczgcymi na sucho, co uniemozliwi
sptyw substancji niebezpiecznych na teren zakfadu i wsigkniecie w grunt.

Wptyw oczyszczalni na grunty wigze sie rowniez z emisjg zanieczyszczen
mikrobiologicznych i chemicznych z urzgdzen oczyszczalni do powietrza, ktére jednak



miesci¢ sie bedzie w granicach terenu oczyszczalni $ciekéw. W stosunku do stanu
aktualnego, oddziatywanie to ulegnie dodatkowemu zmniejszeniu poprzez zastosowanie
biofiltracji i zaplanowane do wykonania nasadzenia roslinnos¢ wokét oczyszczalni.

Planowane wykonanie nowych obiektow redukujgcych ucigzliwosé oczyszczalni dla
otoczenia (hermetyzacja, redukcja emisji poprzez ptukanie skratek i piasku, itp.) spowoduje,
ze zmniejszy sie jej ucigzliwosc¢ dla otoczenia.

Projektowane obiekty bedg lokalizowane w korelacji do wyremontowanego lub nowego
uktadu komunikacyjnego. Poprawa stanu ciggéw komunikacyjnych wptynie na ograniczenie
emisji pochodzgcej z ruchu pojazddéw na terenie oczyszczalni.

Przepisy nie regulujg dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza mikroorganizmami.
Ograniczenie negatywnych oddziatywan skazenia mikrobiologicznego na przebudowanej
oczyszczalni uzyska sie poprzez zabudowe systemu biofiltracji powietrza z obiektéw
o potencjalnie najwiekszej ucigzliwosci sanitarnej i odorowej. Ucigzliwos¢ zapachowa
osadow sciekowych bedzie wyeliminowana przez ich petng stabilizacje tlenowg oraz
magazynowanie osadu zageszczonego Ww podziemnym, zamknietym zbiorniku
magazynowym. Osad po stabilizacji tlenowej bedzie miat niewielkg zawarto$¢ czynnych
substancji organicznych, ktére sg przyczyng jego zagniwania. Dla przyjetych rozwigzan
projektowych nie przewiduje sie istothego zagrozenia srodowiska bioaerozolami.

Zabezpieczeniem pozwalajgcym minimalizowaé¢ emisje do atmosfery zanieczyszczen dla
budowanej i przebudowywanej oczyszczalni sciekow bedzie takze instalacja biofiltracji
ztowonnego powietrza z miejsc, ktére sg narazone na ich powstawanie. Projektowany
biofiltr bedzie neutralizowat zwigzki zapachowe w procesie oczyszczania powietrza
w oparciu o technologie biofiltracji polegajgcej na powolnym przepuszczaniu gazéw przez
warstwe materiatu porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. Sktad i rodzaj gazéw
zawartych w powietrzu odlotowym pozwala na ich biochemiczny rozktad przez
mikroorganizmy. Mikroorganizmy zaszczepione w materiale filtracyjnym przerabiajg
ucigzliwe zapachowo substancje gazowe na gazy obojetne zapachowo. Taki sposob
biologicznego oczyszczania nie generuje zadnych dodatkowych zanieczyszczen.

Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna sie od wyciggu powietrza ze Zrodet emis;ji
i przetransportowania go za pomocg kanatéw wentylacyjnych i wentylatora do nawilzacza
powietrza. Powietrze dolotowe w warunkach zimowych ogrzewane jest za pomocg grzatki
(nagrzewnicy kanatowej) umieszczonej przed wentylatorem na odcinku ssawnym.
W nawilzaczu nastepuje wzrost wilgotnosci wzglednej powietrza na skutek rozpylania wody
w komorze nawilzacza. Woda jest rozpylana za pomocg pompy cyrkulacyjnej i zespotu
dysz. W nawilzaczu zanieczyszczony gaz zostaje ochtodzony do odpowiedniej
temperatury, odpowiednio nawilzony oraz pozbawiony statych czgsteczek. Po przejsciu
przez nawilzacz, nawilzone powietrze systemem kanatéw wentylacyjnych transportowane
jest do komory dystrybucyjnej, gdzie z matg predkoscig przeptywa przez biologiczne ztoze
organiczne. Komora ta znajduje sie pod podtogg aeracyjng, na ktoérej lezy biomasa —
materiat filtracyjny. Na skutek przyrostu cisnienia wytworzonego przez wentylator,
powietrze wttoczone do komory powietrznej pokonuje opor hydrauliczny ztoza i przechodzi
przez biomase, gdzie nastepuje biologiczny rozktad zwigzkéw zapachowych. Oczyszczone
powietrze swobodnie uchodzi do atmosfery przez gdérng powierzchnie ztoza. Ukiad
dodatkowo zostanie wyposazony w czujnik stezenia metanu w powietrzu dolotowym. Dla
inwestycji przebudowy oczyszczalni planuje sie instalacje biofiltra o wydajnosci
oczyszczonego powietrza 500 m®h. Do substancji odorotwérczych nalezg przede
wszystkim zwigzki organiczne (alifatyczne, aromatyczne, aldehydy, ketony), a takze
siarkowodor i amoniak. Wszystkie te substancje mogg by¢ z powodzeniem usuwane z
wykorzystaniem metod biologicznych. Szczegdlnie dobre efekty uzyskuje sie w biofiltracji
siarkowodoru. W tabeli ponizej zestawiono podawane w literaturze skutecznosci
oczyszczania gazéw metodg biofiltracji z LZO, siarkowodoru i amoniaku. Podano réwniez
zakresy stezen zanieczyszczen i stosowane materiaty filtracyjne.



Tabela 7.3.2-1 Zestawienie skuteczno$ci usuwania LZO, amoniaku i siarkowodoru
z gazow metodg biofiltracji

Skutecznos¢ Szybkos¢ Materiaty

Zanieczyszczenie ; Stezenie ; . ;
usuwania usuwania filtracyjne

- % mg/m?3 mg/m2 h -

Kompost, torf,
dodatki: perlit,
kora, zrebki
drzewne

Siarkowodor 99-99,9 0,03 — 3690 2,3-420

Kompost, torf,
dodatki: perlit,
kora, zrebki
drzewne

Amoniak 96,4 — 98,3 1,4-580 0,2-10,6

Kompost, torf,
dodatki: perlit,
kora, zrebki
drzewne

LZO 40 - 100 0,14 — 40 (ppm) 0,1-175

Z powyzszych danych wynika, iz skutecznos$¢ usuwania siarkowodoru w prowadzonych
badaniach, pomimo dos$¢ szerokiego zakresu szybkosci usuwania, osigga co najmniej 99%
(w zaleznosci od objetosci ztoza i stezenia wlotowego zanieczyszczen). Tak dobre efekty
zachecajg do wykorzystywania biofiltracji w ograniczaniu emisji siarkowodoru, jednakze
nalezy zwréci¢c uwage na ryzyko nadmiernego zakwaszania zioza, ktore stwarza
koniecznos¢ i regulacji pH dla zachowania stabilnej pracy biofiltra.

Rezultaty osiggane podczas biologicznego usuwania amoniaku sg gorsze, coO moze
wynika¢ z powolnego wzrostu bakterii nitryfikacyjnych zdolnych do utleniania amoniaku.
Ponadto odcieki z biofiltra mogg zawiera¢ amon-rodnik o wzorze NHa4 rozktadajacy sie tatwo
na amoniak i wodor.

Lotne zwigzki organiczne (LZO) moga by¢ z powodzeniem usuwane metodg biofiltracji,
jednak wiele z nich charakteryzuje sie stabg rozpuszczalnoscig w wodzie i duzg preznoscig
par, co sprawia, ze zakres osigganych skutecznosci jest duzy, a sprawnos¢ dezodoryzacji
moze byC¢ niewystarczajgca. Dlatego waznym aspektem w biofiltracji LZO jest czas
przetrzymania (czas przebywania gazu w kolumnie filtracyjnej), ktérego wydtuzenie w
znaczacym stopniu moze wptywac na efekty oczyszczania gazu zawierajgcego zwigzki
organiczne.!

Dodatkowymi rozwigzaniami, ktore zastosowane zostang na oczyszczalni Sciekéw
w Tutowicach, i ktére ograniczg ucigzliwosci zapachowe to:

¢ Rozwigzania techniczne:
— lokalizacja pod powierzchnig terenu i zamkniecie ucigzliwych obiektow,

— zastosowanie hermetycznego systemu odbioru $ciekédw dowozonych — punktu
zlewnego,

— napowietrzanie drobnopecherzykowe ograniczajgce burzliwosc¢
napowietrzanych sciekéw i uwalnianie aerozoli z komér osadu czynnego — ze
wzgledu na tlenowe procesy oczyszczania, nie nastepuje uwalnianie do
atmosfery ucigzliwych zapachéw amoniaku i siarkowodoru,

1 Zrédlo: Analiza trendéw i rozwigzar w zakresie dezodoryzacji gazéw metoda biofiltracji. U. Kita, I. Séwka, A. Nych,
M.Skretowicz; D. McNevin, J. Barford, Biofiltration as an odour abatement strategy, Biochemical Engineering
Journal, 2000, Vol. 5, 231-242.



— urzadzenia zwigzane z oczyszczaniem mechanicznym sciekow surowych
(sitopiaskownik) znajdg sie w zamknietym pomieszczeniu, co utrudni
uwalnianie aerozoli i ograniczy dostep owadéw,

— stabilizacja tlenowa osadu.
o Rozwigzania nietechniczne:

— wykonanie naturalnego ekranu ochronnego dla bioaerozoli poprzez otoczenie
oczyszczalni barierg rodlinnosci ograniczajgcej przewietrzanie obiektu,

— ograniczenie do minimum magazynowania zageszczonych osadow sciekowych
— sprawny wywoz osadow do dalszego zagospodarowania,

— skratki i piasek przechowywane bedg w kontenerach i w razie potrzeby
przesypywane wapnem, co w rezultacie ograniczy emisje siarkowodoru.

— stosowanie urzgdzen wyposazonych w ostony dzwiekochtonne i obudowy
(dotyczy to dmuchaw),

— stosowanie wentylatoréw o obnizonych parametrach w zakresie ucigzliwosci
hatasowej,

— zamkniecie ucigzliwych urzadzen wewnatrz obiektéw technologicznych,

— uzytkowanie urzadzen mechanicznych zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja,
a takze prowadzenie ucigzliwych prac eksploatacyjnych (zageszczanie osadu
i wywoz skratek, piasku i osadu) w godzinach dziennych.

Oczyszczalnia sciekow w Tutowicach po jej modernizacji bedzie zabezpieczona przed
dostepem zwierzat. W szczegolnosci teren oczyszczalni ogrodzony zostanie szczelnym
ptotem zabezpieczajacym przed dostepem zwierzat.

Planuje sie rowniez wykonanie wzdluz granicy oczyszczalni wygrodzen, rowdéw
odwadniajgcych i niecek, regulujgcych sptyw wod w czasie opadow w strone najblizszych
odbiornikéw — ograniczy to dostep zwierzat do terenu oczyszczalni i sprzyja¢ bedzie ich
migracji w kierunku cieku.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych elementéw ochronno-
naprowadzajgcych dla ptazéw i matych zwierzat:

e siatek lub ptyt ograniczajgcych przejscie zwierzat przez ogrodzenie na teren
oczyszczalni,

o zamknie¢ komoér i studni oraz zabezpieczen przed dostepem plazéw i zwierzat
migrujgcych.

Magazynowanie odpadow na terenie oczyszczalni prowadzone bedzie wytgcznie w ramach
wytwarzania lub przetwarzania osadéw. Odpady bedg wywozone z terenu oczyszczalni
przez uprawnione podmioty, przy zachowaniu najkrotszego mozliwego okresu
przechowywania na terenie obiektu, co ograniczy ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia i zagrozenie
sanitarne.

Poza odpadami technologicznymi w czasie eksploatacji oczyszczalni bedg powstawaty
segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w wyniku bytowania
obstugi oczyszczalni.

llos¢ przewidywanych do wytworzenia odpadow moze byC okreslona wytgcznie w trakcie
prowadzenia prac rozruchowych i eksploatacji oczyszczalni. llos¢ wytwarzanych odpadow,
jak rowniez miejsca i sposoby ich magazynowania, a takze docelowy sposéb utylizacji,
zostang podane we wniosku na wytwarzanie odpadow.



Ponadto prowadzony bedzie regularny wywéz wyodrebnionych z surowych sciekdéw skratek
i piasku, ze wzgledu na zagrozenie sanitarne, jakie mogg powodowaé owady i ptaki majgce
nieograniczonych dostep do oczyszczalni.

Na etapie eksploatacji przebudowanej oczyszczalni znaczgco ograniczony zostanie jej
negatywny wptyw na klimat. Wigza¢ sie to bedzie z ograniczeniem emisji gazéw
odpadowych uznawanych za cieplarnianie (metan, dwutlenek wegla) poprzez
zastosowanie biofiltrow i hermetyzacje obiektow.

Planowane do zastosowania technologie i urzadzenia charakteryzowac¢ sie bedg wysoka
sprawnoscig, a dobrany uktad technologiczny oraz optymalizacja pracy z zastosowaniem
zaawansowanych metod automatyki zapewnia minimalizacje zuzycia energii elektrycznej
oraz zuzycia maszyn i urzadzen.



8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych
do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Podczas realizacji inwestycji wykonywane bedg prace budowlane, montazowe, instalacyjne
i wykonczeniowe z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Oddziatywania na srodowisko
zwigzane bedg gtéwnie z:

e robotami zwigzanymi z uporzgdkowaniem terenu,

e robotami przy budowie obiektéw i montazu urzadzen instalacji,

e dojazdem samochoddéw dostarczajgcych elementy konstrukcyjne oraz urzadzenia,
e uzytkowaniem zaplecza budowy i drég dojazdowych do przedsiewziecia,

e powstawaniem odpadéw podczas prac budowlanych.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato bezposrednie oddziatywanie na $Srodowisko
funkcjonujgcej oczyszczalni po jej budowie i przebudowie wynikajgce z:

e emisji pochodzgcej z tadunku oczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych,
e emisji odpaddéw do srodowiska,

e emisji hatasu do srodowiska,

e emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

We wszystkich oddziatywaniach, dzieki wdrozeniu projektowanych rozwigzan
technicznych, technologicznych i lokalizacyjnych osiggnieta zostanie minimalizacja zakresu
wplywu i poziom oddzialywania przedsiewziecia ponizej ustalonych dopuszczalnych
progow.

W przypadku planowanej inwestycji wyroznia sie stabe oddziatywanie bezposrednie,
krétkoterminowe i chwilowe wynikajgce z funkcjonowania instalacji, ktore miesci sie
w ustalonych standardach i nie doprowadzi do trwalych negatywnych zmian
w komponentach srodowiska. State przeksztatcenie zwigzane jest z oddziatywaniem na
krajobraz i wynika z projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu na dzialce
oczyszczalni.

8.1. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

8.1.1. Faza realizacji inwestycji

Podczas prac budowlanych z uzyciem sprzetu mechanicznego istnieje potencjalne
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig awarii maszyn i wycieku benzyny, olejow silnikowych,
hydraulicznych lub ptynéw chtodniczych. Substancje ropopochodne stanowig znaczgce
zagrozenie dla wod i gruntu. Zastosowanie wymienionych we wczesniejszych opisach
niniejszego opracowania rozwigzan majgcych na celu ograniczenie kontaktu maszyn
I urzadzen z wodami gruntowymi i sptywem wod opadowych — zabezpiecza przed
potencjalnym negatywnym wptywem na wody.

W trakcie prowadzenia prac powstawaC bedg scieki bytowe, wytwarzane przez
pracownikow. Scieki te beda trafiac do istniejagcego wezta sanitarnego na terenie
oczyszczalni. Scieki te nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla wod.

Podczas budowy obiektéw i sieci technologicznych nie nastgpig zmiany zwierciadta wod
gruntowych poprzez ich pompowanie lub drenowanie, ktére mogtyby zaburzyé¢ stosunki
wodne. Z wykonanego rozpoznania podtoza gruntowego wynika, ze prawdopodobnie nie



bedzie konieczne odwodnianie wykopéw — poziom wdd gruntowych w obrebie inwestycji
wynosi okoto 3,0 — 4,0 m p.p.t. jesli jednak zajdzie taka konieczno$¢, odwodnienia
wykonane zostang za pomocy igtofiltrow. Metoda ta jest obecnie najczesciej stosowang
technologig odwodnienia gruntéw. Polega na umieszczeniu igtofiltra w gruncie poprzez
proces wbijania lub wptukiwania. W dolnej czesci kazdego igtofiltra znajduje sie filtr
zakonczony stozkowatym ostrzem, co pozwala na czerpanie wody gruntowej pozbawionej
frakcji. Dzieki temu woda odprowadzana z odwodnieni nie wymaga dodatkowego
podczyszczania.

Na terenie oczyszczalni planuje sie wykonanie wykopdw o gtebokosci ponizej 1,5 m pod
nastepujgce obiekty:

e Obiekt 10, H: Budynki technologiczne
e Obiekt 06A, 06B:Reaktory biologiczne
e Obiekt D: Pompownie wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych)

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw, wody z odwodnien kierowane bedg do
ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekdéw.

Odprowadzanie wéd z wykopédw budowlanych lub z prébnych pompowan otworéw
hydrogeologicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w mysl przepiséw
ustawy Prawo wodne, poniewaz czynnosci te sg chwilowe i ich oddziatywanie nie bedzie
wywotywac trwatych zmian w zasobach wodnych.

Zakres prowadzonych prac pozwala stwierdzi¢, iz nie bedg one miaty wptywu na mozliwosé
pogorszenia na przedmiotowym terenie standardow jakosci ziemi okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzes$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Przy
zachowaniu porzadku i uzyciu sprawnych urzgdzen nie przewiduje sie mozliwosci skazenia
gruntu na obszarze inwestycji oraz na terenie sgsiadujgcym, ani tez negatywnego
oddziatywania na grunt i wody gruntowe.

Inwestycja zwigzana z modernizacjg oczyszczalni zlokalizowana bedzie na terenie gminy,
ktora jest wyposazona w sie¢C wodociggowa. Przewiduje sie zaopatrzenie planowane;j
inwestycji w wode wodociggowa, z istniejgcej sieci. Pobierana woda wykorzystywana
bedzie na cele:

e socjalno-bytowe pracownikdéw (czasowo przebywajgcych na obiekcie),
e technologiczne (prace budowlane),
e do prac porzgdkowych.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie prac budowlanych nie bedzie miato
wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne. Nowo wybudowane potgczenia rurociggéw
miedzy obiektowych nie bedg stanowiC zagrozenia dla wod gruntowych i podziemnych,
gdyz bedg wykonane z materiatdow zapewniajgcych ich petng szczelnosc¢, co praktycznie
wykluczy bezposrednie zanieczyszczenie wody gruntowej. Szczegdlna uwaga zostanie
zwrocona na szczelnos¢ scian nowych obiektow, rurociggow, kanatow i ich potgczen.

Sprawdzenie warunkow szczelnosci zostanie przeprowadzone przez komisje rozruchu
i odbioru, drogg préb na czystej wodzie i ocenione protokolarnie wedtug obowigzujgcych
norm.

W ramach rozwigzan chronigcych srodowisko wodno-gruntowe planuje sie:

e WyznaczyC miejsca postojowe sprzetu i miejsca sktadowania materiatow (na czas
realizacji inwestycji) na terenach utwardzonych, co zabezpieczy grunt przed
ewentualnym mozliwym zanieczyszczeniem.

e Tankowanie pojazdow i maszyn budowlanych prowadzi¢ na szczelnej nawierzchni.



e W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwtocznie
dziatania majgce na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wdd
powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za
pomocg odpowiednich sorbentéw). Plac budowy wyposazony bedzie w sorbenty
umozliwiajgce, w przypadku powstania zanieczyszczenia, natychmiastowe jego
usuniecie, a nastepnie przekazanie do unieszkodliwienia firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia.

e Przewiduje sie, ze wody opadowe i roztopowe w trakcie trwania inwestycji zostang
naturalnie rozprowadzone w gruncie w miejscu ich powstania.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do dziatah o zwiekszonym badZz duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Przy prawidtowo prowadzonych pracach
budowlanych nie przewiduje sie wystgpienia katastrofy budowlane;j.

W okresie prowadzenia prac oczyszczone Scieki nie bedg wptywac¢ negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

8.1.2. Faza eksploatacji obiektu

Proponowany w projekcie przebudowy oczyszczalni stopieh oczyszczania Sciekéw jest
dostosowany do obecnie obowigzujgcych przepisow. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
na ograniczenie emisji zanieczyszczen do Srodowiska i pomniejszy negatywny wptyw
nieuregulowanej gospodarki $ciekami na srodowisko. Stezenia Sciekow odprowadzanych
do wod odpowiada¢ bedg dopuszczalnym parametrom okreslonym w Rozporzgadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019. poz. 1311).

Na oczyszczalni kontrolowana jest i bedzie jakos¢ $ciekdw oczyszczonych pobieranych
z kanatu odptywowego. Ze wzgledu na modernizacje catego uktadu technologicznego,
przewiduje sie znaczgcg poprawe parametrow jakosciowych odprowadzanych Sciekow
oczyszczonych do waéd.

Scieki w zlewni oczyszczalni pochodzg gtéwnie z bytowania mieszkafncéw oraz drobnych
firm, stad tez w sktadzie nie przewiduje sie wystepowania substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Wprowadzane do $rodowiska tadunki zanieczyszczen, przy wymaganym stopniu
oczyszczania Sciekow jak dla oczyszczalni w aglomeracji z zakresu od 2 000 RLM do
9 999 RLM, nie bedg przekraczaty nastepujgcych wartosci stezen zanieczyszczen:

e BZTs: 25 mgO.l/l
e ChZT¢: 125 mgOa/l
e zawiesiny ogodlne: 35 mg/l.

Oddziatywanie przedsiewziecia podczas jego funkcjonowania zwigzane bedzie gtéwnie
z emisjg oczyszczonych $ciekow do odbiornika Sciekow. WielkosS¢ tych emisji bedzie
wynikata z ilodci doptywajgcych Sciekow siecig kanalizacyjng oraz dowozonych wozami
asenizacyjnymi. Wykonanie szczelnej sieci kanalizacyjnej w obrebie obiektu oczyszczalni
wykluczy jakiekolwiek oddziatywanie na wody z tej czesci planowanej inwestycji. Zaktada
sie wymiane rurociggow przesytowych sciekdw, armatury oraz instalacji transportu osadéw
Sciekowych na szczelne, wykonane z materiatow dobrej jakosci.

Poza oczyszczonymi sciekami komunalnymi na tereny oczyszczalni bedg trafiac wody
z opadow. W chwili obecnej powstajgce na trenach oczyszczalni wody opadowe
i roztopowe sg odprowadzane bezposrednio, w sposéb niezorganizowany, na przylegte



tereny zielone. Modernizacja oczyszczalni obejmie wykonanie nowego uktadu kanalizaciji
deszczowej wyposazonej w kratki Sciekowe i odwodnienia liniowe. Wody opadowe i
roztopowe bedg oczyszczane wspolnie ze sciekami komunalnymi, stgd skierowane zostang
na poczatek ciggu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni.

Nalezy podkredli¢, ze kazde przedsiewziecie obejmujgce modernizacje oczyszczalni
Sciekow wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ma na celu poprawe stanu srodowiska, a w
szczegolnosci stanu wéd powierzchniowych i podziemnych. Réwniez kazde dziatania
majgce na celu poprawe jakosci oczyszczanych sciekdw oraz zmniejszenie ilosci fadunkow
biogenéw odprowadzanych do wdéd wptywa na poprawe stanu ekologicznego i
chemicznego, a co za tym idzie utatwia osiggniecie celéw srodowiskowych.

Oddziatywanie inwestycji w kontekscie celéw srodowiskowych. Ponizej dokonano
analizy wptywu projektowanej budowy i przebudowy oczyszczalni sciekébw w Tutowicach
pod katem celéw Srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz
Z pozn. zm.):

e Art. 56. Celem s$rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

e Art. 57. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

e Art. 59. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 3)ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan.

e Art. 61. 1. Celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggniecie norm
i celébw wynikajgcych z przepiséw, na podstawie ktérych te obszary chronione
zostaty utworzone, przepisdw ustanawiajgcych te obszary lub dotyczacych tych
obszardéw, o ile nie zawierajg one w tym zakresie odmiennych uregulowan. 2. Cel
Srodowiskowy, o ktérym mowa w ust. 1, realizuje sie w szczegolnosci przez
podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Projektowane wykonanie modernizacji oczyszczalni, a nastepnie jej funkcjonowanie bedzie
oddziatywa¢ na jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) rzeczna, ktoérej status
wstepny i ostateczny to ,silnie zmieniona czes¢ wodd”. Stgd w zakresie celu
Srodowiskowego dla JCWP nie ma zastosowania art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz z p6zn. zm.).

Z uwagi na status JCWP (,silnie zmieniona cze$¢ wod”), w zakresie celu Srodowiskowego
nie bedzie miat zastosowania art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz z p6zn. zm.).

Z kolei rozpatrywane wykonanie zaplanowanej inwestycji, a nastepnie jej funkcjonowanie
i oddzialywanie (tj. wprowadzanie oczyszczonych $ciekédw do ziemi z oczyszczalni
0 RLM ponizej 10 000) bedzie mogto potencjalnie oddziatywaé na jednolita cze$é¢ wadd
podziemnych (JCWPdJ), stad bedzie miat zastosowanie art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2625 wraz z pézn. zm.).



Na terenach, na ktérych planowane jest wykonanie modernizacji oczyszczalni, a nastepnie
jej funkcjonowanie i oddziatywanie wystepujg obszary chronione, stgd bedzie miat
zastosowanie art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 2625 wraz z pézn. zm.) — obszar chronionego krajobrazu Bory
Niemodlinskie oraz graniczy z obszarem Natury 2000 - Bory Niemodlinskie.
Funkcjonowanie oczyszczalni nie wptynie negatywnie na zachowanie celéw ustanowionych
w celach ochrony obu wyznaczonych obszaréw.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, tereny objete
operatem usytuowane sg w obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP)
o nazwie ,,Scinawa Niemodlinska od Mesznej do Nysy Ktodzkiej” oraz jednolitej cze$ci wod
podziemnych (JCWPd) — GW2000109. Ustalenia zawarte dla JCWP w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zestawiono w tabeli 8.1.2-1, a dla
JCWPd w tabeli 8.1.2-2. W tabelach sklasyfikowano rowniez wptyw obecnie planowanej
budowy i przebudowy oczyszczalni na parametry JCWP i JCWPd.

Tabela 8.1.2-1 Identyfikacja JCWP (RW60001112899) w obszarze lokalizaciji
projektowanej inwestycji

Charakterystyka JCWP

Kategoria JCWP JCWP rzeczna (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Nazwa Jow? o Memoditeks oo Mesinel o Nysy Ko

Kod JCWP RW60001112899 (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Typ JCWP RzN (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Dtugos¢ JCWP 51.01 km (Komentarz: nie ulegnie zmianie)
Powierzchnia zlewni 131.42 km? (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Region wodny Region Wodny srodkowej Odry (Komentarz: nie ulegnie

zmianie)
RZGW Wroctaw (Komentarz: nie ulegnie zmianie)
RDOS RDOS w Opolu (Komentarz: nie ulegnie zmianie)
Wojewddztwo 16 (opolskie) (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

brzeski (1601); nyski (1607); opolski (1609); prudnicki (1610)

Powiat . ) e
(Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Biata (1610013); Korfantéw (1607033); Lewin Brzeski (1601043);
Gmina Niemodlin (1609073); Tutowice (1609123); Lambinowice
(1607042) (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskaznik

fitoplanktonowy IFPL) Nie ustala sie (Komentarz: nie ulegng zmianie)

Fitobentos
(Multimetryczny Indeks 20,54 (Komentarz: nie ulegng zmianie)
Okrzemkowy 10)

Makrobezkregowce

bentosowe 20,710 (Komentarz: nie ulegng zmianie)




Presje antropogeniczne na stan wéd

Rodzaj uzytkowania czesci
wod

Rolno-lesna (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Presje / oddziatywania
i zagrozenia

antropogeniczne

Rolnictwo, gospodarka komunalna, przemyst (Komentarz: nie
ulegnie zmianie)

Obszary chronione wymien

ione w zal. IV RDW

Obszary wyznaczone na
mocy art. 7 do poboru wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Nie (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéw wodnych
0 znaczeniu ekonomicznym

Brak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Czesci wod przeznaczone
do celéw rekreacyjnych,

w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

Tak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Czesci wéd wyznaczone
jako obszar szczegdlnie
narazony, z ktérego odptyw
azotu ze zrddet rolniczych
do tych wod nalezy
ograniczy¢

Nie (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Czesci woéd wyznaczone
jako wody wrazliwe na
zanieczyszczenie zwigzane
zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczych

Nie (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Czesci woéd wyznaczone
jako obszary wrazliwe na
substancje biogenne

Tak (Komentarz: brak wptywu inwestycji, parametr nie ulegnie
zmianie, wskazniki zanieczyszczen zgodne z obowigzujgcym
prawem)

Obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub
gatunkoéw, gdzie utrzymanie
lub poprawa stanu jest
waznym czynnikiem w ich
ochronie

Tak (Komentarz: brak wptywu inwestycji, parametr nie ulegnie
Zmianie)

Status JCWP

Status JCWP wstepny

Silnie zmieniona (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Status JCWP ostateczny

Silnie zmieniona (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP jest
monitorowana

Monitorowana (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Aktualny stan lub potencjat
JCWP

Umiarkowany (Komentarz: brak wplywu inwestycji, parametr
nie ulegnie zmianie)




Wskazniki determinujace
stan

Makrofity, BZTs, przewodnos¢, siarczany, chlorki, twardos¢
ogdlna, azot amonowy, azot Kjeldahla (Komentarz: po realizacji
inwestycji parametry nie ulegng pogorszeniu)

Wskaznik chemiczny

Dobry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Stan ogolny

Zty (Komentarz: po realizacji inwestycji stan ogélny nie zmieni
sie, ani sie nie pogorszy)

Ocena ryzyka
nieosiaggniecia celu
srodowiskowego

Zagrozona (Komentarz: brak wpltywu inwestycji, parametr nie
ulegnie zmianie)

Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych

Cel srodowiskowy

Dobry potencjat ekologiczny (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Cel srodowiskowy

Dobry stan chemiczny (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Wymagania dla elementow
biologicznych:
makrobezkregowce
bentosowe (indeks MMI)

= 0,681 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Klasa elementow
biologicznych

Il (Komentarz: nie uleghie pogorszeniu)

Wymagania dla elementow
fizykochemicznych: tlen
rozpuszczony (mgO2/l)

27,6 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementéw
fizykochemicznych: BZTs
(mgO2/1)

< 3,5 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementow
fizykochemicznych: OWO
(mgC/)

<10,0 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementow
fizykochemicznych:
przewodnos$¢ w 20°C
(us/cm)

<690,0 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementow
fizykochemicznych: azot
azotanowy (mgN-NOz3/l)

< 2,0 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementow
fizykochemicznych: azot
0golny (mgN/I)

< 3,3 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementéw
fizykochemicznych:
fosforany (mgPOa/l)

< 0,09 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla elementéw
fizykochemicznych: fosfor
ogolny (mgP/l)

< 0,33 (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)




Wymagania dla elementow
hydromorfologicznych:
parametry charakteryzujgce
cel Srodowiskowy

Il (Komentarz: nie ulegnie pogorszeniu)

Wymagania dla wskaznikow

chemicznych: parametry Spetnienie srodowiskowych norm jako$ci (Komentarz: nie
charakteryzujgce cel ulegnie zmianie)
Srodowiskowy

Wymagania dla obszarow
chronionych bedace
jednolitymi czesciami wod,
przeznaczonymi do poboru
wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci

w wode przeznaczong do
spozycia

Nie dotyczy (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Wymagania dla obszarow
chronionych, bedgcych
jednolitymi czesciami wod
przeznaczonymi do celéw
rekreacyjnych, w tym
kgpieliskowych

Nie dotyczy (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Derogacje (odstepstwa od osiagniecia celéow srodowiskowych)

Tak (Komentarz: brak wptywu inwestycji, parametr nie ulegnie

Odstepstwo zmianie)

Typ odstepstwa 4(4) - 1, 4(5) - 1, 4(5) - 2 (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Termin osiggniecia celéw

srodowiskowych 2027 (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celow
srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie sg osiaggniete (lub sg
zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
fosfor ogdlny; MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(b)fluoranten(w),
bromowane difenyloetery(b). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne
uniemozliwiajgce osiggniecie celdéw srodowiskowych w
perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)”) a w
odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym:
niewystarczajgcymi danymi na temat zroédet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne
i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i
skuteczno$¢ okreslono w zestawach dziatan). (Komentarz: nie
ulegnie zmianie)

Uzasadnienie odstepstwa

Dodatkowo w Karcie JCWP RW60001112899 wskazuje sie na koniecznosc¢
przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni Sciekbw w celi poprawy jakosci
odprowadzonych $ciekéw (ID dziatania RW60001112899__ RWP_01.00__FC__60038).

Tabela 8.1.2-2 Identyfikacja JCWPd (GW2000109) w obszarze lokalizacji projektowanej
inwestyciji

Charakterystyka JCWPd




Numer JCWPd

109 (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Identyfikator UE

GW6000109 (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Powierzchnia JCWPd

4262.51 km? (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Obszar dorzecza

Obszar dorzecza Odry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Region wodny

Region Wodny Srodkowej Odry (Komentarz: nie ulegnie
Zmianie)

RZGW

Wroctaw (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

RDOS

RDOS w Opolu, RDOS we Wroctawiu (Komentarz: nie ulegnie
Zmianie)

Wojewddztwo

dolnoslaskie (02), opolskie (16) (Komentarz: nie ulegnie
zZmianie)

Powiat

powiat Wroctaw (0264), powiat brzeski (1601), powiat
dzierzoniowski (0202), powiat ktodzki (0208), powiat namystowski
(1606), powiat nyski (1607), powiat olesnicki (0214), powiat
opolski (1609), powiat otawski (0215), powiat prudnicki (1610),
powiat strzelinski (0217), powiat wroctawski (0223), powiat
zgbkowicki (0224) (Komentarz: nie ulegnag zmianie)

Gmina

Bardo (0224013), Biata (1610013), Bierutow (0214023), Brzeg
(1601011), Cieptowody 0224022), Czernica (0223012), Domaniow
(0215022), Domaszowice (1606012), Dzierzoniéw (0202052),
Dabrowa (1609022), Grodkéw (1601033), Gtuchotazy (1607013),
Jelcz-Laskowice (0215033), Kamieniec Zgbkowicki (0224033),
Kamiennik (1607022), Komprachcice (1609042), Kondratowice
(0217022), Korfantéw (1607033), Katy Wroctawskie (0223043),
Ktodzko (0208072), Lewin Brzeski (1601043), Lubsza (1601052),
Ladek-Zdroj (0208083), Namystow (1606023), Niemodlin
(1609073), Nowa Ruda (0208112), Nysa (1607053), Olszanka
(1601062), Otmuchéw (1607063), Otawa (0215011), Otawa
(0215042), Paczkow (1607073), Pakostawice (1607082), Popielow
(1609092), Prudnik (1610043), Przeworno (0217032), Siechnice
(0223083), Skarbimierz (1601022), Skoroszyce (1607092),
Stoszowice (0224042), Strzelin (0217043), Tutowice (1609123),
Wigzoéw (0217053), Wroctaw (0264011), Ziebice (0224063),
Zabkowice Slgskie (0224053), Ztoty Stok (0224073), Lambinowice
(1607042), Swierczéw (1606042), Zérawina (0223092)
(Komentarz: nie ulegng zmianie)

Ocena stanu

Stan chemiczny

Dobry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Stan ilosciowy

Dobry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Stan ogdliny

Dobry (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Presje antropogeniczne

Rodzaj uzytkowania czesci
wod

Poboér rejestrowany 18484.25 tys. m3/rok (Komentarz: nie
ulegnie zmianie)

Presje / oddziatywania
i zagrozenia
antropogeniczne

Brak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)




Ocena ryzyka
nieosiaggniecia celu Nie zagrozona (Komentarz: nie ulegnie zmianie)
srodowiskowego

Obszary chronione wymienione w zat. [V RDW

Obszar wyznaczony na
mocy art. 7 do poboru wody

g e Tak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)
przeznaczonej do spozycia

przez ludzi

Obszary przeznaczone do

ochrony siedlisk lub Sie¢ Natura 2000 — obszary specjalnej ochrony siedliskowej:
gatunkow, gdzie utrzymanie | PLH160005 Bory Niemodlinskie oraz obszar chronionego

lub poprawa stanu jest krajobrazu Bory Niemodlinskie (Komentarz: nie ulegnie zmianie
waznym czynnikiem w ich — obszary te znajdujg sie w poblizu terenu inwestycji)
ochronie

Cel srodowiskowy dla JCWPd

Typ odstepstwa brak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Uzasadnienie odstepstwa brak (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

Cel srodowiskowy dla
JCWPd przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby Jakos¢ wody do spozycia nie powinna ulegaé pogorszeniu
zaopatrzenia ludnosci w (Komentarz: nie ulegnie zmianie)

wode przeznaczong do
spozycia

W tabelach 8.1.2-3 i 8.1.2-4 zestawiono dziatania podstawowe i uzupetniajgce dla JCWP
RW6000111289 i GW2000109 zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335).

Tabela 8.1.2-3  Zalecane dziatania podstawowe i uzupetniajgce dla JCWP
RW6000111289 w obszarze dziatan inwestycyjnych

O- dziatanie niewskazane dla
danej JCWP w programie
. . dziatan
Typ zalecanego dzialania podstawowego . .
X - dzialanie wskazane dla
danej JCWP w programie
dziatan
Administracyjne 0]
Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego 0]
Dostep do informacji (0]
Dziatania wynikajgce z koniecznosci porzgdkowania systemu X
gospodarki sciekowe;j
Kontrola uzytkownikéw prywatnych i przedsigbiorstw X
Ksztattowanie naturalnych warunkéw hydrodynamicznych oraz o
ochrona ekosystemoéw i zachowanie réznorodnosci biologicznej
Ksztattowanie naturalnych warunkéw hydrologicznych oraz o
ochrona ekosysteméw i zachowanie ré6znorodnosci biologicznej




Ograniczenie odptywu biogendéw z terenéw rolniczych 0]
Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczen 0]
Optymalizacja zuzycia wody 0]
Realizacja KPOSK X
Realizacja zadan systemowych gospodarki odpadami o
zawartych w planach gospodarowania odpadami
Sprawozdawczosc¢ z zakresu korzystania z wod 0]
Ustanowienie obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd o
srédlgdowych
O- dziatanie niewskazane dla
danej JCWP w programie
. . - dziatan
Typ zalecanego dziatania uzupelniajgcego . .
X - dzialanie wskazane dla
danej JCWP w programie
dzialan
Administracyjne 0]
Analiza stanu )
Analiza stanu zlewni X
Badanie i monitorowanie srodowiska morskiego 0]
Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego 0]
Dostep do informacji 0]
Dziatania rekultywacyjne 0]
Indywidualne ustalenie celu Srodowiskowego 0]
Kontrola uzytkownikéw prywatnych i przedsigbiorstw 0]
Monitoring wod 0]
Ograniczenie wptywu presji morfologicznej 0]
Opracowanie warunkéw korzystania z wod zlewni X
Optymalizacja zuzycia wody 0]
Przeglad pozwolen wodnoprawnych X
Realizacja KPOSK o)
Realizacja wieloletniego programu zarybiania 0]
Sprawozdawczosc¢ z zakresu korzystania z wod (0]
Weryfikacja Programu ochrony srodowiska dla gminy 0]
Zapewnienie ciggtosci rzek i potokdéw przez udroznienie
LA ° ; - 0]
obiektéw stanowigcych przeszkode dla migraciji ryb
Tabela 8.1.2-4 Zalecane dziatania podstawowe i uzupetniajgce dla JCWPd

GW2000109 w obszarze dziatan inwestycyjnych



Typ zalecanego dziatania podstawowego

O- dziatanie niewskazane dla
danej JCWPd w programie
dziatan

X - dziatanie wskazane dla
danej JCWPd w programie

dziatan
Administracyjne X
Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego 0]
Dostep do informac;i 0]
Dziatania v.vyn!kajqce.z koniecznosci porzgdkowania systemu o
gospodarki sciekowe;j
Kontrola uzytkownikéw prywatnych i przedsiebiorstw 0]
Ksztattowanie naturglnych warunkc?w hydrodynar,nilcz.nych.oraz. o
ochrona ekosysteméw i zachowanie réoznorodnosci biologiczne;j
Ksztaltowanie naturglnych warunkc_')w hydrologicz’nycl_w oraz _ o
ochrona ekosysteméw i zachowanie réznorodnosci biologicznej
Ograniczenie odptywu biogenéw z terendw rolniczych 0]
Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczen 0]
Optymalizacja zuzycia wody X
Realizacja KPOSK 0
Realizacja zadan systemowych gospodarki odpqdami o
zawartych w planach gospodarowania odpadami
Sprawozdawczos¢ z zakresu korzystania z wod X
Ustanowienie obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd o

$rodlgdowych

Typ zalecanego dziatania uzupelniajacego

O- dziatanie niewskazane dla
danej JCWPd w programie
dziatan

X - dziatanie wskazane dla
danej JCWPd w programie
dziatan

Administracyjne

X

Analiza stanu

Analiza stanu zlewni

Badanie i monitorowanie srodowiska morskiego

Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego

Dostep do informacji

Dziatania rekultywacyjne

Indywidualne ustalenie celu Srodowiskowego

Kontrola uzytkownikow prywatnych i przedsiebiorstw

O|lxX|O0O|O|x|O|O|O




Monitoring wod

Ograniczenie wptywu presji morfologicznej

Opracowanie warunkéw korzystania z wod zlewni

Optymalizacja zuzycia wody

Przeglad pozwolen wodnoprawnych

Realizacja KPOSK

Realizacja wieloletniego programu zarybiania

Sprawozdawczos¢ z zakresu korzystania z wod

O/ xX|o|jlo|jO0o|O0O|O|0O|O

Weryfikacja Programu ochrony srodowiska dla gminy

Zapewnienie ciggtosci rzek i potokéw przez udroznienie
obiektow stanowigcych przeszkode dla migracji ryb

@]

Podsumowujgc przeprowadzone powyzej analizy oddziatywan planowanej inwestyciji,
mozna stwierdzi¢, ze nie bedg one wywieratly istotnej presji na mozliwosé nie osiggniecia
celow srodowiskowych w JCWP RW6000111289 oraz JCWPd GW2000100.
Zdecydowanie gorsza sytuacja miataby miejsce w przypadku braku realizaciji
zaplanowanych prac — wtakim wypadku, z duzym prawdopodobienstwem mozna
stwierdzi¢, ze znaczna ilos¢ nieoczyszczonych Sciekow, ktore nie bytyby doprowadzane do
oczyszczalni, trafiataby bez oczyszczenia bezposrednio do srodowiska.

8.2. Oddzialywanie na stan jakosci powietrza atmosferycznego

8.2.1. Faza realizacji inwestycji

Ochrona powietrza polega na zapobieganiu powstawaniu, na ograniczaniu lub na
eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajgcych w celu
zmniejszenia stezen do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie nie
przekraczajgcym obowigzujgcych wielkosci dopuszczalnych stezeh.

Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzanie do powietrza substancji statych, ciektych
lub gazowych w ilosciach, ktore moga ujemnie wplyng¢ na zdrowie cziowieka, klimat,
przyrode zywa, glebe, wode lub spowodowac szkody w srodowisku.

Jednostki organizacyjne sg zobowigzane stosowaé metody, technologie i srodki
techniczne, chronigce powietrze przed zanieczyszczeniem.

Emisja pytow i spalin — stanowi¢ bedzie gtdéwna ucigzliwosc¢ dla powietrza atmosferycznego.
Spaliny i pyt emitowane bedg przez silniki pracujgcych maszyn i urzadzen. Emisja obejmie
jedynie czas pracy sprzetu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

Dodatkowa ucigzliwos¢ bedzie stanowita niezorganizowana emisja zanieczyszczen,
wystepujaca w postaci porywanych do atmosfery pytéw, trwajgca podczas prowadzenia
robét ziemnych oraz w czasie transportu. Przy tego rodzaju emisji na stan jako$ci powietrza
atmosferycznego bedg miaty wptyw nastepujgce czynniki:

e wielkoS¢ obszaru, na ktorym prowadzone beda prace,
e natezenie i struktura ruchu,
e rodzaj i ilos¢ emitowanych zanieczyszczen gazowych,

e warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze.



Pierwszy z wymienionych czynnikow okresla potencjalng wielko$¢ emisji powierzchniowej,
kolejne dwa obcigzenie obszaru ruchem motoryzacyjnym, czwarty zalezny jest od zjawisk
atmosferycznych, ktére decydujg o intensywno$ci wymiany masy powietrza w atmosferze.
Nalezg do nich kierunek i predkos¢ wiatru, zagospodarowanie przestrzenne terenu oraz
pochtanianie zanieczyszczen przez podtoze suche. Odpowiedni rozkiad i starannosc
wykonywania prac budowlanych sprawi, iz faza budowy nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
jakosci powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter emisji
niezorganizowanej, wystepujgcej okresowo z réznym natezeniem. Jej zrédtem bedag
maszyny budowlane (prace ziemne, roztadunek surowca, prace budowlane). Przyjmuje sie,
ze na placu budowy pracowac¢ beda nastepujace maszyny:

e koparko-tadowarka,

e betonowozy,

¢ samochody dostawcze,

e samochody samowytadowcze,

e dzwig samojezdny,

e wibrowalec / zageszczarki gruntu.

Praca odbywa¢ sie bedzie w godzinach od 6:00 — 18:00. Zakfada sig, ze prace budowlane
beda trwaty do 12 miesiecy.

Wskazniki emisji zanieczyszczen dla zrodet liniowych przyjeto wedtug ,Assessment of
Sources of Air, Water and Land Pollution — A Guide to Rapid Source Inventory Techniques
and their Formulating Environmental Control Strategies”, Aleksander P. Economopoulos,
World Health Organization, dla pojazdéw poruszajgcych sie z niewielkg predkoscia.

Tabela 8.2.1-1 Wskaznik zanieczyszczen dla zrodet liniowych [g/1km/pojazd]

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Samochody ciezarowe
1 Dwutlenek azotu 18,20
2 Tlenek wegla 7,30
3 | Weglowodory alifatyczne 5,80
4 Dwutlenek siarki 3,63
5 Pyt zawieszony 1,60

Emisje zanieczyszczen dla zrédet liniowych okreslono wedtug wzoru:
E=nxkxl|xp

gdzie:

E — emisja danego zanieczyszczenia [g/h],

n — potok pojazdéw [pojazddéw/h],

k — wskaznik emisji danego zanieczyszczenia [g/km/pojazd],

| — dtugosc trasy przejazdu [km],

p — udziat pojazdéw o danym typie silnika [-]

Przyjeto nastepujgce poruszanie sie samochodéw po placu budowy:

o ilo$¢ pojazdéw: maksymalnie 5 w ciggu 12 godzin (6:00 — 18:00),



e czas przejazdu jednego pojazdu: 20 minut,
e droga: 0,5 km,

e czas emisji w ciggu trwania budowy: 20/60 h x 5 pojazdéw x 5 dni w tygodniu X
52 tygodnie = 433 h/rok.

W tabeli 8.2.1-2 zestawiono emisje zanieczyszczen dla etapu realizacji inwestycji.

Tabela 8.2.1-2 Emisja zanieczyszczen — etap realizacji inwestycji

Emisja
Lp. Rodzaj zanieczyszczenia
gls kg/h Mg/rok
1 Dwutlenek azotu 0,000912 0,003284 0,003940
2 Tlenek wegla 0,000366 0,001317 0,001580
3 Weglowodory alifatyczne 0,000291 0,001046 0,001256
4 Dwutlenek siarki 0,000182 0,000655 0,000786
5 Pyt zawieszony 0,000080 0,000289 0,000346

Poruszanie sie samochodow na terenie budowy stanowi¢ bedzie zrédto chwilowe emisji
zanieczyszczeh od powietrza atmosferycznego. Wielko$¢ emisji bedzie znikoma i przy
uzyciu maszyn w nalezytym stanie technicznych nie bedzie miata wptywu na stan powietrza
w rejonie inwestycji. Dodatkowo bedg ograniczane te emisje poprzez prawidtowg
organizacje budowy (zraszaniu miejsc potencjalnego pylenia, mycia opon samochoddéw
ciezarowych, ograniczenie transportu w trudnych warunkach pogodowych, prawidtowe
zagospodarowanie odpaddéw itp.)

Na etapie budowy nie dojdzie to trwatych negatywnych zmian w powietrzu atmosferycznym,
a niekorzystne oddziatywania bedg krotkotrwate i odwracalne.

W zwigzku z powyzszym nie przeprowadzono analizy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczeh do powietrza.

8.2.2. Faza eksploatacji obiektu

Prawidlowa eksploatacja oczyszczalni Sciekdw nie niesie ryzyka negatywnego
oddziatywania na jakos¢ powietrza. Podczas eksploatacji obiektow i urzgdzen oczyszczalni
sciekow nie wystgpi zjawisko emisji pytow i spalin do powietrza atmosferycznego.

Moze natomiast dojS¢ do emisji zanieczyszczen mikrobiologicznych, co skutkowac bedzie
ograniczonym, miejscowym unoszeniem sie mikroorganizmow bakteryjnych w powietrzu.
Nie wptynie to jednak zasadniczo na stan jakosci powietrza atmosferycznego. Ponadto
planowana do realizacji budowa i przebudowa oczyszczalni zaktada montaz biofiltra co
w efekcie znacznie ograniczy ucigzliwosci zapachowe zwigzane z eksploatacjg instalaciji
oczyszczania $ciekow sanitarnych.

8.3. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i glebe

8.3.1. Faza realizacji inwestycji

Na etapie realizacji inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na stan srodowiska
gruntowego. Wpykonywanie prac budowlanych spowoduje czasowe zniszczenie



powierzchni ziemi i naruszenie struktur gleby. Bedzie to jednak miato miejsce w granicach
dziatek, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja. Przed rozpoczeciem realizacji obiektow
planowanych do usytuowania w gruncie nieutwardzonym, zostanie zdjeta
i zmagazynowana w pryzmy warstwa humusu, ktéry po wykonaniu obiektéw
I uksztattowaniu terenu zostanie zagospodarowany pod zielen. W fazie realizacji inwestycji
nie wystepuje mozliwos¢ skazenia powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i
zwigzkami chemicznymi z powietrza. Dojazd na teren budowy zapewni istniejgca droga do
obecnie funkcjonujacej oczyszczalni sciekow.

Celem zminimalizowania ewentualnego zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, po placu budowy bedg sie poruszaty samochody i maszyny w dobrym
stanie technicznym. Stan samochodow i maszyn bedzie regularnie kontrolowany.

8.3.2. Faza eksploatacji obiektu

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na stan srodowiska
gruntowego. Kolektory kanalizacji sanitarnej w obrebie obiektu oczyszczalni posadowione
beda pod powierzchnig ziemi.

Istnieje jednak ryzyko zanieczyszczenia srodowiska gruntowego, ale moze to nastgpié tylko
w przypadku awarii sieci, co z uwagi na jakos¢ zastosowanych materiatéw jest mato
prawdopodobne. Ziemia z etapu budowy zostanie ponownie zagospodarowana. Z uwagi
na mozliwos¢ przedostania sie do ziemi substancji ropopochodnych z pojazdéw
dowozgcych scieki, samochoddéw osobowych lub ciezarowych dostawczych, w ramach
przedsiewziecia zaprojektowano szczelny parking i uktad drég wewnetrznych, z ktorych
wody opadowe bedg trafiaé do ciggu oczyszczania, a w przypadku wystgpienia
niekontrolowanych wyciekdw substancji ropopochodnych, bedg one neutralizowane
miejscowo (np. za pomocg sorbentdw znajdujgcych sie na wyposazeniu oczyszczalni),
bezposrednio na powierzchni ww. szczelnych parkingéw lub drog.

8.4. Oddzialywanie na klimat

8.4.1. Faza realizacji inwestycji

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na klimat. Budowa i przebudowa obiektéw oczyszczalni
sciekow wykluczy jakiekolwiek oddziatywanie na klimat planowanej inwestyciji.

8.4.2. Faza eksploatacji obiektu

W ciggu ostatnich stu lat temperatura na powierzchni globu ziemskiego wzrosta o 0,6°C.
Ocieplanie sie klimatu prowadzi¢ bedzie do wigkszych opaddéw w zimie i lat z dtuzszymi
przerwami pomiedzy opadami deszczu w lecie, przy zwiekszaniu sie czestotliwosci opadow
ekstremalnych.

Klimat Polski charakteryzuje sie duzg zmiennoscig pogody oraz znacznym zréznicowaniem
przebiegu por roku w nastepujgcych po sobie latach. Wartosci sredniej rocznej temperatury
powietrza wahajg sie od nieco powyzej 5°C do blisko 9°C. Najcieplejszym rejonem Polski
jest cze$é potudniowo-zachodnia (Nizina Slgska, zachodnia cze$¢ Kotliny Sandomierskie;
oraz Nizina Potudniowo Wielkopolska) natomiast najchtodniejszym — pétnocno-wschodnia
czesé kraju i obszary gorskie. Rozklad temperatury w lecie ma przebieg réwnoleznikowy,
wartos$ci malejg z potudnia na pdtnoc, z wyjatkiem terenow gérskich, od powyzej 18,5°C na
Nizinie Slaskiej, w potudniowej Wielkopolsce oraz Kotlinie Sandomierskiej, do 16,5°C na
Pojezierzu Kaszubskim. W zimie zaznacza sie wyrazny spadek temperatury z zachodu na
wschdd: izotermy o uktadzie potudnikowym przekraczajg warto$¢ 0°C na zachodzie,
obnizajgc sie do ponizej -30°C na wschodzie (zwtaszcza Pojezierze Suwalskie), zas
najnizsze wartosci przyjmujg w gérach (-8,4°C na Kasprowym Wierchu, -7,3°C na Sniezce).
Amplitudy roczne $redniej miesiecznej temperatury wahajg sie od 19°C na wybrzezu do



23°C na krancach wschodnich kraju. Charakterystyczng cechg klimatu Polski jest takze
zréznicowana liczba dni mroznych (tmax < 0°C) wystepujacych od listopada do marca
(najwiecej w styczniu), ktéra wzrasta z zachodu (ponizej 20 dni w roku nad dolng Odrg i
wzdtuz wybrzeza) na pétnocny-wschod (do ponad 50 dni na Pojezierzu Suwalskim), a w
gorach od 129 na Sniezce do 146 na Kasprowym Wierchu. Czas trwania por roku jest
zroznicowany regionalnie: lato trwa od 60 - 70 dni w potnocnej czesci Polski, do 100 dni na
potudniowym wschodzie, w czesci srodkowej, zachodniej i potudniowo-zachodniej; zima —
od 10 - 40 dni nad morzem i na zachodzie do 3 - 4 miesiecy na poéinocnym wschodzie, a w
Tatrach nawet do 6 miesiecy.

Biorgc pod uwage ostatnie 40 lat, mozna zauwazy¢ nastepujgce tendencje zmiany klimatu
w Polsce:

o Klimat Polski wykazuje od konca XIX wieku systematyczna tendencje do wzrostu
temperatury powietrza ze znaczagcym wzrostem od roku 1989.

e Opady nie wykazujg jednokierunkowych tendencji i charakteryzujg sie okresami
mniej lub bardziej wilgotnymi. Zmienita sie natomiast struktura opaddéw gtéwnie
w cieptej porze roku — opady sg bardziej gwaltowne, krotkotrwate, niszczycielskie
powodujgce coraz czesciej gwattowne powodzie. Jednoczesnie zanikajg opady
ponizej 1 mm/dobe.

o Skutkami ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk
pogodowych.

W niniejszym punkcie skupiono sie gtéwnie na wptywie inwestycji zwigzanej z budowe
i przebudowg obiektéw istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Bojszowach. Jednak majac na
uwadze specyfike tej czesci inwestycji (w ramach inwestycji przewiduje sie zakup i montaz
biofiltra, co wyeliminuje oddziatywanie procesu oczyszczania $ciekdw na miejscowo
wystepujgce ztowonne zapachy, wymiane urzgadzen na nowsze, wraz z wymiang
rurociggow sciekéw) wpltyw jej na klimat zostat pominiety — ta cze$¢ przedsiewziecia nie
bedzie miata Zadnego wptywu na klimat.

Oczyszczanie sciekéw a efekt cieplarniany. Tlenowe oczyszczanie $ciekow jest
procesem energochtonnym. Gtéwne nakfady energii elektrycznej sg ponoszone na
napowietrzanie osadu czynnego i mozna je przeliczy¢ na emisje COs.

Z kolei w procesach nitryfikacji-denitryfikacji uwalniany jest N.O, a w przypadku
wystepowania proceséw gnilnych CHis. Ta sama masa metanu powoduje 21-krotnie
wiekszy efekt cieplarniany niz CO,, natomiast taka sama masa N.O powoduje az 310-
krotnie wiekszy efekt cieplarniany niz CO,. Nalezy jednak pamieta¢ o r6znicach w okresie
przebywania w atmosferze CO: i CH4. Dwutlenek wegla asymilowany jest przez rosliny
I rozpuszcza sie w kroplach deszczu, a wraz z nimi dociera do oceandw i na powierzchnie
lgdéw. Sptywajac po powierzchni terenu uczestniczy w rozpuszczaniu weglanow.
Natomiast metan reaguje w troposferze z jonami hydroksylowymi OH-. Sredni czas
przebywania metanu w atmosferze ocenia sie na 12 lat, a dwutlenku wegla od 5 do 200 lat.
W przypadku planowanej budowy i przebudowy oczyszczalni, zaprojektowana technologia
do minimum ogranicza emisje metanu i innych gazéw gnilnych. Majgc na uwadze zakres
planowanych do realizacji prac, wptyw jej eksploatacji i emisji gazow cieplarnianych
wynikajgce z jej funkcjonowania jest pomijalny zaréwno w kontekscie globalnych zmian
klimatycznych jak i zaobserwowanych zmian klimatu w Polsce.

Ekspozycja, wrazliwos¢ i podatnos¢ przedsiewziecia na obecnie obserwowang
zmiennos¢ klimatu. Ekspozycja jest okreslana przez rodzaj, wielko$¢, czas i szybkos¢
zdarzen klimatycznych i zmiennosci klimatu, na ktére eksponowany jest system (np. suma
i intensywnos¢ opadow lub minimalne temperatury zimowe, powodzie, burze, fale ciepta).
Dla planowanego zadania, ze wzgledu na jego specyfike, przedmiot ekspozycji mozna
ograniczy¢ do wystgpienia nawalnego deszczu, niskich temperatur w okresie zimowym lub
burzy.



Podatnos¢ instalacji oczyszczalni sciekdw na ewentualne wystgpienie ww. ekspozycji
mozna pogrupowaé nastepujgco:

e Podatnos¢ na zalanie oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej wodami opadowymi,
podtopienia.

e Podatnos¢ systemu teletechnicznego, automatyki przemystowej i instalacji
elektrycznej obiektow oczyszczalni Sciekdw na wytadowania atmosferyczne
| przepiecia w sieciach energetycznych.

e Podatnos¢ na zamarzniecie sciekow.

W przypadku podatnosci na zalanie trzeba mie¢ na uwadze przede wszystkim
uksztattowanie terenu i lokalizacje planowanej do modernizacji oczyszczalni. Teren
lokalizacji przedsiewziecia nie znajduje sie na terenach zagrozen powodziowych tj. nie lezy
na obszarach, na ktoérych wystepuje prawdopodobienstwo powodzi.

Mozna natomiast spodziewac sie wystgpienia lokalnych podtopieh w wyniku ekstremalnie
dtugich i obfitych opadéw deszczu. Wrazliwos¢ sieci kanalizacji na ten rodzaj ekspozycji /
zagrozenia jest bardzo maty z uwagi na jej przewazajacy podcisnieniowy charakter,
tj. zminimalizowane zagrozenie doptywu do niej wod przypadkowych, w tym opadowych.

Analizujgc drugi przypadek, tj. podatnosé¢ systemu teletechnicznego, automatyki
przemystowej i instalacji elektrycznej na wyladowania atmosferyczne i przepiecia
w sieciach energetycznych, nalezy obawiac¢ sie uderzen piorundéw w poblizu lokalizacji szaf
sterowniczych oraz rozdzielni elektrycznej oczyszczalni. Z uwagi na bardzo duzg
wrazliwos¢ instalacji zarébwno na ewentualne wytadowania atmosferyczne jak i przepiecia
w sieci w projekcie bedzie uwzgledniona budowa instalacji odgromowej oraz stosowne
zabezpieczenia przeciw przepieciowe.

Ekspozycja oczyszczalni na niskie temperatury zimowe przy obecnie obserwowanych
zmianach klimatycznych raczej bedzie z czasem coraz mniejsza. Dodatkowo kolektory
technologiczne i sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowione sg ponizej strefy przemarzania
gruntu, dlatego wptyw niskich temperatur na budowe i przebudowe oczyszczalni jest
pomijany.

Reasumujgc, eksploatacja oczyszczalni Sciekow nie bedzie miata wptywu na klimat.
8.5. Oddzialywanie na klimat akustyczny

8.5.1. Faza realizacji inwestycji

Wptyw analizowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny na etapie budowy zaznacza
sie poprzez emisje hatasu z samochoddéw poruszajgcych sie po placu budowy.
Oddziatywanie wystepujace w czasie wykonywania prac budowlanych bedzie pochodzi¢ od
maszyn i urzadzen, ktére beda w tej fazie wykorzystywane. Mozna do nich zaliczy¢ przede
wszystkim urzgdzenia wykorzystywane do prac budowlanych (maszyny do prowadzenia
prac ziemnych, samochody ciezarowe, urzadzenia do zageszczania gruntu,
elektronarzedzia, narzedzia reczne) oraz transport kotowy. Bedzie to jednak oddziatywanie
krétkotrwate. Czas pracy silnika samochodowego przy wykopie wynosi maksymalnie 10
minut, tgczna liczba pojazdoéw dziennie moze wynies¢ okoto 2 samochoddéw, ekwiwalentny
poziom hatasu za okres 10 minut w odlegtos$ci 1 metra od pojazdu wynosi 80 dB. Koparka
w zaleznosci od typu urzgdzenia emituje poziom hatasu w granicach od 60 do 95 dB w
odlegtosci 1 metra. Zasieg ucigzliwosci akustycznej prowadzonej budowy obejmie obszar,
w przypadku samochodéw od 20 m do 30 m natomiast dla koparki od 10 m do 40 m od
miejsca prowadzenia roboét. Dla ograniczenia ucigzliwosci powodowanych emitowanym
hatasem, prace budowlane prowadzone bedg w ciggu dnia, w godzinach codziennej
aktywnoséci mieszkancow. Ucigzliwos¢ zwigzana z powstatym hatasem ze wzgledu na
znaczne oddalenie najblizszych zabudowan (najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje



sie okoto 170 m od terendéw oczyszczalni) dotyczy¢ bedzie pracownikéw budowy, ktorzy
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia (kurtyny, hetmofony).

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie sprzetu, ktory bedzie wykorzystany podczas
realizacji przedsiewziecia wraz z podstawowymi parametrami opisujgcymi jego prace.

Tabela 8.8.1-1 Zestawienie sprzetu, ktory bedzie wykorzystany podczas realizacji
przedsiewziecia wraz z jego podstawowymi parametrami

Lp. Nazwa llosé akusl\,/{?/gzna Czas pracy
szt. dB h/d
1 Spycharka gasienicowa 1 96 4
2 Koparko-spycharka 1 85 4
3 Koparka ggsienicowa 1 93 4
4 Samochdd samowytadowczy 3 90 1
5 Betonowdz 3 90 2
6 Samochod z pompg betonu 1 90 2
7 Ciagnik kotowy 1 85 2
8 | Zuraw samochodowy 1 90 2
9 Walec 1 88 4
10 | Ubijak wibracyjny 1 105 3
11 | Agregat pragdotworczy 1 86 4
12 | Sprezarka spalinowa 1 86 2
13 | Agregat spawalniczy 2 76 2
14 | Szlifierka katowa 3 115 4
15 | Wiertarka 3 120 2
16 | Pita tarczowa 3 110 2

Wymagania klimatu akustycznego sgsiedztwa planowanej inwestycji opracowano na
podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sasiedztwa, studium
uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego, mapy sytuacyjno-
wysokosciowej, przeprowadzonej w terenie wizji oraz w aspekcie Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Celem niniejszego rozdziatu jest okreslenie ucigzliwo$ci akustycznej dla srodowiska
zwigzanej z realizacjg planowanego przedsiewziecia. Dopuszczalne poziomy hatasu
w srodowisku dobiera sie w oparciu o charakter zagospodarowania terenéw chronionych
przed hatasem. W sgsiedztwie planowanej budowy i przebudowy oczyszczalni
zlokalizowane s3:

e tereny nie chronione przed hatasem: tereny drég publicznych, tereny drog
wewnetrznych, tereny pdl i nieuzytkéw,

o tereny chronione przed hatasem: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



Dla obszaréw zabudowy mieszkaniowej (terenéw chronionych przed hatasem) przyjeto
nastepujgce wymagania klimatu akustycznego (tereny zabudowy jednorodzinnej):

e pora dzienna (6:00 — 22:00): 50 dB,
e pora nocna (22:00 — 6:00): 40 dB.

Teren lokalizacji planowanej modernizacji oczyszczalni $ciekdw stanowig czesci dziatek
o numerach ewidencyjnych: 202, 205, 207, 208, 209, 260, 259, 258 przy ul.
Porcelanowej 5d w Tuflowicach. W sgsiedztwie ww. dziatek nie ma zabudowy
mieszkaniowej, najblizsze domy sg oddalone w linii prostej o okoto 115 m.

Dla terendéw lokalizacji planowanego przedsiewzigecia zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata X/80/03 z dnia 23.10.2003 r.), nalezy jednak
przyjac, ze najblizszy teren objety ochrong prawng przed hatasem znajdujgcy sie w poblizu
projektowanej inwestycji, dla ktérego Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.
2014 poz. 112) ustala dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku to znajdujgca sie w linii
prostej w odlegtosci okoto 115 m zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dla ktorej zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalajg normy jako teren
zabudowy mieszkaniowej.

Oddziatywanie akustyczne inwestycji nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku okredlonych w tabeli 1 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Tabela 8.8.1-2 Dopuszczalne poziomy hatasu na najblizej zlokalizowanych terenach
chronionych przed hatasem

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB] pozostate obiekty i dzialalnosé
bedaca zrédiem hatasu

L.p. | Rodzaj terenu Przedziat czasu odniesienia
réwny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym Laeg o

Przedziatl czasu odniesienia
réwny 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy Laegn

Teren zabudowy
1 mieszkaniowej 50 40
jednorodzinnej

Zrédfo:  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Zasieg ucigzliwosci akustycznej prowadzonej budowy obejmie obszar od 10 m do 40 m od
miejsca prowadzenia robot. Prace bedg wykonywane wytgcznie w porze dziennej, stad
dopuszczalne poziomy hatasu wynoszgce 50 dB dla pory dziennej w odniesieniu do
8 najmniej korzystnych godzin w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie bedg
przekraczane.

8.5.2. Faza eksploatacji obiektu

Podczas eksploatacji oczyszczalni Sciekow nie wystapi zjawisko ucigzliwego hatasu. Praca
zabudowanych w zbiornikach pomp jako czes¢ sktadowa odcinkdéw technologicznych sieci
cisnieniowej czy tez sieci przesylowej zwigzanej z gospodarkg osadami bedzie miata
charakter lokalny. Pompy bedg umieszczone w szczelnych zbiornikach, w wigekszosci
zamknietych i zabudowanych pod ziemig lub bedg zanurzone w Sciekach. Okresowo emisja



hatasu moze pochodzi¢ od agregatu pradotwdérczego, ktéry planuje sie jednak umiescic
w wytlumionym kontenerze.

Wymagania klimatu akustycznego sagsiedztwa planowanej inwestycji opracowano na
podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sasiedztwa, na
podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:1000 oraz przeprowadzonej w terenie wizji, a takze
z uwzglednieniem wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika
2013 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz.
112).

Celem analizy jest okreslenie ucigzliwosci akustycznej dla s$rodowiska zwigzanej
z eksploatacjg docelowej oczyszczalni $ciekéw. Nalezy przyjgé, ze w otoczeniu
oczyszczalni sciekow jedynie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podlegajg
ochronie akustycznej. Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie w odlegtosci
okoto 115 m od oczyszczalni. Oddziatywanie akustyczne inwestycji nie moze przekraczaé
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku okreslonych w tabeli 1 zatgcznika do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) — wartosci te
zamieszczono w tabeli 8.8.1-2.

Emisja hatasu — hatas, ktéry bedzie powstawat podczas eksploatacji obiektow i urzgdzen
oczyszczalni sciekow powodowany bedzie gtéwnie pracg urzgdzen technologicznych.
Zasieg ucigzliwosci akustycznej inwestycji obejmie obszar do 15 m od miejsca lokalizacji
urzgdzen i sprzetu.

Dopuszczalne poziomy hatasu - 50 dB dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej
korzystnych godzin w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 40 dB dla pory
nocnej, nie bedg przekraczane.

8.6. Oddzialywanie na stan gospodarki odpadami

8.6.1. Faza realizacji inwestycji

Podczas realizacji przedsiewziecia powstanie pewna ilos¢ odpadéw komunalnych
pochodzacych od pracownikéw oraz odpady budowlane. Odpady komunalne (20 03 01)
bedg gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i wywozone na sktadowisko
odpaddw, z czestotliwoscig zalezng od potrzeb, ale nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.

Na etapie realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady, ktére mogg zostaé ponownie
zagospodarowane lub zostang odwiezione na sktadowisko odpaddéw. Gleba, ziemia, urobek
z pogtebienia to odpady podgrupy 17 05, ktére zostang wykorzystane podczas prac
zwigzanych z ksztattowaniem i niwelacjg terenu. Odpady niebezpieczne, to odpady
z podgrupy 17 03 jakimi jest asfalt zawierajgcy smote; zostang one odwiezione na
sktadowisko odpaddw niebezpiecznych.

Zrédtem powstawania odpadéw na etapie realizacji przedsiewziecia bedg prowadzone
roboty budowlane. Wsréd wytwarzanych, nieprzydatnych w miejscu i czasie substancji,
wyszczegolni¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpady niebezpieczne
i odpady inne niz niebezpieczne.

Mozliwe do powstania odpady klasyfikowane bedg zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10), w nastepujgcych grupach:

o Grupa 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty,
e Grupa 16 — odpady nie ujete w innych grupach,
e Grupa 17 — odpady z budowy podgrupa 17 01, 17 02, 17 03 oraz 17 05,



o Grupa 20 — odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Odpady niebezpieczne, to odpady z podgrupy 17 03 jakimi jest asfalt zawierajgcy smofe;
zostang one odwiezione na skfadowisko odpaddéw niebezpiecznych. Ten rodzaj odpadu
réwniez powstanie jedynie na etapie budowy inwestycji.

Podczas budowy budynku technologicznego nr 1, reaktoréw SBR, pompowni wody
technologicznej, studni pomiaru ilosciowego $ciekow oczyszczonych, pozostatych
nowych obiektow lokalizowanych na powierzchni terenu oraz czesci zewnetrznych
przewodow technologicznych uktadanych pod powierzchnig ziemi, powstang odpady,
ktére mogg zostaé ponownie zagospodarowane. Gleba, ziemia, urobek z pogtebienia to
odpady podgrupy 17 05, ktére zostang wykorzystane podczas prac zwigzanych
Z ksztattowaniem i niwelacjg terenu. Ten rodzaj odpadu powstanie jedynie na etapie
budowy inwestycji, w trakcie eksploatacji nie bedzie juz wystepowat.

Tabela 8.9-1 Rodzaj mozliwych do wytworzenia odpadéw

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Zrédto powstawania

1 150101 Opakowania z papieru i tektury Dostawa materiatow i urzgdzen
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych | Dostawa materiatéw i urzgdzenh
3 1501 03 Opakowania z drewna Dostawa materiatow i urzadzen
4 150104 Opakowania z metali Dostawa materiatow i urzadzen
5 1501 05 Opakowania wielomateriatowe Dostawa materiatéw i urzgdzeh
6 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe | Dostawa materiatow i urzgdzen
7 1501 07 Opakowania ze szkta Dostawa materiatéw i urzgdzenh

Sorbenty, materialy filtracyjne
8 15 02 02* i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

Ewentualne sytuacje awaryjne
sprzetu budowlanego

9 16 01 17 Metale zelazne Prace budowlane
10 | 160118 Metale niezelazne Prace budowlane
11 | 160119 Tworzywa sztuczne Prace budowlane
12 | 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy | Prace budowlane
13 | 170102 Gruz ceglany Prace budowlane

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw

14 | 170107 ceramicznych i elementow Prace budowlane
wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06
15 | 170201 Drewno Prace budowlane
16 | 170203 Tworzywa sztuczne Prace budowlane
17 | 17 03 02* Asfalt inny niz wymieniony Prace odtworzeniowe nawierzchni

w17 0301 drog




Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Zrédto powstawania
18 |17 0504 Gleba i ziemia w tym kamienie inne | o, - 0 Jiorne
niz wymieniony w 17 05 03
19 | 17 0506 Urob.ek z pogigbienia inny niz Prace ziemne
wymieniony w 17 05 05
20 | 200301 Nie segregowane (zmieszane) Od pracownikéw
odpady komunalne

* odpady niebezpieczne

Powstajgce na terenie placu budowy odpady zostang w pierwszej kolejnosci
posegregowane na rodzaje i przeniesione do miejsc ich czasowego magazynowania.
Odpady bedg gromadzone jedynie do czasu uzyskania ilosci gwarantujgcej odbior przez
uprawniong firme. Inwestor nie bedzie miat mozliwosci unieszkodliwienia bgdZ odzysku
wytwarzanych przez siebie odpadoéw, dlatego tez odpady te bedg poddawane procesom
odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy zewnetrzne specjalizujagce sie w tej dziedzinie,
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 699 z pdzn. zm.).

Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim
odbiorcom gromadzone bedg selektywnie w zabezpieczonym przed dostepem osob
postronnych  miejscu, co utatwi prawidtowg gospodarke tymi odpadami.
Zagospodarowanie odpadéw bedzie nalezato do firmy wykonujacej roboty budowlane,
ktéra bedzie miata uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki odpadami.

Stanowiska do gromadzenia odpaddw zostang opisane poprzez umieszczenie informaciji
z wilasciwym kodem i rodzajem odpadow. Miejsca gromadzenia odpadow
niebezpiecznych bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Przedstawione
w tabeli 8.9-2 rozwigzania dotyczace miejsc i sposobu magazynowania odpaddw
stanowig propozycje, natomiast szczegotowo zostang okredlone na etapie regulowania
stanu formalno-prawnego procesu wytwarzania odpadow.

Tabela 8.9-2 Sposob i miejsce magazynowania poszczegolnych rodzajéw odpadéw

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania
1 150101 Opakowania z papieru i tektury K(_)n_tener/pOJemmk W wyznaczonych
miejscach
2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych K(_)n_tener/pOJemnlk w wyznaczonych
miejscach
3 150103 Opakowania z drewna K(_)n_tener/pOJemnlk w wyznaczonych
miejscach
. ; Kontener/pojemnik w wyznaczonych
4 1501 04 Opakowania z metali -
miejscach
5 150105 Opakowania wielomateriatowe Kc_)n_tener/pOJemnlk W wyznaczonych
miejscach
6 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Kc_)n_tener/pOJemnlk w wyznaczonych
miejscach




Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposéb i miejsce magazynowania

Kontener/pojemnik w wyznaczonych

7 1501 07 Opakowania ze szkta .
miejscach

Sorbenty, materiaty filtracyjne Kontener/pojemnik w wyznaczonych

8 15 02 02* ; . ; -
i ubrania ochronne zanieczyszczone| miejscach

Kontener/pojemnik

9 16 01 17 Metale zelazne -

w wyznaczonych miejscach
10 | 160118 Metale niezelazne Kontener/pojemnik -

w wyznaczonych miejscach
11 | 160119 Tworzywa sztuczne Kontener/pojemnik

w wyznaczonych miejscach

Sktadowany luzem
12 | 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy | w uporzgdkowany sposob
W wyznaczonych miejscach

Sktadowany luzem
13 | 170102 Gruz ceglany w uporzgdkowany sposob
w wyznaczonych miejscach

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw | Sktadowany luzem

14 | 170107 ceramicznych i elementow w uporzgdkowany sposob
wyposazenia inne niz wymienione W wyznaczonych miejscach
w 17 01 06
15 | 170203 Tworzywa sztuczne K(_)n_tener/pOJemmk w wyznaczonych
miejscach
Asfalt inny niz wymieniony Kontener/pojemnik w wyznaczonych
*
16 | 170302 w17 0301 miejscach
Rozplantowanie na terenie
Gleba i ziemia w tym kamienie inne | inwestycji; sktadowanie luzem
17 | 170504 i o .
niz wymieniony w 17 05 03 w uporzgdkowany sposob w
wyznaczonych miejscach
Rozplantowanie na terenie
Urobek z pogtebienia inny niz inwestycji; sktadowanie luzem
18 | 17 05 06 o .
wymieniony w 17 05 05 w uporzgdkowany sposob w
wyznaczonych miejscach
Nie segregowane (zmieszane) Kontener/pojemnik
20 | 200301 -
odpady komunalne w wyznaczonych miejscach

* odpady niebezpieczne

8.6.2. Faza eksploatacji obiektu

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie planowanej inwestycji po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom
zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia (jezeli sg wymagane). Gminne
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. bedgce eksploatatorem powstatej po realizacji
inwestycji zmodernizowanej infrastruktury oczyszczalni sciekdw prowadzi szczegétowg
ewidencje powstajgcych odpadow:



o Wielkos¢ emisji odpadéw jest i bedzie monitorowania poprzez biezgce prowadzenie
ilosciowej ewidencji wytworzonych odpaddéw. Ewidencja winna by¢ prowadzona
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022
poz. 699 z p6ézn. zm.) z zastosowaniem obowigzujgcych wzoréw kart ewidencji
odpadow.

e Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022
poz. 699 z p6zn. zm.) GPK Sp. z 0.0. jest rowniez zobowigzane do sporzgdzania
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosciach odpadow, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do odzysku i
unieszkodliwiania tych odpaddéw oraz przekazania zbiorczego zestawienia
marszatkowi wojewddztwa wiasciwvemu ze wzgledu na miejsce wytwarzania,
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow w terminie do konca pierwszego
kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy.

Podczas eksploatacji docelowych obiektéw oczyszczalni sciekdéw, powstang nastepujgce
odpady ,technologiczne”:

o skratki (kod odpadu: 19 08 01),

e zawarto$¢ piaskownikow (kod odpadu: 19 08 02 ),

e ustabilizowane osady komunalne (kod odpadu: 19 08 05),
e odpadowa masa roslinna (kod odpadu: 02 01 03).

Poza odpadami ,technologicznymi” powstawa¢ bedg odpady zwigzane z pracami
remontowymi lub wymianami zuzytych sprzetéw lub urzadzen. Bedg to m.in. ztomy metali
(gtéwnie odpady o kodzie 17 04 05), zuzyte materialy sorbujgce Ilub czy$ciwa
(kod 15 02 02%), zuzyte $rodki techniczne (np. odpady z podgrupy 13 02 - odpadowe oleje)
i ich opakowania (w tym zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych np. 15 01
10%), powstate w zwigzku z uzytkowaniem urzadzen i obiektéw oraz pojazdow.

Powstawa¢ bedg rowniez odpady komunalne (z podgrupy 20 01) pochodzgce od
pracownikéw. Odpady te bedg segregowane i gromadzone selektywnie w osobnych
pojemnikach do tego przeznaczonych.



9. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko

Ze wzgledu na niewielki zasieg oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia
i oddalenie miejsca realizacji inwestycji od granicy panstwa — najblizsza granica, z
Republikg Czeska znajduje sie w odlegtosci okoto 30 km, transgraniczne oddziatywanie
przedsiewziecia na Srodowisko nie bedzie miato miejsca.

Stad zgodnie z Konwencjg o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym (Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1110) i art. 58 —70 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w konteks$cie transgranicznym.



10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 2556 z poézn. zm.) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Przedsiewzigcie (modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Tutowicach) usytuowane
jest:

a)

b)

f)

)

poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu waéd
podziemnych; najblizszym takim obszarem objetym Spisem Obszarow Wodno-
Btotnych o znaczeniu miedzynarodowym (tzw. Spisem Ramsar) sg Stawy Milickie,
ktére znajdujg sie okoto 104 km na pétnocny-zachdd od terenu inwestycji,

poza obszarami wybrzezy; najblizszym takim obszarem jest wybrzeze Zatoki
Gdanskiej, ktére znajduje sie okoto 425 km na poétnoc od terendw inwestyciji,

poza obszarami gérskimi; najblizszym takim obszarem jest Goéry Opawskie, ktory
znajduje sie okoto 36 km na potudnie od terendéw inwestycji,

poza obszarami lesnymi; najblizszymi takimi obszarami sa:

o Bory Niemodlinskie, ktére znajdujg sie okoto 1,1 km na wschod oraz 1,1 km na
potnocny-zachdd od terendw inwestycji,

poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami
ochronnymi zbiornikdw woéd srodlgdowych.

w obszarach wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym poza
obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody:

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlihskie — obszar przedsiewziecia
znajduje sie w catosci w jego obszarze

poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym poza
obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody; najblizszymi
takimi obszarami sg:

e Uzytek Ekologiczny Zurawie bagno — potozony okoto 2,0 km od inwestycji i jej
odziatywania,

o Rezerwat Ztote Bagna — potozony okoto 3,5 km od inwestycji i jej odziatywania,

e Stobrawski Park Krajobrazowy — potozony okoto 17,6 km od terendw inwestycji 1i jej
oddziatywania,

o Park Narodowy Gor Sowich — potozony okoto 85,3 km od terendw inwestycji i jej
oddziatywania,

e Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno — potozony okoto 3,2 km od inwestycji i jej
odziatywania,

o Obszar Natura 2000 — obszary ptasie Grady Odrzanskie (PLB020002) potozony
okoto 18,9 km od inwestycji i jej odziatywania,



e Obszar Natura 2000 — obszary siedliskowe Bory Niemodlihskie (PLH160005)
potozony okoto 0,1 km od inwestycji i jej odziatywania,

o Pomnik Przyrody: Drzewo — dgb szyputkowy Quercus robur potozony okoto 1,2 km
od inwestycji i jej odziatywania,

W miejscu realizacji przedsiewziecia i w zasiegu jego oddziatywania nie znajdujg sie zadne
formy ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow.

Ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji, niewielki obszar objety robotami budowlanymi
oraz duzg odlegtosé, przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego negatywnego wptywu na
ww. obszary chronione oraz populacje gatunkéw podlegajgcych ochronie.

Przedsiewziecie w minimalnym, uzasadnionym spotecznie zakresie bedzie powodowato
fragmentacja siedlisk zwigzang z wycinkami drzew i krzewow, co jednak nie przetozy sie
na utrate roznorodnosci gatunkéw ani utrate réznorodnosci genetyczne;.

Rysunek 10.1 Lokalizacja form ochrony przyrody wzgledem lokalizacji przedsiewziecia
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11. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane,
znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan

z planowanym przedsiewzieciem

Bezposrednio na terenie zaplanowanego przedsiewziecia nie wystepujg inne
przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, ktérych oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

Z kolei w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowany jest punkt
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK). Zadaniem PSZOK jest
przyjmowanie odpadéw dostarczanych przez mieszkancéw gminy, zbieranych w sposéb
selektywny. Plac PSZOK pokryty jest nawierzchnig asfaltowa, na ktérej znajdujg sie
kontenery i pojemniki na odpady. Zbiorka odpadéw ma charakter dobrowolny, stad nie
mozna okresli¢ ilosci odpaddéw, ktére trafiajg do PSZOK w jednostce czasu, jak i iloSci
samochodow, ktore poruszajg sie na wyznaczonym obszarze. Nie mozna tez okresli¢
czestotliwosci wywozu wypetnionych odpadami kontenerow czy innych pojemnikow.
Gromadzone odpady do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej i ich wywiezienia
sg magazynowane na terenie PSZOK, w wyznaczonych miejscach, w szczelnych
pojemnikach.



12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 lutego 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 3, p. 23, pod
pojeciem powaznej awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegolnosci emisje, pozar lub
eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w
ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzacych do
natychmiastowego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, lub $rodowiska, lub powstanie
takiego zagrozenia z opdznieniem. Natomiast powazng awarig przemystowa, jest (art. 3, p.
24 ww. ustawy) powazna awaria w zaktadzie.

W tym miejscu nalezy zaznaczyé, ze w Swietle art. 248 ust. 2a pkt 8 ww. ustawy
oczyszczalnia Sciekow nie kwalifikuje sie do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

Z sytuacji awaryjnych, ktére mogq zaistnie¢ w trakcie prac budowlanych nalezy wymieni¢
pozary na terenie budowy lub w sktadzie materiatéw, wycieki zanieczyszczen do gruntu.

Ze wzgledu na te zagrozenia teren budowy i sktadowania materiatow bedzie odpowiednio
zabezpieczony i wyposazony w gasnice i inne srodki ochrony p-poz. Wykonawca powinien
posiadac instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych.

Zastosowane materiaty charakteryzowac¢ sie bedg odpornoscig na dziatanie $Sciekdéw i
osadéw — betony wewnetrzne do wysokoéci korony obiektéw pokryte bedg powtokami
chemoodpornymi, pomosty i schody wykonane zostang ze stali nierdzewnej, a kraty
pomostowe z tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej. Technologia budowy zapewni
szczelnosé projektowanych obiektéw oczyszczalni. Tym samym przedsiewziecie nie jest
obarczone ryzykiem powaznej awarii ani katastrofy budowlane;.

Na etapie budowy wptyw klimatu moze mie¢ miejsce w przypadku wystgpienia zjawisk
ekstremalnych takich jak:

e ulewne i dlugotrwate deszcze,
e burze i opady gradu, trgby powietrzne,
o dlugotrwate okresy suszy i ekstremalnie wysokie temperatury.

Powyzsze zjawiska mogg spowodowac przerwy w pracach budowlanych, koniecznosé
zastosowania dodatkowych sSrodkéw zmniejszajgcych ucigzliwos¢, np. zmiany
harmonogramu prac, dostarczanie pracownikom na budowie zwiekszonych racji wody
pitnej, dodatkowego zraszania placu budowy w celu ograniczenia pylenia czy dtuzszego
okresu odwadniania wykopow (w przypadku roku obfitujgcego w opady atmosferyczne).

Na etapie eksploatacji, wptyw klimatu na inwestycje bedzie znikomy. Moze on sie ujawnic
jedynie w przypadku:

e ekstremalnie niskich temperatur, powodujgcych zamarzanie sciekéw,

e trgb powietrznych, ktére mogg zniszczy¢ obiekty wyniesione ponad powierzchnie
terenu lub zassac scieki z otwartych obiektow, np. z reaktoréw biologicznych.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem niskich temperatur
w okresie zimy, tak aby nie powodowato to zaktdcenia w przebiegu procesoéw biologicznych.
W obiektach technologicznych, tam gdzie bedzie to wymagane, przewody bedag
zaizolowane oraz zamocowane w taki sposob, aby byt mozliwy dostep do ich obstugi. Poza
obiektami, przewody bedg poprowadzone pod ziemig, ponizej granicy przemarzania lub w
izolacjach cieplnych, co rowniez zapewni brak ich zamarzania.



Budynki technologiczne bedg ogrzewane oraz zbudowane w technologii zapobiegajgcej
ucieczce ciepta.

Przytgcza elektryczne napedow instalacji i urzadzen bedg podgrzewane lub umieszczone
w izolowanych obudowach i bedg przystosowane do pracy w kazdych warunkach
atmosferycznych.

Oczyszczalnia Sciekow stanowi zespoét obiektow, urzadzen i instalacji, ktory jest narazony
na wystgpienie awarii i zaburzen, ktérych przyczyng mogg by¢ zarédwno czynniki
wewnetrzne (np. awaria urzadzen) jak i zewnetrzne (np. zanik dostawy energii elektrycznej,
doptyw $Sciekdéw toksycznych, itp.). Duza réznorodnos$¢ mozliwych przyczyn awarii
powoduje, ze procedury postepowania w takich przypadkach sg réwniez bardzo
zréznicowane. Ponizej opisano zasady postepowania w najczesciej spotykanych
sytuacjach awaryjnych.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej. Awarie systemu zasilania energetycznego
zuwagi na wykorzystanie energii do potrzeb pompowania $ciekow do SBR-éw
i napowietrzanie osadu czynnego moga mie¢ rézne konsekwencje w zaleznosci od czasu
przerw w zasilaniu:

e przerwy chwilowe, trwajgce do 1 godziny - nie majg praktycznie wptywu na dziatanie
oczyszczalni,

e przerwy Srednie, trwajace do 2 godzin - réwniez nie powinny wptywaé na sam efekt
oczyszczania $ciekdéw z uwagi na retencje uktadu (czas zatrzymania w zbiorniku
wyréwnawczym),

e przerwy dluzsze mogg mieC bezposredni wptyw na niestabilng prace sieci
kanalizacyjnej doprowadzajgcej $cieki do oczyszczalni oraz na zdecydowane
obnizenie efektdow oczyszczania, a nawet uwolnienie zanieczyszczen zwigzanych w
ktaczkach osadu czynnego, co moze trwa¢ nawet przez kilka dni po wigczeniu
zasilania.

Z uwagi na zastosowanie dla oczyszczalni zasilania elektroenergetycznego z instalacji
Zaktadu  Energetycznego  posiadajgcego  zorganizowane  stuzby  pogotowia
energetycznego, przypadek dtugiego pozbawienia oczyszczalni zasilania jest mato
prawdopodobny. Ponadto oczyszczalnia wyposazona bedzie w agregat pradotwérczy,
ktérego moc zapewni zasilanie niezbednych do prowadzenia proceséw technologicznych
maszyn i urzgdzen oczyszczalni.

Awarie maszyn, urzadzen Ilub instalacji. Problemy 2z eksploatacjg urzadzen
oczyszczajgcych mogg by¢ przyczyng wstgpienia awarii. Oczyszczalnia zostata wykonana
w taki sposob, aby awaria pojedynczej pompy lub urzgdzenia zamontowanego
w niezaleznie pracujgcych reaktorach SBR nie spowodowata postoju obiektu.
W szczegdlnosci:

e zespot pomp pracuje w systemie 1P+1R (z pompg rezerwowg),

e kazda pompa moze zosta¢ odigczona od uktadu bez koniecznosci wypompowania
Sciekow,

e Scieki rozdzielane sg na dwa SBR-y, z ktérych kazdy moze przejg¢ czasowo funkcje
dwéch.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogg wystepowac jednak okresy, w ktérych nastgpi
niekontrolowana awaria urzgdzen. Awarie pojedynczych pomp oraz awaria
sitopiaskownika, trwajgce kilka godzin, a nawet kilka dni, nie powinny spowodowaé
wigkszych probleméw eksploatacyjnych ani istotnego obnizenia efektdw oczyszczania
Sciekow. Wiekszy wplyw na warunki pracy oczyszczalni mogg mie¢ awarie dmuchaw,
umozliwiajgcych prowadzenie proceséw utleniania zanieczyszczen w postaci zwigzkow



organicznych w czesci biologicznej oczyszczalni. Awaria jednej z dmuchaw umozliwia
przetgczenie dmuchawy drugiej do dostarczania tlenu do reaktora. W przypadku awarii
dmuchawy, urzadzenie zostaje na czas naprawy zastgpione inng dmuchawg udostepniong
przez zakfad naprawczy.

Poniewaz uktad technologiczny sktada sie z dwdch niezaleznie dziatajgcych reaktorow,
a wystgpienie powaznej awarii w obu zbiornikach réwnolegle wydaje sie mato
prawdopodobne, w przypadku koniecznosci oprdznienia jednego z nich drugi bedzie
funkcjonowat. Nadmiarowe naptywy sciekdw mogg by¢ retencjonowane w sieci przez okoto
24 godziny, co jest czasem wystarczajgcym na usuniecie wigkszosci moggcych wystgpi¢ w
zbiorniku awarii. Mozliwe jest rowniez przewozenie czesci sciekow taborem asenizacyjnym
do innych obiektow: oczyszczalni w Jedlinie i oczyszczalni w Miedzyrzeczu znajdujgcych
sie w gminie Bojszowy lub do oczyszczalni w Bieruniu lub Tychach.

Po usunieciu awarii, przywrdcenie procesu biologicznego oczyszczania nastepuje
zazwyczaj w ciggu 24 godzin, kiedy zbiornik jest napetniany Sciekami i zasilany osadem
z drugiego zbiornika. Osiggniecie petnej sprawnosci procesu (dotychczas osigganego
poziomu redukcji zanieczyszczen) zajmuje okofo 24 - 48 godzin.

W przypadku awarii urzgdzeh pomiarowych, sond pomiaru poziomu napetnienia
zbiornikéw, okreslenie ilosci sciekdw i sterowanie procesem mozliwe jest na podstawie
obliczen, gdyz wymiary zbiornika sg znane, a procesem sterowa¢ mozna recznie. Na takiej
samej podstawie mozna okresli¢ ilos¢ Sciekdbw odprowadzonych do $rodowiska
w przypadku awarii przeptywomierza sciekdw oczyszczonych.

W szczegodlnosci, przy wystgpieniu awarii:

e Urzadzen lub instalacji — proces oczyszczania nalezy w miare mozliwosci
kontynuowac¢ wytgczajgc z ruchu dane urzgdzenie i wezet. Dziatania naprawcze
obejmujg dokonania diagnozy przyczyn awarii i dgzenia do jej usuniecia. Zasady
postepowania w takich sytuacjach wynikajg z DTR poszczegolnych urzgdzeh
i warunkOw umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej;

e Urzadzenia czeéci mechanicznej oczyszczalni — nalezy utrzymac przeptyw przez
awaryjng nitke technologiczng (kanat obiegowy sitopiaskownika).

e Dmuchaw, pomp lub innych agregatéw zainstalowanych réwnolegle w wiekszej
ilosci — nalezy kontynuowac prace w oparciu o pozostate sprawne jednostki.

e Mieszadta — nalezy wytgczy¢ dang linie (jesli nie jest dostepne mieszadto
zastepcze), pracujgc drugg linig technologiczna.

e Rusztu napowietrzajgcego — nalezy odcig¢ uszkodzong sekcje i kontynuowac
napowietrzanie z wykorzystaniem pozostatych sekcji.

e Linii stabilizacji i zageszczania osadu — nalezy w miare mozliwosci przetrzymaé
osad w zbiornikach technologicznych i zorganizowa¢ mozliwos¢ zapewnienia
stabilizacji i odwodnienia do czasu usunigecia awarii. Mozliwe jest rowniez
zaniechanie odprowadzania osadu nadmiernego i kumulacja osadu w reaktorach
(maksymalnie przez kilka dni).

Okresowe zrzuty nietypowych zanieczyszczen. Scieki doptywajgce do oczyszczalni
majg charakter komunalny, ale znaczng wiekszos¢ stanowig $cieki pochodzenia bytowego,
stgd praktycznie nie istnieje ryzyko zrzutu nietypowych zanieczyszczen. W zlewni
oczyszczalni nie funkcjonujg zaktady przemystowe, ktére wytwarzajg scieki niebezpieczne.

Pecznienie osadu i tworzenie si¢ kozucha w fazie sedymentacji osadu w SBR-ach.
Sprawne dziatanie stopnia biologicznego oczyszczalni moze zosta¢ zakidcone przez
niekorzystne zmiany zachodzgce w osadzie czynnym prowadzgce do jego pecznienia
i wydzielania znacznych ilosci kozucha w fazie sedymentacji. Przy tworzeniu sie osadu
speczniatego zwigksza sie jego objetosc¢, przez co trudno sie zageszcza i moze byc tatwo



wynoszony z oczyszczonymi sciekami. W przypadku tworzenia sie kozucha, czes¢ osadu
ptywa po powierzchni Sciekow na skutek udziatu w osadzie pecherzykdéw gazu, przy czym
pozostaty, nie wyflotowany osad moze mie¢ bardzo dobre wtasnosci sedymentacyjne.
Obydwa zjawiska wywierajg niekorzystny wptyw na efektywnos¢ pracy SBR-6w powodujgc
wzrost zawiesin w Sciekach oczyszczonych. Bezposrednim powodem tych zjawisk moze
by¢ masowy rozwéj mikroorganizmow nitkowatych o mocno hydrofobowej powierzchni
komoérek (np. Acetinomyceten-Nocardia), do ktérych moga sie tatwo przyczepiac
pecherzyki gazow. Organizmy te sg koagulowane przez specyficzne substancje zawarte w
Sciekach, jak np. tluszcze, oleje, weglowodory, tworzgc brunatng, gestg piane. Ze wzgledu
na stosunkowo diugie czasy cyklu rozwojowego tych mikroorganizméw, bedg one czesciej
wystepowaly przy diugim wieku osadu. Warunki te spetniajg rowniez wyflotowane frakcje
osadu, ktore nie sg regularnie usuwane. Wystgpienie opisanych powyzej zjawisk z uwagi
na przewazajgcy, bytowy charakter sciekéw jest mato prawdopodobne.

Przecigzenie technologiczne. Po wykonaniu inwestycji oczyszczalnia bedzie pracowata
w optymalnym zakresie projektowym i nie bedzie narazona na przecigzenia technologiczne.

Powédz i podtopienia. Sytuacja powodziowa jest stanem kleski zywiotowej i nie jest
technicznie uzasadnione projektowanie urzgdzenh gospodarki sciekowej na taki stan pracy.
Posrednim zagrozeniem dla oczyszczalni moze by¢ podtopienie rowu G1 i wylanie rzeki
Gostyni, przy czym z analizy map powodziowych wynika, ze teren oczyszczalni oraz wylot
WR nie sg bezposrednio narazone na niebezpieczenstwo powodzi. Powodziowe
podniesienie sie poziomu wody w rowie i rzece moze natomiast uniemozliwi¢ swobodny
odptyw oczyszczonych Sciekow. W przypadku spietrzenia $ciekdédw w kanale odptywowym
Sciekdw oczyszczonych i jego przelania, oczyszczone Scieki rozlejg sie na tereny potozone
wzdtuz rowu G1 — s3 to tereny niezabudowane.

Oczyszczalnia sciekdw w Bojszowach zostata wyniesiona nad poziom otaczajgcego terenu
co minimalizuje zagrozenie podtopienia dla obiektéw oczyszczalni. W ciggu minionych
kilkkunastu lat teren oczyszczalni nigdy nie zostat podtopiony. Wystgpity jedynie
sporadyczne trudnosci z odprowadzaniem $ciekow oczyszczonych do odbiornika, gdyz row
G1 czasami zostaje podtopiony w przypadku wysokich stanéw wéd w korycie Gostyni. W
sgsiedztwie oczyszczalni znajdujg sie takze dwie pompownie odwadniajgce, kierujace
wody powierzchniowe do Gostyni z terendw, dla ktérych nastgpito osiadanie po przejsciu
eksploatacji gérnicze;j.

W sytuacji awarii spowodowanej nieprawidtowosciami w funkcjonowaniu oczyszczalni
nalezy podjg¢ natychmiastowe dziatania zmierzajgce do usuniecia przyczyn awarii.
Uzyskanie petnej sprawnosci oczyszczalni powinno nastgpi¢ w mozliwie jak najkrotszym
czasie od dnia wystgpienia awarii.



13. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych

odpadoéw oraz ich wptyw na srodowisko

Faza realizacji inwestycji. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow podczas
przedsiewziecia opisano w punkcie 8.9.1.
W tabeli 13-1 zestawiono szacunkowe ilosci odpadéw, ktére powstang w fazie realizacji

realizacji

przedsiewziecia.

niniejszego opracowania.

Tabela 13-1  Szacunkowe ilosci odpaddw — faza realizacji inwestyciji

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Szaci:It:)r;Iéowa

1 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,05 Mg
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04 Mg
3 150103 Opakowania z drewna 0,2 Mg
4 150104 Opakowania z metali 0,04 Mg
5 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 0,4 Mg
6 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,1 Mg
7 1501 07 Opakowania ze szkia 0,01 Mg
8 15 02 02 f;)r:?eecr;t;/é Zr?;:[)enr(iaa’fy filtracyjne i ubrania ochronne 0.1 Mg
9 16 01 17 Metale zelazne 1,5 Mg
10 | 160118 Metale niezelazne 0,2 Mg
11 | 160119 Tworzywa sztuczne 0,08 Mg
12 | 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 4 Mg
13 | 170102 Gruz ceglany 0,1 Mg

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
14 | 170107 odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw 0,3 Mg
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

15 | 170203 Tworzywa sztuczne 0,06 Mg
16 | 170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 0,5 Mg
17 | 170504 Vleisaogz(;tagmla w tym kamienie inne niz wymieniony 1500 m?
18 | 17 0506 Urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05 800 m?3
20 | 200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,5 Mg

* odpady niebezpieczne




Odpady powstajgce w czasie trwania prac bedg gromadzone selektywnie, w specjalnie
wydzielonych miejscach i sukcesywnie wywozone oraz zagospodarowywane zgodnie
z przepisami, np. oddane do recyklingu (metal i tworzywo sztuczne).

Faza eksploatacji obiektu. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadéw podczas
eksploatacji oczyszczalni opisano w punkcie 8.9.2. niniejszego opracowania.
W tabeli 13-2 zestawiono szacunkowe ilosci odpadow, ktére powstang w fazie eksploatac;i
obiektu.

Tabela 13-2  Szacunkowe ilosci odpaddw — faza eksploatacji obiektu

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Szat_:urlk'owa
ilosé
1 190801 Skratki 4,5 Mg/rok
2 19 08 02 Zawarto$¢ piaskownikow 5 Mg/rok
3 19 08 05 Ustabilizowane osady komunalne 5000 m3/rok
4 02 0103 Odpadowa masa roslinna 2 Mg/rok
5 13 02* Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,04 m3/rok
Opakowania zawierajgce pozostatosci substanc;i
6 15 01 10* r’uebezplgcznych lub nimi zanieczyszczone, (np 0,02 Mg/rok
Srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci -
bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nie ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
7 15 02 02* (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 0,06 Mg/rok
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)
8 20 01 Odpady k(_)munalne segregowane i gromadzone 8 Mg/rok
selektywnie (z wytgczeniem 15 01)
9 17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali 0,2 Mg/rok

* odpady niebezpieczne

Skratki oraz zawarto$¢ piaskownikow sg okresowo odbierane i deponowane na
sktadowisku odpadow.

Pozostate odpady bedg gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionym podmiotom
do zagospodarowania i utylizaciji.

Wszystkie odpady gromadzone bedg w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach na terenie oczyszczalni. W zaleznosci od rodzaju odpadu bedag
one odbierane przez odbiorcow majgcych wymagane prawem zezwolenia.

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjgtkiem sktadowania, beda
magazynowane przez okres nie dtuzszy niz 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do
sktadowania bedg magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych
odpadow do transportu na sktadowisko odpadow, nie diuzej jednak niz przez okres 1 roku.

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji oczyszczalni, dzieki wtasciwym zasadom
postepowania (zgodnym z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym zakresie) nie bedg
wptywaé negatywnie na srodowisko.



14. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

Przedsiewziecie bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Wszystkie
istniejgce obiekty bedg dalej eksploatowane, nie bedg rozbierane, przy czym czesé z nich
zmieni swojg funkcje technologiczna. Istniejgce obiekty, w wymaganym zakresie zostang
wyremontowane i przebudowane. Wykorzystanie istniejgcych obiektéw w docelowym
uktadzie technologicznym oczyszczalni jest dziataniem proekologicznym, gdyz dzieki temu
ograniczona zostanie ilos¢ odpadow wytworzonych w fazie realizacji inwestyciji.

Podczas likwidacji oczyszczalni wystgpig oddziatywania podobne jak na etapie realizaciji
inwestycji. Nalezy w takim przypadku stosowac srodki ochrony scharakteryzowane
w powyzszych punktach. W sytuac;ji likwidacji oczyszczalni Sciekow nalezy:
o wykona¢ inwentaryzacje obiektu podlegajgcego likwidacji, z wyszczegolnieniem
likwidowanych elementéw, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia
obiektow niepodlegajgcych likwidacji,

e opracowa¢ szczegotowy harmonogram prac likwidacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem gospodarki powstajgcymi odpadami — czasowe gromadzenie,
przekazanie odbiorcom do unieszkodliwienia lub wykorzystania.

Z uwagi na innowacyjnos¢ rozwigzan, a takze z uwagi na zainwestowany kapitat jest mato
prawdopodobne by zrealizowane przedsiewziecie ulegto likwidacji w najblizszych latach.
Jednakze, gdyby doszto do takiej sytuacji to ewentualna likwidacja oczyszczalni Sciekow,
moze przebiega¢ w nastepujgcych wariantach:

o likwidacja czeSciowa,
o likwidacja catkowita.
Proces likwidacji czesciowej obejmowat bedzie:

e demontaz maszyn i urzadzen zainstalowanych w obiektach technologicznych
i pomocniczych, ktére w zaleznosci od stopnia zuzycia bedg mogly byc¢
sprzedawane, ztomowane, lub powtérnie wykorzystane,

e prace urzadzen i maszyn oraz s$rodkéow transportu wywozacych materiat
rozbiérkowy.

Proces likwidacji catkowitej obejmowat bedzie:

e demontaz maszyn i urzadzen zainstalowanych w obiektach technologicznych
i pomocniczych, ktére w zaleznosci od stopnia zuzycia bedg mogly byc¢
sprzedawane ztomowane, lub powtornie wykorzystane,

e likwidacja infrastruktury towarzyszacej,
e usuniecie gruzu,
e usuniecie nawierzchni zbednych drdog i placow,

e prace urzgdzen i maszyn oraz $rodkdéw transportu wywozgcych materiat
rozbiorkowy,

e rekultywacje terenu wedtug okreslonych przepisow i decyzji odpowiednich organéw
administracji.

Jedynymi elementami, ktére przewiduje sie demontowac, to wymieniane lub likwidowane
maszyny, urzgdzenia i instalacje (elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne,
itp.). Elementy te nalezy demontowaé dopiero po stwierdzeniu, ze zostaty one odtgczone
od sieci oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Rozbiorka



instalacji wewnetrznych bedzie mozliwa, dopiero po catkowitym opréznieniu ze $ciekow,
osaddéw oraz substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie oczyszczania $ciekéw
i stabilizacji osadéw. Odcieki z ptukania instalacji bedg wprowadzane na poczgtek nowego
uktadu oczyszczania $ciekdw.

Wszystkie zdemontowane maszyny, urzadzenia, rury, osprzet i zawory zostang
dostarczone i ztozone na wytypowanym placu skitadowym na terenie oczyszczalni.
Materiaty z rozbiorek, ktére bedg nadawaty sie do wykorzystania (po wyremontowaniu lub
jako czesci zamienne) zostang przeniesione do magazyndéw. Pozostata czesé bedzie
stanowi¢ odpad i zostanie oddana do zagospodarowania firmom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia.

Zakopane rurociggi, ktdére pozostang pod ziemig, zostang uszczelnione i zamkniete
betonem przy obu koncach oraz przy otworach wtazowych. Wiazy pozostawionych
rurociggdw zostang rozebrane do gtebokosci 1 m ponizej koncowego poziomu terenu,
a pozostate po nich puste przestrzenie bedg wypetnione zatwierdzonym materiatem
wypetniajgcym, natomiast powierzchnia  zostanie  zagospodarowana  zgodnie
Z przeznaczeniem terenu.

Rurociggi odstoniete, ktdére pozostang na swoim miejscu, zostang rozebrane do gtebokosci
1 m ponizej kohcowego poziomu terenu.

Po rozebraniu nawierzchni, kraweznikéw, ptyt chodnikowych, rozebrane elementy zostang
przesortowane i odktadane w stosach na poboczu. Podsypke nalezy rozebraé, a pozostaty
odpad ufozy¢ w stosy na poboczu. Odpad, ktéry nie zostanie dopuszczony do
wykorzystania zostanie wywieziony, a materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania
bedzie wykorzystany przy odtworzeniu nawierzchni.



15. Spis zatagcznikéw i rysunkow

ZALACZNIKI:

Zatacznik 01:  Lokalizacja przedsiewziecia



