DACH K

Szafa wolnostojgea FR22S1
univers; IP85; Il kl. izol.; gr.275mm

———

skala 1:10
G1 62 G3 G4 G5 G6 G7 G8 69 G10 G1 G1 G13  G14 615 G616 01 | Charakterystyka obudowy:
l l I l l l l l l l l l l < | \—‘ 7 —rozdzielnica wolnostojqca, dostarczana z cokolem,
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 By 2 2 norma. PN~ g
= 2 2 £ £ £ £ £ £ 2 =3 2 S ) norma: PN-EN 61439-1;-2;-3
—%m —%m —%m —%m —%m —%2&\ —% —% %2& —%2&\ —%m = = Ma s Laciski Szereqowe | _
g BNy EN. EWe BNy EWe E. BN ¢ E®e EWe EWe EN gx | ~dla aparatow do 800A,
- 3 Znamionowe napiecie sieci:
Iz = | -3 AC 50Hz 230/400 V
= 4% = = la la | 8 — -3 AC 50Hz 400/690 v
§ HE = A;_‘}B g?}l 8‘% g‘% 2 ‘%@ | Laciski Steregove | Maksymalny prqd zasilania: 630 A
e gg gMeMe My g Stopien ochrony: IP55
&L g § zZ |3 | = — Klasa ochronnosci: I
= |7 ek typu LK notai et I —dla zachowania PSS i Il kI. ochrony nalezy zastosowa¢ FZ435A w dolnych przepustach,
qeznik typu LK nataplicowy, nermetyczny, q Odpornos¢ udarowa: K10
f 16A/230V; montaz drzwiczki szafy @ t@ Ko\%r' RAL 7035
REZERWA DLA OGRZEWANYCHWYCH Mat B I
WRUSTOW DACHOWYCH — E S e : .
— J i 4 _ - 4 4 - —blacha stalowa 1,5 mm, powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
£ g T s [ s [ 8| = s [ s | & "= przeznaczone do stosowania wewngtrz pomieszczen
g - - N - - n:f é - - - slelss glels = —osfony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnqce,
= = € € € € € & & € € € .
g = £ s 5 S 5 3 3 £ £ £ B B tesﬁ metodq rozzarzonego drutu outemp. 650 °C
= T 3 3 g 3 3 ° ° 3 3 3 g g rozzarzonego drutu o temp. 650 ‘C
2 ] g 2l 21 2 21 =|E =¥ g 2l g o g —napiecie znamionowe izolacji 800V,
- = = = = = £ £ = = = = = - i ieci
HE] -+ = = = = = < < = = = kategoria przepieciowa IIl/IV,
EYRS = = = = = o o = = = —stopiefi zanieczyszczenia 3,
=8 ] — —
< |2 S ~lo m—! —
“r v EIE
o |§ é 8 H H 3
2 § Z t=|28 |8 |2
E f n
O A Y s s 5 s 5 s s s =& £
SEIE DBl OIDE O IDE O |ZE O|ZE O(ZE ODE |ZE D& u &
SE2 (8| (53| (5| (5| (25| |85 |58 |55 |5s -
S B |S B S B S B S B S B S B S B S B S B
—  — e
m— m—
E E oEm
% & 33 33 %& %r =3z 3% 33 z | e g
&€ g =z gd g2 &g 2 g5 &g s = T
gg gg gg gg gg gs gg §¢ gg = 2.2 KIBLE i PRIEWODY DOBRANO ZGODNE Z CPR —— DYREKTYWA UE
§§ §§ §§ §§ §§ %% §§ E% %g == Wymagana wg CPR Klasa B2ca-sib,dl,al. Klasa wg KFK B2ca-s1,d0a
&5 22 3 S eg gg >3 ?Z' ]
2¢ 2 if 22 I L i gz ¢ 11 |
_— SIEC NN | INSTALACJE W BUDYNKU W UKLADZIE TN
€
@ @S  N— ©
L ... — PAWEL TIEPLOW — PRACOWNIA PROJEKTOWA
% E % lé % E) % % ? % = Hw?%m |:| ul. Osowska 27 m.5, 04-302 Warszawa, www.tieplow.com
i =] = = = = = = 2 = g kom.pracownia 662—114-245, pracownia@tieplow.com
I o S
o 0 © = = = = 2 © = Inwestor: . A .
3 z z z z : : 2 : z 5 Imml Gmina Swietochtowice
g g g g g g g g g g ' an ns I. Katowicka 54, 41-600 Swietochtow
E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ul. Katowicka 54, wictochtowice
e & & & & & & & § &g 4 s e s
g % % % % % % % % % £ ; @ Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo—widowiskowej
s
g o o = o o (] o (] o 8 . . », " 0 .
na terenie OSIR "Skatka” w Swietochtowicach
C — — ]
Projektant: Podpis:
@ @ 3 | inz. elektryk
S S g A Jarostaw Sokofowski
upr. projektowe  KL-279/91
L 550 o

Branza: Foza: Data:
ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY | 12.2022
Nazwa' rysunku: Skala:

Pi=94,0kW k=1,0 Ps=94,0kW

lo=1459A cosfi=0,93 U=400V Schemgt ideowy tablicy TW (wentylacja)
- poziom dach. N sunke E] 2




