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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
-wytyczenie wraz z pomiarem powykonawczym
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0810-02 kowej
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
82 m 82,000
RAZEM 82,000
3 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3(0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km
25,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
4 Chodnik
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30- warstwa goérna o grubosci po za-  |m?2
d.4/0114-07 + geszczeniu 12 cm
KNR 2-31
0114-08
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 bez dylatacji - gru-  |m?2
d.4/0109-03 + bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej o grubosci 6 cm |m?2
d.4/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
5 Zjazdy
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego C50/10- warstwa goérna o gruboéci po za-  |m?2
d.5|0114-07 + geszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 bez dylatacji - gru-  |m?2
d.5|0109-03 + bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0109-04
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej o grubosci 8 cm |m?2
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
6 Elementy ulic
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe 15x22 |m
d.6/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
82 m 82,000
RAZEM 82,000
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
15/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|0403-05 piaskowej
14 m 14,000
RAZEM 14,000
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
10,7 m3 10,700
RAZEM 10,700
7 Pozostate
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Regulacja Hydrantu z wymiang na nowy szt.
d.7|1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 Uzupetnienie szczelin przy krawezniku masg asfaltowg mb
d.7
82 mb 82,000
RAZEM 82,000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia C50/30- gru-  |m?2
d.7/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm - pobocze po przeciwnej stronie chodnika, szero-
kos¢ 1,m lub do granicy pasa lub obiektu
82 m?2 82,000
RAZEM 82,000
20 Nadzor geodezyjny nad chroniong osnowg geodezyjng, przy ewentualnym jej |kpl
d.7 uszkodzeniu nalezy wykonac¢ odtworzenie osnowy i uzgodni¢ w Wydziale Geo-
dezji, dotgczono uzgodnienie
kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Kanat technologiczny
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8(0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
82*0,3*0,5 m3 12,300
RAZEM 12,300
22|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8/0235-01 kat. I-1l
-materiat dowieziony: piasek $redni
12,3 m3 12,300
RAZEM 12,300
23|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.8|A.-040 0102- |wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
01 kanalizacji, 1 rura w warstwie
analogia -Rura Ostonowa RPP fi 110mm
82 m 82,000
RAZEM 82,000
24|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |[szt.
d.8|A.-040 0301- |kategorii I-1I
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9 Docelowa organizacja ruchu
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.9|0706-02 dni farbg chlorokauczukows - linie krawedziowe P-7c i P-7d po obu stronach
drogi zgodnie z projektem SOR, technologia cienkowarstwowa
26,52 m?2 26,520
RAZEM 26,520
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