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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa

e Mapa do celéw projektowych

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na potrzeby przebudowy
drogi gminnej poprzez budowg chodnika z brukowej kostki betonowej przy drodze gminnej nr 155431G —
ulicy Koscielnej w Prokowie. Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim,
Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu uporzadkowanie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu
pieszych (jest to odcinek drogi gminnej bez chodnika taczacy centrum wsi z osiedlem potozonym na poinocy
miejscowosci) oraz poprawe waloréw estetycznych pasa drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na wysokosci
pierwszego skrzyzowania ul. Koscielnej z ul. Szklarniowa, w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap
budowy chodnika, a konczy si¢ na drugim skrzyzowaniu tych ulic. Odcinek mierzy ok 200 mb. Wzdhiz
drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna oraz (na koncu odcinka) grunty rolne i nieuzytki.

1.3.2. Elementy przestrzenne

W przekroju poprzecznym istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 5,6-
6,5m. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuje przekroj: potuliczny, od poczatku odcinka do zjazdu
na dziatke nr 144 w km 0+114 z kraweznikiem prowadzonym wzdtuz prawej krawedzi jezdni (po stronie
gdzie projektuje si¢ chodnik) oraz przekrdj drogowy do konca odcinka. Za kraweznikami wystgpuja pasy
zieleni szeroko$ci 1-1,8m, a nastepnie skarpy nasypu poprzecinane ogrodzeniami przylegtych posesji. Na
odcinku o przekroju szlakowym wystepuje pobocze trawiaste oraz za poboczem ptytki réw boczny, za
ktorym wznosi si¢ skarpa wykopu. Przed projektowanym odcinkiem wzdtuz prawej krawedzi prowadzony
jest dwumetrowy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej. Stan techniczny istniejacego
chodnika okreslono jako dobry. Stan jezdni okreslono jako wymagajacy remontu. Skarpy nasypu (po
wykonaniu chodnika) nalezy umocni¢, skarpy wykopu przeprofilowa¢ oraz ponownie zahumusowac .

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagoérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
tukow kotowych oraz krétkich odcinkéw prostych. Pochylenie podiuzne drogi gminnej wynosi 0,9- 4,8%.
Pochylenie poprzeczne jednostronne 2,1-6,7%.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe z odcinka o przekroju pétulicznym odprowadzane sg z jezdni za pomocg spadkéw podiuznych
oraz poprzecznych zgodnie ze spadkiem podtuznym ulicy do wpustu na poczatku odcinka, a takze istniejacego
rowu na koncu opracowania. Istniejagce odwodnienie drogi jest rozwigzane w sposob kompleksowy.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |2



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy Koscielnej w Prokowie

1.3.5. Organizacja ruchu

W obrebie opracowania nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome. Przed odcinkiem (przy koncu
istniejagcego chodnika) znajduje si¢ znak D-15 ,przystanek autobusowy”. Za projektowanym odcinkiem (za
drugim skrzyzowaniem z ul. Szklarniowg) ustawione sg znaki E-18a+E-17a ,,Prokowo” oraz znak D-43
,koniec obszaru zabudowanego”, a w kierunku centrum wsi (na wysokosci wlotu ul. Szklarniowej znaki D-
42 ,obszar zabudowany” z podwieszonym znakiem B-33 ,ograniczenie predkosci” (40km/h). Na poczatku
odcinka (pierwszy wlot ul. Szklarniowej) ustawione jest wygrodzenie U-12 oraz stupek blokujacy U-12c.

1.3.6. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosno$¢ pasow zieleni do przeniesienia obcigzen od
projektowanego chodnika. Nalezy usuna¢ darning oraz warstwe ziemi urodzajnej po czym dogescic¢ podioze.
Skarpy nasypu nalezy umocnic.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyj¢to podstawowe parametry chodnika i zjazdow:

o Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej (gr. kostki 6¢cm)

e Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej (gr. kostki 8cm)

e Szeroko$¢ nominalna chodnika 1,5m Przy ustaleniu szerokosci chodnika zadecydowaty trudne
warunki terenowe (duze rdéznicy poziomow oraz strome skarpy) — uzyskano odstepstwo od PTB

e Szerokos¢ zjazdow zmienna do granic pasa drogowego

e Przekroj drogi potuliczny

o Swiatto kraweznika 12cm

e Na wysokosci zjazdéw jezdnia ograniczona kraweznikami zanizonymi do 2cm

e Na zakonczeniu chodnika obrzeza betonowe wystajace 3cm powyzej poziom nawierzchni

e Na zakonczeniu zjazdow oporniki betonowe wtopione (w poziomie nawierzchni z kostki) lub bez
opornikow (potaczenie z nawierzchnia utwardzonych zjazdow na posesjach)

e Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni

e Spadek zjazdow na szeroko$ci chodnika zmienny 2 do -3% dalej zmienny do potaczenia z
nawierzchnia na poszczeg6lnych posesjach

e Odwodnienie — istniejgca kanalizacja deszczowa Oraz rowy drogowe

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Chodnik na catej dtugosci zlokalizowany bedzie bezposrednio
przy krawedzi jezdni. Jego docelowa szeroko$¢ to 1,5m z lokalnym zawezeniem do 1,25m. Chodnik
ograniczony kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30cm oraz najazdowym 15x22cm na zjazdach. Na
fragmencie o przekroju poétulicznym nalezy wykonaé rozbiorke istniejacych kraweznikéw, a na koncowym
fragmencie nalezy wykona¢ rozbiorke fragmentu nawierzchni wlotu ul. Szklarniowej. Zamknigcie chodnika
wykona¢ z obrzezy betonowych 8x25¢cm. Zamkniecie zjazdéw wykonaé z opornikéw betonowych 12x25cm
lub potaczy¢ z utwardzong nawierzchnig istniejacych zjazdow. Polaczenia zjazdu z chodnikiem nie oddziela¢
obrzezami ani opornikami. Za obrzezami wykona¢ 0,5m pobocze trawiaste oraz za poboczem umocni¢
skarpy nasypu ptytami azurowymi, przeprofilowaé, dogesci¢ i zahumusowaé skarpy wykopu. W srodku
pobocza (w nasypach) w miejscu umocnionej MEBAmI skarpy ustawi¢ wygrodzenia U-12a barwy zotte;.
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W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ wycinke krzakow oraz kolidujacych drzew (koniec odcinka).
Nalezy ponadto wykonac¢ regulacj¢ pionowa wtazow studni sanitarnych, skrzynek zaworow wodociggowych.
Na poczatku odcinka nalezy wyregulowac¢ istniejacy wpust uliczny.

Po wykonaniu prac brukarskich przestrzen pomiedzy istniejacg nawierzchnia, a nowoustawionymi
kraweznikami nalezy wypetni¢ mieszanka mineralno-asfaltowa na goraco (ACS8S).

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane rzedne chodnika zostaly nawiazane do profilu podluznego istniejacej jezdni drogi gminnej.
Kraweznik wystajacy zostanie posadowiony 12cm powyzej istniejacej krawedzi jezdni. Na zjezdzie
kraweznik zanizy¢ do 2cm. Oporniki na ,,zamknig¢ciu” zjazdow posadowi¢ w poziomie nawierzchni z kostki
(bez $wiatta). Obrzeza chodnika zaprojektowano jako wystajace 3cm ponad nawierzchnie z kostki. Spadek
poprzeczny chodnika 2% w Kkierunku jezdni. Spadek poprzeczny zjazdéw na szerokos$ci chodnika 2 do -3%,
na dalszym odcinku zmienny do polaczenia z nawierzchnig istniejacych zjazdow. Spadek poboczy
trawiastych 6% w kierunku od obrzeza. Spadek skarp nieumocnionych 1:1,5. Spadek skarp umocnionych
zmienny, nie wigkszy niz 1:1.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika bedzie si¢ odbywac za pomocg spadkow poprzecznych na istniejaca jezdnig, a dalej
za pomocg spadkow: podtuznego i poprzecznego do istniejacego systemu odwodnienia drogi gminnej.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja chodnika

e kostka brukowa betonowa szara 20x10cm - 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo -12cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Cgg -10cm
RAZEM GR. -31cm

1.5.2. Konstrukcja zjazdu

e kostka brukowa betonowa czerwona -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csg/zo -20cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Csg - 20cm
RAZEM GR. -51cm

1.5.3. Konstrukcja przestrzeni przy krawedzi jezdni po ustawieniu krawegznikow
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - zmienna grubos$¢

1.5.4. Konstrukcja poboczy trawiastych i skarp wykopu

e Humus - 10cm
RAZEM GR. -10cm
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1.5.5. Konstrukcja umocnionych skarp nasypu

e plyty azurowe ,,Meba” 60x40cm -10cm
e lawa z betonu C12/15 -10cm
RAZEM GR. -20cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na: usunigciu ziemi urodzajnej, wykonaniu wykopu, koryta pod chodnik,
zjazdy i pobocza oraz profilowaniu skarp. Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢é po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzystac¢
do wyprofilowania pasow zieleni za projektowanymi skarpami.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na wykonaniu nowego chodnika i zjazdow z kostki betonowej oraz
umocnieniu lub wyprofilowaniu skarp jak rowniez zahumusowaniu poboczy i paséw zieleni. Rozwigzanie
nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Celem
zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas
uzywania sprzetu ciezkiego, aby zredukowac¢ hatas. Materiaty pochodzace z rozbiorki zastana usunigte z
terenu budowy i obszaréw do niej przyleglych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych
na przyleglych terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadéow oraz $mieci z terenu wykonywanych robot
odbywac¢ si¢ bedzie przy zachowaniu przepisOw obowiazujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegllnosci przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze
zm.).

Po wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych. Planowany zakres robot nie
zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury, drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e nawierzchnia z kostki (istniejace zjazdy)
e istniejace krawezniki
e istniejaca nawierzchnia bitumiczna zjazdu (koniec odcinka)
e drewno (wycinka drzew) i krzaki
e rury przepustow i betonowe $cianki czotowe

Materiaty z rozbiorek nalezy zagospodarowac:
e ziemi¢ z wykopow — do budowy nasypow, nadmiar do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania skarp i pasow zieleni
e nawierzchnia z kostki do przekazania wtascicielom poszczegdlnych poses;ji
e istniejace krawezniki do utylizacji przez Wykonawce
¢ nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce
e drewno i krzaki do zagospodarowania przez Wykonawce
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e do utylizacji przez wykonawce
e clementy przepustow do utylizacji przez Wykonawce

1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gorniczych

Dziatka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.11. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000
Rysunek 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek 3 Przekroje normalne skala 1: 50, 1: 20
Rysunek 4 Profil Podtuzny skala 1 : 100/1000

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |6



Mokre taki

Frokewo ) Wica Kwhml,__l
Prokowo
0 300
150
L.y Metry

Lokalizacja inwestyciji

Melgrowa (sora

liea-Karitsks -
b Prokowskie
ulies |fﬂ,.““sh - Chrc’;sty
w"'?’.r—%
/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
e, /S ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo . 5
=R styczen 2023
v e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com ty
I tor - Gmina Kartuzy
nwesltor : ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy
Temat: PV ;
Koscielnej w Prokowie
Adres: dziatki nr 140, 299 obreb Prokowo, 220502_5.0016, gm. Kartuzy
Plan orientacyjny Podpisy: | Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
Skala | projektowat: | kierowania robotami budowlanymi bez

1:15 000

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej



AutoCAD SHX Text
N


e
(. ¢ £
| % 7 7
CERE = \
WV 7 AR
| 2 <
AR 3. %
% L\ % 2 P
7
@ 2 " ©
e Z, \ 0 e \ %) >
% G \ope “ & ©
<. % >\ A s
TN < o S L\ N\& 2O
(p o g \ ) ga ‘)% - O
e < L ?5\ Nz S - 7
@ LA B~ | | e
~— = A ©, [ 2 T
/%) S = 190.40Y 19057 @) = — l\EI ‘\7 =
P, AN ~ [ % — o e L
2 % So 2 & = i
o 7\ R 2, = - —\ 19012 190.34 3’{% o105 191.39
¢ ‘ | TI_‘__L 189.91 . & 10031 \ NS mb (=]
- 2. — et L b, \ibodt &\ \& > A —
— - j s ‘O N ©. —
—'—  __ — 78956 & >
—\—1{804 — — N\& ENE, 1 - 7
& - — /'ﬁ.% 189.46 C’%% 18967 % @_ ~ s - 7, 2\ ™ [+
S A8 . % oj; 18925 189 939 7 : = 4 % %‘é\ 75 _ 19104 ’:;
g ¥ = 0 o 7 0 »
70420 %% % %, 1 AR -t :
A — 187 S ~ ® F
______ ©_
A { & P
A %é -
& 5 %
. o
2 || % % 8o
3>
‘5\ Q s
oy % A
2R g TR _
z ® P ll < Oé;? -
( | o & ¥
Z
S ‘;} \\ \
)
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
Z &\\ = - . 5
% N % ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo styczeh 2023
\\ 20\ % e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
P
\ \fr;\\\ \ . Gmina Kartuzy
& BN ) Inwestor : .
o Q\ \ ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
VooV

. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy
LEGENDA Temat: Koscielnej w Prokowie

. i . Projektowana nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej szarej . . .
EI Projektowana krawedz chodnika I:I (czerwony pasek szer. 20cm przy krawezniku) 20x10cm gr. 6cm E Istniejgce granice dziatek
E Projektowane krawezniki betonowe I:I Projektowana nawierzchnia zjazdu z brul'(o.wej kostki betonowej szarej Adres: dziatki nr 140, 299 obreb Prokowo, 220502_5.0016, gm. Kartuzy
wystajgce ($wiatto 12cm) (czerwony pasek szer. 20cm przy krawezniku) 20x10cm gr. 8cm
Projektowane krawezniki betonowe .
E zanizone ($wiatlo 2cm) 4102 Numery dziatek 0 S 10 Projekt zagospodarowania terenu Podpisy: | Nr rys
i e ol 0. H . - - - '
E (Psrvc\’/{:gg"gfx obrzeza betonowe L@ |  Projektowane spadki poprzeczne L T IMetry mar inz. Krzysztof Puzdrowski
Kal upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
Projektowane skarpy Skala Projektowat: | kierowania robotami budowlanymi bez
_ ) ) 1:500 ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
Projektowane skarpy umocnionoe ptytami dro ;
; i " gowe]
azurowymi "Meba




Przekroj normalny

Szczegot

Wygrodzenie dla pieszych

Bariera gdanska

. . . . skala 1:20
chodnika z kostki betonowej w Prokowie L o L
A _ A Bariera gdanska barwy zottej 1 1
Skala 1:50
’?50 <L
=)
hﬂ 150 H 50 | zmienna | 8
i I | 5
Bariera RN
gdanska o
, o oj
Szczegot "B" = =
Szczegot "A" 0-06%
" 0.035 = 1
, - goo\ 2% / stgo 035
012V = ‘ ﬁW -
! A o o
/ N lim v L w0 L]
AN P -~ R %
Kostka brukowa bet. szara 6¢cm 25|, o
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm S
Podbudowa zasadnicza z mieszanki g’
niezwigzanej C50/30 12cm . . . o 25 25
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Nasyp piasek Sredni o
cementem C5/6 - 10cm 8 " "
Dogeszczone podioze gruntowe po Ptyty azurowe "Meba" 40x60x10cm 8 Szklanka" betonowa
korytowaniu min. 80MPa tawa z betonu C12/15 gr. 10cm E z betonu C12/15
)
kraweznik obrzeze
betonowy betonowe
15x30 cm 8x25 cm * miejsce prowadzenia niwelety
ist oobocze| istniejgca jezdnia drogi gminnej | chodnik | | umochniona skarpa | ist. teren
PobocZe |
Szczegot "A" Szczegot "B
Skala 1:20 Skala 1:20 —— .
- = - — = - / Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski )
P - ~ P - v,?é;;,:‘ ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo Data:
, 3 h , e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com styczen 2023
I ™ N I tor : Gmina Kartuzy
/ QI F I /__‘i:_ nwestor ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
‘ b 15 — _,L_g Temat: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy
b 9 . = 5 Koscielnej w Prokowie
\ © / \————I:[
N A4 N % Adres: dziatki nr 140, 299 obreb Prokowo, 220502_5.0016, gm. Kartuzy
N 4_30—/* ~ N
[ IS Przekr6j normalny Podpisy: | Nr rys.
Kraweznik bet. 15 x 30 cm Obrzeze bet. 8 x 25 cm mgr inz. Krzysztof Puzdrowski N
tawa betonowa z oporem tawa betonowa z oporem Skala . upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
p p 1:50 Projektowat: | kierowania robotami budowlanymi bez

z betonu C12/15

z betonu C12/15

1:20

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej



Ozi
Prostokąt


201.007

200001
199.001
198.001
197.001
196.001
; | W4
95.001 L: 34.687m
R: 400.000m
T:0.376m
W5
D: -17.344
m L: 14.133m
194.001 W3 R: 800.000m
L:7.261m T:0.031m
R: 300.000m D:-7.067m
T:0.022m
D: 3.631m
193.001
we
L:13.515m
192.001 R:400.000m
T:0.057m
. 4 D: 6.757m
/\09%
191.001 ol \
[
i NS0
190.00+ 2A6% \
W1 1.14% \
% 24
18%66(7///-’ \ ~=%9%
188.001
187.001
Poziom 186
= T E ~ s — s
' 8 8 g 5 3 8 ¢ g 3
Rzedne niwelety g 2 g g 5 5 s g g
t t =—H—t + e A s F—* s
. S ] 2 2 ] 3 c o
Rzedne istniejgce g g 8 s 5 5 s 2 3
+—t t —H— + e A e + s
. e o ~ o - o o © o
Réznice rzednych S S pd b S b b S S
3 o —— s —— [N <
. Y /e \=4596m _ o~ _— _ - /) _ ~ 724 _ >
Elementy niwelet ,v/ e LT R=300.00m  AOT -~ — R=400.00m ~ \\\\e% R=800.00m N 0n, R=400.00m K <2,
Odlegtosci
Kilometraz CP 0+000 d 0+100

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 §3-332 Borowo _ styczen 2023
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Inwestor :

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Temat:

Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy

Koscielnej w Prokowie

Adres:

dziatki nr 140, 299 obreb Prokowo, 220502_5.0016, gm. Kartuzy

PROFIL PODLUZNY

Podpisy: | Nr rys.

Skala

Projektowat:
1:100/1000

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 4
kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej




