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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Projekt stalej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe chodnika przy ulicy Kos$cielnej w Prokowie

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapy do celow projektowych, PZT

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe
o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta. W zakres
opracowania wchodzi wykonanie oznakowania poziomego krawedziowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Charakterystyka drogi

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na wysokosci
pierwszego skrzyzowania ul. Koscielnej z ul. Szklarniows, w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap
budowy chodnika, a konczy si¢ na drugim skrzyzowaniu tych ulic. Odcinek mierzy ok 200 mb. Wzdtuz
drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna oraz (na koncu odcinka) grunty rolne i nieuzytki.

W przekroju poprzecznym istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczna szerokosci 5,6-
6,5m. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuje przekroj: potuliczny, od poczatku odcinka do zjazdu
na dziatke nr 144 w km 0+114 z kraweznikiem prowadzonym wzdtuz prawej krawedzi jezdni (po stronie
gdzie projektuje si¢ chodnik) oraz przekroj drogowy do konca odcinka. Za kraweznikami wystepuja pasy
zieleni szeroko$ci 1-1,8m, a nastepnie skarpy nasypu poprzecinane ogrodzeniami przylegtych posesji. Na
odcinku o przekroju szlakowym wystepuje pobocze trawiaste oraz za poboczem ptytki réw boczny, za
ktorym wznosi si¢ skarpa wykopu. Przed projektowanym odcinkiem wzdtuz prawej krawedzi prowadzony
jest dwumetrowy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej. Stan techniczny istniejacego
chodnika okres$lono jako dobry. Stan jezdni okre$lono jako wymagajgcy remontu.

Jest to teren zabudowany z ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

1.4. Zmiana organizacji ruchu
1.4.1. Istniejace oznakowanie

W obrebie opracowania nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome. Przed odcinkiem (przy koncu
istniejacego chodnika) znajduje si¢ znak D-15 ,,przystanek autobusowy”. Za projektowanym odcinkiem (za
drugim skrzyzowaniem z ul. Szklarniowg) ustawione sg znaki E-18a+E-17a , Prokowo” oraz znak D-43
,koniec obszaru zabudowanego”, a w kierunku centrum wsi (na wysokosci wlotu ul. Szklarniowej znaki D-
42 ,obszar zabudowany” z podwieszonym znakiem B-33 ,ograniczenie predkosci” (40km/h). Na poczatku
odcinka (pierwszy wlot ul. Szklarniowej) ustawione jest wygrodzenie U-12 oraz stupek blokujacy U-12c.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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1.4.2. Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie polega na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego P-7d "linia
krawedziowa - ciggla waska", a w miejscach zjazdow P-7¢ "linia krawedziowa - przerywana waska". Bedzie
to stanowito dodatkowe oddalenie pojazdow od chodnika. Ponadto w $rodku pobocza (w nasypach) w
miejscu umocnionej MEBAmi skarpy ustawi¢ wygrodzenia U-12a barwy zotte;j.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakow pionowych o wielkos$ci ,,mate”. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu I1.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrocenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé
stupki stalowe ocynkowane @ 60 mm, jesli szeroko$¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga, zastosowac
dwa stupki lub konstrukcje kratows. Znaki nalezy umies$ci¢ na wysokosci 2,0m nad poziomem terenu lub
min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawedZ dolnego znaku lub tabliczki). W przypadku znakow
wspornikowym wysokos¢ tarczy nad ciagiem pieszo rowerowym to min. 2,5 m.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

1.5. Uwagi

e Stosowane oznakowanie drogowe musi posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

1.6. Zestawienie oznakowania

1.6.1. Znaki projektowane

Oznakowanie pionowe
P-7d — 348 mb

P-7c - 80 mb

U-12a - 59mb

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 20 000
Rysunek 2 Plan oznakowania SOR skala 1 : 500

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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