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Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa

e Mapa do celéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

e WR-D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania chodnika z brukowej kostki betonowej przy
drodze gminnej w Starej Hucie. Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim,
Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu uporzadkowanie oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu
pieszych (jest to odcinek drogi gminnej bez chodnika pomiedzy dwoma odcinkami, gdzie wzdtuz krawedzi
prowadzony jest chodnik) oraz poprawe walorow estetycznych pasa drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejacego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na wysokosci
zjazdu na dziatke nr 77/6, w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap budowy chodnika, a konczy si¢ na
wysokosci zjazdu na dziatke nr 95 (droga gminna), gdzie nastapi potaczenie z istniejacym chodnikiem.
Odcinek mierzy 81,29mb. Wzdtuz drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna, zabudowa rolnicza oraz
nieuzytki.

1.3.2. Elementy przestrzenne

W przekroju poprzecznym istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 5,7-
6,8m. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuje przekroj uliczny z pasami zieleni / skarpami
trawiastymi wystepujacymi po obu stronach. Przed oraz za projektowanym odcinkiem wzdluz lewe;j
krawedzi prowadzony jest jednometrowy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: szarej z 20cm
paskiem barwy czerwonej (przed proj. odcinkiem) oraz szarej (za projektowanym odcinkiem). Stan
istniejacych chodnikow (przed i za odcinkiem) okreslono jako dobry. Stan techniczny jezdni réwniez
okreslono jako dobry. Skarpy oraz pasy zieleni nalezy przeprofilowac oraz ponownie zahumusowac .

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga przebiega po
tuku. Pochylenie podtuzne drogi gminnej wynosi 0,3-3,8%. Pochylenie poprzeczne jednostronne 1,9-3,2%.
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1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo za pomocg spadkéw podluznych oraz
poprzecznych zgodnie ze spadkiem podluznym ulicy. Wody z istniejacych chodnikow sa odprowadzane na
jezdnig.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze prowadzenia robot wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o Kkable teletechniczne
e wodociag (w tym hydrant naziemny)
e shup elektroenergetyczny
e kanat technologiczny (na odcinku poprzedzajacym projektowany)
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Wszystkie niezinwentaryzowane przewody nalezy uzna¢ za czynne i rowniez (w przypadku odkrycia)
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu
W obrebie opracowania nie wystgpuje oznakowanie pionowe ani poziome.
1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosno$¢ pasow zieleni do przeniesienia obcigzen od
projektowanego chodnika. Nalezy usuna¢ darning oraz warstwe ziemi urodzajnej po czym doggscic¢ podioze.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry chodnika i zjazdu:

o Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej 80cm / czerwonej 20cm przy
krawezniku (gr. kostki 6cm)

o Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej szarej 80cm / czerwonej 20cm przy krawezniku
(gr. kostki 8cm)

e Szeroko$¢ nominalna chodnika 1m (1,23 z kraweznikiem i obrzezem)

e Szerokos$¢ zjazdu 1m (1,27 z kraweznikiem i opornikiem)

e Przekrdj drogi uliczny (jak dotychczas)

o Swiatto kraweznika 12cm

e Na wysokosci zjazdu jezdnia ograniczona kraweznikami zanizonymi do 2cm

e Na zakonczeniu chodnika obrzeza betonowe wystajace 3cm powyzej poziom nawierzchni

o Na zakonczeniu zjazdu oporniki betonowe wtopione (w poziomie nawierzchni z kostki)

e Dlugos¢ odcinka 81,29mb

 Powierzchnia nawierzchni z kostki 81,11m? (66,62 chodnik, 7,00 zjazd, 7,49 przetozenie istniejacej
nawierzchni z kostki po wykonaniu kanatu technologicznego)

e Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni oraz 2% w kierunku od jezdni na wysokoS$ci
zjazdu na koncowym odcinku

o Spadek zjazdu 2% od krawedzi jezdni

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |3



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Projekt Zagospodarowania Terenu
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta

e Na poczatkowym oraz koncowym fragmencie przetozenie istniejacej nawierzchni (po wykonaniu
kanatu technologicznego)
e Odwodnienie — woda prowadzona powierzchniowo z chodnika na jezdnig

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Chodnik na catej dtugosci zlokalizowany bgdzie bezposrednio
przy krawedzi jezdni i ograniczony krawegznikiem betonowym wystajacym 15x30cm oraz najazdowym
15x22cm na zjezdzie. Na poczatkowym oraz koncowym fragmencie nalezy wykonaé rozbiorke istniejacej
nawierzchni z kostki (zjazd na poczatku oraz chodnik na koncu), ktéorg po wykonaniu kanatu
technologicznego nalezy ponownie utozy¢. Na kofcowym fragmencie (zjazd na dziatke nr 95) nalezy
wykonaé rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdu. Zamknigcie chodnika wykona¢ z obrzezy
betonowych 8x25cm. Zamknigcie zjazdu wykona¢ z opornikow betonowych 12x25c¢m. Potaczenia zjazdu z
chodnikiem nie oddziela¢ obrzezami ani opornikami. Za obrzezami wykona¢ 0,5m pobocze trawiaste oraz za
poboczem przeprofilowaé dogesci¢ i zahumusowacé skarpy nasypu.

W ramach robot nalezy rowniez wykonaé kanat technologiczny, ktory bedzie kontynuacja istniejacej
kanalizacji.

Po wykonaniu prac brukarskich przestrzen pomiedzy istniejagca nawierzchnia, a nowoustawionym
kraweznikiem nalezy wypeti¢ mieszanka mineralno-asfaltowa na goraco (ACSS).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowane rzedne chodnika zostaly nawigzane do profilu podluznego istniejacej jezdni drogi gminnej.
Kraweznik wystajacy zostanie posadowiony 12cm powyzej istniejacej krawedzi jezdni. Na zjezdzie
kraweznik zanizy¢ do 2cm. Oporniki na ,,zamknieciu” zjazdu posadowi¢ w poziomie nawierzchni z kostki
(bez $wiatta). Obrzeza chodnika zaprojektowano jako wystajace 3cm ponad nawierzchnie z kostki. Spadek
poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni oraz 2% w kierunku od jezdni na odcinku 0+070 — 0+078,74
(chodnik i zjazd). Na tym odcinku obrzeze za chodnikiem ustawi¢ bez §wiatta (w poziomie nawierzchni z
kostki). Spadek zjazdu 2% od krawedzi jezdni. Spadek poboczy trawiastych 6% w kierunku od obrzeza.
Spadek skarp 1:1,5.

1.4.4. Odwodnienie

Projektowany chodnik nie zmienia sposobu odwodnienia drogi, nie zwigksza zlewni obszaru poniewaz w
miejscu  jego wykonania wystepowato pobocze utwardzone. Istniejagca droga odwadniana jest
powierzchniowo do urzadzen odwadniajgcych znajdujgcych si¢ w dalszej czesci drogi w postaci rowow
drogowych.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych
1.5.1. Konstrukcja chodnika

o  kostka brukowa betonowa szara / czerwona (80/20cm) 20x10cm - 6¢cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csp/zo -12cm

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Cgg -10cm
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RAZEM GR. -3lcm
1.5.2. Konstrukcja zjazdu

o kostka brukowa betonowa szara / czerwona (80/20cm) -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Csgzg -20cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Cgq - 20cm
RAZEM GR. -51cm

1.5.3. Konstrukcja przestrzeni przy krawedzi jezdni po ustawieniu kraweznikow

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1-2 - zmienna grubos$¢

1.5.4. Konstrukcja poboczy trawiastych i skarp

e Humus -10cm
RAZEM GR. -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunkach nr 3.1-2.
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na: usunigciu ziemi urodzajnej, wykonaniu wykopu pod projektowany kanat
technologiczny, wykonaniu koryta pod chodnik, zjazd i pobocza oraz profilowaniu skarp. Podloze nalezy
zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania pasoéw zieleni za projektowanymi
skarpami.

1.7. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na wykonaniu nowego chodnika i zjazdu z kostki betonowej oraz
wyprofilowaniu skarp, poboczy i paséw zieleni. Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w
istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie
terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Celem zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na
srodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzgtu cigzkiego, aby zredukowaé hatas.
Materialy pochodzace z rozbidrki zastang usunigte z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie
dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatbw budowlanych na przyleglych terenach zielonych. Usuwanie
wszelkich odpadow oraz $mieci z terenu wykonywanych robdot odbywaé sie bedzie przy zachowaniu
przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

Po wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych. Planowany zakres robot nie
zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury, drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopow (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e nawierzchnia z kostki (poczatek i koniec odcinka)
e istniejgce krawezniki
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e istniejgca nawierzchnia bitumiczna zjazdu (koniec odcinka)

Materialy z rozbiorek nalezy zagospodarowac:
e ziemi¢ z wykopow — do budowy nasypow, nadmiar do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania pasow zieleni
e nawierzchnia z kostki do ponownego utozenia po wykonaniu kanatu technologicznego
e istniejace krawezniki do utylizacji przez Wykonawce
e nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gorniczych
Dziatka, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
1.11. Uwagi
Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.
e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska
e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegbdlng ostroznoscia
e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego i

samochodowego
e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé teren budowy

2. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunek 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunki 3.1-2 Przekroje normalne skala 1: 50, 1: 20

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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