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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e  Mapy do celow projektowych, PZT

e Obowigzujgce przepisy i normy branzowe
e Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy
zadania Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Charakterystyka drogi — istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na wysokosci
zjazdu na dziatke nr 77/6, w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap budowy chodnika, a konczy si¢ na
wysokosci zjazdu na dziatke nr 95 (droga gminna), gdzie nastgpi polaczenie z istniejacym chodnikiem.
Odcinek mierzy 81,29mb. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3: zabudowa indywidualna, zabudowa rolnicza oraz
nieuzytki.

W przekroju poprzecznym istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 5,7-
6,8m. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuje przekrdj uliczny z pasami zieleni / skarpami
trawiastymi wystepujacymi po obu stronach. Przed oraz za projektowanym odcinkiem wzdluz lewej
krawedzi prowadzony jest jednometrowy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: szarej z 20cm
paskiem barwy czerwonej (przed proj. odcinkiem) oraz szarej (za projektowanym odcinkiem). Stan
istniejacych chodnikdéw (przed i za odcinkiem) okre§lono jako dobry. Stan techniczny jezdni réwniez
okreslono jako dobry.

Jest to teren zabudowany z ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

1.4. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Chodnik na catej dtugosci zlokalizowany bedzie
bezposrednio przy krawedzi jezdni 1 ograniczony kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30cm
oraz najazdowym 15x22cm na zjezdzie. Na poczatkowym oraz koncowym fragmencie nalezy
wykona¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni z kostki (zjazd na poczatku oraz chodnik na koncu),
ktora po wykonaniu kanatu technologicznego nalezy ponownie utozy¢. Na koncowym fragmencie
(zjazd na dziatke nr 95) nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej zjazdu.
Zamkniecie chodnika wykona¢ z obrzezy betonowych 8x25cm. Zamknigcie zjazdu wykonac z
opornikdw betonowych 12x25cm. Polaczenia zjazdu z chodnikiem nie oddziela¢ obrzezami ani
opornikami. Za obrzezami wykona¢ 0,5m pobocze trawiaste oraz za poboczem przeprofilowaé
dogesci¢ 1 zahumusowac¢ skarpy nasypu.

W ramach robot nalezy roéwniez wykonaé kanat technologiczny, ktory bedzie kontynuacija
istniejacej kanalizacji.
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Po wykonaniu prac brukarskich przestrzen pomigdzy istniejaca nawierzchnig, a nowoustawionym
kraweznikiem nalezy wypetni¢ mieszanka mineralno-asfaltowa na goraco (ACS8S).

1.4.1. Czasowa organizacja ruchu — postanowienia ogolne

Czasowa organizacja ruchu jest zwigzana z robotami, ktore beda prowadzone w pasie drogowym
drogi gminnej.

Podczas realizacji robot wystepuje bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownikéw od ruchu
samochodowego, pracy sprzetu ciezkiego, zagrozenie zwigzane z warunkami terenowymi
(uzbrojenie terenu) oraz zagrozenie zwigzane z mogacymi wystgpi¢ naglymi zmianami warunkow
pogodowych (opady deszczu, burza, wiatr o predkosci ponad 10m/s).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kamizelki koloru pomaranczowego z elementami
odblaskowymi, odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej posiadajace odpowiednie atesty. Ruch
wahadlowy mozna wprowadzi¢ pod warunkiem sterowania tym ruchem poprzez osoby posiadajace
kamizelki koloru pomaranczowego z napisem ,Kierowanie ruchem” [fot. 1] oraz tarcze do
zatrzymywania pojazdéw [fot. 2 1 3]. Dopuszcza si¢ sterowanie ruchem wahadlowym poprzez
zastosowanie sygnalizacji $wietlne;j.

Osoby kierujace ruchem wahadlowym musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 123, poz. 840))

)
o = )

Fot.1 Kamizelka Fot.2 Tarcza do kierowania ruchem Fot.3Tarcza do kierowania ruchem pod$wietlana
,,KIEROWANIE RUCHEM” standardowa

1.4.2. Czasowa organizacja ruchu — zabezpieczenie robot

Przewiduje si¢ wykonywanie prac poprzez czgsciowe zajecie jezdni na potrzeby ruchu maszyn
budowlanych: Koparka, tadowarka, samochdd samowytadowczy. Beda one wykonywaé prace
zwigzane wykonaniem chodnika i przesuwac si¢ miar¢ postepu robot. Roboty beda wykonywane
potowkowo

Teren objety opracowaniem zostanie oznakowany znakami A-14, oraz A-12 b/c oraz ograniczeniem
predkosci do 30 km/h.

1.5. Czasowa organizacja ruchu — oznakowanie

Wykorzystane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki oraz inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym oraz dobrze widoczne w dzien jak i w nocy. Do oznakowania
robot nalezy uzy¢ znakéw o wielkosci $redniej z tarczami o folii odblaskowej typu Il. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania i urzadzen BRD w nalezytym stanie technicznym oraz do
naprawy lub wymiany znakow lub urzadzen BRD w przypadku ich uszkodzenia.

1.6. Zestawienie oznakowania

Znaki projektowane

Znaki projektowane (oznakowanie glowne)
Znaki ostrzegawcze

A-14 | Roboty na drodze” — 2 szt

A-12b —1 szt
A-12c — 1 szt
U-3d — 1 szt
U-20b — 1 szt
U-21a—co 10 m.
Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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wystajgce (Swiatto 12cm)

Projektowane krawezniki betonowe

zanizone ($wiatto 2cm) I:I
Projektowane oporniki betonowe

wtopione ($wiatto Ocm) I:I
Projektowane obrzeza betonowe

($wiatlo 3cm)

Projektowana nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej sza
(czerwony pasek szer. 20cm przy krawezniku) 20x10cm gr. 6cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu z brukowej kostki betonowej szarej
(czerwony pasek szer. 20cm przy krawezniku) 20x10cm gr. 8cm
Projektowana nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowe;j

do rozbidrki i ponownego utozenia po wykonaniu kanatu technologicznego

Istniejgca nawierzchnia zjazdu z brukowej kostki betonowe;j

do rozbidrki i ponownego utozenia po wykonaniu kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny
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