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USLUGI PROJEKTOWE Kirzysztof Puzdrowski

Projekt stalej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapy do celow projektowych, PZT

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe
o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta. W zakres
opracowania wchodzi wykonanie oznakowania poziomego krawedziowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Charakterystyka drogi

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej. Opracowanie bierze swoj poczatek na wysokosci
zjazdu na dziatke nr 77/6, w miejscu, gdzie zakonczono poprzedni etap budowy chodnika, a konczy si¢ na
wysokosci zjazdu na dziatke nr 95 (droga gminna), gdzie nastagpi polgczenie z istniejacym chodnikiem.
Odcinek mierzy 81,29mb. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3: zabudowa indywidualna, zabudowa rolnicza oraz
nieuzytki.

W przekroju poprzecznym istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 5,7-
6,8m. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuje przekrdj uliczny z pasami zieleni / skarpami
trawiastymi wystepujacymi po obu stronach. Przed oraz za projektowanym odcinkiem wzdluz lewej
krawedzi prowadzony jest jednometrowy chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: szarej z 20cm
paskiem barwy czerwonej (przed proj. odcinkiem) oraz szarej (za projektowanym odcinkiem). Stan
istniejacych chodnikéw (przed i za odcinkiem) okre§lono jako dobry. Stan techniczny jezdni réwniez
okreslono jako dobry.

Jest to teren zabudowany z ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

1.4. Zmiana organizacji ruchu
1.4.1. Istniejace oznakowanie

Na opracowywanym odcinku wystepuje 0znakowanie pionowe w postaci oznakowania pierwszenstwa na
skrzyzowaniu D-1 oraz ograniczenie predkosci do 30km/h dotyczace odcinka drogi nie objetego
opracowaniem.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika w miejscowosci Stara Huta

1.4.2. Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie polega na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego P-7d "linia
krawedziowa - ciggla waska", a w miejscach zjazdow P-7¢ "linia krawedziowa - przerywana waska". Bedzie
to stanowito dodatkowe oddalenie pojazdéw od chodnika.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Wymiary i spos6b umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakoéw pionowych o wielkos$ci ,,mate”. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu I1.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé
stupki stalowe ocynkowane @ 60 mm, jesli szerokos¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga, zastosowac
dwa stupki lub konstrukcje kratows. Znaki nalezy umies$ci¢ na wysokosci 2,0m nad poziomem terenu lub
min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). W przypadku znakéw
wspornikowym wysokos¢ tarczy nad ciggiem pieszo rowerowym to min. 2,5 m.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

1.5. Uwagi

e Stosowane oznakowanie drogowe musi posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

1.6. Zestawienie oznakowania

1.6.1. Znaki istniejace

B-33, D-1,
1.6.2. Znaki projektowane
Oznakowanie pionowe

P-7d — 195 mb
P-7c - 25,3 mb

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunek 2 Plan oznakowania SOR skala 1 : 500

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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