OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt.;
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P
Parzeczewo - Puszczykowo - Kotusz — granica powiatu”

(Etap | od km 7 + 000 od m. Kotusz do km 9 + 087 granica powiatu)

1. Stan istniejgcy oraz ocena stanu technicznego
Jezdnia: Aktualnie jezdnia drogi powiatowej nr 3584P na odcinku poddanym przebudowie posiada
jezdnie o przekroju 1x2 o szerokosci od ok. 4,00 m do ok. 5,00 m o nawierzchni min. - asf. Jezdnia pawie
na catym odcinku pozostaje nieograniczona,
Zjazdy: Zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg istniejg o nawierzchni z kostki betonowej/min.-
asf/kruszyw tamanych.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukfadu drogowego odbywa sie na dzieh dzisiejszy poza
terenem zabudowanym powierzchniowo do poboczy gruntowych, rowéw przydroznych oraz terenéw
zielonych.
Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (obsiana jest
trawg).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty

zwigzane z projektem, wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci wodociggowej,

gazociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej.

Ocena stanu techniczneqgo:

Ocenie stanu technicznego podlega odcinek drogi powiatowej nr 3584P na odcinku 2087 mb.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej istnieje o nawierzchni mineralno — asfaltowej o szerokosci
od ok. 4,00 m do ok. 500 m. Jezdnia na omawianym odcinku posiada liczne spekania podtuzne
i poprzeczne, przetomy, nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, liczne slady po remontach czgstkowych,
ubytki w warstwach $cieralnych o otwartych oczkach, powodujgcych dostawanie sie wody w warstwy
podbudowy. Stan nawierzchni jezdni nalezy uznaé, jako zty. Istniejgce zjazdy posiadajg liczne
nierowno$ci podtuzne i poprzeczne, uniemozliwiajgce bezpieczne korzystanie z nich. Stan techniczny

zjazdow oceniono, jako niezadawalajgcy.

2. Stan projektowany

Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,

wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje koniecznosé
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. — asf.
Geometria jezdni, zjazdéw, chodnikéw i innych elementéw pasa drogowego zostata poddana korekcie.
Elementy pasa drogowego zostaty zakwalifikowane do przebudowy.

Jezdnia min.-asf.: Istniejgca jezdnia zostanie poddana przebudowie. Zaprojektowana zostata

0 przekroju jednojezdniowym dwupasowym o szerokosci 5,00 - 550 m na odcinkach prostych.

Ze wzgledu na zty stan techniczny, przyjeto wzmocnienie konstrukcji jezdni do KR3 za pomoca siatki



stalowej i mas min.-asf wraz z poszerzeniem jezdni. Jezdnia poza terenem zabudowanym pozostanie
nieograniczona, zostanie wyposazona w obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m.

Chodnik: Chodnik zostat zaprojektowany przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00 (szerokos¢ samej kostki)
w ograniczeniu od strony pasa zieleni za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm utozonego
na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz od strony jezdni
za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm utozonego na podsypce cementowo — piaskowe;j
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej o wym.
8x10x20 cm o szerokosci 20 cm.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: Istniejace zjazdy o nawierzchni z kruszyw famanych-

w obrebie terenu zabudowanego zostang poddane przebudowie tj. zostang przebudowane
na nawierzchnie z kostki betonowej na projektowanych podbudowach. Ograniczenie boczne i od strony
granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wym. 10x30 cm utozonego
na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z oporem =z betonu C12/15.
Przedmiotowe obrzeze zostanie obnizone w stosunku do nawierzchni Scieralnej zjazdéow o 1 cm.
Ograniczenie od strony jezdni zaprojektowano za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm
utozonego na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy o nawierzchni_z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie: Istniejgce zjazdy

z kruszyw tamanych w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang. W/w zakres robot zostat

przedstawiony na Rys nr 2 PZT.

Scieki Projektuje sie $cieki o szerokosci 0,20 m z kostki betonowej grubosci 8 cm. Przedmiotowe $cieki
zostang obnizone w stosunku do nawierzchni $cieralnej jezdni o-1cm. Kostke uktada¢ na podsypce
cementowo - piaskowe;j i tawie betonowej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi drogi Rys nr 3.

W/w zakres roboét zostat przedstawiony na Rys nr 2 PZT

Zielen: Pozostata przestrzehh pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielenh, teren

pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawg. Typ trawy nalezy uzgodni¢

z Zarzadcg drogi.

Rowy: istniejgce rowy przydrozne biegngce wzdtuz przedmiotowej drogi powiatowej zostang odtworzone

0 przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1:1,50 m o szerokosci zgodnej

z Rys. nr 2 PZT.

Pobocza: po obu stronach jezdni w miejscach gdzie nie jest ona ograniczona kraweznikiem

zaprojektowane zostato pobocze z destruktu asfaltowego 1s=>0,98 o szerokosci 0,75 m o pochyleniu 8%.

Odwodnienie pasa drogoweqgo: Odwodnienie zaprojektowano, jako powierzchniowe przy wykorzystaniu

przyjetych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety z odprowadzeniem wéd

opadowych i roztopowych do poboczy, rowdéw przydroznych i pasa zieleni przydrozne;.

3. Orientacyjna kolejno$¢ wykonywania prac:

= QOdtworzenie granic pasa drogowego, wytyczenie projektu, geodezja.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= Wykonanie elementéw odwodnienia, rozbudowa, czyszczenie, regulacje, badania, TV.

= Budowa oswietlenia i oznakowania aktywnego na przejsciach dla pieszych zasilanych solarnie.
= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych konstrukciji.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Ustawienie elementéw oporowych, elementdéw ograniczajgcych konstrukcje.



= Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.
= Wykonanie regulacji zaworéw, studni, studzienek itp. oraz wymiana tych zniszczonych.
= Roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawa, uporzgdkowanie terenu,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4. Przedmiot opracowania i zatlozenia projektowe:

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= dtugosc¢ projektowanej trasy 2+087 km (etap )

= klasa techniczna drogi powiatowej Z

= kategoria ruchu dla drogi powiatowe;j KR3

= rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= szerokos¢ jezdni drogi powiatowej 5,00 m-5,50 m (odcinki proste)
= szerokos$¢ pasow ruchu drogi powiatowej 2x250,2x2,75m

= rodzaj nawierzchni chodnikéw kostka betonowa

= rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje kostka betonowa

= rodzaj nawierzchni zjazdéw na pola kruszywa tamane

= szerokos¢ zjazdow min. 3,50 m

= odwodnienie podtuzne poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne niwelety

z odprowadzeniem woéd opadowych
i roztopowych do, rowow
przydroznych, poboczy i pasow

zieleni przydrozne;j

= pozostata przestrzen proj. zieleh przydrozna

= elementy matej architektury tawki, kosze, doswietlenie przejs¢
dla pieszych oraz wiaty
przystankowe

Sposdéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,

wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje koniecznosé
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. — asf.

Jezdnia: Zaprojektowana zostata o nawierzchni min-asf. o przekroju jednojezdniowym dwupasowym
o szerokosci 5,00 m - 550 m. na odcinkach prostych plus poszerzenia na tukach zgodnej
z Rys. nr 2 PZT.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: Istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w obrebie

terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie tj. zostang wymienione na nowe. Ograniczenie
boczne i od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg obrzeza betonowego o wym.
10x30 cm utozonego na podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przedmiotowe obrzeze zostanie obnizone w stosunku do nawierzchni $cieralnej zjazdéw o 1 cm.
Ograniczenie od strony jezdni zaprojektowano za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm
utozonego na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przedmiotowy kraweznik na zjazdach zostanie zawyzony w stosunku do $cieku przykraweznikowego

02—-4cm.



Scieki z kostki_betonowej: Projektuje sie $cieki o szerokosci 0,20 m z kostki betonowej (kolor szary)

grubosci 8 cm. Przedmiotowe $cieki zostang obnizone w stosunku do nawierzchni Scieralnej jezdni o -1cm.
Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej i fawie betonowej zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi drogi Rys nr 3. W/w zakres robot zostat przedstawiony na Rys nr 2 PZT.

Rowy: Istniejgce rowy przydrozne w ciggu drogi powiatowej nalezy odtworzy¢, tj. odmuli¢, oczyscic,
podda¢ konserwacji, a naruszone nawierzchnie obsiaé trawag. Zakres wykonywanych prac zostat
przedstawiony w Projekcie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarze robét.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana

na zielen, teren pod nig przeznaczony nalezy wyréwnac, podda¢ humusowaniu i obsiac trawa.

5. Przekroje konstrukcyjne drogi (Rys nr 3):
Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm — kolor szary

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm, na Zzjazdach
wyniesiony. w stosunku do jezdni + 2/4 cm a na przejsciach dla pieszych wyniesiony w stosunku
do jezdni +0/1 cm.

= Proj. kolor — szary.

Oporniki betonowe 10x30cm — kolor szary

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. oporniki betonowe 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. oporniki betonowe bedg zanizone w stosunku do nawierzchni scieralnych o 1 cm.

= Proj. kolor — szary.

Obrzeze betonowe 8x30cm — kolor szary

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. obrzeze betonowe. 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. obrzeze betonowe bedzie zanizone w stosunku do nawierzchni o 1 cm.

= Proj. kolor — szary.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm — projektowany oraz wymiana na nowy

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. sciek szer. 20cm z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm.
= Proj. Sciek bedzie zanizony w stosunku do nawierzchni Scieralnych o 1 cm.

= Proj. kolor — szary.



Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf. (poszerzenie, wyploty min.-asf.): KR3 dla G3:

= Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych. (rozebranie).
= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% gr. 30 cm.

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

= Proj. podbudowa zasadnicza z kr. fam. stab. mech. o uziarn. ciggtym 0/63 mm C90/3 o gr. 20 cm.
= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

* Proj. podbudowa zasadnicza z AC 22P (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT2 o gr. 7 cm.

» Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

= Proj. siatka z drutu stalowego z warstwg bitumiczng na zimno gr. min 1 cm.

» Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 wg WT2 o gr. 4 - 6 cm.
= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

» Proj. warstwa Scieralna z min. - asf. AC11S dla KR3 wg WT2 gr. 4 cm.

= Proj. kolor — czarny.

Konstrukcja jezdni: KR3 dla G3 (nakiadka AC):

= Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych.

* Proj. frezowanie.

» Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

= Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 o gr. 3-6 cm.

= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

= Proj. siatka z drutu stalowego z warstwa bitumiczng na zimno gr. min 1 cm.

= Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 wg WT2 o gr. 4 cm.
= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowa.

» Proj. warstwa $cieralna z min. - asf. AC11S dla KR3 wg WT2 gr. 4 cm.

= Proj. kolor — czarny.

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej KR1:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

* Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm.

= Proj. kolor - grafit.

Konstrukcja zjazddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0.31,5 C90/3 mm gr. 20 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej szarej

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
» Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.



Konstrukcja pobocza z destruktu asfaltowego:
= Proj. Scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

* Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2
= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98
= Proj. warstwa z destruktu asfaltowego

= Proj. skropienie emulsjg 65% w ilosci 1,5kg/m2 z zamiatowaniem grysem 4/6,3 w ilosci 10 kg/m2

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow.

= Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

6. Regulacje wysokosciowe:

= Istniejgce studnie rewizyjne, zawory wody, tele, enea, gaz, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie
drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi, nalezy poddac regulacji wysokosciowej.

= Istniejgce studnie teletechniczne nalezy poddaé¢ regulacji wysokosciowej (w ramach regulacji
wysokosciowej te w ztym stanie technicznym znajdujgce sie w pasie drogowym objetym przebudowg

nalezy wymieni¢ na nowe).

7. Elementy matej architektury:

= Istniejgce elementy matej architektury bedgce w pasie drogowym objetym przebudowg - kosze
na smieci betonowe nalezy wymieni¢ na nowe, trwale zamontowa¢ w podiozu - typ uzgodnié
z Zamawiajgcym.

= |stniejgce elementy matej architektury bedgce w pasie drogowym objetym przebudowg - kosze
na smieci z tworzywa sztucznego nalezy wymieni¢ na nowe, trwale zamontowa¢ w podtozu -
typ uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

= Projektuje sie elementy matej architektury bedgce w pasie drogowym objetym przebudowg — latarnie

doswietlajace przejscia dla pieszych — typ uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8. Organizacja ruchu
= Statg organizacje ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.
= Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy wymieni¢ na nowe.
opracowata (branza drogowa)

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 07.2022 r.



