Zatacznik 1 do SWZ

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia:

Glownym przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot Powszechnych im.
Pierwszych Piastéw w Damastawku wraz ze zmiang nawierzchni boiska na trawe syntetyczng. W
ramach zadania nalezy wykona¢ rowniez instalacj¢ zespotu fotoogniw zainstalowanych na dachu
obiektu o mocy zainstalowanej generatorow fotowoltaicznych 49,68 kWp. Ponadto przedmiot
zamOwienia obejmuje wymian¢ opraw oswietleniowych w budynku na oprawy typu LED.
Przedmiotowe budynki Zespolu Szkét Powszechnych im. Pierwszych Piastow to obiekty
dwukondygnacyjne, czg¢sciowo podpiwniczone. Szkota z dachami plaskimi pokrytymi papa
termozgrzewalng. Dach nad salg gimnastyczng dwuspadowy z ptyty warstwowe;.

W ramach inwestycji p.n.: ,,Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Powszechnych im.
Pierwszych Piastow w Damastawku wraz ze zmiang nawierzchni boiska™ planuje si¢ nast¢pujacy
zakres robot budowlanych:

- ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 15 cm,

- wykonanie izolacji cieplnej fundamentow z plyt styropianowych EPS 70-038 gr. 12 cm na lepiku
asfaltowym wraz z izolacja przeciwwilgociowa,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz istniejacych parapetdéw zewnetrznych i montaz nowych z blachy tytan — cynk,

- oczyszczenie 1 pomalowanie krat okiennych,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoty z papy termozgrzewalnej wraz
z nowymi obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej z ptyty warstwowej 140 mm
wraz z nowymi obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

- nadmurowanie istniejagcych komindéw wentylacyjnych, montaz nakryw zelbetowych,

- utozenie plytek gres na schodach prowadzacych do sali gimnastycznej

- oczyszczenie 1 pomalowanie balustrad stalowych,

- wymiana istniejagcych daszkow szkieletowych na nowe daszki systemowe pokryte ptyta
z poliweglanu komorowego,

- montaz elektrycznych wentylatorow dachowych na budynku sali gimnastycznej,

- wymiana opraw o$wietleniowych,

- montaz fotowoltaiki,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana cieplociagu na cieptociagg wykonany z rur preizolowanych PEHD.

Charakterystyczne parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy 2415,0 m?,

- wysokos¢ budynkoéw do 10,20 m,

- liczba kondygnacji nadziemnych II,

- liczba kondygnacji podziemnych I.

Uktad obiektu:

Istniejace budynki szkoty wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na  Zelbetowych tawach fundamentach. Sciany  wykonano
z materialdéw niepalnych, tradycyjnych - gazobeton, cegla kratowka i cegla biata peina, stropy we
wszystkich czesciach z plyt kanatowych zZelbetowych Zeranskich, stropodachy z ptyt korytkowych
pokryte papa termozgrzewalng. Dach nad sala gimnastyczng — wigzary stalowe pokryte ptyta
warstwowg. W sali gimnastycznej projektuje si¢ nowe wentylatory mechaniczne @ 300 mm.



Ocieplenie $cian fundamentowych:

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS 100-038 gr. 12 cm na lepiku
asfaltowym wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej. Przed wykonanie
prac nalezy rozebra¢ opaske wokot budynkow z kostki brukowej o szerokosci 1,0 m. Po zakonczeniu
opaske przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z wykonczeniem:

Elewacje budynkow wykonane tgcznie z ociepleniem $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-038
gr.15 cm w systemie docieplen ISPO lub podobnym metodg lekka mokra. Wszystkie narozniki
elementéw styropianowych wzmocnione elementami aluminiowymi z siatkg. Elewacje budynku
wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji:
powierzchnie pokryte tynkiem RAL1015 (jasna kos$¢ stoniowa), plyta warstwowa — nad salg
gimnastyczng (srebrny jasny), obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze srebrnym, stolarka
okienna w kolorze biatym, cokoét budynku wykonczony tynkiem mozaikowym.

Pokrycie dachowe:

Istniejace pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na budynku szkoty przeznacza si¢ do wymiany.
Projektuje si¢ izolacj¢ cieplng dachow z ptyt styropianowych EPS 100-038 uformowanych ze
spadkiem w kierunku okapdéw. Pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i
nawierzchniowej). Pokrycie dachowe nad salg gimnastyczng nalezy wymieni¢. Projektuje si¢ nowe
pokrycie dachowe z plyty warstwowej gr. 120 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Istniejacg drewniang stolarke okienng przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ nowa stolarke
okienng, trzyszybowa w kolorze bieli z profili pvc o wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,9
W/m?K. Wymiana stolarki drzwiowej — zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji. Projektuje sie drzwi
aluminiowe o wspolczynniku przenikania ciepla min. 1,3 W/m?K. Drzwi prowadzace do sali
gimnastycznej — petne, odporne na uderzenia pitki. Szyby w drzwiach — ,,bezpieczne”.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Istniejagca nawierzchni¢ z poliuretanu przeznacza si¢ do zerwania. Projektuje si¢ nowg nawierzchni¢ z
trawy  syntetycznej na istniejacej podbudowie z naniesionymi liniami do  gry
w pitke reczng, koszykowke 1 siatkowke.

NAWIERZCHNIA — trawa syntetyczna

Parametry nawierzchni:

1. wysokos¢ widkna min. 22 mm,

. ilo§¢ witokien min. 300.000/m?,

. waga calkowita min 2750 g/m?,

. grubos$¢ wiokna min. 300 mikronéw,

. dtex min. 12.000 ,

. typ trawy: monofil,

. rodzaj trawy: polietylen,

. wypeltnienie: piasek kwarcowy.

Wymagane dokumenty:

1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni.

2) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

3) Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014.

01N D W



4) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnig.
5) probka trawy o wymiarach min. 15 cm x 15 cm.

Instalacja fotowoltaiki:
Instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Moc zainstalowanych generatorow
fotowoltaicznych 49,68 kWp. Moc pojedynczego ogniwa o wym. 1903x1134x30 mm wynosi 460 Wp.
Laczna ilo$¢ ogniw w instalacji wynosi 108 szt. Kotwienie konstrukcji mocujacej — system balastowy.
Sposdéb mocowania ogniw — konstrukcja systemowa. Szczegotowy zakres zawiera projekt techniczny
instalacji fotowoltaiki.

Wymiana opraw o$wietleniowych:

Istniejace oprawy o$wietleniowe wystepujg w wersji nastropowej ze zrodlami swiatta w postaci rur
fluorescencyjncyh o mocach 18W, 36W oraz 40W. Ogledziny opraw oswietleniowych na obiekcie
oraz tacznikdéw instalacyjnych instalacji oswietleniowych wskazuja na ich znaczny stopien zuzycia,
ktéry stanowi podstawe do ich wymiany. Wymiana opraw os$wietleniowych polega¢ bedzie na
zastgpieniu istniejacych opraw fluorescencyjnych oprawami ze zroédlem §wiatta LED. Nowe oprawy
o$wietleniowe montowane beda w miejscu dotychczasowych opraw. Zestawienie i typy opraw zawiera
projekt techniczny. W ramach zadania nalezy zamontowaé sterowanie o$wietleniem w ciggach
komunikacyjnych polegajacych na wykonaniu uktadéw uniemozliwiajacych zataczenie obwodow
ciggow komunikacyjnych podczas pelnego oswietlenia tych ciaggdw $wiatlem naturalnym.
Szczegolowy zakres zawiera projekt techniczny wymiany opraw oswietleniowych na obiekcie.



