OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW SZKOLY

1.Dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Powszechnych im. Pierwszych
Piastéw w Damastawku wraz ze zmiang nawierzchni boiska
Kategoria obiektu budowlanego: IX

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Przedmiotowe obiekty petnig funkcj¢ oswiatows.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana
Przedmiotowe budynki Zespolu Szkét Powszechnych im. Pierwszych Piastow
to obiekty dwukondygnacyjne, czgsciowo podpiwniczone. Szkola z dachami plaskimi
pokrytymi papa termozgrzewalng. Dach nad salg gimnastyczng dwuspadowy z ptyty
warstwowe;j.

1.5. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji p.n. ,, Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot

Powszechnych im. Pierwszych Piastow w Damastawku wraz ze zmiang nawierzchni

boiska’’ planuje si¢ nast¢pujacy zakres robot budowlanych:

- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 15 cm

- wykonanie izolacji cieplnej fundamentéw z plyt styropianowych EPS 70-038
gr. 12 cm na lepiku asfaltowym wraz z izolacja przeciwwilgociowa

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz istniejgcych  parapetow  zewngtrznych 1 montaz  nowych

z blachy tytan - cynk

- oczyszczenie i pomalowanie krat okiennych

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoty z papy
termozgrzewalnej wraz z nowymi obrobkami blacharskimi i orynnowaniem

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej z ptyty
warstwowej 140 mm wraz z nowymi obrobkami blacharskimi i orynnowaniem

- nadmurowanie istniejacych kominoéw wentylacyjnych, montaz nakryw zelbetowych

- utozenie ptytek gres na schodach prowadzacych do sali gimnastycznej

- oczyszczenie i pomalowanie balustrad stalowych

- wymiana istniejacych daszkow szkieletowych na nowe daszki systemowe pokryte

plyta z poliweglanu komorowego

- montaz elektrycznych wentylatorow dachowych na budynku sali gimnastycznej

- wymiana opraw elektrycznych

- montaz fotowoltaiki

- wymiana instalacji odgromowej

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
nie dotyczy

1.7.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie



- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XV1/99/15 Rady
Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damastawek

1.8. Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 2415,0 m?
- wysoko$¢ budynkow do 10,20 m
- liczba kondygnacji nadziemnych I
- liczba kondygnacji podziemnych I

2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do zagospodarowania terenu.

3. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

e woda opadowa — odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j,

e zastosowane W projekcie budynkéw materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg halasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zaktocen,

e brak wplywu budynkow na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

4. Dane architektoniczno - budowlane

4.1. Uklad obiektu
Istniejace budynki szkoty wykonano w technologii tradycyjnej murowane;j.
Uktad $cian podiuzny.
Posadowienie budynku na zelbetowych tawach fundamentach.
Sciany wykonano z materiatéw niepalnych, tradycyjnych - gazobeton, cegta kratowka
i cegla biata pelna, stropy we wszystkich cze$ciach z plyt kanalowych zelbetowych
zeranskich, stropodachy z plyt korytkowych pokryte papa termozgrzewalna. Dach nad
salg gimnastyczng — wigzary Stalowe pokryte ptyta warstwowa.

4.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

Budynki wyposazone sg w instalacje kanalizacyjng, wodociggowa i elektryczng.
Instalacje pozostaja bez zmian. W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang¢ opraw na
LED 1 montaz fotowoltaiki.
Do wentylowania pomieszczen szkoly s3a wykorzystane istniejace przewody
kominowe. W Sali gimnastycznej projektuje si¢ nowe wentylatory mechaniczne
0 300 mm.

4.3. Ocieplenie $cian fundamentowych
Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS 100-038 gr. 12 cm
na lepiku asfaltowym wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
z foli polietylenowej. Przed wykonanie prac nalezy rozebra¢ opask¢ wokot budynkow



z kostki brukowej o szerokosci 1,0 m. Po zakonczeniu opaske przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

4.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonczeniem
Elewacje budynkow wykonane tacznie z ociepleniem $cian zewngtrznych styropianem
EPS 70-038 gr.15 cm w systemie docieplen ISPO lub podobnym metodg lekka mokra.
Wszystkie narozniki elementdw  styropianowych wzmocnione elementami
aluminiowymi z siatkg. Elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym
malowanym farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji: powierzchnie pokryte
tynkiem RAL1015 (jasna ko$¢ stoniowa), pltyta warstwowa — nad salg gimnastyczng
(srebrny jasny), obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze srebrnym,
stolarka okienna w kolorze bialym, cokét budynku wykonczony tynkiem

mozaikowym.

Przyktadowy schemat rozmieszczenia
tacznikow w ilosci 4 szt./m2
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Strefa obrzeiowa

Schemat mocowania i rozmieszczenia lgcznikow w strefie srodkowej i brzegowej Sciany

4.5. Parapety zewnetrzne
Projektuje si¢ nowe parapety z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm.

4.6. Kraty okienne
Istniejace kraty okienne oczys$ci¢ i pomalowaé farbami olejnymi w kolorze brazowym.

4.7. Schody i balustrady
Balustrady stalowe nalezy oczyS$ci¢ i pomalowac¢ farbami ochronnymi.

Schody prowadzace do Sali gimnastycznej nalezy wykonczy¢ nowymi ptytkami gres.
Podstopnice istniejacych schodéw z lastriko wykonczy¢ zaprawa wyrownawcza.

4.8. Pokrycie dachowe
Istniejacej pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na budynku szkoty
przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ izolacje cieplng dachow z plyt
styropianowych EPS 100-038 uformowanych ze spadkiem w kierunku okapow.
Pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i nawierzchniowej).
Pokrycie dachowe nad salg gimnastyczng nalezy wymieni¢. Projektuje si¢ nowe
pokrycie dachowe z ptyty warstwowej gr. 120 mm.



4.9. Kominy wentylacyjne
Projektuje si¢ nadmurowanie istniejagcych komindw wentylacyjnych z wykonaniem
kanatéw bocznych oraz montaz zelbetowych czap kominowych. Kominy nadmurowac
z cegly pelnej i wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. wraz z malowaniem w kolorze
elewaciji.
W potaci dachu sali gimnastycznej zamontowac elektryczne wentylatory o $rednicy
300 mm.

4.10. Obraébki blacharskie
Projektuje si¢ wymiang obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy powlekanej 0,6 mm.

4.11. Rynny i rury spustowe
Istniejgce odprowadzenie wody deszczowej z dachoéw poprzez stalowe rynny i rury
spustowe przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ nowe stalowe malowane
proszkowo rynny @150mm i rury spustowe @110mm.

4.12. Stolarka okienna
Istniejaca drewniang stolarke okienng przeznacza si¢ do wymiany.
Projektuje si¢ nowa stolarke okienna, trzyszybowa w kolorze bieli
z profili pvc 0 wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,9 W/m?K.

4.13. Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej — zgodnie z czgécig graficzng
dokumentacji. Projektuje si¢ drzwi aluminiowe o wspolczynniku przenikania ciepta
min. 1,3 W/m?K. Drzwi prowadzace do sali gimnastycznej — pelne, odporne na
uderzenia pitki. Szyby w drzwiach — ,,bezpieczne”.

4.14. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia z trawy syntetycznej
Istniejacg nawierzchni¢ z poliuretanu przeznacza si¢ do zerwania. Projektuje si¢ nowa
nawierzchnig z trawy syntetycznej na istniejacej podbudowie z naniesionymi liniami
do gry w pitke reczna, koszykowke 1 siatkowke.

NAWIERZCHNIA — trawa syntetyczna

Parametry nawierzchni:

. wysokos$¢ widkna min. 22mm

. 1llo$¢ wiokien min 300.000/m2

. waga calkowita min 2750 g/m2

. grubos$¢ wtokna min. 300 mikronow
. dtex min 12.000

. typ trawy: monofil

. rodzaj trawy: polietylen

. wypetnienie: piasek kwarcowy
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Wymagane dokumenty:

1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez jej producenta,
potwierdzajaca wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla
nawierzchni.

2) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia.

3) Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014



4) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na nawierzchnie.

5) probka trawy o wymiarach min. 15¢cm x 15cm

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowe budynki nie sg objete ochrong konserwatorska.

6. Uwagi koncowe

e Wszystkie zmiany uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

e W przypadku watpliwosci lub  propozycji  zamiennych  skontaktowaé
si¢ z projektantem.

e Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Wszystkie roboty budowlane, montazowe i remontowe nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przepisami bhp

o Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

e Stosowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

Wagrowiec, 29 kwietnia 2024 r. -Opracowal-



