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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 1.0. Część ogólna

PRZEBUDOWA I REMONT PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU
SZPITALA PUCKIEGO (SEGMENTU „B”) 



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej ST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z: Przebudowa  I  Remont
Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 

2. Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót obejmuje:

 Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku

3. Stan istniejący – charakterystyka 

Budynek poddany przebudowie i pracom remontowym użytkowany jest i będzie jako 
budynek służby zdrowia - szpital. Część podlegająca opracowaniu to segment B 
szpitala, posadowiony w północnej części nieruchomości, połączony z resztą szpitala 
łącznikiem w części południowej. 

       Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej. 
    W ramach przebudowy i planowanych prac remontowych segmentu B na                       
kondygnacji parteru i piętra, planuje się korektę funkcji użytkowej dostosowując szpital 
do  nowych wymagań i przepisów. 

W części nadziemnej parteru i piętra zlokalizowano oddziały lekarskie, gabinety, pokoje 
z łózkami dla chorych, blok operacyjny, pokoje dla personelu, itd. W segmencie B 
zlokalizowane zostanie 30 łóżek dla pacjentów. 

4. Dokumentacja techniczna 

 Przedmiar robót przewidzianych do wykonania 

 Specyfikacja techniczna wykonania robót 
 Dokumentacja projektowa
5. Określenia podstawowe 

5.1. Zamawiający (Inwestor)    
Szpital Pucki Sp. z o.o. , ul. 1-go Maja 13a
5.2. Inspektor nadzoru   

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego (o której wyznaczeniu poinformowany jest 
wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem

5.3. Wykonawca   

Osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do
wykonania robót.

5.4. Kierownik budowy   

Osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.



5.5. Książka obmiarów   

Akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami służąca do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.6. Przedmiar   

Wykaz planowanych robót w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  zawierający
ilość  ustalonych  jednostek  przedmiarowych,  sporządzony  na  podstawie  pomiarów  z
natury i dokumentacji projektowej

5.7. Kosztorys ofertowy   
Wyceniany przez Wykonawcę przedmiar robót.

5.8. Polecenie inspektora nadzoru   

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej lub 
ustnej dotyczące sposobu realizacji robót.

5.9. Odpowiednia zgodność   
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami.

5.10. Materiały   

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania wszystkich robót oraz za ich 
zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, przekaże dwa egzemplarze przedmiaru i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o
możliwościach  występowania  (na  terenie  przewidzianych  robót)  innych  przeszkód
utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.



Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
Dostawa, wyładowanie oraz składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych 
według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych 
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.

6.2.  Zgodność  robót  z  dokumentacją:  przedmiarem i  specyfikacją  techniczną [ST]
Przedmiar,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym  z  nich  są  obwiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.

Wielkości  określone  w  Przedmiarze,  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
Przedmiarem lub ST i  mają wpływ na niezadawalającą  jakość elementu budowli,  to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowali rozebrane i wykonanie
ponownie na koszt Wykonawcy.
6.3. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  powinien  być  aktualizowany  przez
Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, barierki, kładki,
siatki  zabezpieczające  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  osób
poruszających się w pobliżu wykonywania robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora.



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie  tablic,  w  miejscach  i
ilościach określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  budowy  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował
wszystkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego terenem,  unikać  działań
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
6.5. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  nastąpi  uszkodzenie  lub
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy,
niż przed powstaniem uszkodzenia.

6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.



Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poniesie Wykonawca.

6.9. Ograniczenia obciążeń pojazdów   

Wykonawca  będzie  się  stosował  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  lokalnych,  co  do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny
koszt.

6.10. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego
robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były
w stanie  zadawalającym przez  cały  czas.  Jeżeli  wykonawca  w jakimkolwiek  czasie
zaniecha  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien  rozpocząć
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

6.12. Równoznaczność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszeo  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

7. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z Przedmiarem, ST i
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do
użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru.

7.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom Przedmiaru i ST nie mogą zostać użyte do robót będących 
przedmiotem Umowy. Materiały mogą być dowiezione i składowane na



terenie  budowy  po  uprzednim  dostarczeniu  Inspektorowi  Nadzoru  wymaganych
świadectw i atestów, a tym samym po uzyskaniu jego akceptacji.

7.2. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych
robotach,  Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inspektorem  nadzoru.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą
wbudowane,  były  zabezpieczone  przed zniszczeniem,  zanieczyszczeniem,  zachowały
swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

8. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST i  projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Przedmiarze robót, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie od spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli istnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora,  może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowana
warunków umowy zostaną przez inspektora  zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do
Robót.

9. Transport 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/  sprzętu  na  i  z  terenu Robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozi powiadamiał Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.



Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  użyte  przez  wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
budowy.

10.  Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Przedmiarem,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Przedmiarem, ST,
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki  wpływając  na  rozważoną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
11. Kontrola jakości robót

11.1. Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Przedmiarem,  Specyfiką
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

11.2. Zasady kontroli jakości   

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

11.3. Certyfikaty i deklaracje   

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na
znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy,
jeżeli nie są one objęte certyfikacją i które spełniają Wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty.  Określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty
wydane przez producenta. 



Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane.

12.  Dokumenty budowy

 Księga obmiarów   

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego
postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi
obmiaru. 

 Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie, 
f) księga obmiarów, 
g) wnioski materiałowe. 

 Przechowywanie dokumentów   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym  Zgodnie  z  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego, w tym Dziennik Budowy.

13.  Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej.

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i jednocześnie
powiadamia Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na
postawie dokumentów zawierających komplet wyników w oparciu o przeprowadzone 

przez pomiary na budowie, w konfrontacji z Przedmiarem, Specyfikacją Techniczną i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań ii wcześniejszych ustaleń,
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.



Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych  Inspektor  nadzoru  uwzględnia  tolerancję  i  zasady  odbioru  podane  w
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.

b. Odbiory częściowe   

Jest to ocena ilości i jakości robót, jakie stanowią zakończony element całego zadania,
wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z
ustaleniem  należnego  wynagrodzenia  w  odniesieniu  do  harmonogramu.  Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 

c. Odbiór ostateczny robót   

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny  jakościowej na  podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników  badań
i  pomiarów,  oceny wizualnej  oraz zgodności  wykonania  Robót z  Przedmiarem
Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonywania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

d. Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST. 

5. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
i ew. PZJ. 

6. Wypełnioną i potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru księgę obmiarów. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e. Odbiór ostateczny   

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”.

14.  Obmiar robót

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów,
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na bieżąco po zakończeniu każdego
elementu robót.

14.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem
jest również posiadanie niezbędnych atestów dla urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak
też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

14.3. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do Rejestru Obmiarów, który
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

15.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i
Przedmiarze.

Szczegółowe  ustalenia  co  do  formy  i  terminów  płatności  zostaną  sprecyzowane  w
dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

16.  Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r.  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej.. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  formy  przedmiaru,  specyfikacji  technicznych  wykonania
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn.
zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2004 r.  z  późn.  zmian.  –
zmieniające rozporządzenie ministra w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Ustawa z dnia 27.04.2011 r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 2.0. Roboty budowlane

II/1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  związanej  z:  Przebudowa I  Remont
Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórce podlegają:

 Wykucie z muru istniejących ościeżnic
 Rozebranie istniejących ścian osłonowych i witryn, 
 Rozebranie posadzek
 rozebranie elementów żelbetowych
 rozebranie elementów drewnianych

Materiały z rozbiórki: 
 gruz itp. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i utylizacji. 

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

 młoty pneumatyczne, ciężki sprzęt rozbiórkowy, koparko-ładowarki

 samochody ciężarowe i dostawcze.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2. Transport materiału z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki i przewożone środkami transportowymi po drogach
publicznych  powinny spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych
parametrów technicznych.

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

       6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
Przedmiarem Robót w zakresie kompletności wykonania robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2  rozbiórki, 
 1 m3. rozbiórki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu Nie występują.

9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.



II/2 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  żelbetowych  i  betonowych  związanej  z:  Przebudowa  I  Remont
Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
obejmujących następujący zakres:

 montaż i rozbieranie szalunków
 zbrojenie konstrukcji żelbetowych
 betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem  B 20, B 25

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały: 

2.3.1 Stal zbrojeniowa:

- pręty zbrojeniowe żebrowanie stal A-IIIN RB500W 
- prety gładkie (strzemiona) stal A-0 St0S

Stal  zbrojeniową  należy  składować  pod  zadaszeniem,  posortowaną  wg  wymiarów  i
gatunków.  Odgięte  pręty  zbrojeniowe  powinny  być  składowane  na  wydzielonych,
uporządkowanych miejscach,  w sposób nie  powodujący ich  uszkodzenia  i  pomieszania.
Druty  składowane  być  winny  w  magazynie  zamkniętym,  w  kręgach,  posortowane  wg
wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy
kotwiące  zabetonowane  w  elementach  żelbetowych  winny  być  wykonane  ze  stali
zabezpieczonej  antykorozyjną  powłoką  malarską.  Elementy  winny  być  osadzane  wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.



2.3.1 Mieszanki betonowe:
 

 B – 25 - główny materiał dla wieńców, nadproża,
rdzenie , stropy

 Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej,
w której skład wchodzą: 

 kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie
dodatki  mineralne  (udział  w  mieszance
przekraczający  5%  masy  cementu)  i  domieszki
chemiczne (udział do 5% masy cementu)

2.2.3.Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-
B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub
łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm),

- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax =
16; 31,5 lub 63mm),

- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.

             W zależności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach
do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

              Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od
zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości
w  grysach  ze  skał  magmowych  i  metamorficznych  oraz  gatunki  1  i  2,  zależnie  od
zawartości  poszczególnych  frakcji  w  kruszywie.  Marki  10,  20,  30,  50,  zależnie  od
przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów
i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności
zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. 

                Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod
uwagę  urabialność  mieszanki  betonowej.  Ta  urabialność  powinna  być  dostosowana  do
warunków formowania, które są określane przez:



 kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz
ilość zbrojenia,

 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu
 sposoby  układania  i  zagęszczania  mieszanki  betonowej

(ręczne  przez  sztychowanie  lub  ubijanie,  mechaniczne
przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

               Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na
doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli poniżej) oraz konsystencji.

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana  ilość
zaprawy  w  dm3
na 1 m mieszanki

Najmniejsza  suma
objętości  absolutnych
cementu  i  ziaren

Żelbetowe  i  betonowe  konstrukcje  masywne  o
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż
500 mm i kruszywie do 63 mm

400-450 70

Żelbetowe  i  betonowe  wyroby,  elementy
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju
większym niż 60 mm i kruszywie do 31,5 mm

450-550 80

Żelbetowe  i  betonowe  wyroby,  elementy  i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju
większym niż 60 mm i kruszywie do 16 mm

500-550 95

                Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą
stożka  opadowego.  Betony  o  konsystencji  półciekłej  i  ciekłej  zaleca  się  uzyskiwać  w
wyniku  stosowania  domieszek  uplastyczniających  lub  upłynniających.  Wymagane
wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli
poniżej:

Konsystencja i

jej symbol

Sposoby  zagęszczania  i  warunki
formowania  (kształt  przekroju,  ilość
zbrojenia)

Wskaźnik wg metody:
Ve-Be, s Stożka

opadowego,

cm

Wilgotna K-l Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz)
i  wibroprasowane,  przekroje  proste,
rzadko zbrojone 

~28 -



Plastyczna K-3 Mieszanki  wibrowane  i  ręcznie
sztychowane, przekroje proste, normalnie
zbrojone  (około  1-  2,5%) lub  mieszanki
wibrowane,  przekroje  złożone  ,  rzadko
zbrojone

13-7

(metoda
zalecana)

2-5

Półciekła K-4 Mieszanki  wibrowane  lub  ręcznie
sztychowane, przekroje złożone, gęsto
zbrojone  lub  ręcznie  sztychowane,
proste przekroje, normalnie zbrojone

6

6-11

(metoda
zalecana)

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

1/3  najmniejszego  wymiaru  przekroju
poprzecznego elementu,

3/4  odległości  w  świetle  między  prętami
zbrojenia,  leżącymi  w  jednej
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania

2.2.4. Cement

                 Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego
użytku:  portlandzki  (CEMI),  portlandzki  mieszany  (CEM  II),  hutniczy  (CEM  III)  i
pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i
52,5R  (symbol  R  oznacza  cement  o  wysokiej  wytrzymałości  wczesnej).Szczegółowe
informacje  dotyczące  cementu  powszechnego  użytku  są  zawarte  w  instrukcji  UB  nr
356/98[8].

2.2.5. Woda

                Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250.  Nie  powinna  zawierać  składników  wpływających  niekorzystnie  na  wiązanie  i
twardnienie  betonu.  W  przypadku  wątpliwości  należy  przeprowadzić  jej  odpowiednie
badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do
mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i
zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli poniżej:



Barwa  Zapach Powinna  odpowiadać  barwie  wody  wodociągowej  Woda  nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego

Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny
PH 4

2.2.7. Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna >

                Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji
Inwestora i  dozoru autorskiego polimerową -  asfaltową papę zgrzewalną,  na osnowie  z
tkaniny poliestrowej o gramaturze min.  200 g/m2, zgrzewana na szerokość zakładki lub
klejona na zimno

2.2.8. Izolacja powłokowa

                Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x
izolację powłokową na zimno.

. 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

 prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej
 spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i 

obramowań stalowych,
 szalunki systemowe lub materiały do wykonania 

szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, 
gwoździe)

 betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,
 pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie

mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej 
wbudowania,

 wibratory do zagęszczania mieszanki
 gaz propan - butan

              Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 
przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 



Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi. Stal zbrojeniowa należy 
transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu.

5. WYKONYWANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegóły wykonania robót

5.2.1 Ustawianie szalunków

             Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w 
dokumentacji technicznej.
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 
dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania 
deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, 
przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową 
szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest 
Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru wszelkich ustaleń i uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed 
przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  Ich konstrukcję oblicza się na 
działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i 
używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki 
betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i 
zagęszczania), obciążenia od pracowników itp.
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy 
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających 
bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie 
może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, 
stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną 
odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w
projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania 
nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą.
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania 
powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek

              Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać 



po odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia 
obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się 
nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się 
opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; 
jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można 
usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty 
używane do przygotowania muszą być proste.
Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty 
wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w
kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, 
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza 
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
                 Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z
projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku 
prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek 
zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie 
wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
                Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie 
zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za 
pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż 
jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w 
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych.
                 Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech 
kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia 
stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je 
zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami 
szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem 
wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie.
                 Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych 
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od 
razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty 
rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty.
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie 
deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, 
poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów 
przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. 
Długość zakładu powinna być zgodna z projektem.
               W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć
na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego.
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. 
Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za 
pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do 
wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze 



stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu 
różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, 
stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe.
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów 
nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. 
Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć 
za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych.
                 Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia 
prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie 
wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-
B-03264:2002.
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem 
architektury i konstrukcji.

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

               Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do 
wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu 
cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) 
jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo 
- doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

 przygotowanie składników,
 dozowanie i mieszanie składników,
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

                Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się
ją na placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 
lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, 
cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min 
(w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu 
mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych 
betonowniami. 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

 ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki 
użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 
mrozoodporności i wodoszczelności, warunki 
formowania, urabialność mieszanki betonowej,

 dobór i ewentualne badania składników mieszanki 
betonowej,

 ustalenie wstępne składu mieszanki,
 próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie 

recepty laboratoryjnej,
 ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób 
dozowania składników.



5.2.4.   Przygotowanie betonowania

              Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność 
wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów
 wykonanie zbrojenia
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego 

w miejscu przerwy roboczej
 wykonanie robót zanikających
 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań 

elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

             Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być 
powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5.   Betonowanie

           Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i 
wilgotnej nie powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m.
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje 
utrata prawidłowego kształtu konstrukcji.
            Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 
opadową.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 
dzienniku robót.
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.

5.2.6.   Układanie mieszanki betonowej

            Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą 
roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest 
niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników.
            Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto 
plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym 
łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy 
użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 
50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż
5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie 
powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° 
C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są 
stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. 
W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, 
albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami:



- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób 
stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 
jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem 
wiązania poprzedniej warstwy,
- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 
warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w 
ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 
położonych wyżej,
- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 
wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie.

              Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą 
odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, 
przyczepnych
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
             W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę 
zatapianą w mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. 
Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 
poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować 
wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach.
              Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje 
się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy 
buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie 
jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli 
wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie 
powinna dotykać deskowania ani zbrojenia.
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza 
się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie 
buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez 
raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne 
pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 
25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma 
deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. 
Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się 
wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator 
prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami 
wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, 
stosując odpowiednie płyty odpowietrzające.
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one 
odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek 
betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 
0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp.
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej 
układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z 
gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być 
odpowiednio zaprojektowane.



5.2.7. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

               Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, 
jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki 
betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na 
spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej 
+10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy 
której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. 
Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to należy określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót 
prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz 
poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C
na wolnym powietrzu.

              W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające 
uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w 
przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - należy 
rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej 
mrozoodpomości - zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88:

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu 
przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to
przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych,

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek 
chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju 
cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 
laboratoryjnych,

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem 
cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania 
określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu,

 osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami 
ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance 
betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności,

 utrzymywać w stałej wilgotności:
 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego 

szybkotwardniejącego,



 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego,
 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych.

             Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od
jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech 
dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - 
co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa 
się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 
torach z desek grubości 
36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 
spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
              Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 
+10°C powinien być odpowiednio przedłużony.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy 
sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera.
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia
od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne 
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości:

 w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych 
temperatur),

 w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,
 w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% 

wytrzymałości projektowanej,
 w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej 

wytrzymałości.

               Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej 
konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych 
naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków
wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się 
bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 
niedopuszczalne,

 podpory deskowania następnego, niżej położonego 
stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i 
większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m,

 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących 



niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez
beton tych stropów wytrzymałości projektowanej.

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.

5.2.8. Wykonanie izolacji przeciwwodnych

             Izolacje fundamentów wykonać układając lx warstwy papy termozgrzewalnej 
na chudy betonie.
Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem 
asfaltowym do gruntowania, w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje 
powłokową na zimno w dwóch warstwach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6.2. 6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,

 dozowania składników mieszanki betonowej,

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i 

zagęszczania,

 cech wytrzymałościowych betonu,

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu,

 terminów rozdeskowania, rozszalowania

 częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji

 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień

                 Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być 

przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku 

betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka 

na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo 

uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 

mieszanki betonowej.

                 Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 

wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować różnego 

rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 



sztucznych).

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny 

szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola 

ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem 

oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 

usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu 

złączy, długości zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w 

deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie 

na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:

Określenie wymiaru Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i 

szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych 

1. długość elementu 

2. szerokość (wysokość) elementu: 

– przy wymiarze do 1 m 

±10 mm

±5 mm ±10mm

W rozstawie prętów 

podłużnych, poprzecznych i 

strzemion 

1. przy < 20 mm 

±10mm ±0,5mm

W położeniu odgięć prętów ±2mm
W grubości warstwy otulającej ±10 mm
W położeniu połączeń (styków) ±25 mm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m3 dla wbudowanej mieszanki betonowej



 1 t (tona) dla elementów ze stali zbrojeniowej

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór materiałów i robót

 Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
 dziennik budowy,
 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
 wyniki badań kontrolnych betonu,
 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji),

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

 Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych,
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (np. raki, rysy).
 łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 

5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne 
nie może być odsłonięte.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.



II/3 ŚCIANKI DZIAŁOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   budowa  ścianek  działowych  związanych  z:
Przebudowa I Remont Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego
(Segmentu „B”) 

   1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  ścianek  działowych,izolowanych  wełną  mineralną,
zwykłych, wodoodpornych, ognioodpornych..

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
powinny być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, 
atesty, deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest 
zobowiązany do weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do 
zdobycia informacji dotyczących odpowiedniej jakości materiałów.

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów:

- płyty gk gr 12,5 mm zwykłe , wodoodporne , ognioochornne

- wełna mineralna

- profile aluminiowe

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.



 4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2.Transport i składowanie

Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 
do ograniczeń obciążeń osi pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku. 

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta . 

Stosować właściwy gips szpachlowy. 

Pamiętać o taśmie do spoinowania. 

Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy 

Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt. 

Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed
jego opadaniem („płynięciem”). 

Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do 
ścian, stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 

Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej 
funkcji wg wskazań producenta.

Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 
producenta..

Dla ścian z drzwiami : Profile CW ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w
tym samym kierunku.

W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji.

Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować 
dodatkowo płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. 



Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem:

Wytyczanie ściany - Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub 
liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za 
pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do 
wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu 
murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru. 

Profile przyłączeniowe - Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za 
pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. 
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża 
muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 

Profile słupkowe - Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co 
najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie 
w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od 
zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. 
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie 
przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o 
odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

Pokrycie pierwszej strony ściany - Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. 
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach 
równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry 
należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. 
Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do 
profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy. 

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna 
w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty 
zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 
długich wkrętach wkręcanych w profile. 

Pokrycie drugiej strony ściany - Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami 
CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W przypadku 
ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach 
ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa



niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. 
Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin 
szpachlowanych lub kleić płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za 
pomocą wkrętów  samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm. 

Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność 
przesunięcia spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice 
klejonej.

Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do 
pierwszej warstwy płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania
drugiej warstwy używać wkrętów  samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w 
rozstawie 15-20 cm lub klamer CD 1,53x10x18 przy płytach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 
12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm.

Ścianka instalacyjna - Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych 
należy pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie 
większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych 
należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej 
ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość 
ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone
są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm 
rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie 
dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych 
i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W 
tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać ją przy 
stosowaniu profili CW 50 i profili CW 75. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy 
stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając 
odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu 
jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. 
Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza 
przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej 
powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych 
można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 
dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. 
Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W 
drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji 
powinna być podwójna warstwa płyty.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

         

 6.2. Kontrola jakości

Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  powykonawczej,

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

-wykończenie połączeń ścian murowanych z ścianami z bloczków

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2.Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem i wytycznymi 
producenta.

Odbiór 

a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.

b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.

II/4 ROBOTY TYNKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót  tynkowych związanych z: Przebudowa I Remont
Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 

   1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

2.1. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3. MATERIAŁY   

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne,  przygotowane na budowie,
marka zaprawy:
 dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
 dla wykonania narzutu – 3,5 
 dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement,  wapno, kielni  murarskich,  piasek i  woda
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez
producenta atest.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.

 4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2.Transport i składowanie

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane 
w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed 
wilgocią.

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 
wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ppoż. Przy gaszeniu wapna należy
zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp .

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie tynków

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
 zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, 
 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 

aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 



doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można 
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.

Zaprawę  cementowo-wapienną  należy  przygotować  z  użyciem  cementu
portlandzkiego. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego  lub  wapna  pokarbidowego,  które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczeń.
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi
przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10
cm wg stożka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek

1,5 1 : 1 : 9 1 : 1 : 9
1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 :8
1 : 2 : 10 1: 2 : 10

3 1 : 1 : 6 1 : 1 : 6
1 : 1 : 7 1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 :5

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 :4
1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 :4,5

Przy mieszaniu  (mechanicznym lub ręcznym) należy  najpierw mieszać  składniki  sypkie
(cement,  wapno  sucho  gaszone  i  piasek),  aż  do  uzyskania  jednorodnej  mieszaniny,  a
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed
połączeniem  z  pozostałymi  składnikami  sypkimi.  W  przypadku  stosowania  dodatków
ciekłych  (np.  ciasta  wapiennego)  należy  je  rozprowadzić  w wodzie  przed  dodaniem do
składników sypkich.

Podłoże  z  elementów  ceramicznych,  pod  wykonanie  tynków,  powinno  być  czyste  i
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche
podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki.

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub
5, lub z zaprawy cementowej 1:1
Narzut  należy  wykonywać wg pasów lub  listew kierunkowych,  z  zaprawy cementowo-
wapiennej,  po związaniu obrzutki lecz przed jej  stwardnieniem. Podczas wyrównywania
należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym  kierunku.  Grubość
warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm .
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas  zacierania  warstw  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi
powinien  być  przesiany,  o  uziarnieniu  0,25-0,5  mm .  Gładź  należy  zacierać  jednolicie,
gładką pacą drewnianą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.



         

 6.2. Kontrola jakości

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom 

norm:

Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement 

portlandzki z dodatkami”.

Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” Woda – 

PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy 

budowlane cementowe”

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją techniczną

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 

większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 

m, 

odchylenie powierzchni i krawędzi: 

 od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach wyższych, 

 od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 

miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm 

w liczbie 3 na 10 m2 tynku

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,

- pęknięcia powierzchni , 

- wykwity soli w postaci nalotu, 

- trwałe zacieki na powierzchni, 

- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

7. OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2  robót tynkarskich, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2.Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć 
wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-
15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, 
podłoża betonowe należy naciąć dłutami.

8.3.Odbiór wykonanych tynków

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 

 odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

 gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 
wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 

 przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.



II/5 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  posadzkowych  związanych  z:  Przebudowa  I
Remont Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem posadzek betonowych i warstwy wykańczających z wykładzin 
PCV typu Tarket

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

MATERIAŁY 
 Izolacja z folii budowlanej PCV
 Izolacja z płyt styropianowych podłogowych twardych układanych na sucho
 System suchego jastrychu knauf

 Posadzka betonowa 

 Warstwa wykańczająca z wykładzin PCV

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2 Szczegółowe wykonanie robót:

5.2.1 izolacja z foli PCV
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe 



podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, 
odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm.
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących.

5.2.2 izolacja z płyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do 
podłoża. Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie
powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste
i równe.

5.2.3 System suchego jastrychu

Należy zdemontować istniejące warstwy podłogowe, odsłonić belki stropowe, usunąć 
ewentualną zasypkę. W przypadku stwierdzenia niezadawalającego stanu belek 
drewnianych należy skontaktować się z projektantem. Strop wypoziomować przez 
nadbicie na boki belek stropowych krawędziaków drewnianych 5x10cm. Dodatkowo 
krawędziaki mocować w poprzek pomiędzy belkami w rozstawie 60cm. Warstwę nośną 
wykonać z płyt OSB typ 3 gr.25mm. Na płytach ułożyć suchy jastrych, 2x10mm 
(zabezpieczony przeciwwilgociowo) a następnie warstwy wykończeniowe podłogi. W 
przypadku stwierdzenia dobrego stanu istniejących desek podłogowych suchy jastrych 
można układać bezpośrednio na nich (z pominięciem płyt OSB) 

5.2.4 Posadzka betonowa 
Posadzki betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-10 
Minimalna grubości podkładów  powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Mieszanka betonowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona 
między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu.
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, 
bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez 
nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie 
przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny 
przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji 
konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 
wymiarami i kształtami.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 
pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów wg 



dokumentacji projektowej. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni 
po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni 
podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany 
wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby 
skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do 
zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla 
poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin  ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta.

5.2.4warstwa wykańczająca z wykładzin PCV 
Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie 
jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność,. Zwróć uwagę, że 
asfalt, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą powodować 
odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm 
budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną 
izolację przeciwwilgociową. Sprawdzić , czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, 
podłogach nad kotłowniami, podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających 
gorące rury, itd.
Warunki wykonywania posadzek:
Minimalna temp. podłoża + 8º C,
maxymalna temp. podłoża + 40º C, 
wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75 %,
Technologia wykonania posadzki według wybranego dostawcy systemu posadzek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2Kontrola podkładu betonowego

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania warstw izolacyjnych posadzki. 

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie:

wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez 

wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi;

grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotności podkładu.

6.1.3Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:

wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na

budowę



przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości)

kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej

ułożenia warstwy ocieplającej 

sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

grubości i ciągłości warstwy ocieplającej

sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

połączenia warstw z podłożem.

6.1.4Kontrola wykonania posadzki betonowej i wykładziny PCV

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania warstw wykończeniowych posadzki.

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia,

grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatą,

sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie, 

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:
6.12. 1 m2  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.

II/6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z:  Przebudowa I
Remont Północnego Skrzydła Budynku Szpitala Puckiego (Segmentu „B”) 

1.2 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
obejmujących następujący zakres: 

 Wykonanie gładzi gipsowych , 

  Montaż sufitu podwieszanego
  Malowanie

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

2.3. Stosowane materiały 
  

 Środek gruntujący np. ATLAS UNI-GRUNT, 



 Farby emulsyjne zmywalne i plamoodporne przeznaczone dla służby zdrowia

 Gładź szpachlowa np. CEKOL C-45 

 płyty kasetonowe 600x600 mm  np. ROCFON
 płyty GK (zwykłe , ognioochornne , wodnoochronne)

3. SPRZĘT 

3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONYWANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2. Powłoki malarskie

 Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i 
spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą.
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Malowanie może odbywać
się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilość warstw 2-3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 
postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 



ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2.1  Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.3 Gładzie gipsowe

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 

akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. 

Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych 
prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem 
gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się 
wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni 
ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 
do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle 
akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe,

które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

5.4 Zabudowy sufitu kasetonowego

Sufity winny być instalowane w zakresie temperatur 11-35º. Montaż sufitu powinien odbywać 
się po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, 
mokre jastrychy, malowanie itp.). Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej 
nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac 
powodujących zakurzenie lub zapylenie, mogących doprowadzić do osiadania kurzu/pyłu na 
płytach sufitowych.

W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia (czujki 
alarmowe, głośniki itp.) o wadze nie przekraczającej 20dag. Lampy kierunkowe i modułowe 
powinny być niezależnie podwieszone. Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na 
konstrukcję sufitu podwieszonego za pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar 
dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekraczać 5 kg/m2. Każdorazowo 
należy sprawdzić możliwości obciążenia rusztu systemowego u producenta.

Podczas montażu sufitu należy przestrzegać podstawowych przepisów BHP.



5.4.1. Zakres robót przygotowawczych

- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

5.4.2.  Zakres robót zasadniczych

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili poprzecznych T-24 tworząca siatkę o polach 600 x 
600 mm. Ruszt montowany jest z profili nośnych T-24 w rozstawie co 1200 mm. Profile nośne 
należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, 
które są większe niż połowa szerokości płyty (>30 cm). Należy zwrócić uwagę, aby łączenie 
profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile 
poprzeczne T-24 od długości 1200 mm łączonych zatrzaskowo w sposób mechaniczny do 
profili  nośnych w rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzącego siatkę 600 x 600 mm 
montowane są profile poprzeczne T-24 od długości 600 mm w siatce 600 mm.

Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych systemowych kątowym lub 
schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem 
rozprężnym, mocowanych do profili nośnych. Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym 
z profilem nośnym odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie 
wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za pomocą 
drutów stalowych z hakiem, które należy wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. W 
obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów stalowego o 
średnicy 4 mm. ∅  Rozstaw wieszaków wynosi max. 1200 mm.

Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt.

Powstałą z połączenia profili siatkę 600x600 mm wypełniamy w 30% płytkami sufitowymi i 
poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy cały sufit płytkami i uzupełniamy docinki 
przy ścianach. Płyty należy transportować i montować w białych rękawiczkach.

Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych w sufitach kasetonowych. Lampy 
zamocowane bezpośrednio do płyt nie wymagają oddzielnego podwieszenia, jeżeli ich 
waga nie przekracza 1,5 kg.

5.5 Sufity podwieszane monolityczne z płyt GK

Sufity podwieszane monolityczne perforowane systemowe powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania 
przepisów budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi producenta.



Publikacja pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, 
najczęściej popełnianych błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych.

Konstrukcja

Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili głównych 
ryflowanych CD 60 (warstwa górna) oraz profili nośnych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do 
konstrukcji budynku profil przyścienny ryflowany UD za pomocą stalowych elementów 
mocujących w rozstawie co 1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujący należ 
mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku należy zastosować taśm uszczelniająca piankowa z polietylenu 
spienionego grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdłuż profili
obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać na całej długości do podłoża i 
profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 

Profile główne ryflowane CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych 
ryflowanych UD 30 z przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub 
uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego można stosować zamiennie wieszaki obrotowe 
noniuszowy, wieszak obrotowy z elementem rozprężnym. Maksymalny rozstaw wieszaków 
wynosi 900 mm, przy czym odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany może 
wynosić maksymalnie 400 mm.  

Do profili głównych ryflowanych CD 60 mocuje się od spodu prostopadle, przy pomocy 
łączników krzyżowych, profile nośne ryflowane CD 60, wsuwając ich końce w profile 
przyścienne. Rozstaw profili głównych CD 60 nie może być większy niż 1000 mm, przy czym 
maksymalna odległość od ściany pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400 mm. 
Profile nośne CD 60 rozstawia się maksymalnie co 355 mm. Profil nośny CD 60 pierwszy i 
ostatni należy mocować w odległości maksymalnej 150 mm od ściany.

Zaleca się montaż opłytowania poprzecznie do profili nośnych ryflowanych CD 60.

Aby zmniejszyć zużycie profili ryflowanych CD 60, można je sztukować za pomocą łączników 
wzdłużnych do profili CD 60. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze 
naprzemiennie. Jeden profil nie może składać się z więcej niż dwóch odcinków.

Sufit podwieszany systemowych powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji 
budynku oraz gdy przekątna sufitu podwieszanego przekracza 15m

Montaż płyt sufitowych perforowanych

Poszycie sufitu podwieszanego systemowego perforowanego monolitycznego stanowią płyty 
sufitowe gipsowo-kartonowe perforowane z krawędziami prostymi gr. 12,5 mm.

Płyty sufitowe gipsowo-kartonowe perforowane o krawędziach prostych mocowane są do 
profili nośnych ryflowanych CD 60 60 wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 25 mm w 
rozstawach co 150 mm.



Płyt gipsowo-kartonowych nie należy przykręcać do profili obwodowych ryflowanych UD 30. 
Płyty zaleca się montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili 
sufitowych ryflowanych CD 60.

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Krawędzie czterech
sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. Podczas montażu 
płyt pamiętamy zachowaniu ciągłości wzoru (ustawienie rzędów perforacji) oraz jednolitości 
kierunku płyt (znaki na krawędziach). Szczelina pomiędzy płytami powinna wynosić 3-4 mm. 
Należy przykręcić wszystkie płyty przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń.

Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do 
głównego kierunku padania światła.

Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją 
budynku nie mogą ściśle do niej przylegać.

Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych”.

Szpachlowanie połączeń między płytami

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo – kartonowymi perforowanymi, do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania łbów 
wkrętów muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe.

Należy zwrócić uwagę, aby masa wypełniała cała grubość spoiny, z lekkim nadmiarem 
przechodząc na drugą stronę płyt. Zaleca się stosowanie specjalnych pistoletów wyposażonych 
w dysze ułatwiające prawidłową aplikacje masy. Po ok. 30 minutach można usunąć nadmiar 
masy i wyrównać powierzchnie spoin. Spoiny należy przeszlifować szlifierką ręczną po 
całkowitym wyschnięciu masy.

W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe 
przeznaczone do końcowego szpachlowania. Na koniec sufity można pomalować. 

Sufit podwieszany systemowy powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji 
budynku oraz gdy przekątna sufitu podwieszanego przekracza 15 m

Płyty gipsowo-kartonowe perforowane powinny być montowane symetrycznie 
względem osi pomieszczenia, równolegle do kierunku padania światła. Przed montażem 
krawędzie płyt należy delikatnie przeszlifować na skos papierem ściernym i zagruntować 
gruntem w celu spoinowania masą szpachlową. Płyty gipsowo-kartonowe perforowane 
mocowane są do profili CD 60 blachowkrętami typu TN 25. Rozstaw blachowkrętów 
wynosi 250 mm. Podczas montażu płyt pamiętamy zachowaniu ciągłości wzoru (ustawienie
rzędów perforacji) oraz jednolitości kierunku płyt (znaki na krawędziach). Szczelina 
pomiędzy płytami powinna wynosić 3-4 mm. Należy przykręcić wszystkie płyty przed 
przystąpieniem do szpachlowania połączeń.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

6.2.1 Powłoki malarskie i gipsowe

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane 

bez rys i uszkodzeń,

- spójność powłok malarskich i gipsowych z podłożem – powłoki powinny być

spójne na całej

powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez 

przebarwień,

zacieków i rys,

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie

malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowy efekt prac malarskich i gipsowych.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej 

powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

6.2.1.2  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,



– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 

spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 

po 3 s.

6.2.1.3 Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 

przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.3 Zabudowy sufitu kasetonowego

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysową

- Sprawdzenia poprawności wykonania robót

- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na 

długości 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

- Sprawdzenie równości powierzchni płyt

- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2  dla powłok malarskich , gładzi gipsowych , zabudowy sufitowej,

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór materiałów i robót
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

8.5. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

8.5.1 Zabudowa sufitowa z kasetonów 600 x 600 mm
- stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

8.5.2 Powłoki malarskie i gipsowe

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.

-Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.



- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.5.2 Parapety wewnętrzne
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów wykończeniowych
-Sprawdzenie „wypoziomowania parapetów”
- Sprawdzenie czy wszystkie parapety przebiegają w jednej linni
- Sprawdzenie prawidłowości montażu i uszczelnienia z elementami sąsiadującymi
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.

II/7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót okiennych i drzwiowych związanej z Przebudowa
I  Remont  Północnego  Skrzydła  Budynku  Szpitala  Puckiego  (Segmentu
„B”) 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbiórce podlegają:

 Montaż drzwi i witryn ALU

 Montaż okien PCV

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

4. MATERIAŁY   
Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie budowlanym



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt 
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

.

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2 Montaż stolarki
Ościeżnice drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych 
odpowiednich co do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. 
Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, 
a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.
Dla stolarki  PCV i ALU należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu 
mocowania do muru oraz ilości kotew i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV i ALU  powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od 
progu i nadproża był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm.
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając 
odpowiednio ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed 
zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki  PCV i ALU dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych 
wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem 

na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie 

zawarte tolerancje zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego 

montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien być 

odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy

wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie 

powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać 

luzów w miejscu połączeń z murem.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy 

pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać 

żadnych luzów.

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Szczelność stolarki PCV i ALU sprawdza się przez włożenie w dowolnym 

miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 

2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi 

uznaje się za szczelne.

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV i ALU przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wynik pozytywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące 
badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/



-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 
sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne 
akcesoria

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.


