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trwanik

Przekrój 1-1

1,5%

Płyta ażurowa betonowa zbrojona -gr. 12.5 cm np. YOMB
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa warstwa górna z kruszywa 
łamanego niesortowanego 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa 
łamanego niesortowanego 0-63 mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Grunt rodzimy

trwanik

Istniejąca droga
asfaltowa

Przekrój 2-2

krawężnik najazdowy szary 15x22cm
podsypka cementowo-wapienna 1:4

ława z betonu B-15
Podbudowa z kamienia łamanego- kliniec 

63 mm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Grunt rodzimy

1.5%

Płyta ażurowa betonowa zbrojona -gr. 12.5 cm np. YOMB

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa 
łamanego niesortowanego 0-63 mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa warstwa górna z kruszywa 
łamanego niesortowanego 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
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PROJEKT UTWARDZENIA TERENU
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Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU PRZED NOWO PROJEKTOWANA BRAMĄ 
WJAZDOWĄ OD STRONY ULICY CIEŚLEWSKIEGO NA TERENIE KOMPLEKSU 

WOJSKOWEGO PRZY UL. UŁANÓW 43 W KRAKOWIE

A. UWAGI OGÓLNE:
A.1. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
A.2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
A3. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEGO RYSUNKU 
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
A.4. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
A.5. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE WG PN-S-06102/97


