Projektowana konstrukcja drogi gminnej
"odcinek prosty”
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Projektowana konstrukcja drogi gminnej
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LEGENDA:
1. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4 cm
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W grub. 4 cm
3. Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm
grub. 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm
Pobocze umocnione kruszywem famanym frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (szer. 50 cm)
Pobocze gruntowe
Nazwa
inwestycjt: Przebudowa drogi w m. Lubochnia (dz. nr 102 i 149/41)
Inwestor: Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przekroj normalny i szczegotly konstrukcyjne
Skala: Projektowat:
1:10 mgr inz. Jerzy Nadolinski
1:50 upr. bud. nr 233/66
Zat:
Data Opracowat: 5
opracowania: mgr Albert Gozdzicki
lipiec 2020 upr. bud. nr KUP/0040/0OHOD/05
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