
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubochnia - etap 2
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,566 km 0,57
RAZEM 0,57

2
d.1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z odwozem odpowiednio pociętego
drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego

szt.

18 (UWAGA drzewa w skupiskach po 3-4 sztuki) - wg zestawienia szt. 18
RAZEM 18,00

3
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni szt.

18 (UWAGA: pnie w skupiskach po 3-4 sztuki) - wg zestawienia szt. 18
RAZEM 18,00

2 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(część gruntu na odkład)

m3

362,0 m3 362,00
RAZEM 362,00

5
d.2

KNR 2-01
0235-02 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 (grunt z odkładu oraz 170 m3
gruntu z dowozu z kosztami zakupu). W tym uformowanie poboczy gruntowych
oraz zjazdów

m3

339,0 m3 339,00
RAZEM 339,00

3 Podbudowa i nawierzchnia
6

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)
43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 3 032,34
7

d.3
KNR 2-31
0104-07

Warstwa odsączająca z piasku wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)
43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 3 032,34
8

d.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm (kruszywo frakcji 0/63 mm) - (kruszywo o parametrach: nasiąkliwość
WA24-1, mrozoodporność F1, odporność na rozdrabnianie LA<=25)

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)
43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 3 032,34
9

d.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm (kruszywo frakcji 0/31 mm) - (kruszywo o parametrach: nasiąkliwość
WA24-1, mrozoodporność F1, odporność na rozdrabnianie LA<=25)

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 3 032,34
10

d.3
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)
43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3 032,34
11

d.3
KNR 2-31
1003-01
analogia

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2 m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,6 m)
43,99*4,6 m2 202,35
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,64)/2 m2 49,16
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,6 m)
37,31*5,6 m2 208,94
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,06)/2 m2 46,21
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,6 m)
72,44*4,6 m2 333,22
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,43)/2 m2 53,19
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,6 m)
54,04*5,6 m2 302,62
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,23)/2 m2 52,17
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,6 m)
15,88*4,6 m2 73,05
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*9,8)/2 m2 49,98
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,6 m)
22,17*5,6 m2 124,15
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*9,79)/2 m2 49,93
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,6 m)
103,82*4,6 m2 477,57
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,6 do 5,6 m)
((4,6+5,6)*10,0)/2 m2 51,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,6 m)
63,80*5,6 m2 357,28
0+482,40 - 0+492,45 (5,6 do 4,6 m)
((5,6+4,6)*10,05)/2 m2 51,26
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,6 m)
73,97*4,6 m2 340,26
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 3 032,34
12

d.3
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 4 cm - AC11W dla KR1-2

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,1 m)
43,99*4,1 m2 180,36
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*9,64)/2 m2 44,34
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,1 m)
37,31*5,1 m2 190,28
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*9,06)/2 m2 41,68
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,1 m)
72,44*4,1 m2 297,00
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*10,43)/2 m2 47,98
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,1 m)
54,04*5,1 m2 275,60
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*10,23)/2 m2 47,06
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,1 m)
15,88*4,1 m2 65,11
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*9,8)/2 m2 45,08
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,1 m)
22,17*5,1 m2 113,07
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*9,79)/2 m2 45,03
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,1 m)
103,82*4,1 m2 425,66
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*10,0)/2 m2 46,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,1 m)
63,80*5,1 m2 325,38
0+482,40 - 0+492,45 (5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*10,05)/2 m2 46,23
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,1 m)

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579



PRZEDMIAR ROBÓT
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73,97*4,1 m2 303,28
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 2 749,14
13

d.3
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,1 m)
43,99*4,1 m2 180,36
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*9,64)/2 m2 44,34
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,1 m)
37,31*5,1 m2 190,28
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,1 do 4,10 m)
((5,1+4,1)*9,06)/2 m2 41,68
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,1 m)
72,44*4,1 m2 297,00
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,1 do 5,10 m)
((4,1+5,1)*10,43)/2 m2 47,98
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,1 m)
54,04*5,1 m2 275,60
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,1 do 4,10 m)
((5,1+4,1)*10,23)/2 m2 47,06
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,1 m)
15,88*4,1 m2 65,11
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*9,8)/2 m2 45,08
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,1 m)
22,17*5,1 m2 113,07
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*9,79)/2 m2 45,03
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,1 m)
103,82*4,1 m2 425,66
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*10,0)/2 m2 46,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,1 m)
63,80*5,1 m2 325,38
0+482,40 - 0+492,45 (5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*10,05)/2 m2 46,23
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,1 m)
73,97*4,1 m2 303,28
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 2 749,14
14

d.3
KNR 2-31
1003-01
analogia

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2 m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,1 m)
43,99*4,1 m2 180,36
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*9,64)/2 m2 44,34
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,1 m)
37,31*5,1 m2 190,28
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*9,06)/2 m2 41,68
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,1 m)
72,44*4,1 m2 297,00
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*10,43)/2 m2 47,98
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,1 m)
54,04*5,1 m2 275,60
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,1 do 4,10 m)
((5,1+4,1)*10,23)/2 m2 47,06
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,1 m)
15,88*4,1 m2 65,11
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,1 do 5,10 m)
((4,1+5,1)*9,8)/2 m2 45,08
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,1 m)
22,17*5,1 m2 113,07
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,1)*9,79)/2 m2 45,03
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,1 m)
103,82*4,1 m2 425,66
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,1 do 5,1 m)
((4,1+5,1)*10,0)/2 m2 46,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,1 m)
63,80*5,1 m2 325,38
0+482,40 - 0+492,45 (5,1 do 4,1 m)
((5,1+4,10)*10,05)/2 m2 46,23
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,1 m)
73,97*4,1 m2 303,28
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
21*10,0 m2 210,00

RAZEM 2 749,14
15

d.3
KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S dla KR1-2

m2

0+000,00- 0+043,99 (szer. 4,0 m)
43,99*4,0 m2 175,96
0+043,99 - 0+053,63 (szer. 4,0 do 5,0 m)
((4,0+5,0)*9,64)/2 m2 43,38
0+053,63 - 0+090,94 (szer. 5,0 m)
37,31*5,0 m2 186,55
0+090,94 - 0+100,00 (szer, 5,0 do 4,0 m)
((5,0+4,0)*9,06)/2 m2 40,77
0+100,00 - 0+172,44 (szer. 4,0 m)
72,44*4,0 m2 289,76
0+172,44 - 0+182,87 (szer. 4,0 do 5,0 m)
((4,0+5,0)*10,43)/2 m2 46,94
0+182,87 - 0+236,91 (szer. 5,0 m)
54,04*5,0 m2 270,20
0+236,91 - 0+247,14 (szer. 5,0 do 4,0 m)
((5,0+4,0)*10,23)/2 m2 46,04
0+247,14 - 0+263,02 (szer. 4,0 m)
15,88*4,0 m2 63,52
0+263,02 - 0+272,82 (szer. 4,0 do 5,0 m)
((4,0+5,0)*9,8)/2 m2 44,10
0+272,82 - 0+294,99 (szer. 5,0 m)
22,17*5,0 m2 110,85
0+294,99 - 0+304,78 (szer. 5,0 do 4,0 m)
((5,0+4,0)*9,79)/2 m2 44,06
0+304,78 - 0+408,60 (szer. 4,0 m)
103,82*4,0 m2 415,28
0+408,60 - 0+418,60 (szer. 4,0 do 5,0 m)
((4,0+5,0)*10,0)/2 m2 45,00
0+418,60 - 0+482,40 (szer. 5,0 m)
63,80*5,0 m2 319,00
0+482,40 - 0+492,45 (5,0 do 4,0 m)
((5,0+4,0)*10,05)/2 m2 45,23
0+492,45 - 0+566,42 (szer. 4,0 m)
73,97*4,0 m2 295,88
Zjazdy na pola - lokalizacja do ustalenia na etapie budowy (21 sztuk zjazdów
trapezowych o wymiarach 4,0 do 6,0 m i długości 1,0 m - wymiary warstwy
ścieralnej)
(((4,0+6,0)*1,0)/2)*21 m2 105,00

RAZEM 2 587,52
4 Roboty wykończeniowe i towarzyszące

16
d.4

KNR 2-31
1401-01
analogia

Uformowanie poboczy ziemnych (z ziemi leżącej na odkładzie) oraz umocnie-
nie ich kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
(nasiąkliwość WA24-1, mrozoodporność F1, odporność na rozdrabnianie LA<=
25). Grubość warstwy 10 cm, szerokość 50 cm. UWAGA: Podana ilość doty-
czy ilości wbudowanego kruszywa na umocnienie poboczy

m3

((566*0,5)*2)*0,1 m3 56,60
RAZEM 56,60

17
d.4 kalk. własna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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