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Kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Lubochnia - etap 2
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,57
d.1/03 trasa drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng wraz z odwozem od- |szt. 18,00
d.1/06 powiednio pocietego drewna w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego UWAGA drzewa w skupiskach 3-4 szt.
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni UWAGA pnie w szt. 18,00
d.1]06 w skupiskach po 3-4 szt.
2 Roboty ziemne
4|/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 362,00
d.2|03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi (czes¢ gruntu
na odktad)
5|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 339,00
d.2|02 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. IlI-IV Wskaznik zageszcze-
9907 nia Js = 1.00 (grunt z odktadu oraz 170 m3 gruntu z do-
wozu z kosztami zakupu). W tym uformowanie poboczy
gruntowych oraz zjazdéw
3 Podbudowa i nawierzchnia
6/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3 032,34
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7|KNR 2-31 0104-| Warstwa odsgczajgca z piasku wykonanie i zageszcza- |m2 3 032,34
d.3|07 nie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o m2 3 032,34
d.3/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo frakcji 0/63
mm) - (kruszywo o parametrach: nasigkliwos¢ WA24-1,
mrozoodpornos¢ F1, odporno$é na rozdrabnianie LA<=
25)
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3032,34
d.3/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo frakcji 0/31
mm) - (kruszywo o parametrach: nasigkliwos¢ WA24-1,
mrozoodpornos¢ F1, odporno$é na rozdrabnianie LA<=
25)
10/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m?2 3032,34
d.3/04
11|KNR 2-31 1003- | Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg m?2 3 032,34
d.3/01 65% w ilosci 0,8 kg/m2
analogia
12/|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 274914
d.3/01 warstwa wigzaca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
AC11W dla KR1-2
13|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie warstwy wigzacej m?2 274914
d.3/04
14|/KNR 2-31 1003- | Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg 65% w |m2 2749,14
d.3|01 ilosci 0,5 kg/m2
analogia
15/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 2 587,52
d.3|05 0310-06 warstwa $cieralna - grubos$é po zageszczeniu 4 cm -
AC11S dla KR1-2
4 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
16|KNR 2-31 1401-|Uformowanie poboczy ziemnych (z ziemi lezgcej na od- |m3 56,60
d.4|01 ktadzie) oraz umocnienie ich kruszywem tamanym stabi-
analogia lizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (nasigkli-
wos¢ WA24-1, mrozoodpornosé F1, odpornosé na roz-
drabnianie LA<=25). Grubos¢ warstwy 10 cm, szerokos¢
50 cm. UWAGA: Podana ilo$¢ dotyczy ilosci wbudowa-
nego kruszywa na umocnienie poboczy
17 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1,00
d.4 kalk. wtasna
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