Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2024

Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa macierzy dyskowej do wykonywania kopii
zapasowych”

Przedmiotem zadania jest dostawa kompletnej macierzy dyskowe] przeznaczonej do przechowywania
kopii zapasowych z wbudowang technologig deduplikacji o nastepujacej konfiguraciji:

1.

Pojemos$¢ uzyteczna macierzy netto (po odcieciu narzutu RAID) musi wynosi¢ minimum 50 TB
z mozliwoscia rozbudowy do minimum 200 TB.

Macierz musi oferowaé¢ mechanizm deduplikacji zmiennym blokiem o sredniej wielkosci 4KB
z funkcjg ,sliding window” w trybie in-line (w pamieci urzadzenia) lub konfiguracji
rownowaznej to jest:

a. dla urzadzen deduplikujacych zmiennym blokiem o Sredniej wielkos$ci do 8kB lub bez
uzycia sliding window nalezy zastosowaé¢ 25% wiekszg pojemnos¢ dla wymaganej
specyfikacjg pojemnosci netto i wydajnosci.

b. dla urzadzen, dla ktérych zalecane jest stosowanie bloku o statej dtugosci z przedziatu
8-256kB nalezy zastosowal 50% wiekszg pojemnos¢ dla wymaganej specyfikacjg
pojemnosci netto i wydajnosci.

C. urzadzenia deduplikujgce w trybie innym niz in-line powinny by¢ dostarczone
z pamiecig podreczng zbudowang z dyskéw SSD o pojemnosci netto réwnej dziennemu
zrzutowi, czyli o wielkos$ci min. 25 TB.

Urzadzenie musi zapewniaé integracje przez specjalistyczng wtyczke (np. Catalyst, DDBoost)
dla oprogramowania Commvault, Veeam, NetBackup, Backup Exec, Data Protector. Niniejsza
wtyczka pozwala na przeprowadzenie deduplikacji na Zrédle co powoduje przyspieszenie
procesu backupu oraz zmniejszenie obcigzenia sieci.

Urzadzenie musi pozwala¢ na jednoczesny dostep poprzez protokoty FC, NFS, CIFS oraz
poprzez wtyczke integracyjng (np. Catalyst, DDBoost).

Dla danego mechanizmu dostepu do macierzy musi istnie¢ mozliwosé tworzenia oddzielnych
pul/udziatéw zasobowych okreslajgcych maksymalng ilos¢ dostepnych danych oraz
ograniczajacych nieautoryzowany dostep w sposéb adekwatny dla danego protokotu
komunikacyjnego.

Urzadzenie musi oferowa¢ Modut Integracyjny (MI) z oprogramowaniem Oracle RMAN,
MS SQL oraz SAP HANA poprzez API realizujgce funkcje:

a. Wykonania kopii zapasowej z zastosowaniem deduplikacji na Zrddle, serwerze
backupu lub urzadzeniu backupowym przez dowolnie wybrane medium transmisyjne
WAN, LAN i SAN.

b. Zarzadzania operacjami replikacji (wytacznie unikalnych blokéw - bez rehydracji)
realizowang bezposrednio pomiedzy urzadzeniami deduplikujgcymi przez sieé
WAN/LAN.

c. Zarzadzanie retencjg danych.

MI musi by¢ wspierany na platformach AlX, Windows, Linux w sieciach IP (IP4 oraz IP6)
oraz SAN (FC).
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7. Macierz musi zapewnia¢ replikacje danych zdeduplikowanych (bez tzw. rehydracji) poprzez
sie¢ LAN/WAN z mozliwos$cig odtwarzania z repliki.
8. Dostarczone urzadzenie musi posiada¢ min. 2 interfejsy 10/25 Gb Ethernet z gniazdami SFP+
wspierajgce: LACP, Adaptive Load Balancing oraz VLAN (zgodnie z IEEE 802.1Q).
9. Macierz musi posiada¢ mechanizmy minimalizujgce wystepowanie pojedynczego punktu
awarii takie jak:
a. zasilacze w ilosci n+n (gdzie n to ilo$¢ zasilaczy niezbedna do prawidtowej pracy
urzadzenia),
b. interfejsy sieciowe 10/25 Gb Ethernet musza by¢ roztozone na dwdéch oddzielnych
kartach,
c. nadmiarowos¢ dyskow twardych zgodnie z standardem RAID6,
Kazda grupa RAIDG6 o ilosci dyskdéw w grupie wiekszej niz 6 i/lub pojemnosci powyzej
4TB, musi posiadac¢ dysk ,hot spare” w ilosci rekomendowanej przez producenta, nie
mniejszej niz 6% ogdlnej ilosci dyskéw.
10. Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne licencje dla wymaganej
pojemnosci dla realizacji minimum nastepujgcych funkcji:

a. deduplikacji

b. dostep plikowy po NFS, CIFS

c. dostep VTL

d. dostep przez modut integracyjny (MI) oraz wtyczke integracyjng (np. tzw. Catalyst,
DDBoost)

e. centralny system zarzadzania przez CLI oraz GUI
f. licencje replikacji (bez rehydracji) z/do urzadzenia
11. Urzadzenie musi umozliwia¢ zarzgdzanie pasmem backupu oraz replikacji danych
12. Urzadzenie musi oferowaé minimum nastepujgce opcje bezpieczenstwa:
a. szyfrowanie danych zgodnym z FIPS 140-2. Opcja szyfrowania musi pozwalaé na:
e szyfrowanie transmisji danych po IP,
e szyfrowanie przechowywanych danych;

b. bezpiecznego kasowania wybranych obiektéw z zasobéw dyskowych zgodne z NIST SP
800-88;

c. wspotpracowac z centralnym zarzadzaniem kluczami szyfrujgcymi zgodnym z KMIP,
FIPS 140-2 Level 2;

d. dostarczana funkcjonalnosé i licencja replikacji przechowywanych na urzadzeniu
danych musza zapewniaé petng kontrole przez GUI, lub CLI nad szyfrowanymi
zasobami.

13. Dostarczona macierz musi spetnia¢ nastepujace wymagania wydajnosciowe:

a. wydajnosc¢ tworzenia kopii zapasowych minimalnie 25TB/h

b. obstuge co najmniej 256 strumieni kopii zapasowych

c. obstuge co najmniej 64 strumieni odtworzenia

d. wydajnosci odtwarzania minimum 6TB/h

14. Nalezy dostarczy¢ wszystkie wymagane elementy do montazu macierzy i potek w szafie rack
19” z podparciem na przednich i tylnych belkach pionowych.

15. Dostarczony sprzet musi mie¢ mozliwo$s¢ montazu w standardowych szafach serwerowych
produkcji ZPAS o wymiarach 600/1000 mm.

16. Nalezy dostarczy¢ wymagang ilo$¢ odpowiednich przewodéw zasilajgcych o dtugosci 1,8m
zakonczonych wtyczka typu CEE7/7 (Europejska uniwersalna).

17. Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ powiadamiania o problemach technicznych takich jak
usterka podzespotu czy dysku z wykorzystaniem protokotéw SMTP oraz SNMP.
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18.

19.

20.
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Macierz musi by¢ wyposazona w oprogramowanie, ktére w sposéb graficzny i przejrzysty
pozwala na jej konfiguracje, oraz daje mozliwos¢ raportowania o stanie obcigzenia macierzy t;.
obcigzenia interfejsow, ilosci wykorzystania przestrzeni dyskowej, stopien deduplikacji, itp.
Dostarczona macierz musi by¢ objeta gwarancja/wsparciem producenta w okresie 60
miesiecy liczagc od daty dostawy przedmiotowej macierzy. Gwarancja/wsparcie musi
zapewnia¢ nieodptatne usuniecie wszelkich usterek przedmiotowego sprzetu w siedzibie
zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz nastepy dzien roboczy liczac od chwili zgtoszenia
usterki.

Zamawiajgcy zastrzega prawo pozostawienia uszkodzonych dyskéw u siebie, bez ponoszenia
dodatkowych kosztéow.

Strona3z3



