Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci
Sufczyna

Budowa: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci
Sufczyna, na odcinku od km 0+000 do km 0+176

Obiekt lub rodzaj robét: Droga Gminna - Roboty drogowe
Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Przemysl, Gmina Bircza.
Inwestor: Gmina Bircza, ul. Jana Pawi{a Il nr 2, 37-740 Bircza

Jednostka opracowujgca kosztorys: PRIME LUKASZ MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
NIP: 792 21 50 591, REGON: 388331325
e-mail: lukasz.majka@prime-poland.com

Data opracowania:
2022-04-06
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe. Przebudowa drogi gminnej. Roboty obejmuja wykonanie robé6t ziemnych, koryta pod konstrukcje
jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. warstwy 15 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego
o grub, warstwy 15 cm, skropienie podbudowy emulsjg asfaltowga C60 B3 ZM, wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16W o grub. warstwy 4 cm, wykonanie warstwy s$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grub.
warstwy 4 cm, wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym oraz poboczy ziemnych. Dodatkowo na odcinku
0+065 do km 0+115 zaprojektowano umocnienie rowu sciekiem betonowym korytkowym 50x60x15 cm oraz umocnienie
skarpy na tym odcinku ptytami azurowymi np. JOMBO o wym. 100x75x10 cm. Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci
Sufczyna
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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr
268/6 w miejscowosci Sufczyna
1 Element Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gorskim
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+176 \176/1000 0,18
RAZEM: 0,18/km 0,18
2 Element Roboty ziemne
2.1 |D-04.01.01 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu lll - Koryto wykonywane na catej szerokosci
jezdni.
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+145 do km 0+176 szer. 2,50 m \(176-145)*2,50*0,15 11,63
RAZEM: 11,63/m3 11,63
2.2 |D-02.00.01 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Ill - Wykonanie rowu drogowego
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+115 do km 0+176 - przyjeto 0,5 |(176-115)*0,50
m3 /1 mb rowu 30,50
RAZEM: 30,50/m3 30,50
3 Element Podbudowa
3.1 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do km 0+145 szer. 2,50 m |(145)*2,50
(profilowanie istn. utwardzenia
kruszywem) 362,50
od km 0+145 do km 0+176 szer. 2,50 m |(176-145)*2,50
(profilowanie istn. podtoza gruntowego -
dna koryta) 77,50
RAZEM: 440,00im2 | 440,00
3.2 |D-04.04.01 KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm. Pospotka 0/63, grubo$¢ warstwy 15 cm
Krotno$¢=0,75
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+145 do km 0+176 szer. 2,50 m |(176-145)*2,50
materiat pospétka 0/63 mm 77,50
RAZEM: 77,50/m2 77,50
3.3 |D-04.04.04 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
Kruszywo tamane 0/63 mm
Wyliczenie ilosci robot:
od 0+000 do 0+176 - szer. 2,50 m - 176*2,50
kruszywo tamane 0/63 mm 440,00
RAZEM: 440,00lm2 | 440,00

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci

Sufczyna
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
4 Element Urzadzenia odwadniajace
4.1 |D-03.01.03a KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm-
ANALOGIA tawa pod $ciek betonowy
Wyliczenie ilosci robot:
w km 0+065 do km 0+115 \(115-65)*0,60 30,00
RAZEM: 30,00/ m2 30,00
4.2 |D-08.05.01 KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubosci 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
w km 0+065 do km 0+115 \(1 15-65) 50,00
RAZEM: 50,00|m 50,00
4.3 |D-06.01.01 KNNR 1/514/1  |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - ANALOGIA -
Ptyty JOMB 100x75x10
Wyliczenie ilosci robot:
w km 0+065 do km 0+115 - wysokos$¢ (115-65)*1,00
umochienia skarpy 1,0 od Scieku
betonowego 50,00
RAZEM: 50,00/ m2 50,00
5 Element Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
5.1 |D-04.03.01 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno,
podbudowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8’kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+176 szer. podbudowy 2,50|176*2,50
m 440,00
RAZEM: 440,00im2 | 440,00
5.2 |D-04.03.01 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm. Masa AC 16W dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+176 szer. 2,50 m 176%2,50 440,00
RAZEM: 440,00lm2 | 440,00
5.3 |D-05.01.01 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna o grubosci 3'cm. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+176 szer. podbudowy 2,50{176*2,50
m 440,00
RAZEM: 440,00lm2 | 440,00
5.4 |D-05-01.01 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy. Masa AC 11S dla KR 1-Z
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+176 szer. podbudowy 2,50{176*2,50
m 440,00
RAZEM: 440,00lm2 | 440,00
6 Element Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych
6.1 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+180 strona lewa (180)*0,3*2 108,00
od km 0+000 do 0+060 strona prawa (60)*0,3*2 36,00
RAZEM: 144,00m2 | 144,00

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny

6.2 |D-06.03.01a KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
- UTWARDZENIE POBOCZY

Wyliczenie ilosci robot:

od 0+000 do 0+176 - strona lewa (176)*0,30 52,80
od km 0+000 do 0+060 strona prawa (60)*0,3 18,00
od km 0+120 do 0+176 strona prawa (176-120)*0,30 16,80
RAZEM: 87,60/ m2 87,60

6.3 |D-06.03.01a KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm -
UTWARDZENIE POBOCZY

Wyliczenie ilosci robot:
obmiar jw. 87,60 m2 \87,60 87,60
RAZEM: 87,60/ m2 87,60

6.4 |D-02.00.01 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu I-1I

Wyliczenie ilosci robot:

km 0+000 do km 0+060 strona prawa \60*0,20*2 24,00
RAZEM: 24,00lm2 24,00
7 Element Roboty naprawczo-konserwacyjne
7.1 |D-06.04.01 KNR 231/1403/2|0Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
20°cm. Grunt wbudowany w pobocza drogi.

Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+065 strona prawa 65,00 65,00
RAZEM: 65,00/m 65,00

Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci Sufczyna

Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych

Roboty ziemne

Podbudowa

Urzadzenia odwadniajace

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych

NO AR WON -

Roboty naprawczo-konserwacyjne

Suma elementéw kosztorysu
Razem Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 268/6 w miejscowosci Sufczyna netto
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