Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 Rozdziat Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 460 w miejscowosci Rudawka
11.1  |Element Roboty przygotowawcze
11.1.1 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,07
11.2  |Element Podbudowa i nawierzchnia
11.2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wy 000t
224,00
""" RAZEM:: 224,00|m2 224,00
11.2.2 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym 31.5/63 mm, zageszczenie mechaniczne, srednia
............................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°'cm
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 22,40
11.2.3 |KNR 231/204/5 \Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
Wy
g0 224,00
RAZE 224,00/m2 224,00
11.2.4 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy
Krotno$¢=8
RAZEM:: 224,00/m2 224,00
11.2.5 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg C60B3ZM (0.8kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
o (S _ 224,00
RAZEM:: 224,00/m2 224,00
11.2.6 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiagzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
m2 182,00
11.2.7 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
m2 182,00
11.2.8
RAZEM:: 42,00/m2 42,00




