Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. 193 w miejscowosci
Sufczyna

Budowa: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. 193 w miejscowosci Sufczyna w
km 0+000 do km 0+099
Obiekt lub rodzaj robét: Droga Gminna - Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo podkarpackie, powiat - Przemysl, Gmina Bircza dz. ewid. nr 61, 53,
60, 23, 26, obreb 0016 Leszczawka.
Inwestor: Gmina Bircza, ul. Jana Pawt{a Il nr 2, 37-740 Bircza
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRIME LUKASZ MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
NIP: 792 21 50 591, REGON: 388331325
e-mail: lukasz.majka@prime-poland.com

Data opracowania:
2022-04-06
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe. Przebudowa drogi gminnej. Roboty obejmuja wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego -
pospotki o grub. warstwy 25 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub. warstwy 15 cm, skropienie
podbudowy emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grub.
warstwy 4 cm, wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grub. warstwy 4 cm, wykonanie
utwardzenia poboczy kruszywem tamanym oraz poboczy ziemnych. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog.
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Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid.

193 w miejscowosci Sufczyna
1 Element Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

réwninnym

Wyliczenie ilosci robot:

odc. od km 0+000 do km 0+099 \(99,00)/1000 0,10
RAZEM: 0,170/km 0,10
2 Element Podbudowa z kruszyw
2.1 |D-04.01.01 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+006,00 do km 0+042,00 \(42-6)*2,60 93,60
RAZEM: 93,60/m2 93,60
2.2 |D-04.01.01 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 93,60 m2 93,60 93,60
RAZEM: 93,60/m2 93,60
2.3 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+006,00 do km 0+042,00 \(42-6)*2,60 93,60
RAZEM: 93,60/m2 93,60
2.4 |D-04.04.01 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+006,00 do km 0+042,00 \(42-6)*2,60 93,60
RAZEM: 93,60/m2 93,60
2.5 |D-04.04.01 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°'cm grubosci
Krotnos¢=5
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 93,60 m2 93,60 93,60
RAZEM: 93,60/m2 93,60
2.6 |D-04.04.04 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+000 do km 0+099 szer. (99)*2,60
jezdni 2,60 m 257,40
RAZEM: 257,40lm2 | 257,40
3 Element Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
3.1 |D-04.03.01 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno,
podbudowa ttuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8’kg/m2 - emulsja C60 B3 ZM
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+000 do km 0+099 szer. (99)*2,60
jezdni 2,60 m 257,40
RAZEM: 257,40lm2 | 257,40
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
3.2 |D-04.03.01 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm. Masa AC 16W dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+000 do km 0+099 szer. (99)*2,60
jezdni 2,60 m 257,40
RAZEM: 257,40lm2 | 257,40
3.3 |D-05.01.01 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa Scieralna o grubosci 3'cm. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+000 do km 0+099 szer. (99)*2,60
jezdni 2,60 m 257,40
RAZEM: 257,40lm2 | 257,40
3.4 |D-05-01.01 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+000 do km 0+099 szer. (99)*2,60
jezdni 2,60 m 257,40
RAZEM: 257,40lm2 | 257,40
4 Element Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych
4.1 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+099 obustronnie 99%0,3*2 59,40
RAZEM: 59,40/ m2 59,40
4.2 |D-06.03.01a KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
- UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+099 obustronnie 99,00%0,30*2 59,40
RAZEM: 59,40/m2 59,40
4.3 |D-06.03.01a KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8’ cm -
UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+099 obustronnie \99*0,3*2 59,40
RAZEM: 59,40/ m2 59,40
4.4 |D-02.00.01 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu I-l1|
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+099 obustronnie \99*0,30*2 59,40
RAZEM: 59,40/m2 59,40
S Element Roboty naprawczo-konserwacyjne
5.1 |D-06.04.01 KNR 231/1403/2|0Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
20°cm. Grunt wbudowany w pobocza drogi.
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+005 do 0+060 obustronnie \(60-5)*2 110,00
RAZEM: 110,00|m 110,00

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
dz. ewid. 193 w miejscowosci Sufczyna



Sufczyna dz. 193

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000573AA)

strona nr: 5
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. 193 w miejscowosci Sufczyna

Odtworzenie trasy punktéw wysokosciowych

Podbudowa z kruszyw

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych

A h WN =

Roboty naprawczo-konserwacyjne

Suma elementoéw kosztorysu

Razem Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. 193 w

miejscowosci Sufczyna
netto
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