Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 721 w miejscowosci
Huta Brzuska

Budowa: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 721 w miejscowosci Huta
Brzuska - odcinek od km 0+000 do km 0+348
Obiekt lub rodzaj robét: Droga Gminna - Roboty drogowe
Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Przemys$l, Gmina Bircza
Inwestor: Gmina Bircza, ul. Jana Pawi{a Il nr 2, 37-740 Bircza

Jednostka opracowujgca kosztorys: PRIME LUKASZ MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
NIP: 792 21 50 591, REGON: 388331325
e-mail: lukasz.majka@prime-poland.com
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe. Przebudowa drogi gminnej. Roboty obejmuja wykonanie robét ziemnych, wymiane przepustu
drogowego pod zjazdem na przepust z rur HDPE SN8 fi 50 cm o diug. 6,0 m, wymiane przepustu drogowego pod
korong drogi na przepust z rur HDPE SN8 fi 60 cm o diug. 6,0 m, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o
grub. warstwy 15 cm oraz podbudowy z kruszywa famanego o grub, warstwy 15 cm, skropienie podbudowy emulsjg
asfaltowg C60 B3 ZM, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grub. warstwy 4 cm, wykonanie
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grub. warstwy 4 cm, wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem
famanym oraz poboczy ziemnych. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
dz. ewid. nr 721 w miejscowosci Huta
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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr
721 w miejscowosci Huta Brzuska
1 Element Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

pagorkowatym lub gorskim

Wyliczenie ilosci robot:

km 0+000 do km 0+348 \348/1000 0,35
RAZEM: 0,35/km 0,35
2 Element Podbudowa
2.1 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do km 0+120 szer. 2,50 m |(120)*2,50
(profilowanie istn. utwardzenia
kruszywem) 300,00
od km 0+120 do km 0+348 szer. 2,50 m [(348-120)*2,50
(profilowanie istn. podioza
gruntowo-zwirowego) 570,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
2.2 |D-02.00.01 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu lll - Koryto wykonywane na catej szerokosci
jezdni.
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+120 do km 0+348 szer. 2,50 m \(348-120)*2,50*0,15 85,50
RAZEM: 85,50/ m3 85,50
2.3 |D-04.04.01 KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm. Projektowana grubos¢ warstwy 15 cm - pospétka 0/63 mm
Krotnos$¢=0,75
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+120 do km 0+348 szer. 2,50 m |(348-120)*2,50
materiat pospétka 0/63 mm 570,00
RAZEM: 570,00lm2 | 570,00
2.4 |D-04.04.04 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
Kruszywo tamane 0/63 mm
Wyliczenie ilosci robot:
od 0+000 do 0+348 - szer. 2,50 m - 348%2,50
kruszywo tamane 0/63 mm 870,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
3 Element Przepusty drogowe
3.1 |D-02.00.01 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Ill - WYMIANA PRZEPUSTOW
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod zjazdem w km 0+089,71 (6,00+4,00)/2*1,60*0,80-(3,14*0,25*0,25*6,0) 5,22
przepust pod korong drogi w km 0+256,37 |(6,00+4,00)/2*1,80%0,80-(3,14*0,30%0,30%6,0) 5,50
RAZEM: 10,72|m3 10,72

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
dz. ewid. nr 721 w miejscowosci Huta

Brzuska




2022 dz. 721 Huta Brzuska

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000573AA)

strona nr: 4
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3.2 |D-03.01.03a KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe grub. 25
cm, Kruszywo naturalne 0.31,5
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod zjazdem w km 0+089,71 - 6,00%1,60%0,25
tawa fundamentowa szer. 1,60 m, grub.
0,25 m 2,40
RAZEM: 2,40/m3 2,40
3.3 |D-03.01.03a KNNR 6/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 50°'cm, HDPE SN8
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod zjazd w km 0+89,71 - 6,00
przepust fi 50 6,00
RAZEM: 6,00/m 6,00
3.4 |D-03.01.03a KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm -
prefabrykowany zelbetowy wlot i wylot
Wyliczenie ilosci robot:
przepust w km 0+089,71 - $cianka 2
prefabrykowana dla rur fi 50 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.5 |D-03.01.03a KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod korong drogii, fawy fundamentowe zwirowe grub.
25 cm, Kruszywo naturalne 0.31,5 - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod korong drogi w km 0+256,37 |6,0*1,80%0,25
- lawa fundamentowa szer. 1,80 m, grub.
0,25 m 2,70
RAZEM: 2,70\m3 2,70
3.6 |D-03.01.03a KNNR 6/605/8 |Przepusty rurowe pod korong drogi, rury Fi 60°'cmm HDPE SN8 ANALOGIA.

Wyliczenie ilosci robot:

przepust pod korong drogi w km 0+256,37 |6,00 6,00
RAZEM: 6,00lm 6,00
3.7 |D-03.01.03a KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 60°cm-
prefabrykowany zelbetowy wlot i wylot ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod korong drogi w km 0+256,37 |2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.8 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
przepust pod zjazdem w km 0+089,71 (6,00+4,00)/2*1,60*0,80-(3,14*0,25*0,25*6,0) 5,22
przepust pod korong drogi w km 0+256,37 |(6,00+4,00)/2*1,80*0,80-(3,14*0,30%0,30%6,0) 5,50
RAZEM: 10,72\m3 10,72
4 Element Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
4.1 |D-04.03.01 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
podbudowa ttuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8'kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+348 348%2,50 870,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
4.2 |D-04.03.01 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm. Masa AC 16W dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+348 348*2,50 870,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
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4.3 |D-05.01.01 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa Scieralna o grubosci 3'cm. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+348 348*2,50 870,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
4.4 |D-05-01.01 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+348 \348*2,50 870,00
RAZEM: 870,00lm2 | 870,00
5 Element Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych
5.1 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do 0+120 obustronnie (120)*0,3*2 72,00
od km 0+120 do 0+348 obustronnie (348-120)*0,3*2 136,80
RAZEM: 208,80/m2 | 208,80
5.2 |D-06.03.01a KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
- UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
od 0+000 do 0+120 - obustronne (120)*0,30*2 72,00
od km 0+120 do 0+348 obustronne (348-120)*0,3*2 136,80
RAZEM: 208,80/m2 | 208,80
5.3 |D-06.03.01a KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm -
UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+348 \(348)*0,30*2 208,80
RAZEM: 208,80/m2 | 208,80
5.4 |D-02.00.01 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+340 \340*0,20*2 136,00
RAZEM: 136,00)m2 | 136,00
6 Element Roboty naprawczo-konserwacyjne
6.1 |D-06.04.01 KNR 231/1403/2|0Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
20°cm. Grunt wbudowany w pobocza drogi.
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do 0+120 strona prawa 120 120,00
km 0+120 do 0+340 strona prawa 340-120 220,00
RAZEM: 340,00|m 340,00
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 721 w miejscowosci Huta Brzuska

1 |Odtworzenie trasy punktéw wysokosciowych
2 Podbudowa
3 |Przepusty drogowe
4 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
5 |Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych
6 |Roboty naprawczo-konserwacyjne

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 721 w miejscowosci Huta Brzuska netto
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