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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
elektrycznych przy realizacji zadania: "Remont pomieszczen budynku mieszczacego sie w Wejherowie
przy ul. Sobieskiego 302".

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

2. Zakres stosowania:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét nazwanych w pkt. 1.1

3. Materiaty
Do wykonania instalacji elektrycznych i stabopragdowych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu,

osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczernstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz inne wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wszystkie certyfikaty i deklaracji oraz pozostate dokumenty uzytych do prac instalacyjnych urzadzen i
materiatéw powinny by¢ aktualne na dzied odbioru robodt. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien
ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania. Stosowane materiaty i urzadzenia
powinny réwniez doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczaé¢ ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

4. Uktadanie i mocowanie przewodow

I. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen.

3.Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

4.Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

5.Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

6.Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzié zyt przewodu.

7.Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8.Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9.Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Stosowad osprzet instalacyjny wg p. 11.5.

2.0sprzet instalacyjny nalezy mocowac o podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w $lepych otworach na zaprawie gipsowe;j.

3.tgczniki montowac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego facznika
znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowgq powierzchnig podtogi.



4.Gniazda wtyczkowe i tgczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

5.Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytgczeniowe, ktdre muszg byé umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
potozonej poziomej strefy instalacyjne;j.

6. Laczenie przewodow

1.taczenia przewodow nalezy wykonywac¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych w tynku.

2.Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

3.Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

6.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy
cyny.

7.Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakonczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

7. Przytaczanie odbiornikéw

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
muszg byé chronione rurami ostonowymi z PCV.

9. Préby montazowe, badania i pomiary

1.Sprawdzenie obwododw elektrycznych niskiego napiecia: okreslenie obwodu, ogledziny instalacji,
sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i facznikach, odtgczenie odbiornikéw, pomiar ciggtosci
obwodu, podtgczenie odbiornikow,

2.Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500V lub 1000 V.

3.Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania proba dziatania wytgcznika réznicowopradowego.

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wtasciwych zaciskow,

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkow technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru,
- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

7.Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen
wystepuja raz na obiekcie.



8.Nakfady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie
odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, tacznie
z przytgczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskdw odbiornika elektrycznego.

9.W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig przewody
ochronne PE nalezy traktowac jako ziemie a przewdd N jako przewdd roboczy.

10.Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie préba
ciggtosci przewoddw ochronnych.

11.Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan, zawierajgcego
wyniki pomiaru wraz z ocena.

10. Przewody potaczen wyréwnawczych

1.Przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze gtéwne). powinny mieé
przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w
danej instalacji. Przekréj tych przewoddw nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6 mm? Cu ani nie musi
by¢ wiekszy niz 25 mm? Cu. W przypadku stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody
powinny mie¢ przekrdj zapewniajacy takg samg obcigzalnosé prgdowsa.

2.Przewody potgczen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych) faczace ze sobg dwie czesci
przewodzgce dostepne powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu
ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

3.Nalezy przestrzegac zasade, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zytg przewodu
lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia
mi mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4 Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa, tj. ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w
jej sktad, pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim,
pomiary rezystancji uziemien.

5. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzadzen lub uziemien. W sieciach z systemem uziemien
mozna dokona¢ pomiaru rezystancji stykdw potgczenia urzadzen z przewodami uziemiajgcymi i
rezystancji przewoddw uziemiajgcych.

6. Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badanego odbiornika, wielkos¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymaga krotnos¢ pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski.
Réwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowa typ i
numer aparatu pomiarowego.

11. Zasady kontroli jakosci robot.

1.Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania robét.

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ST

5.Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



7 .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

12. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC - 60364 -
6-61. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

13. Certyfikaty i deklaracje.

l.Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

2.Aparaty i osprzet muszg posiadaé¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

1.0bmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

2.0bmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

4.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

5.0bmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
3.Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

1.0bmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

2.0bmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3.0bmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

5.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

15. Przepisy zwigzane

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

- PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

- PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.



