Przekrdj konstrukcyjny
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pobocze z kruszywa 0/31,5
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Wymagana nosnos¢ pod konstrukcjq Ev2>120MPa,

Pale CFA fi 0,40 m zaglebione min 3,0m
w grunt nosny w rozstawie kwadratowym
1,60 x 1,60

Pale CFA fi 0,40 m zagtgbione min 3,0m
w grunt nosny w rozstawie kwadratowym
1,60 x 1,60 zbrojone koszem

/ warstwa scieralna SMA 8 grub. 4 cm
I ! warstwa wiazqca AC 16W grub. 6 cm
/ warstwa podbudowy AC 16P grub. 8 cm

warstwa podbudowy KtSM 0/32 grub. 20 cm

/ warstwa Rm=2,5MPa grub. $r. 25 cm
! ' kruszywo 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm
/ siatka 1 400/40 (PET)
! [ kruszywo 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm
/ siatka 2 400/40 (PET) prostopadta do 1
piasek grub. 20 cm

widknina separacyjna

Pale CFA fi 0,40 m zagtgbione min 3,0m
w grunt nosny w rozstawie kwadratowym
1,60 x 1,60 zbrojone koszem

Pale CFA fi 0,40 m zagtebione min 3,0m
w grunt nosny, pal dodatkowy, przesuniety osiowo wzgtedem siatki
| zbrojony ksztattownikiem IPE
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