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1. CZESC OPISOWA
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1.1. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na ul. Jasminowej w Ostrowie
Wielkopolskim

dziatki nr: 1, 155/6, 219/12 obreb 0210 Ostrow Wielkopolski
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami 1 wytycznymi. Ponadto, o$§wiadczam, iz projekt zostal opracowany jako kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Karolak




Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

1.2. UPRAWNIENIA
PROJEKTOWE
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-187/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.} i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje

Pan
Mirostaw Karolak

magister inzynier budownictwa drogowego
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1953 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0100/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwilifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..JM. UL N LA ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Miroslaw Karolak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Karolak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Olsztyriska 22
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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1.3. ZASWIADCZENIE Z PIIB
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J29-3ZT-NPK *

Pan Mirostaw Karolak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1987/01
adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 1/7, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

lerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.4. OPIS TECHNICZNY

11
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1.4. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim

dzialki nr: 1, 155/6, 219/12 obreb 0210 Ostrow Wielkopolski

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celow projektowych,
wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupelniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181);
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 — tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 81, poz. 462 z p6ézniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 — tekst jednolity),

Polskie Normy,

zwigzane Normy Branzowe,

literatura.
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3. Odwodnienie.
3.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje odwodnienie ul. Jasminowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej:

=200 w ul. Grabowej;

1000 w ul. Magnoliowe;j.

Miejscem wlaczenia kanalu, zgodnie z warunkami technicznymi, bedzie projektowana studnia
rewizyjna nabudowana na istniejacym wyprowadzeniu z kanatu deszczowego w ulicy Grabowe;j
oraz studnia deszczowa w ul. Magnoliowe;.

Odwodnienie pasa drogowego ul. Jasminowe] bedzie realizowane poprzez zastosowane
spadki poprzeczne 1 podluzne nawierzchni, powodujace sptyw wody do $cieku, a nastgpnie do
kanalizacji deszczowe;j.

Wody deszczowe bgda odprowadzane ze zlewni ul. Jasminowej w ilo$ci:

do kanatu w ul. Grabowej - 4,35 dm’/s

do kanatu w ul. Magnoliowej — 28,47 dm’/s.

3.2. Obliczenie retencji projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej.
3.2.1. Odcinek I (pomiedzy ul. Grabowq a Magnoliowq)

Ilos¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wzor Blaszczyka:
Q =y xq xF x¢ [dm’/s]

gdzie:

y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik opoznienia odptywu (przyjeto 1)

Dla drogi klasy D jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystgpowania
p =100% tj. deszcz zdarzajacy si¢ raz na rok i czasie trwania t=10 min.
Dla tych parametrow przy Sredniej rocznej wysokosci opadow do 800 mm, nat¢zenie deszczu
miarodajnego wynosi:

A ﬂ:101,2[dm3/(sh'a)]

q ==
t0,667 100,667

Zestawienie powierzchni zlewni i wspotczynnikéw sptywu do kanatu w ul. Grabowe;:

Lp Element Powierzchnia | Wspoélczynnik Powierzchnia
F splywu vy zredukowana F,
[m?] | [ha] [-] [ha]
1. |Jezdnia i1 zjazdy z kostki betonowej | 490 0,049 0,8 0,039
2. |Zielen 204 0,020 0,2 0,004
Razem 0,043

[lo$¢ wody opadowej wynosi:
0, =101,2%0,043= 4,35[dm’/s]

13
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Obliczenie objgtosci wod do zretencjonowania:
Vz=0Q xtx10° [m']

gdzie:

t — natezenie deszczu miarodajnego [s/ — przyjeto t=10 min=600 s

Vz=2,61[m’]

Pojemnos$¢ retencyjna projektowanej sieci wynosi:

w tym:

- rurociagi ¥200 — dtugosci 77,70m

- studnie @600 (SD106) — $rednie spigtrzenie ok. 1,0 m
- studnie 1000 (SD105) — $rednie spigtrzenie ok. 1,0 m
Zaprojektowana retencja kanalowa jest wystarczajqca.

Vi = 3,50[m’]

V200=2,44[m"]
V600=0,28[m’]
V1000=0,78[m"]

Zestawienie powierzchni zlewni 1 wspotczynnikéw sptywu do kanatu w ul. Magnoliowe;:

Ilo§¢ wody opadowej wynosi:
0,=101,2x0,070= 7,08/dm’/s]

Obliczenie objgtosci wod do zretencjonowania:
Vz=Q xtx 107 [m’]

gdzie:

Lp Element Powierzchnia | Wspélczynnik Powierzchnia
F splywu vy zredukowana Fz,
[m?] | [ha] [-] [ha]
1. |Jezdnia i zjazdy z kostki betonowej | 755 0,076 0,8 0,060
2. |Zielen 476 0,048 0,2 0,010
Razem 0,070

t — natezenie deszczu miarodajnego /s/ — przyjeto t=10 min=600 s

Vz=4,25m’]

Pojemno$¢ retencyjna projektowanej sieci wynosi:

w tym:

- rurociagi ¥315 — dlugoscei 141,40m
- studnie P¥1000 (SD101 + SD104) — $rednie spigtrzenie ok. 1,0 m

Zaprojektowana retencja kanatowa jest wystarczajaca.

3.2.2. Odcinek Il (pomiedzy ul. Magnoliowq a Jalowcowq)

Zestawienie powierzchni zlewni i wspotczynnikdéw sptywu*:

Vi = 14,50[m’]

V315=11,36[m’]

V1000=3,14[m’]

[lo$¢ wody opadowej wynosi:
0;=101,2%0,138= 13,97[dm’/s]

Obliczenie objgtosci wod do zretencjonowania:
Vz=0 xtx 107 [m’]

Lp Element Powierzchnia | Wspélczynnik Powierzchnia
F splywu vy zredukowana F,
[m’] | [ha] [-] [ha]
1. |Jezdnia i zjazdy z kostki betonowej | 1716 | 0,172 0,8 0,138
Razem 0,138

14
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gdzie:
t — natezenie deszczu miarodajnego /s/ — przyjeto t=10 min=600 s
Vz = 8,38[m’]

Pojemnos¢ retencyjna projektowanej sieci wynosi: Vi =23,40[m’]
w tym:

- rurociagi ¥315 — dlugosci 258,50m V315=20,84m’]
- studnie @600 (SD201, SD204) — $rednie spigtrzenie ok. 0,60m V600=0,68[m"]

- studnie @1000 (SD202 + SD206) — $rednie spigtrzenie ok. 0,60m V1000=1,88[m’]
Zaprojektowana retencja kanatowa jest wystarczajaca.

3.3. Zestawienie parametrow technicznych kanalizacji deszczowej.

3.3.1. Kanat deszczowy.

dhugo$¢ catkowita ¥200 — 34,70 mb,

dlugo$¢ catkowita 3315 - 406,40 mb,

materiat —PVC-U klasy S 13200
PVC-U klasy S @315

spadek —0,40+2,50 %,

3.3.2. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu w obrgbie projektowanego kanatu deszczowego stanowia:
kanalizacja deszczowa (istniejaca),

kanalizacja sanitarna,

wodociag,

sieci teletechniczne,

sieci energetyczne, w tym o$wietlenie uliczne,

gazociag.

3.4. Kanalizacja deszczowa — zaloZenia szczegotowe.
3.4.1. Zastosowane materiaty.
3.4.1.1. Rurociqg grawitacyjny.

Zaprojektowano rurociag o Srednicy @200mm (odcinek I) oraz ©@315mm (odcinek
czgsciowo I 1 II) , ktory nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U, klasy S (SDR 34; SN 8)
zgodnych z norma PN-EN 1401-1 : 2009 oraz aprobata techniczna ITB nr AT-15-8654/2011 lub
rownowaznych.

Montaz rurociagdéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
Wykonawstwo i odbiér wykonanych robdt musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1610 : 2002 —
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, lub rownowaznego systemu.

Nie dopuszcza sie lqczenia elementow rurociqgow pochodzqcych od roinych
producentow. System rownowaziny musi by¢ systemem kompletnym.
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3.4.1.2. Studzienki wltazowo—rewizyjne.

Zaprojektowane studzienki wlazowe 1000 wykona¢ jako zelbetowe (beton C45/55)
faczone na uszczelkg PKWiU 26.61.13—00.15 zgodne z norma PN-EN 1917:2004 lub
réwnowazne.

W zwiazku z ograniczong iloscia miejsca w pasie drogowym studzienki SD106, SD201, SD204
zaprojektowano jako inspekcyjne @600 z PE (lub PP) w systemie Wavin Tegra 600 lub
rownowaznym.

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne musza spetnia¢ nastgpujace wymogi techniczne:

przystosowanie do posadowienia na gle¢bokosci do 10,0 m, (z PVC do glgbokosci 6,0m)

bez konieczno$ci stosowania pierscieni odciazajacych,

przystosowanie do obciazen zasypki i taboru kolowego 400 kN/o§ zgodnie z norma

PN-85/S-10030.

Nie dopuszcza sig tqczenia elementow studzienek rewizyjnych pochodzqcych od réinych
producentow. System rownowazny musi byé systemem kompletnym.

3.4.2. Roboty ziemne.

W pasie drogowym wykona¢ wykop liniowy o $cianach pionowych, umocniony. Zaleca si¢
prowadzi¢ wykop w catosci szalowany np. w systemie PODLASIE-2 lub réwnowaznym. Cato$¢
urobku nalezy wywiez¢. Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny, zaleznie od warunkow
gruntowo — wodnych.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze sig¢, ze wody gruntowe naptywaja do
wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od brzegu
wykopu 1 co 1,0 m wptukujemy na glebokos¢ 3,0+4,0 m iglofiltry o srednicy 50 mm wykonujac
nastepujace czynnos$ci:

+ Wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wplukiwania,

montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

wykonujemy podtaczenie do igtofiltrow i pompy wptukujacej i ustawiamy przy pomocy

trojnogu pionowo igly na terenie lub w wykopie,

wptukujemy iglofiltry w grunt,

podtaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

podtaczamy zestaw iglofiltrow do agregatu pompowego i wtaczamy zestaw do eksploatacji;

odpompowana wode odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.

Wykopany grunt nalezy w catosci wymieni¢ na piasek i zageszczaé w trakcie zasypki
rurociagdédw wibratorami ptytowymi do wskaznika zaggszczenia Ip = 1,0 na calej glgbokosci.

Rurociagi o przykryciu mniejszym od 0,8m nalezy zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robdt ziemnych reguluja zapisy normy
PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze oraz norma branzowa BN—83/8836-02.

16



Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

3.4.3. Uktadanie rurociggow.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm
1 zasypa¢ piaskiem na catej glgbokosci powyzej wierzchu rury. Szczegdtowy sposdb wykonania
robot ziemnych i uktadania rurociagu oraz ich laczenia wykona¢ wedlug wytycznych uktadania
rurociagéw zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczna 1 wedlug wytycznych opracowanych
przez producentOw rur.

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanego kanatu deszczowego 7 istniejgcq sieciq
wodociqgowq lub kanalizacjq sanitarnq naleiy powiadomic¢ zarzqdce tych sieci czyli Wodkan S.A.
z siedzibq w Ostrowie Wielkopolskim oraz wystqpi¢ o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe kolizji.

Tabela 1 Wspélrzedne studni deszczowych.
Studnia Wspoéirzedne Rzedne
X (N) Y (E) Wierzch Dno

SDO 5723144,027 6490349,689 143,43 139,86
SD101 5723143,096 6490344,645 143,47 140,70
SD102 5723157,968 6490309,253 143,17 140,85
SD103 5723175,582 6490264,602 143,34 141,04
SD104 5723195,031 6490218,539 143,49 141,68
SD105 5723211,795 6490178,942 143,37 141,50
SD106 5723225,537 6490147,070 143,27 141,25
SD201 5723127,110 6490390,258 144,80 142,18
SD202 5723125,376 6490394,399 144,93 142,25
SD203 5723103,805 6490450,412 146,59 143,95
SD204 5723084,575 6490496,566 147,78 145,43
SD205 5723064,076 6490545,441 148,57 146,97
SD206 5723043,204 6490594,158 149,33 147,77

4. Uwagi koncowe.

4.1. Wszystkie prace zwiazane z budowa nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami.

4.2. Materialy uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materialty budowlane i1 instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty — atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac
aktualne Aprobaty Techniczne, lub Swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany
technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej
odpowiedzialnosci na Wykonawce robot za dokonane zmiany.

4.3. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wyltacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.
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4.4. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

4.5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawcg robdt niescistosci
w projekcie nalezy niezwtocznie uzgadnia¢ z autorem projektu lub zgtasza¢ wlascicielowi pracowni
projektowe;:

"eMWu" KAROLAK Ostrow Wielkopolski, ul. Dworcowa 1
mgr inz. Mirostaw Karolak, tel. 791 911 624

5. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. wedlug Art. 3 punkt 20:

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Inwestycja moze naruszy¢ interesy osob trzecich poprzez:

zapewnienie dostgpu do drogi publicznej — inwestycja nie utrudnia dostepu,

ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej — inwestycja nie utrudnia dostgpu,

doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycja
nie utrudnia doptywu §wiatta do innych budynkow,

ochrona przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 cieplne oraz promieniowanie — obiekt nie bgdzie wytwarzat hatasu, wibracji,
zaktocenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniowania,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — obiekt nie bedzie wytwarzat
zanieczyszczen powietrza, wody oraz gleby,

odleglo$¢ projektowanej inwestycji od drog publicznych — bez zmian projektowych oraz
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460),
odlegtos¢ projektowanego obiektu od granic obszaru kolejowego i1 toréw — nie dotyczy,
odlegtos¢ projektowanego obiektu od obszaru ograniczonego uzytkowania wokot lotnisk —
nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od napowietrznych linii elektrycznych — inwestycja nie
koliduje z napowietrzna siecia elektroenergetyczna. Prace budowlane w strefach
oddziatywania sieci elektroenergetycznych zostanag wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 normami,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od stref ochronnych uje¢ wody oraz innych zbiornikow
wodnych — inwestycja przebiega w okolicy rowu, ktory przecina ul. JaSminowa. Inwestycja
nie koliduje z ciekami wodnymi,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadowisk odpadéow — nie dotyczy,

odleglos¢ projektowanego obiektu od cmentarzy — nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od zabudowy w otoczeniu zabytkow — nie dotyczy, w
najblizszej okolicy brak zabudowy w otoczeniu zabytkow,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od gazociagéw — w obrgbie inwestycji znajduje si¢
gazociag niskiego ci$nienia,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od rurociagdw i zbiornikdw na rope a takze urzadzen baz
1 stacji paliwowych — nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od sktadow materiatow wybuchowych — nie dotyczy.
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Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje emisji do srodowiska szkodliwych substancji lub
energii. Odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia, natomiast odpady niebezpieczne magazynowane bgda w szczelnych,
zamknigtych np. pojemnikach w miejscach, oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym
1 nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed dostgpem o0soOb postronnych. Transport
odpadoéw realizowany bedzie z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie klimatu akustycznego terenow sasiednich.

Opracowal:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. JaSminowej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. INWESTOR:

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

3. PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Zakres robot rozbidorkowych:
- rozbidrka fragmentu jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;,
- zebranie i wywiezienie materiatlu mineralnego zastosowanego na lokalne utwardzenie.

4.2. Zakres robot budowlanych:
«  wykonanie wykopdéw liniowych pod kanalizacj¢ deszczowa oraz przykanaliki,
+ montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz kanalizacji deszczowej,
- zasypanie wykopow z zaggszczeniem.

4.3. Wykaz obiektow w obrgbie placu budowy:
+  posesje mieszkancow,
-+ uzbrojenie terenu wedlug zataczonej planszy zbiorcze;j.

4.4. Do podstawowych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot nalezy zaliczy¢:
«  mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot drogowych na ulicy przy
czynnym ruchu drogowym,
- wysokie ryzyko wpadnigcia do wykopu oraz osunigcia i przysypania ziemia w trakcie
prowadzenia liniowych robot ziemnych,
- ryzyko utonigcia pracownikow w przypadku zalania wykopow woda.
+ prowadzenie rob6t w studniach — montaz uzbrojenia rurociagdw.

4.5. Wykazane zagrozenia naleza do typowych zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robodt
budowlanych i nie wymagaja szczego6lnego instruktazu poza instruktazem stanowiskowym.

4.6. Nalezy precyzyjnie oznakowa¢ plac budowy oraz miejsce skladowania materialow
budowlanych — w uzgodnieniu z Inwestorem — aby nie ograniczy¢ ponad potrzeby mozliwos$ci
korzystania przez mieszkancow z dojazdéw do poses;ji.

4.7. Opracowaé projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych 1 robot
drogowych.

Sporzqdzit:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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2. ZALACZONE DOKUMENTY
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WODKAN

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spétka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

N om0
Ostréw Wielkopolski .&.7..41..2017 1.

+&MWu Karolak”
ul. Dworcowa 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczy: pisma z dnia 28.08.2017 r.

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizagji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje warunki
techniczne projektowania kanalizacji deszczowej w ul. Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Miejsce wigczenia:

- istniejace wyprowadzenie kanalizacji deszczowej z ul. Grabowa z rur PVC @ 200 mm, rzedna
wiaczenia 141,25;

- kolektor deszczowy @ 1000 mm w ul. Magnoliowej — do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych
143,43/139,86, wiaczenie wykonac powyzej osi kanatu.

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowej facznie z rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem przed zlozeniem uzgodnienie usytuowania projektowanej sleci uzbrojenia terenu, do
Wydziatlu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy uzgodnic¢
z WODKAN S.A.

Podane warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania .

Zataczniki:
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowej - 1 egz.
2. wyciag z aktualizacji Programu Ogdlnego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Sprawe prowadzi: Aneta Nasiadek tel. /62/ 738 77 02

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sad Rejonowy Poznari -~ Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapital zakladowy: 51.186.750,00 zt (optacony w catosci)
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WODKAN

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim ‘

Zatgeznik:1

Wvtyczne do projektowania kanatu deszczowego:

1. Srednice kanatéw deszczowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z wyciagiem z aktualizacji Programu
Ogdlnego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowanego przez BPBK we ,
Wroctawiu Sp. z 0.0. w 2010r.

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego:

- studnie rewizyjne nale?y projektowa¢ na zatamaniach, na odcinkach prostych pomigdzy
projektowanymi studniami zachowa¢ odlegtos¢ od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyjne projektowaé nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki
gumowe min DN 1000 mm z kineta betonowa, z wiazami zeliwnymi kl. D 400 z wypelnieniem
betonowym bez wentylacji z wkladka gumowg z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem

wlazu pierscieniem Zelbetowym,

co trzeci wlaz zaprojektowac jako wentylowany,
- wpusty deszczowe projektowac z osadnikiem min. 0,50 m.

PREZES

ol
Marék
.

63 400 Ostréw Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-mail: biuro@wodkan.com.pl

www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracja: Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitat zaktadowy: 51.186.750,00 zt (optacony w calosci)
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Op Prg

Ostrow Wielkopolski, dnia 22.03.2018r.
GG0.6630.116.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tekst jednolity) w dniu 22.03.2018 r.
w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancéw Wielkopolskich 16, przeprowadzono

narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski, Geodeta Powiatowy, dziatajacy z upowaznienia nr55/2017
wydanego przez Staroste Ostrowskiego

|. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej GG0.6630.116.2018
sieci uzbrojenia terenu/
z-praylgezamilpreyigeza®
) Rodzaj projektowarnej
sieci uzbrojenia terenu/ Kanalizacja deszczowa
2 przylgczami/ preylaeza”
Polozeniz projelktowanej Ostrow Wikp.,
sieci uzbrojenia terenu/ ul. Jaéminowa,
zpreylaczamil preylgeza® dz. nr 155/8, 219/12
imig i namwvizko
-oraz inne dane ;Mm‘ofcir\zflé
identyfikujyce ' )
whioskodavsce 63-400 Ostrow Wikp.
Sposodb przeprowadzenia :
narady koordynasyjnej stacjonarny

* niepotrzebne skreslic
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1. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

—

Imig i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

M (b

thrtk & A g

KIEROWNIK ZESPOtU

ernard Augustynialk

PKP TELKOL sp. z o.o.

REGION ZACHODNI
ul. Taczaka 10

plrlontly Portasy

w AN
: 1 Farelinee]l .0

) ﬁ/ﬂ/&/ﬂ/f?ﬂﬂ Sv,q V%8

Ve M OdolomdS

1 .
Polska Spolka Gazownictwz sp. 2 0.0,
ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

T Efr.
KXokt

0ddzial Zaklad Gazowinlczy w PoInaniu

Gazownia w Ostrowle Wielkopolskim
ul. Par!!:rzancta 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 62 737 99 80, faks 62 7379996

6 411
NIP 525 2.4,9.\., 142739510

a Naczelnika

gt V7 KRS 0000374001 REGOH

PIP POLSKIG LiNIE nOLEJOWE SA.
ZAKeS 2 LIND KOLEJOWYCH
w Usleewie Wialkopolskim

SEKCJE EKSPLOATAGI
£2. 400 Ocirap\ifdbn 1l

KIiEs dNIK
ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH
w Odolanowie

Grzegorz Finke 1
\

Cleoo 1<
SF-Ab-OSHON P H-SiTeERaHS

Gmina 1 Miasto Udolanéw
NIP: 622-27-31-888
Zaktad Usiug Komunalnych
63-430 Odolanéw, ul. Bartosza 7

Tel. 62 733 13 14
LML TY

Specjalist ‘/w°we€2ﬂéL°'
koszlorysgwdnia o, godnleri

A

AL ATY PIED
OS]RUWH\! TRRERD-GIEr oot st
SPOLEA AKC"Y{(NA "
63-400 Ostrow Wielkopols:
' ul. Wysocka 57, tel. 062 735 86 00
NIP 622.000-57-12 fax 062 735 86 02

) <derzy Kupozyh
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Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

Iv. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli: DP!S

- S _Oznaczenie reprezentowanych podmlotow lubmformacja
Imie i nazwisko uczestnika | =~ . - - oprzyczynach uczestmctwa -
. SR e et naradzie !

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wéjta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sosnie

Przedstawiciel Wojta Gminy Sieroszewice

) Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkow

Przedstawiciel Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedsiawiciet PKP Energetyka S. A.

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. j.

Przedstawiciel Wielkopoiskiej Sieci Szerokopasmowej S. A,

) Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Oswietlenia Drogowego i Ulicznego Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddzial w Odolanowie

Przedstawicie! Polskiego Gdrnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddzial w Zielonej Gérze

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Zakiad
w Kaliszu

Przedstawiciel Energa Operator S. A., Oddzial w Kaliszu,
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V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli: OQPIS

Imig i nazwisko uczestnika | Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Ustug Wodno — Kanalizacyjnych ,Woda"

w Przygodzicach

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Gminnego Zaktadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich

37




Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jasminowej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

3. CZESC GRAFICZNA
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3.1. SPIS RYSUNKOW
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NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

Projekt zagospodarowania terenu —

rys. nr 001-D, 002-D kanalizacja deszczowa

skala 1 : 500

rys. nr 003—-D, 004—-D Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa skala 1 : 100 / 1 :500
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3.2. RYSUNKI




