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POLACZENIA BELEK
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o
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1 40x80x3
z1
$ruba M10
©
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$ruba M10
samogwintujaca

projektowane usztywnienie podtuzne
B1 mocowane do stupow
profil stalowy T3 40x80x3
ocynkowany i malowany proszkowo
mocowanie do stupéw érubami M12

oczka 10x10 cm

PRZEKROJ A-A

projektowan zastrzat

z mocowany do stupa i belki ~
profil stalowy T 40x80x3
ocynkowany i malowany proszkowo

B1 projektowane usztywnienie podiuzne
mocowane do stupow
profil stalowy T 40x80x3
ocynkowany i malowany proszkowo
mocowanie do stupéw $rubami M12

600

$ruba M12

400

linka stalowa

mocowana do stupow

—~—— siatka wysokiej wytrzymatosci

oczka 10x10 cm

istn. stupy stalowe g

[ 40x80
linka stalowa
mocowana do stupow

SIATKA

siatka wysokiej wytrzymatosci, oczka 10x10 cm, w kolorze zielonym ,
siatka polietylenowa min. grubo$¢ 3,0 mm

lub siatka polipropylenowa min. grubo$¢ 4,0 mm

LINKA STALOWA

linka stalowa ocynkowana $rednicy 3,0 mm 6x7-SFC
klasy 1770 N/mm z oplotem PCW w kolorze zielonym lub bezbarwnym
$rednica z oplotem PCW 4,0 mm
BELKI, ZASTRZALY

profile stalowe z rury pr j 40x80x3 i

na kolor zielony RAL 6021, gora zaslepione

ZESTAWIENIE SIATEK PILKOCHWYTOW

6,0x1554m - 1szt.

40x777m - 2szt.
ZESTAWIENIE STALI
element profil diurgtrnnsc 2195;?":«1 szt | Masa koggo!em
belka B1.1 | 40x80x3 6000 5,05 8 242,4
belka B1.2 | 40x80x3 7140 5,05 2 721
zastrzat Z1 | [J 40x80x3 2569 5,05 2 26,2
zastrzat 72 | (73 8x50 300 3,14 2 1,9
tacznik & m 8x50 200 3,14 16 10,0

352,6

Obiekt:

Adres inwestycji :

Radom
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